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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

Inwestycja: PRZEBUDOWA (;ZE,S’oCI BUDYNKU PRZYCHODNI WOJSKOWEJ NA DZIAtCE
NR 1244, OBREB 0207 RZESZOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 186301_1

Adres obiektu: 35-085 Rzeszdw, ul. Langiewicza 4,
Dziatka nr ewidencyjny: 1244,
obreb: 0207,
gmina miasto Rzeszow,
identyfikator: 186301_1.0297.1244

Zakres ochrony

konserwatorskiej:
zapewnienie lepszej ochrony prawnej poaustriackich jednostek
wojskowych poprzez wpis kompleksu do ewidencji zabytkéw
nieruchomych Miasta Rzeszowa. Postuluje sie Scistg obserwacje
archeologiczng kompleksu poaustriackich jednostek wojskowych w
rejonie ul. Langiewicza.

Inwestor: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska- Rzeszéw
adres: ul. Langiewicza 4, 35-085 Rzeszéw
Zawartosc: I. Strona tytutowa

I1. Spis zawartosci
II1. Cze$¢ opisowa
IV. Czes$¢ rysunkowa

Opracowanie: MAJ 2024

IMIE I NAZWISKO FUNKCJA PODPIS
mgr inz. arch. Aleksandra Stowik opracowujgcy

Mgr inz. arch. Wiktoria Bielska opracowujgcy
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I1I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

zlecenie i umowa z Inwestorem
ogledziny i pomiary wykonane w maju 2024 r.
inwentaryzacja zdjeciowa

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna czesci budynku przychodni
wojskowej zlokalizowanej w dawnych koszarach wojskowych przy ulicy Langiewicza 4 w
Rzeszowie, obreb 0207, gmina miasto Rzeszow, dziatka nr ew. 1244. Budynek dawnych
koszar posiada wpis do gminnej ewidencji zabytkdéw lecz nie posiada wpisu do rejestru
zabytkow.

Zakres opracowania obejmuje (podana powierzchnia uzytkowa):
— 125,6m? zlokalizowanych na parterze budynku

W inwentaryzacji nie okresla sie stanu technicznego poszczegodlnych elementéw
konstrukcji budynku oraz instalacji.

3. Lokalizacja
Inwentaryzowany fragment budynku zlokalizowany jest na dziatce o identyfikatorze:
186301_1.0207.1244, ul. Langiewicza 4 w Rzeszowie.

4. Stan istniejacy

4.1. Opis funkcji budynku

Inwentaryzowany obiekt to budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych tj. parter, pierwsze i
drugie pietro oraz jednej kondygnacji podziemnej- piwnicy. Bryta budynku jest Scisle
przypisana do funkcji, jakg petnit - koszar wojskowych. Z reguty budowle tego typu
charakteryzowaty sie kompaktowg formg, z duzg iloscig pomieszczen przeznaczonych dla
Zotnierzy oraz magazyndw na bron i sprzet wojskowy. Pierwotny ukfad pomieszczen w
omawianym skrzydle przeszedt wiele zmian w czasie uzytkowania budynku. Widac to
gtdwnie poprzez umieszczenie sufitbw podwieszanych oraz wtérnych podziatow
pomieszczen. Rowniez caty uktad hydrauliki oraz elektryki zostat zaadaptowany do
zmieniajgcych sie przeznaczen obiektu. Obiket posiada plastikowg stolarke okienng i
drzwiowa.

Ostatnie przeznaczenie inwentaryzowanej czesSci parteru budynku jako pomieszczenia
apteki, jej zaplecza magazynowego oraz obstugi medycznej i personelu aktualnie przestato
by¢ uzytkowane.

4.2. Opis ogdiny budynku

Budynek wspotczesnej przychodni wojskowej wzniesiono pierwotnie jako koszary
wojskowe. Wybudowane w 1901r. przez K. Hotubowicza na siedzibe sztabu i batalionu 17
pp OK. Budynek przychodni wojskowej przy ulicy Langiewicza 4 w Rzeszowie stanowi
charakterystyczny obiekt o interesujgcej historii i unikalnej architekturze. W catosci, zesp6t
koszar Obrony Krajowej w Rzeszowie byt pod wzgledem wielkosci drugim po Lwowie
zespotem tej formacji w catej Galicji.



Budynek na planie litery E o wymiarach ok. 80,0 x 22,0 m. Prosty ramowy podziat
elewacji, a od strony ulicy - takze fryz koronujgcy w formie kimationu.
Inwentaryzowana cze$¢ budynku posiada wymiary zewnetrzne ok. 13,5x11,0m.

Wyglad zewnetrzny, bryta i wnetrza budynku wskazujg na zmiany sposobu uzytkowania i
remonty. Inwentaryzowana czeS¢ budynku jest w dobrym stanie technicznym, jednak w
wielu pomieszczeniach wystepujg zagrzybienia wskazujgce na podcigganie kapilarne wody
przez fundament budynku.

4.3. Materiaty konstrukcyjne i wykonczeniowe:

4.3.1. Inwentaryzowany fragment budynku::
* Fundamenty - kamienne, nie zbadano stanu technicznego
«  Sciany konstrukcyjne: grube, murowane
» Strop nad parterem — odcinkowy
» Strop nad piwnicg — nie zbadano
» stolarka okienna PVC/drewniana w dobrym stanie technicznym
» elewacja- otynkowana
» posadzki- w postaci desek pokrytych linoleum oraz ptytek ceramicznych

4.3.2. Instalacje
Instalacje znajdujace sie w inwentaryzowanej czesci: wodociggowa, kanalizacyjna,
elektryczna w dobrym stanie technicznym lecz wymagajgce przearanzowania( gtdwnie
wodociggowa oraz elektryczna.

Whnetrze dawnej apteki, ujecie I fot. W. Bielska



5. Zestawienie pomieszczen inwentaryzowanych

Whetrze jednego z gabinetow , ujecie II fot. W. Bielska

BUDYNEK PRZYCHODNI WOJSKOWEJ- INW. SKRZYDtO

NR. POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
[m?]
Parter
1.01 Pomieszczenie 1 28,8
1.02 Pomieszczenie 2 11,1
1.03 Pomieszczenie 3 8,2
1.04 Pomieszczenie 4 9,4
1.05 Przedsionek 5 1,6
1.06 Pomieszczenie 6 2,9
1.07 Przedsionek 7 2,8
1.08 Przedsionek 8 6,0
1.09 Pomieszczenie 9 5,6




1.10 Pomieszczenie 10 7,3
1.11 Pomieszczenie 11 3,5
1.12 Pomieszczenie 12 10,3
1.13 Pomieszczenie 13 10,8
1.14 Przedsionek 14 1,4
1.15 Pomieszczenie 15 2,4
1.16 Pomieszczenie 16 1,7
1.17 Pomieszczenie 17 1,7
1.18 Pomieszczenie 18 7,8
1.19 Pomieszczenie 19 2,1
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWE] : 125,6 m?
6. Zestawienie ilosci oSwietlenia istniejgcego w pomieszczeniach:
NR. NAZWA RODZAJ OSWIETLENIA ILOSC SZTUK
POMIESZCZEN POMIESZCZENIA
IA

Parter
1.01 Pomieszczenie 1 KASETONOWE SUFITOWE 8

REKLAMA SCIENNA 1

OBRACANA L8
1.02 Pomieszczenie 2 KASETONOWE SUFITOWE 2
1.03 Pomieszczenie 3 KASETONOWE SUFITOWE 2
1.04 Pomieszczenie 4 KASETONOWE SUFITOWE 2
1.05 Przedsionek 5 LAMPA KWADRATOWA 1
SCIENNA L7

1.06 Pomieszczenie 6 LAMPA SCIENNA DLUGA 1

PROSTOKATNA L6
1.07 Przedsionek 7 KASETONY SUFITOWE 1
1.08 Przedsionek 8 KASETONY SUFITOWE 1
1.09 Pomieszczenie 9 LAMPA SUFITOWA 1

ZWIESZANA PROSTOKATNA
L3

1.10 Pomieszczenie 10 KASETONY SUFITOWE 1
1.11 Pomieszczenie 11 KASETONY SUFITOWE 1
1.12 Pomieszczenie 12 KASETONY SUFITOWE 3
1.13 Pomieszczenie 13 LAMPA ? ?
1.14 Przedsionek 14 LAMPA KWADRATOWA 1




SCIENNA
1.15 Pomieszczenie 15 LAMPA SUFITOWA 1
PROSTOKATNA L4
1.16 Pomieszczenie 16 BRAK OSWIETLENIA 0
1.17 Pomieszczenie 17 LAMPA SCIENNA
PROSTOKATNA L5
1.18 Pomieszczenie 18 LAMPA ? ?
1.19 Przedsionek 19 LAMPA ? ?
7. Zestawienie osprzetu dodatkowego znajdujgcego sie w pomieszczeniach:
NR. NAZWA RODZAJ ILOSC SZTUK
POMIESZCZEN POMIESZCZENIA
IA
Parter
1.01 Pomieszczenie 1 CZUJKA 2
ANEMOSTATY 2
1.02 Pomieszczenie 2 ANEMOSTATY 1
1.03 Pomieszczenie 3 ANEMOSTATY 1
1.04 Pomieszczenie 4 ANEMOSTATY 2
1.05 Przedsionek 5 CZUJKA 1
1.06 Pomieszczenie 6 ANEMOSTATY 1
1.07 Przedsionek 7 CZUJKA NA SCIANIE 1
CZUJKA W ROGU 1
1.08 Przedsionek 8 ANEMOSTATY 1
CZUJKA 1
1.10 Pomieszczenie 10 ANEMOSTATY 1
PRZELACZNIK NA SCIANIE 1
1.11 Pomieszczenie 11 ANEMOSTATY 1
1.12 Pomieszczenie 12 ANEMOSTATY 1

8. Pomieszczenia z wystepujgcymi zawilgoceniami scian(punktowymi lub catosciowymi):

pomieszczenie 1
pomieszczenie 2,
pomieszczenie 3
pomieszczenie 7
pomieszczenie 8
pomieszczenie 9
pomieszczenie 10
pomieszczenie 11




