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Nalezy wykonac projekt zapewniajacy rozwigzanie
zastepcze dla usunietej czesci Sciany nosnej. Opracowanie
dokumentacji nalezy zleci¢ osobi posiadajacej uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci

Nowe miejsce pionu
kanalizacyjnego(obudowane
G-K) sufitu podwieszanego

Pion kanalizacyjny do przesuniecia-
nalezy zastosowac kolanko
umozliwiajgce poprawne
funkcjonowanie pionu w przestrzeni

1. Nalezy zaprojektowac oswietlenie awaryjne i ew. system alarmowy
zgodnie z instrukcja PPOZ

2. Nalezy wykonac projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacja,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz warunkami technicznymi wg
projektu przygotowanego przez projektanta z odpowiednimi
uprawnieniami.

oprawa sufitowa

tacznik klawiszowy podwdjny

oprawa scienna

tacznik schodkowy pojedynczy

gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne

tacznik schodkowy podwdjny

* Wizualizacje sg rysunkami pogladowymi. Realizacja projektu musi odbywac
sie na podstawie rysunkéw wykonawczych!

* Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ oraz weryfikowa¢ na podstawie
faktycznego stanu i finalnie wybranych produktow!

* Wszystkie elementy oswietlenia zostaty dobrane poprzez wykonanie obliczen

wypust okablowania do profili LED, pod sufitem - tunel na kable Dialux. W celu zamiany lub dobrania nowych opraw nalezy konsultowac sie z
wykonujacym symulacje o$wietlenia!
gniazdo wtyczkowe podwdjne > floorbox
. . szynoprzewody zwieszane 3F- przyfacz wg karty
niazdo wtyczkowe pojedyncze c-======3 ;
g y pojedy - katalogowe] WNETRZE PRZYCHODNI
—Q gniazdo wtyczkowe do loddwki Lo oswietlenie LED kasetonowe
(e gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne do zmywarki | - wszystkie nieoznaczone faczniki do $wiatta nalezy umiesci¢ na wysokosci adres | Rzeszow, ul. Langiewicza 4
- - : 130 cm od projektowanego poziomu posadzki Inwestor |Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
{M gniazdo wtyczkowe do mikrofali - » ) ) ) — -
- "h=..."- wysokos¢ elementu od projektowanego poziomu posadzki w cm opracowat | mgr inz. arch. Aleksandra Stowik
(F przytacz trojfazowy - "h=PS"- umiejscowienie wypustu pod sufitem mgr inz. arch. Wiktoria Bielska
K K . s — przedmiot rysunku
4(5 gniazdo do suszarki do rak - nalezy przewidzie¢ otwory na oprawy podtynkowe wg zestawienia
oL P . . - . branza | WNETRZA
Tv iazdo TV - moc zrodet Swiatta nalezy skonsultowad ze sprzedawca oswietlenia
—C gniazdo nrrysunku | WW/RS/1 OSWIETLENIE I
—QAN gniazdo internetowe skala/format | 1:50/A2 ELEKTRYKA
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tacznik klawiszowy pojedynczy
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