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Prawdopodobna belka pozioma stropowa;
do belki h= 312cm
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* Wszystkie wymiary należy sprawdzić oraz weryfikować na podstawie faktycznego stanu i finalnie wybranych produktów!
* Wizualizacje są rysunkami poglądowymi. Realizacja projektu musi odbywać się na podstawie rysunków wykonawczych!

1:50/A3

CZERWIEC 2024

WW/R1/1

mgr inż. arch. Wiktoria Bielska

CoZa Studio, Plac Kilińskiego 6, 35-005 Rzeszów, +48 608 393 184

Rzeszów, ul. Langiewicza 4

INWENTARYZACJA
STAN ISTNIEJĄCY

SCHEMAT UKŁADU SUFITU
KONSTRUKCYJNEGO

W

- Zawilgocenia ścian- wymagane osuszenie i odgrzybienie ścian. Wskazane wykonanie izolacji
zewnętrznej uniemożliwiającej podciągania kapilarnego wody z gruntu lub inne rozwiązanie
uniemożliwiające ponowne zagrzybienie pomieszczeń.

- Kratki wentylacyjne

- Wykończenie ścian płytkami- warstwy do skucia

- Wykończenie ścian lub fragmentów ścian grubym tynkiem mozaikowym- do skucia

- Wykończenie podłogi płytkami- do skucia, wypełnienia oraz wygładzenia powierzchni

- Wykończenie podłogi linoleum- do usunięcia

ELEMENTY STANU ISTNIEJĄCEGO:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ

W -Umiejscowienie anemostatów w pomieszczeniach

- Piony kanalizacyjnePK


