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3. CZESC OPISOWA PROJEKTU KONCEPCJI
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna budynku przychodni wojskowej
zlokalizowanej w danych koszarach wojskowych przy ulicy Langiewicza 4 w Rzeszowie,
obreb 0207, gmina miasto Rzeszéw, dziatka nr ew. 1244. Budynek dawnych koszar
wojskowych.

3.2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowany program funkcjonalny obejmuje funkcje ochrony zdrowia i opieki spotecznej
jako przychodni publicznej.

Budynek przychodni
Rzut parteru
1. RECEPCJA 25,9 m?
2. POCZEKALNIA 8,5 m?
3. GABINET 1 12,0 m?
4. GABINET 2 13,0 m?
5. ARCHIWUM 6,0 m?
6. SERWEROWNIA 4,6 m?
7. POM. OSOBY 2,3 m?
SPRZATAJACE]
SOCJALNY 5,0 m?
. GABINET 3 11,7 m?
10. GABINET 4 11,9 m?
11. POCZEKALNIA I 25,3 m?
KORYTARZ
12. WC 2,5 m?
RAZEM pow. uzytkowej: 128,7 m?

3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny.

Projektowany nowy ukfad funkcjonalny zatozenia dotyczacego wnetrza czesci
parteru budynku przychodni wojskowej przy zachowaniu istniejgcych muréw budynku oraz
wewnetrznych $cian konstrukcyjnych i ukfadu stropu.

Wejscie do omawianej czesci budynku miesci sie od strony potudniowo-zachodniej, dojscie
poprzez gtowny korytarz oraz wydzielenie $ciankg do projektowanej czesci.



W omawianej czesci budynku projektuje sie:

poszerzenie wybranych otworédw w $cianach konstrukcyjnych po uprzednim stwier-
dzeniu mozliwosci takiego poszerzenia pod wzgledem stabilnosci konstrukcji. Dodat-
kowo nalezy wykona¢ projekt zapewniajgcy rozwigzanie zastepcze dla usunietej
czesci konstrukcji nosnej Sciany oraz nadproza. Opracowanie dokumentacji nalezy
zleci¢ osobie posiadajgcejuprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci;
wydzielenie na nowo za pomocg Scianki, korytarza od przestrzeni recepcji zaraz
obok wejscia do budynku oraz wykonanie w niej otworu o szerokosci 250cm i wyso-
kosci 240cm;

wykonanie na nowo podziatdw wewnetrznych pomieszczen wg rysunku R2-"wybu-
rzenia i dobudowy” za pomocg Scianek na stelazu aluminiowym wykonczonych z
obu stron podwadjng ptyta G-K montowang wg zalecen producenta;
wyszpachlowanie wszystkich scian na gtadko z wytgczeniem miejsc z okleing z ptyt;
sufit w recepcji- nalezy odstoni¢ strop konstrukcyjny odcinkowy wraz z belkami sta-
lowymi- konieczne jest zdjecie tynku, piaskowanie i zaimpregnowanie cegiet oraz
wykonanie nowego fugowania przed dopuszczeniem pomieszczenia do uzytkowa-
nia;

w poczekalni oraz w korytarzu przy recepcji ze wzgledu na istniejgce orurowanie
oraz liczniki zuzycia, nalezy wykona¢ najptytszg jak to mozliwe dobudowe z piyt g-
k(gdy dobudowa przekroczy gtebokosc 16cm prosimy o kontakt z projektantem)
ukrywajacg instalacje. Liczniki nalezy przenies¢ w strefe sufitu podwieszanego z ka-
setonéw tak, aby mozna byto wykonac odczyt przez zdjecie panela kasetonowego.
nalezy zleci¢ uzgodnienie z projektantem branzy elektrycznej ewentualng koniecz-
nos$¢ zastosowania drzwi przeciwpozarowych do pomieszczenia serwerowni;

3.4. Zestawienie parametréow zabudowy

Istniejgca Projektowana
Czes¢ budynku przychodni

Powierzchnia NIE ZMIENIA SIE NIE ZMIENIA SIE
zabudowy:

Powierzchnia 124,29 m? 128,7 m?
uzytkowa:
Kubatura: 518,86 m?

Wysokos¢ budynku: 6,70 m

3.5 Zestawienie sufitow podwieszanych

We wszystkich pomieszczeniach z wytgczeniem recepcji, korytarza oraz poczekalni- sufity
podwieszane kasetonowe 60x60cm np. Punto Pruszynski panele Lay-In Flat 24, Matrox lub
inne rozwigzania zawierajgce ptaskie pofgczenia kasetondw. Sufity w kolorze biatym np.
NCS S 0300-N na wysokos$¢ h=316cm.

Na fragmencie korytarza przy recepcji- sufit obnizony gipsowo-kartonowy na wysokosc¢
h=280cm od poziomu posadzki na podwiesiach systemowych zgodnie z wytycznymi



producenta. Farba sufitowa antyrefleksyjna w kolorze NCS S 3020-Y20R. Na czesci
poczekalni sufit kasetonowy na wysokos$¢ 300cm.

W pomieszczeniu recepcji brak sufitu podwieszanego- odkryty strop konstrukcyjny
odcinkowy. Uwaga! W celu osiggniecia oczekiwanego efektu konieczne $ciggniecie tynku,
piaskowanie cegiet oraz nowe fugowanie przed dopuszczeniem pomieszczenia do
uzytkowania.

3.6 Zestawienie o$wietlenia

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym- o$wietlenie LED kasetonowe wg obliczen
Dialux w ilosci dostosowanej do wymaganego doswietlenia pomieszczen.

W recepcji oSwietlenie za pomocg dwdch szynoprzewoddw zwieszonych nad ladg
recepcyjng na wysokosc od lady recepcyjnej ok. h=160cm(280cm od poziomu podtogi).

W strefach poczekalni oraz sali recepcyjnej réwniez kinkiety Scienne na wysokos¢
h=215cm. W pozostatych pomieszczeniach oSwietlenie wpuszczane wg obliczen Dialux.
Obliczenia Dialux zostaty wykonane z zaleceniami wg normy PN-EN 12464-1 :2021 Swiatto
i oSwietlenie — Oswietlenie miejsc pracy.

Zamiana o$wietlenia wpuszczanego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych na
osSwietlenie kasetonowe do ustalenia z wykonawcg obliczen Dialux pod wzgledem
zachowania odpowiednich parametéw oswietlenia pomieszczen.

3.7 Zestawienie drzwi
Uwaga! Przed zamowieniem drzwi nalezy bezwzglednie:

1. Sprawdzi¢ wymiary otwéréw na budowie
2. Zweryfikowac kolor malowania wzgledem finalnie dobranych produktow

3. Zweryfikowa¢ ewentualne podciecia wentylacyjne pod katem projektu wentylacji

mechanicznej z rekuperacja

D1 - drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OSCIEZNICA REGULOWANA MDF, z odwrotna
przylga, petne, przygotowane do malowania, rozmiar "90", drzwi prawe

D2 - drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OSCIEZNICA REGULOWANA MDF, z odwrotna
przylga, petne, przygotowane do malowania, rozmiar "90", drzwi lewe

D3 - drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OSCIEZNICA REGULOWANA MDF, bezprzylgowe,
petne, wyktadane, przygotowane do malowania, rozmiar "90", drzwi prawe

D4 - drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OéCIEZNICA REGULOWANA MDF, bezprzylgowe,
petne, przygotowane do malowania, rozmiar "90", drzwi lewe, podciecie wentylacyjne wg
standardu producenta

D5 - drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OSCIEZNICA REGULOWANA MDF, bezprzylgowe,
petne, przygotowane do malowania, rozmiar "80", drzwi lewe

D6 - drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OSCIEZNICA REGULOWANA MDF, bezprzylgowe,
petne, wyktadane, przygotowane do malowania, rozmiar "90", drzwi lewe

D7 - drzwi Leon SARA PRO PLUS 40 z ukrytg oscieznicg, petne, przygotowane do
wykonczenia tapetg, rozmiar "90", drzwi prawe, podciecie wentylacyjne wg standardu
producenta



3.8 Parametry materialdw wykonczeniowych i meblarskich

— tapeta obiektowa np. HUGO Vinylpex prazki biata W11.354- RECEPCJA, KORYTARZ
ORAZ POCZEKALNIA, WC;

— Sciany: ptyta MDF lakierowana na kolor: NCS S 3020-Y20R- KORYTARZ I
POCZEKALNIA;

— farba ceramiczna biata- GABINETY 1-4, POCZEKALNIA I KORYTARZ, ARCHIWUM,
SERWEROWNIA, POM. OS. SPRZATAJACEJ], POM. SOCJALNE;

— farba ceramiczna kolor: NCS S 3020-Y20R- RECEPCJA, POCZEKALNIA;

- ptytka ceramiczna- WC;

— wyktadzina PVC obiektowa homogeniczna lub heterogeniczna z minimalng warstwg
Scieralng 0,7mm; cokoty wykonane réwniez z wyktadziny na wysoko$¢ 6¢cm-
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA;

— lada recepcyjna- wykoniczenie np. ptyta Florim Tundra oraz korpus- ptyta meblowa
laminowana na kolor biaty- RECEPCIA;

— zabudowa meblowa- ptyta meblowa laminowana na kolor NCS S 3020-Y20R-
RECEPCIA;

— tapeta obiektowa HARRY Vinylpex prazki bezowa W01.379- GABINETY 1-4;

— wykonczenie Sciany za szafkg umywalkowa- Lacobel na petng wysokosc¢
pomieszczenia- GABINETY 1-4;

Zapotrzebowanie wg informacji zawartych na rysunku R4- ,,Sciany, sufity, podtogi”.
3.9 Pozostatle istotne parametry przebudowy i wykonczenia wnetrz

Istniejgcy pion kanalizacyjny znajdujacy sie aktualnie w pomieszczeniu P18 do
przesuniecia- nalezy zastosowac kolanko umozliwiajgce poprawne funkcjonowanie pionu w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Drugi pion kanalizacyjny znajdujacy sie przy Scianie
konstrukcyjnej, nalezy pozostawi¢ w istniejagcym miejscu i wbudowaé go w zabudowe
stelaza WC(wg rysunku nowej koncepcji).

Przy projekcie rekuperacji nalezy uwzglednic¢ projekt sufitow podwieszanych (w tym brak
podwieszenia sufitu w recepcji - kanaty konieczne do prawidtowej wentylacji recepcji nalezy
doprowadzi¢ w sufitach podwieszanych pomieszczen sasiednich i zakonczy¢ anemostatami
zlokalizowanymi na $cianach recepcji pod sufitem.

Opracowata:
mgr inz. arch. Aleksandra Stowik
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