Nalezy przenies¢ licznik na istniejacej instalacji w strefe sufitu podwieszanego z kasetondw tak aby mozna byto
go odczytac przez zdjecie panela kasetonowego.
Dobudowe nalezy wykona¢ najptytsza jak to mozliwe, ktdra schowa orurorwanie. Jesli dobudowa bedzie wigksza
niz 16 cm gtebokosci prosimy o kontakt z Projektantem.
Wszystkie przerébki instalacji musza by¢ wykonane po uprzedniej zgodzie projektanta instalacji z odpowiednimi

uprawnieniami.
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Pion kanalizacyjny do przesunigcia-
Nalezy wykonac projekt zapewniajacy rozwigzanie nalezy zastosowac kolanko
zastepcze dla usunietej czesci Sciany nosnej. Opracowanie Nowe miejsce pionu umozliwiajgce poprawne
dokumentacji nalezy zleci¢ osobi posiadajacej uprawnienia kanalizacyjnego(obudowane funkcjonowanie pionu w przestrzeni
budowlane w odpowiedniej specjalnosci - sufitu podwieszanego
* Wizualizacje sa rysunkami pogladowymi. Realizacja projektu musi odbywac sie na podstawie rysunkéw wykonawczych!
* Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ oraz weryfikowac na podstawie faktycznego stanu i finalnie wybranych produktow!
1. Nalezy przenie$¢ licznik na istniejacej instalacji w strefe sufitu podwieszanego z kasetonéw tak aby mozna byto go -
odczytaé przez zdjecie panela kasetonowego. - o Emian ickniai
Dobudowe nalezy wykonaé najptytsza jak to mozliwe, ktéra schowa orurorwanie. Jesli dobudowa bedzie wieksza niz m wyburzenia scian istniejacych WNETRZE PRZYCHODNI
16 cm gtebokosci prosimy o kontakt z Projektantem.
Wszystkie przerdobki instalacji musza by¢ wykonane po uprzedniej zgodzie projektanta instalacji z odpowiednimi - nowoprojektowane éciany
uprawnieniami. - . -
m (stelaz+podwdjna phyta GK) adres | Rzeszéw, ul. Langiewicza 4
2. Wszystkie zmiany otworéw lub wprowadzenie nowych otwordéw w $cianach noénych budynku musza zosta¢ i il o
wykonane zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane (Art. 29 Prawa budowlanego). Za zmiany konstrukcji Inwestor |Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
odpowiada projektant z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci. opracowat mgr inz. arch. Aleksandra Stowik

3. Nowoprojektowane $cianki nalezy wykona¢ jako stelaz aluminiowy wykornczony z obu stron podwéjng ptyta G-K,
montowany zgodnie z wytycznymi producenta. W strefach narazonych na kontakt z woda nalezy zastosowac ptyte

wodoodporng.

4. Wszystkie ciany wewnetrzne nalezy wyszpachlowa¢ na gtadko z wytgczeniem miejsc z okleing z piyt.

5. Z uwagi na grubo$¢ Sciany - przed jej rozbiérka nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane sprawdzenie czy $ciana nie petni funkcji nosnej. Jesli petni - nalezy poinformowa¢ projektanta o
koniecznosci zmian i nie wykonywac rozbiérki bez przygotowania odpowiedniego projektu

mgr inz. arch. Wiktoria Bielska

przedmiot rysunku

branza | WNETRZA
nr rysunku | WW/R2/1 UKELAD $CIAN-
WYBURZENIA I
skala/format | 1:50/A3 DOBUDOWY
data | CZERWIEC 2024

CoZa Studio, Plac Kilinskiego 6, 35-005 Rzeszow, +48 608 393 184




