Nad blatem biaty
lacobel na petng
wysokos¢ Sciany
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Nalezy wykonac projekt zapewniajacy rozwigzanie
zastepcze dla usunietej czesci Sciany nosnej. Opracowanie Nowe miejsce pionu

dokumentacji nalezy zleci¢ osobi posiadajacej uprawnienia kanalizacyjnego(obudowane

budowlane w odpowiedniej specjalnosci G-K)

Pion kanalizacyjny do przesuniecia-
nalezy zastosowac kolanko
umozliwiajace poprawne
funkcjonowanie pionu w przestrzeni
sufitu podwieszanego
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nalezy zamurowac otwor

- drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OSCIEZNICA REGULOWANA MDF, z
odwrotna przylga, petne, przygotowane do malowania, rozmiar "90",
drzwi prawe

- drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OSCIEZNICA REGULOWANA MDF, z
odwrotng przylga, petne, przygotowane do malowania, rozmiar "90",
drzwi lewe

- drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OSCIEZNICA REGULOWANA MDF,
bezprzylgowe, petne, wyktadane, przygotowane do malowania, rozmiar
"90", drzwi prawe

- drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OSCIEZNICA REGULOWANA MDF,
bezprzylgowe, petne, przygotowane do malowania, rozmiar "90", drzwi
lewe, podciecie wentylacyjne wg standardu producenta

- drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OSCIEZNICA REGULOWANA MDF,

bezprzylgowe, petne, przygotowane do malowania, rozmiar "80", drzwi
lewe

- drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OSCIEZNICA REGULOWANA MDF,
bezprzylgowe, petne, wyktadane, przygotowane do malowania, rozmiar
"90", drzwi lewe

]
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- drzwi Leon SARA PRO PLUS 40 z ukrytg oscieznica, petne,
wyktadane, przygotowane do wykonczenia tapeta, rozmiar "90", drzwi
prawe, podciecie wentylacyjne wg standardu producenta

Przed zaméwieniem drzwi wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wymiary w $wietle muru dostosowa¢ do wymagan producenta drzwi (réwniez
w przypadku zmiany producenta) lub podja¢ decyzje o dostosowaniu drzwi od
producenta do wymiaréw otwordw drzwiowych na budowie.

Zestawienie pomieszczen:

- powierzchnia: 25,9 m?
- powierzchnia: 8,5 m?
- powierzchnia: 12,0 m?
- powierzchnia: 13,0 m?
- powierzchnia: 6,0 m?
- powierzchnia: 4,6 m?

POM. OSOBY ) ) )

SPRZATAJACEJ | - powierzchnia: 2,3 m

SOCJALNY - powierzchnia: 5,0 m?
GABINET 3 - powierzchnia: 11,7 m?
GABINET 4 - powierzchnia: 11,9 m?

POCZEKALNIAT | owierzchnia: 25,3 m?
KORYTARZ P Fe

[ WwWC ] -powierzchnia: 2,5 m?

—_—— — - sufit podwieszany

V' /// /] - nowoprojektowane $cianki/uzupetnienia
- tapeta obiektowa np. HUGO Vinylpex prazki biata W11.354;
zapotrzebowanie: 90,5 m2+ konieczny zapas

- piyta lakierowana na kolor: NCS S 3020-Y20R; powierzchnia:
23,6 m? + konieczny zapas

- tapeta obiektowa np. HARRY Vinylpex prazki bezowa
WO01.379; zapotrzebowanie: 66,3 m?+ konieczny zapas

-farba ceramiczna, kolor: NCS S 3020-Y20R np. Greinplast;
zapotrzebowanie: 47,4 m2+ konieczny zapas

-farba ceramiczna biata np. Greinplast;
v zapotrzebowanie: 234,8 m2+ konieczny zapas

2000202202222, -phytka Scienna; zapotrzebowanie: 4,1 m2+ konieczny zapas

-Lacobel na $cianie za szafkg umywalkowa

Sufity:

- sufit w recepcji- odstoniety strop odcinkowy z belkami
stalowymi; konieczne: Sciggniecie tynku, piaskowanie cegiet
oraz nowe fugowanie przed dopuszczeniem pomieszczenia do
uzytkowania

- na fragmencie poczekalni przy recepdji sufit G-K na
podwiesiach systemowych zgodnie z wytycznymi producenta-
farba sufitowa antyrefleksyjna np.Greinplast w kolorze NCS S
3020-Y20R; powierzchnia:5,5m? + konieczny zapas

-sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm np. PuntoPruszynski
Panele Lay-In Flat 24, Matrox lub inne rozwigzanie zawierajace
potaczenie kasetondw na ptasko; sufit w kolorze biatym np.
NCS S 0300-N; powierzchnia sufitu: 96,3m2+ konieczny zapas

E:::l - obrys sufitu podwieszanego

H=..cm - wysoko$¢ od posadzki do sufitu podwieszanego

Podtogi:

- wszystkie pomieszczenia- wyktadzina PVC obiektowa homogeniczna lub
heterogeniczna z minimalng warstwa Scieralng 0,7mm; cokoty wykonane z
wyktadziny, na wysoko$¢ 6¢cm; wzor:

zapotrzebowanie: 131,3 m2+ konieczny zapas(w tym tez zapas na cokoty)

UWAGA!

1. Na rysunkach uwzgledniono wysokosci pomieszczen

z wykonczong posadzka oraz z uwzglednieniem wykonczenia sufitow.
2. W miejscach, gdzie bedzie znajdowac sie dylatacja konstrukcyjna
budynku nalezy uwzgledni¢ dylatacje w posadzce.

W przypadku wystapienia probleméw technicznych nalezy
skonsultowac sie z projektantem!

1. Nalezy przenie$¢ licznik na istniejacej instalacji w strefe sufitu podwieszanego z
kasetonéw tak aby mozna byto go odczyta¢ przez zdjecie panela kasetonowego.
Dobudowe nalezy wykonaé najptytszg jak to mozliwe, ktéra schowa orurorwanie. Jesli
dobudowa bedzie wieksza niz 16 cm gtebokosci prosimy o kontakt z Projektantem.
Wszystkie przerdbki instalacji musza by¢ wykonane po uprzedniej zgodzie projektanta
instalacji z odpowiednimi uprawnieniami.

2. Wszystkie zmiany otworéw lub wprowadzenie nowych otworéw w $cianach nosnych
budynku muszg zosta¢ wykonane zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane (Art.
29 Prawa budowlanego). Za zmiany konstrukcji odpowiada projektant z uprawnieniami
budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci.

3. Nowoprojektowane Scianki nalezy wykona¢ jako stelaz aluminiowy wykoriczony z
obu stron podwéjng ptytg G-K, montowany zgodnie z wytycznymi producenta. W
strefach narazonych na kontakt z wodg nalezy zastosowa¢ ptyte wodoodpornag.

4. Wszystkie $ciany wewnetrzne nalezy wyszpachlowac na gtadko z wytgczeniem
miejsc z okleing z ptyt.

5. Z uwagi na grubos¢ Sciany - przed jej rozbidrkg nalezy zleci¢ osobie posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane sprawdzenie czy $ciana nie petni funkgji nosnej.
Jesli petni - nalezy poinformowac projektanta o koniecznosci zmian i nie wykonywac
rozbidrki bez przygotowania odpowiedniego projektu

6. Wszystkie potaczenia instalacyjne jak np. przylaczenia wodne do grzejnikéw, nalezy
ukry¢ w zabudowie g-k waskimi pionami na petng wysoko$¢ pomieszczen.

* Wizualizacje sa rysunkami pogladowymi. Realizacja projektu musi odbywac
sie na podstawie rysunkéw wykonawczych!

* Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ oraz weryfikowac¢ na podstawie
faktycznego stanu i finalnie wybranych produktow!

WNETRZE PRZYCHODNI

adres | Rzeszow, ul. Langiewicza 4

Inwestor |Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ

opracowat | mgr inz. arch. Aleksandra Stowik
mgr inz. arch. Wiktoria Bielska

przedmiot rysunku

branza | WNETRZA

nrrysunku | WW/R4/1 $CIANY, SUFITY,
skala/format | 1:50/A2 PODLOGI

data | CZERWIEC 2024

CoZa Studio, Plac Kilifskiego 6, 35-005 Rzeszow, +48 608 393 184




