ZP/5/2024 Zatacznik nr 1 do SWzZ

Instalacja odpylania hali sortowni odpadéw komunalnych na terenie Dziatu Utylizacji
Odpadow Stara Wies-Stasin gm. Leczna.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Charakterystyka hali sortowni odpadow komunalnych w Starej Wsi - Stasin, gm. Leczna:
- dlugos$¢ budynku: 55400 mm

- szerokos¢ budynku: 22400 mm

- wysokos¢ budynku (kalenicy) : 9355 mm

- kubatura brutto budynku: 10 101,4 m3

- powierzchnia zabudowy budynku: 1240,9 m2

2. Kody CPV przedmiotu zamoéwienia:

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331210-1 Instalowanie wentylacji,

42512510-6 Przepustnice,

39717100-2 Wentylatory

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

3. Charakterystyka ogolna instalacji odpylajacej.

Zamawiajgcy wymaga, aby instalacja odpylajaca oparta byla na filtrze przeciwpytlowym dla réznego
rodzaju pytlu pochodzgcego z odpaddéw komunalnych wraz z energooszczednymi wentylatorami
podcisnieniowymi i wyposazona w rurociggi tgczace miejsca emitujgce pyt z filtrem oraz kubetki do
odbioru pytu.

Wymagania dotyczace urzadzen:

Urzgdzenie filtracyjne podcisnieniowe bez powrotu powietrza na hale z wyrzutnig na zewnatrz hali

Przeptyw powietrza - co najmniej 24 500 m3/h,
Miejsce ustawienia filtra - wewnatrz sortowni

Filtr posredni - do P max =6000 Pa
Wysoko$¢ filtra - do 5m

Powierzchnia filtracyjna - €0 najmniej 210 m2,
Nosnik filtracyjny - tkanina filtracyjna antystatyczna, wodono i olejo-odporna
Liczba workow - co najmniej 270 sztuk
Dtugos¢ workéw - Co najmniej 2,5 m
Skutecznos¢ filtracji - ilos¢ pytéw < 2 mg/m3
Obcigzenie powierzchni filtracyjne;j - maksymalnie 113 m3/m?/h
Rodzaj pracy:

praca ciagta — czyszczenie sprezonym powietrzem. Czyszczenie filtra odbywa sie podczas biezacej
filtracji za pomocg impulsu sprezonego powietrza (Pmax = 8 bar).

1). Rodzaj pytu - pyt z odpadéw komunalnych

2). Wykonanie - stal ocynkowana grub. 2 mm i 4 mm

3). Oczyszczanie - impulsy powietrza sprezonego

4). Oproznienie filtra - kubefki

5). Umiejscowienie wentylatorow - po czystej stronie powietrza wewnatrz filtra, w pozycji bocznej.

Wykonanie ATEX dla strefy 22
6). Poziom hatasu - < 77 dB zgodne z normg EN-ISO 3744



Filtr zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami dyrektywy ATEX

1). Filtr wyposazony jest w suchy pion przeciwpozarowy ze specjalnymi zraszaczami oraz komplet paneli
odcigzajgcych wybuch, ktérych zadaniem jest rozerwanie membrany po przekroczeniu zadanej wartosci
nadcisnienia (0,1 bar) i odprowadzenie wybuchu do atmosfery;

2). Panele odcigzajgce wybuch instalowane w filirze posiadajg deklaracje zgodnosci zgodne
z dyrektywag 2014/34/UE(ATEX) i $wiadectwo odbioru kontroli zgodne z EN 10204 3.1. Cisnienie
statyczne 0,1 bar.

Filtr w komplecie z:

1). Workami filtracyjnymi z certyfikatem;

2). Drzwiami rewizyjnymi (do komory wentylatoréw oraz do komory zbiornikéw cisnieniowych);

3). Przewodem suchej instalacji gasniczej;

4). Cisnieniowg instalacjg czyszczgca ze zbiornikiem (kontroler zapotrzebowania — nadrzedny
i podrzedny, 33 litréw, 8bar);

5). Zaworem membranowym 2/2 droznym;

Wentylatory:
Dwa wentylatory odciggowe — turbinowe, podcisnieniowe, o mocy zainstalowanej 2 x 15 kW kazdy,

montowane w filtrze po stronie czystej powietrza, montowane w filtrze w pozycji bocznej. O tgcznej mocy
zainstalowanej nie wiekszej niz 30 kW i sprawnosci 88 %. Wydajnos¢ wentylatoréw w punkcie pracy
24500 m3/h i cisnieniu catkowitym 3300 Pa.

Sterowanie:

1). Sterowanie wentylatorow falownikiem;

2). Sterowanie automatycznego czyszczenia tkaniny filtracyjnej sprezonym powietrzem;
3). Sterowanie czujnikiem réznicy cisnien;

4). Sterowanie czujnikiem termicznym silnika wentylatora.

3.1. Instalacja bedzie posiada¢ dwa kompletne rurociggi o srednicy giéwnej d = 400 mm razem z regulowanymi
kratkami wentylacyjnymi (co najmniej 8 kratek — przyjecie odpadéw, dodatkowo w dalszej czesci okapy oraz
dodatkowe kratki w miejscach zapylenia)

Instalacja musi posiada¢ klapy zwrotne stuzce zabezpieczeniu przedostaniu sie wybuchu do rurociggéw.
Pomiedzy filtrem a klapg zwrotng musi by¢ zamontowany rurociag, ktéry wytrzyma cisnienie wybuchu.
Przewody rurociggu wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci minimum 0,8 mm do 1,25 mm
w zaleznosci od $rednicy, zgrzewane z wywinieciem 5 mm do montazu obejmy spinajgcej w celu zabezpieczenia
szczelnosci rurociggu. Dlugo$¢ pojedynczej rury nie moze przekracza¢ 99,5 cm, obejmy spinajgce rurociag
wypetnione sg masg uszczelniajgcg. W skiad rurociggu wchodzg rury, kolana 90 st. 45 st. 22,5 st., podwiesia
typu Mupro, pierscienie kotnierzowe, przepustnice do regulaciji ilosci powietrza na rurociggu, kratki wentylacyjne
Z przepustnicami.

3.2. Wykonana instalacja odpylajagca musi zapewnia¢ techniczng mozliwos¢ jej rozbudowy o filtr z weglem
aktywnym, zapewniajacy pochfanianie (adsorpcje) LZO (lotnych zwigzkéw organicznych).

Rozwigzania rownowazne.

W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamdwienia norm, ocen technicznych, specyfikaciji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy Pzp Wykonawca powinien przyja¢, ze odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne".

W przypadku odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym. Wykonawca analizujgc opis przedmiotu zamowienia powinien zatozy¢, ze kazdemu
w nim uzytemu odniesieniu towarzyszy wyraz ,lub rbwnowazne".



W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to,
ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzgdzenia rownowazne, lecz o
parametrach technicznych i jakosciowych podobnych Iub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden
sposob nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca, ktéry zastosuje urzgdzenia lub materiaty rwnowazne bedzie
obowigzany wykazaé¢ w trakcie realizacji zaméwienia, ze zastosowane przez niego urzgdzenia
i materiaty spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

Uzycie w opisie przedmiotu zamodwienia etykiet oznacza, ze Zamawiajgcy akceptuje wszystkie
etykiety potwierdzajgce, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg rownowazne
wymagania okreslonej przez zamawiajgcego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od
niego niezaleznych nie moze uzyska¢ okreslonej przez zamawiajgcego etykiety lub rownowaznej
etykiety, zamawiajgcy, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie
przedmiotowe srodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany
wykonawca udowodni, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zosta¢ przez niego
wykonane, spetniajg wymagania okreslonej etykiety lub okreslone wymagania wskazane przez
Zamawiajgcego.

Uzycie w opisie przedmiotu zamoéwienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke
oceniajgcg zgodnos¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako srodka
dowodowego potwierdzajgcego zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie
przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamoéwienia oznacza, ze
zamawiajgcy akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki oceniajgce
zgodnos¢é. Zamawiajagcy akceptuje takze inne odpowiednie srodki dowodowe, w szczegodlnosci
dokumentacje techniczng producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do
certyfikatow lub sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile
ten brak dostepu nie moze byé¢ przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem ze dany
Wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg
wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia, kryteriach oceny ofert lub
wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia.

Jezeli w opisie przedmiotu zamoéwienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR wskazujgcy na
konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zamowienia konkretnego sprzetu o konkretnych
parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie
zaktadanych parametréw projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac
z dokumentacjg techniczna.



