Zalacznik nr 2

OPIS PARAMETROW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigu

Dzwig po zamontowaniu winien spelnia¢ nastepujace wymagania funkcjonalno-uzytkowe:

1. predkos¢ dzwigdéw powinna wynosié 1,0 m/s,

2. czas oczekiwania na przyjazd kabiny powinien by¢ regulowany szybkoscig
otwarcia/zamkniecia drzwi,

3. ruszanie i zatrzymywanie si¢ kabiny dzwigu powinno nastgpowac tagodnie, w przypadku
obcigzenia kabiny zblizonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie si¢ kabiny na
przystanku nie moze spowodowaé sygnalizacji przecigzenia spowodowanego nagltym
przyspieszeniem lub opdZnieniem ruchu kabiny,

4. kabina powinna zabiera¢ pasazeréw ze wszystkich przystankéw jadac w obu kierunkach,

5. kabina powinna zatrzymywac si¢ na przystankach precyzyjnie - ewentualnie prog powstaty
po otwarciu kabiny nie moze by¢ wyzszy niz 3mm,

6. system sterowania dzwigu musi by¢ odporny na zaktécenia elektromagnetyczne oraz nie
emitowac takich zaktocen,

7. montaz systemu odzysku energii, falownika i funkcji stand-by gléwnych podzespotow
elektrycznych dZzwigu powinien zagwarantowa¢ oszczednos¢ energii elektrycznej kabina
dzwigu powinna w przypadku sygnatu p.poz zjezdzaé na przystanek ewakuacyjny i tam sig
zatrzymywa¢ a w przypadku zaniku napigcia — dojezdza¢ do najblizszego przystanku
w celu uwolnienia pasazerow,

8. po zjezdzie pozarowym na przystanek ewakuacyjny i zatrzymaniu kabiny uprawione
stuzby powinny mie¢ mozliwos¢ odblokowania dzwigu, a miedzy przystankiem
ewakuacyjnym, a kabing powinna by¢ zapewniona tacznosc,

9. kabina dzwigu powinna posiadaé pod$wietlenie awaryjne z czasem podtrzymania min.
2 godz.,

10. kabina powinna by¢ wyposazona we wszystkie niezbedne rozwiazania umozliwiajgce
korzystanie z dZwigu osobom niepetnosprawnym,

11.  kabina powinna posiada¢ zalgczony automatycznie wentylator zapewniajacy
dostateczna wymiane¢ powietrza,

12. o$wietlenie energooszczedne LED kabiny dzwigu powinno wylaczaé sie po uplywie
max. 0,5godz. od czasu ostatniej jazdy kabiny, a po wylaczeniu powinno by¢ zalgczane w
momencie otwarcia drzwi kabiny,

13. przycisk w panelu sterujgcym powinny podswietlaé sie po zadaniu dyspozycji i
powinny by¢ oznaczone alfabetem Braille'a,

14, w panelu sterujgcym w kabinie powinna byé zainstalowana stacyjka kluczykowa
umozliwiajgca blokadg otwarcia drzwi i jazde specjalna,

15. szyb powinien by¢ dostatecznie o$wietlony.

Parametry techniczne dzwigu osobowego

PODAC/OPISAC

Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne PARAMETR OFEROWANY

Urzadzenie fabrycznie nowe,.rok produkcji min. 2024

Kraj pochodzenia

Rodzaj dZzwigu | Osobowy




Naped Elektryczny

Udzwig nominalny Q= 1600kg

Predkos$¢ nominalna 1,0 m/s

Moc silnika Min. 12 KW

Wysokos$¢ podnoszenia | 6,44m

Tlos¢ przystankow/dojsé | 3/3

Oznaczenie |-11 0] |1]

przystankow

Przystanek podstawowy | |0|

Maszynownia Bez maszynowni/MRL
SYSTEM STEROWANIA

Producent / typ tablicy

sterowej

Rodzaj sterowania

Mikroprocesorowe zbiorcze géra-
dot

Producent/ typ
falownika

Doktadnosé
zatrzymania kabiny

Producent/typ systemu
zjazdu awaryjnego

Producent/typ systemu
odzysku energii

Wykonanie/typ kasety | Stal nierdzewna szlifowana,

dyspozycji przyciski pod$wietlane,
pietrowskazywacz elektroniczny,
stacyjka kluczykowa do
blokowania drzwi i jazdy
specjalnej, przyciski otwierania i
zamykania drzwi, system kontroli
dostepu/ standard lub
rownowazny

Wykonanie/typ kaset Stal nierdzewna szlifowana,

wezwan przyciski podswietlane,/ standard
lub réwnowazny

Wykonanie/typ Elektroniczny, ze strzatkami

pietrowskazywacza kierunku jazdy na parterze ( na
pozostatych przystankach strzatki
kierunku jazdy)

ZESPOL NAPEDOWY

Producent/typ

weiagarki

Rodzaj napedu Elektryczny

Producent/typ

ogranicznika predkosci

DRZWI SZYBOWE
Producent/typ
rodzaj Automatyczne, teleskopowe 2

panelowe, wykonane ze stali
nierdzewnej




wymiary Min./max. 1200mmx2000mm
(szer. - wys.) (nalezy pobrac¢
wymiary z natury)

Wykonanie/wyposazeni | Odpornos¢ ogniowa wedhug EN

e 81-58 — Drzwi E120 na
wszystkich kondygnacjach — brak
izolacyjnosci ogniowej drzwi
szybowych, liczba drzwi 3 szt.

DRZWI KABINOWE

Producent/typ

rodzaj Automatyczne, teleskopowe 2
panelowe, wykonane ze stali
nierdzewne;j szlifowanej

wymiary 1200x2000 mm +/- 5% (nalezy
pobra¢ wymiary z natury)

Wykonanie/wyposazeni | Stal nierdzewna szlifowana/

e

zabezpieczone kurtyng $wietlng

Liczba drzwi

1szt.

KABINA

Producent/typ

wymiary Min. 1400 x 2400 x 2100 mm
(szer. gt. wys.) +/- 5% (nalezy
pobra¢ wymiary z natury)

Rodzaj Nieprzelotowa

Sciany kabiny Wykonane ze stali nierdzewne;j
szlifowanej

Odboje Tak, ze stali nierdzewne;j
szlifowanej po dwa rzedy na
kazdej scianie

Podloga Wyktadzina antyposlizgowa PVC

- HIGH, wykladzina
antyposlizgowa,

Listwy przypodtogowe

Anodowane aluminium

Sufit

UP 37 — stal nierdzewna
szlifowana

Oswietlenie

Oswietlenie LED (automatyczne
wylaczanie oswietlenia) 1120
min. akumulatorowe - awaryjne

Wentylacja elektryczna

Wentylator wiaczany
automatycznie

Lustro

72 Sciany bocznej

Porgcz

Na scianie bocznej i tylnej —
wykonane ze stali nierdzewnej

Panel dyspozycji

Ze stali nierdzewnej szlifowana z

przyciskami z oznaczeniami
Braill’a

Urzadzenie
glodnomdwigce

Przycisk otwierania
drzwi




Przycisk zamykania
drzwi

Blokada otwartych
drzwi

Tak, stacyjka kluczykowa w
panelu dyspozycji w kabinie

Lacznos¢ telefoniczna

GSM

Wskaznik przecigzenia

Interkom

Kabina szafa sterowa dzwigu

Dostepnos¢ dla oséb

niepetnosprawnych (PN

—EN 81-70)

Priorytetowe wezwanie | Tak (stacyjka z kluczykiem) na
dzwigu na przystanek kazdym przystanku

Rodzaj, typ tacznosci

System komunikacji glosowej z
firmg serwisowa poprzez
stacjonarng lini¢ telefoniczna,
dodatkowo interkom do portierni,
system zdalnego monitoringu
technicznego

Mozliwosé
przystosowania dzwigu
do pracy w grupie

Tak, praca w grupie z obecnie
istniejacym dzwigiem

Gwarancja 36-60 miesiecy
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Prowadzi: .......u..eeeeeeeserensernoseemmnsemnnss oo,
(uzupelnié)

Parametry wymagane stanowig parametry graniczne / odcinajace — nie spelnienie nawet
jednego z w/w parametréw spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany bedzie jako
brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzadzenia.

Oswiadezamy, ze oferowane powyzej, wyspecyfikowane, urzgdzenie jest kompletne i po

zainstalowaniu bedzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez zadnych dodatkowych
zakupow inwestycyjnych.

e Jolowde /’zM



