Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:
Wymiana dzwigu osobowego w budynku Oddziatu Wewnetrznego.

Przedmiotem zamoéwienia jest demontaz istniejacego dzwigu wraz z zagospodarowaniem,
dostawa, montaz z niezbednymi instalacjami i uruchomieniem dzwigu w Budynku
Oddzialu  Wewngtrznego Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w
Minsku Mazowieckim. Wykonawca winien dostosowaé winde oraz obszar wokot
do standardow dostepnosci budynkéw dla 0s0b z niepelnosprawnosciami.

1. CZESC OPISOWA - INFORMACJE OGOLNE

I.1. Prace adaptacyjne maja na celu:

Celem prac adaptacyjnych jest wymiana dzwigu szpitalnego z demontazem dzwigu
istniejgcego, w takim zakresie by spetniaty one wymagania stawiane przez Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym opracowaniu. Wymagania Zamawiajacego wynikaja z potrzeby
zwigkszenia przepustowoséci dzwigu oraz niezawodnosci ich pracy oraz dostosowania do
Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami. Zakres koniecznych do wykonania robét budowlanych i instalacyjnych
wynika¢ bedzie z obowigzujacych przepisow oraz przyjetego przez Wykonawcg sposobu
wymiany dzwigu, gwarantujgcego osiggniecie celu zamoéwienia.

1.1.1. Przedmiot zaméwienia.

Przedmiot zaméwienia stanowi wykonanie:

a) wykonanie ekspertyz technicznych szybéw windy pod katem wytrzymatosciowym i
wzmocnienie szyboéw dla nowej windy (jesli bedzie to konieczne),

b) wykonanie dokumentacji technicznej (montazowo — rejestracyjnej) dzwigéw szpitalnych
wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem w UDT, uwzgledniajac wytyczne
Zamawiajacego zawarte w niniejszym opracowaniu,

¢) demontaz, transport , utylizacja starego dzwigu,

d) roboty budowlane dostosowujgce szyby do nowych dzwigow,

e) roboty budowlane polegajace na réwnaniu, szpachlowaniu oraz malowaniu powierzchni
scian,

f) roboty elektryczne polegajace na przebudowie instalaciji zasilajacej 1 zabezpieczajgce]
zasilanie dzwigdw.

¢) montaz nowego dzwigu,

h) wykonanie niezbgdnych badan i prob ruchowych oraz uczestnictwo w odbiorze
dzwigbw przez UDT (z oplaceniem kosztéw badania i rejestracji  dzwigow),
Wykonawca wykona RESURS dla windy oraz przekaze wraz z dokumentacja
montazowo — rejestracyjng Zmawiajgcemu,

i) konserwacja i prowadzenie pogotowia awaryjnego (calodobowego) w  okresie
gwarancyjnym tj. ..... miesigcy,

J) z uwagi na specyfik¢ zamowienia niezbedne jest przeprowadzenie wizji lokalnej przed
przystapieniem do zlozenia oferty, w celu faktycznego potwierdzenia zakresu
rzeczowego prac. Wykonawca uzyska wowcezas mozliwosé osobistego przeprowadzenia
pomiar6w z natury pomieszczen, w ktérych planowane sg roboty remontowe w zakresie
budowlanym. Zamawiajgcy udostgpni do wgladu ksigzke rewizyjng dla demontowanego



dzwigu. Zakres prac budowlanych nalezy wykonaé wg wlasnego przedmiaru robot i
wymogow stosowanej technologii.

1.1.2. Charakterystyka robét budowlano — instalacyjnych:

a) dzwig musi by¢ dostosowany do obecnych wymiaréw szybu. Nie ma

mozliwosci ingerencji i zmiany w wielkosci szybu windowego

b)  wykonanie niezbednych robét rozbidrkowych i demontazowych wewnatrz
budynku,

¢) demontaz istniejacych elementow wokot drzwi do windy,

d) wykonanie opasek wokot pojedynczych drzwi wind. Powyzsze wykonczenie

nalezy wykona¢ na wszystkich kondygnacjach.

e)  dokonanie niezbednych napraw tynku, malowanie szybu i maszynowni farbami

niepylgcymi,

f)  malowanie konstrukcji stalowych,

g)  wykonanie rob6t budowlanych dostosowawczych w obrebie szybu, maszynowni

orazkorytarzy,

h)  wykonanie  niezbednych instalacji  zasilajagcych i oswietleniowych,

sygnalizacyjnych, itp. zwiazanych z instalacja dzwigéw,

i)  wykonanie robét naprawczych i wykoniczeniowych zwigzanych z wymiang
dzwigdw,

j)  wymiana instalacji zasilania gldwnego wind z rozdzielni gt. do szafy w

maszynowni dzwigu, wykonanie tablicy,

k)  wymiane wszystkich aparatow elektrycznych w szybie windy,

) wymiane instalacji o$wictlenia w szybie windy i w maszynowni, w celu

dostosowania go do obowigzujacych przepisow,

m) wykonanie oddymiania szybow windowych zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, jezeli bedzie to wynikato z dokumentacji projektowe;j.

n) montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 120 na wszystkich

kondygnacjach, zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wymaga doprowadzenia

sygnatu pozarowego do dzwigu oraz podtrzymania zasilania dzwigu do momentu

zjazdu na przystanek) — w przypadku otrzymania sygnatu o pozarze z centrali

pozarowej budynku, kabina zjezdza do przystanku ewakuacyjnego, otwiera drzwi i

nie przyjmuje nowych wezwan

0) inne konieczne do wykonanie prace budowlane.

1.1.3. Dostawa i montaz dzwigu. Zakres prac montazowych dla jednego dzwigu:
a) demontaz i przewdéz w wyznaczone do tego celu miejsce na terenic szpitala
istniejacego  dZwigu wraz z wyposazeniem, ogrodzenie terenu skladowania,
utylizacja przez Wykonawce.
b) montaz wyposazenia szybu:
* wymiana ramy kabinowej, kabiny
wymiana lin no$nych i linki ogranicznika predkosci,
naped elektryczny
wymiana ogranicznika predkosci,
wymiana liny ogranicznika predkosci,
wymiana ramy przeciwwagi,
wymiana wspornikow i prowadnic kabiny oraz przeciwwagi,
wymiana amortyzatoréw w podszybiu,

¢) montaz napedu, w tym: wymiana istniejagcego na nowy naped elektryczny z
falownikiem o predkosci jazdy kabiny 1,0m/s oraz wyposazenia maszynowni,



d) aparatura sterujgca, w tym:
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wymiana aparatury sterujgcej na aparature mikroprocesorowg o zbiorczym
sterowaniu gora-dol,

dojazd kabiny do najblizszego przystanku realizowany z wlasnego
akumulatora windy,

system sterowania wyposazony w funkcj¢ zjazdu pozarowego po
otrzymaniu sygnatu z centrali pozarowej,

naped energooszczedny, regulowany falownikiem - komunikaty glosowe o
stanie dZzwigu (styszane w kabinie),

przystosowanie dzwigu do pracy w grupie z istniejgcym dzwigiem

e) kabina i drzwi, w tym:

wymiana kabiny na metalows, wykonang z blachy nierdzewnej z
oswietleniem anty-wandal za podwieszonym sufitem,

podloga kabiny — trudno $cieralne, antyposlizgowe,

panel sterowniczy licowany ze $ciang kabiny, wykonane ze stali
nierdzewnej wyposazone w przyciski nierdzewne w wykonaniu anty-
wandal, przystosowany dla 0s6b niepelnosprawnych,

w kabinie nalezy zamontowa¢ odboje z profili stalowych nierdzewnych
zapobiegajace uszkodzeniom $cian przez wozki i 16zka szpitalne (wysokos¢
montazu Ocm, 35¢cm i 65¢m)

w kabinie zainstalowane pietrowskazywacze oraz sygnalizator kierunku
Jazdy,

dzwig wyposazony w system glosowej komunikacji dwustronnej pomigdzy
kabing i stuzbami ratowniczymi (konserwacyjnymi) oraz pomigdzy kabina i
maszynownia, - o$wietlenie awaryjne,

wentylatory,

drzwi kabinowe automatyczne, skrzydla wykonane z blachy nierdzewnej,
progi w wykonaniu wzmocnionym (odporne na wygniatanie od stalowych
kotek wozkow transportowych), napedy drzwi wyposazone w stalowe
prowadnice pod kotka wozkow skrzydet drzwiowych,

wymiana ram kabiny na nowe ramy wyposazone w chwytacze
dwukierunkowego dziatania,

montaz kurtyn $wietlnych w drzwiach kabiny,

f) drzwi przystankowe:

wymiana drzwi szyboéw na automatyczne, skrzydia i oscieznice wykonane z
blachy nierdzewnej, progi w wykonaniu wzmocnionym (odporne na
wygniatanie od stalowych kétek wézkow transportowych), napedy drzwi
wyposazone w stalowe prowadnice pod kotka wozkow skrzydel
drzwiowych, - montaz obrébek drzwi szybowych oraz nowych otwordw,
kasety wezwan z blachy nierdzewnej w wykonaniu anty-wandal,
przystosowane dla 0so6b niepetnosprawnych,

pigtrowskazywacze na wszystkich pietrach,

sygnalizacja kierunku jazdy kabiny na wszystkich przystankach,

g) pozostale prace:

uruchomienie systemu facznosci ze stuzbami ratowniczymi, uruchomienie
systemumonitoringu kabin,

utylizacja odpadow powstatych w czasie prac.

Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi aktualng kopie decyzji urzedowej

udzielajace;j

Wykonawey pozwolenia na wytwarzanie odpadéw zwigzanych z



demontazami wind z podaniem ilodci i rodzaju odpadéw oraz sposobu ich
zagospodarowania. Wymaga sie prowadzenia prac w sposob najmniej ucigzliwych dla
uzytkownika obiektu, a w szczegdlnosci demontaz i montaz zespolow dzwigowych od
wnetrza szybu, nie przez budynek Szpitala. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym
obiekcie, wymaga si¢ na czas wymiany ostonigcia drzwi na wszystkich przystankach
sztywng i pyloszczelng przegroda (do pelnej wysokosci kondygnacji). Roboty remontowe
(budowlano-instalacyjne) zwiazane z montazem nowych dzwigéw maja by¢ prowadzone w
szybie na podestach odpowiadajacych obowiazujacym obecnie przepisom i majacych
bezwzglednie zapewnié bezpieczenstwo pracownikéw podczas wymiany dzwigow.

1.1.4. Prace dokumentacyjne i badanie, w tym:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbednej do uzyskania

certyfikatuzgodnosci z Jednostki Notyfikowanej,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej dzwigéw niezbednej do rejestracji przez
UrzgdDozoru Technicznego,

¢) wykonanie dokumentacji technicznej, dziennika konserwacji dzwigow
niezbednych przypracach konserwacyijnych,

d) wykonanie niezbednych badan, préb ruchowych, regulacji,

e) uczestnictwo w odbiorze dzwigu przez UDT z oplaceniem przez Wykonawce

kosztdwbadania i rejestracii,

f) przekazanie dZwigow do eksploataciji (decyzja UDT),

g) dostarczenie kart gwarancyjnych, Wymagane jest, aby cata dokumentacja i
wszystkieinstrukcje napisane byly w jezyku polskim.
Uwagi:

1) Sterowanie ma gwarantowa¢ wiaczenie dzwigu w system p.poz. W przypadku
wystapienia pozaru dzwig dojezdza na przystanek ewakuacyjny z podstawowego
zrodla napigcia zasilajacego i automatycznie otwierajg si¢ drzwi.

2) Wykonawca ma zapewni¢ prawidtowg linie zasilania reduktora oraz o$wietlenie
szybu i maszynowni zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

3) Wykonawca ma zapewni¢ ekranowanie od zaklocen elektromagnetycznych —
stosowa¢ kable ekranowane zasilania i falownik z minimalnym poziomem zaktécen
(Spetnienie odpowiednich Dyrektyw).

4) Nie akceptuje si¢ montazu w kabinie o$wietlenia halogenowego,

5) Wymaga sig aby sterowanie dZwigu nie byto wyposazone w kod dostepu.

6) Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania technologii powlekania badz oklejania
dla uzyskania wykonania nierdzewnego.

7) Wykonawca odpowiada za stan techniczny dzwigu w okresie gwarancji,
zobowigzany jest do dokonywania okresowych, bezplatnych ~ wymaganych
prawem kontroli dzwigu wrazz odpowiednimi wpisami do ksiazki rewizyjnej i
uczestniczenia w corocznych kontrolach dzwigu przeprowadzanych przez UDT.

8) Wszystkie zainstalowane elementy maja byé zamontowane bez kodowanych
zabezpieczefi, uniemozliwiajacych konserwacje innym firmom poza producentem
badZ firmami autoryzowanymi bez koniecznosci uzycia tzw. kontrolek lub paneli
sterowania /dostepu do oprogramowania i ustawien. Dzwigi muszg by¢ na stale
wyposazone w komplet urzadzen do konserwacji i diagnostyki wraz z
oprogramowaniem.

9) Zamawiajagcy wymaga wykonania drzwi, kabiny i portali z blachy nierdzewnej
gatunku 1.4301 lub lepszy. Atest na blache nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu po
podpisaniu umowy.

1.1.5. Ogolne warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.



Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja  robot, jakosé uzytych  wyrobow
1 jakos¢ wykonania byla nalezytai zgodna z normami. Zamawiajacy bedzie
kontrolowal w tym zakresie dzialania Wykonawcy. Przebudowywane obszary maja dostep
do energii elektrycznej i wody na poziomie poszczeg6lnych pigter, na ktorych znajduja sie
oddziaty. Dostawy materialowe moga by¢ realizowane innymi dzwigami w godzinach
pozaszczytowych po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

- zabezpieczenia terenu prac przed dostepem o0sob trzecich,

- zabezpieczenie traktow komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadéw od nastepstw

zwigzanych zwykonywanymi pracami,
Wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca ma dokonywac¢ we
wlasnym zakresie. Wyroby budowlane stosowane w trakcic wykonywania robot
budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Ze wzgledu na stan
przylegajacych do budynkow drog, transport budowlany nie moze przekraczaé obcigzenia
20 t/os. Wymagane jest réwniez usuwanie z jezdni zanieczyszczen powodowanych ruchem
samochodéw dostawczych, oraz napraw drog w razie ich uszkodzenia. Zamawiajgcy
przewidujebiezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych oraz montazowych,
Kontroli Zamawiajacego bgda w szczegdlnosci poddane:

® rozwigzania projektowe,

* stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w projektachwykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

* sposob wykonania robét budowlanych w aspekeie zgodnosei ich wykonania z
projektami wykonawczymi OPZ oraz umowa,

* sposob montowania dzwigow.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonaweg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbioréw,
Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce osoby:

- przedstawiciela Zamawiajgcego.
Do kierowania robotami i montazem Wykonawca zapewni osobe posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
Zamawiajgcy ustala nast¢pujgce rodzaje odbiorow:

- odbidr koncowy,
Poszczegolne odbiory bedg przeprowadzane na podstawie wykonanych badan i pomiaréw
zgodnych z obowigzujacymi normami EN8170. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwick badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Przedstawianie podczas odbioru i przekazanie Zamawiajacemu dokumentac;ji
powykonawczej oraz atestow i $wiadectw dopuszczajacych do stosowania (zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego, przepiséw przeciwpozarowych, sanitarno-
epidemiologicznych i innych) uzytych przy realizacji zamoéwienia materiatow budowlanych i
technologii. Ponadto Wykonawca powinien przed podjeciem robot wykona¢ i przedtozy¢
Zamawiajgcemu:

¢ harmonogram realizacji przedmiotu umowy,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),




2. Organizacja robot budowlanych i montazowych
Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowaé w sposob ograniczajgcy do minimum
ucigzliwosci lub utrudnienia dla Szpitala. Dla ruchu pracownikow  Wykonawcy,
udostepniona zostanie klatka schodowa glowna wewnatrz oddziatu. Transport materiatu
odbywac si¢ bedzie inng windg w wyznaczonych godzinach poza szczytowych czyli przed
godzing siddma rano i po godzinie pigtnastej. W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy
dopuszcza inne godziny transportu ale po uprzednim zgloszeniu i uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Alternatywnie dopuszcza sie inny zaakceptowany przez Zamawiajacego
sposob transportu urzadzen i materiatow budowlanych. W trakcie realizacji robét i montazu
strefy zagrozone nie moga w zaden sposéb ograniczaé funkcjonowania Szpitala.
Poniewaz prace prowadzone bgda w czynnym obiekcie, nalezy:
e do minimum ograniczyé prace powodujgce drgania i hatas, dobierajac
odpowiedniotechnologie realizacji robot,
* nakazdym etapie prac stosowa¢ zabezpieczenia miejsca robot przed
rozprzestrzenianiem sigkurzu, pytu lub innych zanieczyszczen powietrza,
* stosowac zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem si¢ zanieczyszczen w wyniku
ruchupracownikéw i pojazdéw oraz sprzetu budowlanego.

3. Przygotowanie terenu
Podczas prac funkcjonowanie budynku nie bedzie wstrzymane. Teren prac budowlanych
nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Po zakofczeniu robot budowlanych teren wokét budynku
jak i obszaru modernizowanego nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone
nawierzchnie naprawi¢, tereny zielone zrekultywowaé. Wykonawca bedzie zobowigzany
do wykonania robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,
utrzymania ich w stanie nadajacym si¢ do uzytku, a po zakonczeniu budowy do ich
likwidacji. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

* szczelne zabudowy oddzielajace czesé modernizowang od funkcjonujacej,

e zabezpieczenie dzwigu dedykowanego do przewozu materiatéw budowlanych,

e zabezpicczenie traktow komunikacyjnych przed zapyleniem budowlanym i innymi

zanieczyszczeniami powstatymi podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia.

4. Bezpieczenstwo pozarowe

Podczas prac projektowych i realizacji nalezy wzig¢ pod uwage i odpowiednio
skoordynowa¢ prace wiagzace sie z bezpieczenstwem pozarowym. Nalezy wzigé pod
uwage wytyczne i wymogi opracowanej dla catego kompleksu szpitalnego instrukeji
przeciwpozarowej, a szczegélnie warunkéw w zakresie usunigcia elementéw zagrozenia
zycia.

5. Akustyka

Zatozone przez Wykonawcg rozwigzania powinny, po montazu spetniaé wymagania norm
w  zakresic izolacyjnosci akustycznej, co potwierdzone zostanie pomiarami
przeprowadzonymi po zakoficzeniu prac modernizacyjnych dzwigu. Pomiary powinna
wykona¢ niezalezna jednostka na rzecz Wykonawey. Do minimum nalezy ograniczy¢
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z urzadzen wyposazonych w silniki na strukture budynku.

6. Architektura

Rozwigzania budowlano-materiatlowe powinny mie¢ na celu zminimalizowanie obcigzeni
konstrukcji. Struktura budowlano-instalacyjna powinna umozliwiaé w przysztosci
dokonywanie wymiany dzwigéw o podobnych parametrach. Niedopuszczalne jest



dokonywanie przez Wykonawce zmian w konstrukcji budynku innych niz niezbedne
zmiany konstrukeji szybow i maszynowni.

7. Zasilanie
Zamawiajacy udostepni Wykonawey mozliwos¢ podtaczenia do instalacji elektrycznych
poprzez zamontowanie opomiarowanej rozdzielni elektrycznej Wykonawey.

8. Materialy

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ i dostarczy¢ materialy i produkty posiadajgce
dopuszczeniedo stosowania w budownictwie, w tym posiadajgce wymagane certyfikaty.
Materiaty, podzespolyi urzadzenia maja byé fabrycznie nowe i bez cech uzytkowania.

9. Do malowania dopuszcza si¢ wylgcznie farby lateksowe, zmywalne z atestem
dopuszczajgcym dostosowania w obiektach shuzby zdrowia
. farba lateksowa stosowana do pomieszczen medycznych - Sciany i
sufityw pomieszczeniach o wysokich wymaganiach czystosci.

o Gestos¢ 20+0,50C, [g/em3] 1,320
e Czas schnigcia powtoki w 23+20C, [h] 3 h
. Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
. Sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
. Zawartos¢ czesci statych, min. [Yowag] 44,0 - 58,0
. Odczyn pH 8 + 8,7
J Stopieni bieli min. [%] (dotyczy biatego) 90
. Zalecana grubosé¢ powloki na mokro [pum] 140
. Odpornos¢ na szorowanie Klasa 1
o Wyglad powtoki - Sredni potysk/MAT
o Najwigkszy rozmiar ziarna (granukacja) [um] Drobna do 100
D Wspdtezynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) Klasa 2 przy 7 m2/1
° Rekomendowana ilo$¢ warstw 2
CZESC INFORMACYJNA

1. Dane ogodlne

1.1.Stan prawny nieruchomosci.
Zamawiajacy dysponuje budynkami i przyleglym terenem .

1.2. Inne posiadane informacje i dokumenty.

Zamawiajgcy informuje, ze posiada: ksiazke rewizyjng dla demontowanego dzwigu.

1.3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca jest zobowiazany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spelniajgc aktualnie
obowigzujace przepisy:

v" Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegllnymi
potrzebami.

v" Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowaniu (tekst
jedn. Dz.U.2022 poz..1225 ze zm.)

v Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz.
725 ze zm.)

v" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegdlowych,
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu



wykonujacego dziatalno$élecznicza, z pozniejszymi zmianami (tekst jedn.: Dz.U. 2022
poz. 402 ze zm.)

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia
2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67 ze zm.)

v Ustawa o odpadach z dn. 14.grudnia 2012r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r poz. 699 ze
zm.)

v Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity:Dz. U. z
2023 1. poz.822 ze zm.)

v" Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o dziatalnogci leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799
Z€e Zm.)

2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowg i montazem.

W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialow i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materialow i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Normg, aprobaty
techniczne, atesty, $wiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje¢ w tym
zakresie Wykonawca winien przechowywaé na budowie i przekaza¢ ja Zamawiajagcemu w
procedurze odbioru koricowego.

3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca opracuje: projekt wykonawczy
stanowigcy podstawe wykonywania robét budowlanych oraz uzyskanie akceptacji UDT,
rzeczoznawcow jak i ewentualnych odstepstw od norm EN8170,

e dokumentacj¢ powykonawcza,

e instrukcje eksploatacyjng dla uzytkownika.
Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i
szezegOlowych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami OPZ, i umowy

4. Wizja lokalna - Przed zlozeniem oferty wymagana jest wizja lokalna potwierdzona
zaswiadczeniem.

5. Warunki udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:

5.1 Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spelnia warunek w zakresie do$wiadczenia jezeli

wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, zrealizowat co najmniej jedna dostawe

polegajaca na wymianie dzwigu osobowego, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji

0 wartosci brutto nie nizszej niz 200 000,00 zt brutto (stownie: dwiescie tysigey zlotych

00/100).

5.2 Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spelnia warunek w zakresie potencjatu osobowego,

jezeli Wykonawca dysponuje kadra osobowa, w tym co najmniej:

a) jedng (1) osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen,

b) jedng (1) osobg, ktéra bedzie petnié funkcje kierownika robét elektrycznych posiadajgcg
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosei  instalacyjne;j
W zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczen.
LR //lf/‘/"’ /%



