ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

ul. Grebatowska 23/25

- NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR

Wymiana drzwi przeciwpozarowych klatek schodowych budynkéw A i B

Warszawa ul. Szegedyriska 13

ZAKLAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI

w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Grebatowska 23/25, 01-808 Warszawa
Ogélnobudowlana

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NAD
| | ZORU
ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH

/=

Piotr Tomaszek
Nr MAZ/O139/WBKb/1S

/{ Y

/

Upr. bud.

202¢

= Y

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



drzwi ppoz 8% poprawiony Piotr Tomaszek dopasowana wariBWVHER 629_78

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Wymiana drzwi ppoz e
1 Qdigczenie drzwi przeznaczonych do wymiany od instalaciji kontroli dostg- 1szt.
d.1 u : S
";1 : ) sZf. 71.00000
RAZEM 71.00000
2 Demontaz skrzydet drzwiowych stniejgcych drzwi ppoz bez wzgledu na szt. .
d.1 wielko$¢ skrzydia i zniesienie klatkg schodowa na miejsce sktadowania na
zewnatrz budynku.
120 szt 120.00000
RAZEM 120.00000
3KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych szt.
d.110354-07
75 szt. 75.00000
) RAZEM 75.00000
4/KNR 4-01  |usuniecie z budynku oscieznic, gruzu itp po robotach rozbiérkowych m3
d.1|0106-04
5.65 : m3 5.65000
RAZEM 5.65000
5|KNR-W 4- [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji |m3
d.1|01 0109-15 j2wirobetonowych i zelbetowych na odleglosé 30 km
0109-16
24.25 ; m3 24.250001
: ’ RAZEM - - 24.25000
6|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych w scianach z betonu m?2
d.10320~06 ,
195.08 m?2 195.08000]|
RAZEM | 195.08000
7|KNR 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|1204-05
167 m?2 167.00000/
RAZEM 167.00000

8IKNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zapra- (m?
d.1/0808-05 wie cementowe] z plytek gres o wymiarach 25x25 cm - naprawy i uzupet-
nienie po demontazu starych drzwi. |
109.5 ) m2 109.50000

RAZEM 109.50000
9'KNR 4-01  |Wykonanie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- |m
d.1/0708-01 wapiennej na o$ciezach szerokosci do 15 cm - naprawy po demontazu
starych drzwi.
383 m 383.00000
) RAZEM 383.00000
10|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  \m2
d.1]1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
50 m2 50.00000
RAZEM 50.00600
11:KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lil z zaprawy m2
d.1;0711-01 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostekatnych na podtozu z
cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu) - naprawy po demontazu starych drzwi.
73 m2 73.00000
RAZEM 73.00000
12|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1]1204-02 scian
312.7 m2 312.70000
RAZEM 312.70000
13|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1]12086-02 scian bez szpachlowania
154.8 m2 154.80000
RAZEM - 154.80000]
14|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiég folig m2
d.1101 1216-01
365 m?2 365.00000
RAZEM - | 365.00000
15 Podtgczenie nowowstawionych drzwi do istniejgce;j instalacji kontroli doste- [szt.
d.1 u
$1 szt. 71.00000
RAZEM 71.00000

16{KNR 4-01  |Transport picnowy ( pieszy, klatkami schodowymi na wys. do 11 pigtra) kpl
d.1{0106-04 materiatéw przeznaczonych do wbudowania.
1 kpl 1.00000

RAZEM 1.00000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryiny: 17737 Uzytkownik: ZGN BIELANY




