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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku po środowiskowym domu samopomocy na 

powiększenie przedszkola publicznego w Sadlinkach 
 
 
1. S - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Specyfikacja Techniczna S – 00.00.00 wymagania ogólne odnosi się do wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach – robót 
murarskich, okładzinowych, malarskich, dekarskich i stolarskich związanych ze zmianą 
sposobu użytkowania fragmentu budynku po środowiskowym domu samopomocy w 
Sadlinkach przy ul. Kwidzyńskiej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część 
dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
podpunkcie 1.3. 
 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Wykonanie ścianek działowych z płyt g.k., wykonanie zabudów elementów 
drewnianych płytami g.k. ogniochronnymi, wykonanie sufitu podwieszanego z 
płyt g.k., 

1.3.3   Malowanie ścian i sufitów, 
1.3.4 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
1.3.5 Montaż okładzin ściennych i podłogowych, 
1.3.6 Częściowa wymiana instalacji wod. kan. 
 

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
poleceniami Zamawiającego.  
Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 
Wykonawcy teren budowy. 
 
1.4.1 Zgodność robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
         Odbioru   Robót. 
Dokumenty – Projekt budowlany, Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania 
Odbioru Robót przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i ST. Dane określone w 
przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają 
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy materiałów i elementów budowli musza 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku 
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gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.2. Informacje o terenie budowy 
Budynek położony jest w Sadlinkach przy ul. Kwidzyńskiej. Na terenie posesji i bezpośrednio 
do budynku doprowadzona jest energia elektryczna. Na potrzeby budowy może być pobierana 
z istniejącego przyłącza elektrycznego. Woda na potrzeby budowy może być pobierana z 
istniejącej instalacji. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokół budynku do stanu pierwotnego 
(zastanego przez rozpoczęciem prac budowlanych) włącznie z odtworzeniem ewentualnie 
zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. Wykonawca będzie zobowiązany umową 
do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
- ochrony mienia związanego z budową. 
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: 
urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych 
folią chroniącą przed przedostawaniem się kurzu i opadów atmosferycznych trakcie 
prowadzenia prac. 
Uwaga: prace będą realizowane w obiekcie czynnym, w którym odbywać się będzie praca w 
systemie dwuzmianowym. 
 
1.4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji niepodlegających wymianie takie 
jak kable, rurociągi itp. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
wyżej wymienionych instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania podstawowe. 
Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o 
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. „O wyrobach budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. 
Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz 
budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. Do 
materiałów i urządzeń nieposiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty 
techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania. 
Uwaga: co do materiałów okładzinowych i wykończeniowych wymagane będzie przedłożenie 
inwestorowi próbek do wyboru w sposób określony w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
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2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych, zachowały swoja jakość im właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym 
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4.Wariantowa stosowanie materiałów . 
Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
 
W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na 
nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania 
maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca 
zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie 
powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy 
do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne 
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji 
prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu 
budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący 
wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego jakości. 
 
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest podokonywania 
kontroli. Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.  
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w 
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i 
posiadających:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą 
Przenoszącą Normy Zharmonizowane, 
- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy. 
- dziennik budowy, 
- pozwolenie na budowę, 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokół odbioru robót, 
- protokół narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
 - atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na urządzenia montowane podczas 
budowy. 
 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7 .  ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi : 
- ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.1 Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku, gdy komisji 
roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty, (jeżeli stosowne przepisy prawne a w szczególności Prawo 
Budowlane wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac będącego przedmiotem umowy): 
- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi wszystkimi zmianami, 
- pozytywne protokoły z wszelkich badań i prób wymaganych przepisami: 
   a) protokół kominiarski, 
   b) protokoły z prób szczelności instalacji hydraulicznych, 
   c) protokoły z badań i pomiarów instalacji elektrycznej,  
   d) protokoły z badań i pomiarów instalacji sygnalizacji pożarowej, 
   e) protokoły z badań i pomiarów instalacji strukturalnej, 
   g) protokoły z badań i pomiarów sprawności instalacji wentylacji.     
 
7.2 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.1 „odbiór ostateczny robót”. 
 
8. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 
1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania 

wynika w trakcie realizacji zadania. 
Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna 
być wliczona w koszt robót podstawowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych. 
11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych 
11.2 Projekt budowlany 
11.3 Przedmiar robót 
11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy 
11.4 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów  
11.5 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 
11.6 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich 
producentów 
11.7 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 
Przeciwpożarowej. 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

Roboty malarskie 
 

W zakresie robót związanych ze zmianą sposobu pomieszczeń po byłym 
przedszkolu na dom dziennego pobytu dla osób starszych w Sadlinkach 

 
Kody wg CPV: 

45442100-8        roboty malarskie 
 

Inwestor:  GMINA SADLINKI 
 

Ul. Kwidzyńska 12,  82-522 Sadlinki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.Wstęp 
 
1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru  robót   
malarskich. 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich  
wewnątrz   budynku   podczas   prowadzenia   prac   związanych ze zmianą sposobu 
użytkowania. 
. 
 
1.4.Określenia odnoszą się do definicji podanych w normach i wytycznych. 
 
1.5.Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za   jakość  wykonania   robót,   ich  zgodność  
z dokumentacją projektową,  instrukcjami producentów zastosowanych materiałów, SST  
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.Materiały 
 
2.1.Do wykonania  robót  mogą być  stosowane wyroby budowlane  spełniające warunki  
określone w: 
- ustawie z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2023 r. Nr 682; z 
późn. zm.) 
- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) 
-  ustawie z dnia 30.08.2002  r.  o systemie oceny zgodności   (Dz.U.  z 2002  r.  Nr  166,  poz. 
1360, z późn. zm.) 
Na  wykonawcy   spoczywa   obowiązek   posiadania   dokumentacji  wyrobu   budowlanego  
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Sposób 
transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z warunkami  i wymaganiami 
podanymi przez producenta.  Dla każdego wyrobu gotowego Wykonawca udokumentuje 
termin przydatności. 
 
2.2.Rodzaje materiałów. 
 
2.2.1.  Woda.   Do   przygotowania   farb  można   użyć   każdej   wody   zdatnej   do   picia.  
Niedozwolone   jest   użycie   wód   ściekowych,   kanalizacyjnych   i   bagiennych   oraz  
zawierających oleje, tłuszcze organiczne. 
 
 
 
 



2.2.3.Farby budowlane gotowe. 
 
Niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i posiadać  
świadectwa do stosowania w budownictwie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na 
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu  butadieno-styrenowego   i   innych   zgodnie   z   
zasadami   podanymi   w   normach  i świadectwach dopuszczenia do stosowania przez ITB. 
Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane w  
temperaturze min. +5 0C. 
 
2.2.4.Środki gruntujące. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych  lub 
tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego  rodzaju   
farby   nie   podaje   inaczej.   Na   chłonnych   podłożach   należy   stosować   do  
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju  
farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Należy   użyć   sprzętu   pomocniczego   odpowiedniego   do   wykonywanych   prac.  Ilość 
i rodzaj sprzętu musi gwarantować sprawność prowadzenia robót.  
 
4.Transport 
 
4.1.Transport   materiałów   należy   przeprowadzić   dowolnymi   środkami   transportu  z 
zachowaniem instrukcji transportu podanej przez producenta. 
 
5.Wykonanie robót. 
 
5.1.Roboty malarskie można rozpocząć po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, po 
ułożenia okładzin  ściennych  i  podłóg.   
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków odpowiednią zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu  
i  brudu,  wystających drutów,  nacieków zaprawy.  Odstające  tynki  należy odbić,  a  rysy  
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą. 
 
5.2.Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam  i 
odprysków. 
Powłoki   z   farb   emulsyjnych   powinny   być   niezmywalne   przy   stosowaniu   środków  
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny mieć aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy   na   poszczególne  warstwy   stosować   farby  
w różnych odcieniach. 
 
6.Kontrola jakości robót. 
 
6.1.Kontrola jakości robót zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru  
w   odniesieniu   do:   sprawdzenia   wyglądu   powierzchni,   nasiąkliwości,   wyschnięcia  
podłoża, czystości 



7.Obmiar robót. 
 
7.1.Jednostka obmiarowi jest: 
- dla robót  malarskich  - m2 
 
7.2.Ilość   robót   określa   się   na   podstawie   przedmiaru   robót,   który  wykonawca   jest  
zobowiązany sprawdzić w naturze. 
 
 
8.Odbiór robót. 
 
8.1.Wymagania ogólne. 
 
8.1.1.Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)  
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2.Wymagania szczegółowe. 
 
8.2.1.Podstawą dokonania odbioru robót jest zgodność ich wykonania ze specyfikacją,  
sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie normami. 
 
8.2.2.Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające tj. przygotowanie podłoża, 
gruntowanie.   Potwierdzeniem  dokonania   częściowego   odbioru   robót   jest  wpis   do  
dziennika budowy. 
 
8.2.3.Odbiór   końcowy   robót  malarskich   polegał   będzie   na   porównaniu  wizualnym  z   
projektem   budowlanym,   specyfikacją   techniczną   oraz   na   sprawdzeniu   przez  
Inspektora   atestów   i   dokumentów   jakości   dla   użytych   materiałów.   Sprawdzeniu  
odporności   powłok   na  wycieranie   polegające   na   lekkim  kilkakrotnym  potarciu   jej  
powierzchni   miękką,   wełniana   lub   bawełniana   szmatką.   Sprawdzeniu   odporności  
powłoki   na   zarysowanie.   Sprawdzenie   odporności   powłoki   na   zmywanie   wodą  
polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą  
miękką szczotka lub szmatką. Odbiór zostanie odnotowany  w Dzienniku budowy. 
 
9.Podstawa płatności. 
 
9.1.Płaci się za wykonane i odebrane roboty związane z wykonaniem malowania.  
 
9.2.Obowiązuje sposób wzajemnego rozliczenia podany w Specyfikacji Technicznej oraz  w 
zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą umowie. 
 
 
 
 
 



10.Przepisy związane. 
 
1)Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 06.02.2003  r.   (Dz.U.  Nr  47 poz.401)  w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
2) Ustawa z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,  
poz.2016; z późn. zm.) 
3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz.U.  z 2004 r.  Nr 92 poz.  881) 
4)  Ustawa   dnia 30.08.2002  r.  o systemie oceny zgodności   (Dz.U.  z 2002  r.  Nr  166,  poz. 
1360, z późn. zm.) 
5) Warunki i wytyczne podane przez producentów materiałów. 
Normy:  obowiązujące w kraju stosownie do  rodzaju  robót,  zastosowanych materiałów  
i wyrobów, przede wszystkim: 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-62/C-81502      Szpachlówka i kity szpachlowe. 
PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

45332200-5 
45332300-6 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla zmiany sposobu 
użytkowania fragmentu pomieszczeń po byłym przedszkolu na dom pobytu dziennego dla 
osób starszych w Sadlinkach. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej i zmodernizowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po 
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- demontaż istniejącej instalacji, 
- montaż rurociągów, 
- montaż armatury, 
- montaż urządzeń, 
- badania instalacji, 
- regulacja działania instalacji. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
 
 
 
 



2. MATERIAŁY 
- Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
- Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polipropylenu łączonych 
przez połączenia zgrzewane. 
- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
2.2. Armatura 
- Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
podwyższonym standardzie. 
Uwaga: rodzaj i typ armatury należy uzgodnić z inwestorem 
 
2.3. Izolacja termiczna 
- Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 19 mm, otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.4. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.5. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 
4.6. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
 
 
 



4.7. Izolacja termiczna 
- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
- Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty demontażowe 
- Demontaż (częściowy) istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany 
będzie z częściowym odzyskiem elementów. 
- Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 
izolację cieplną. 
- Rurociągi stalowe należy pociąć tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z 
budynku i transport. 
- Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
 
5.2. Montaż rurociągów 
- Rurociągi instalacji wodnej łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania określone są w 
tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót Instalacji sanitarnych i 
przemysłowych”. 
- Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą na połączenia gwintowane. Wymagania określone 
są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót Instalacji sanitarnych i 
przemysłowych”. 
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
- Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 



- Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
- Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
- Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
- Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 
- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 



- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 
– Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
– Protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-77/H-04419 Próby szczelności. 
PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane. 
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów poziomych i pionowych. 
PN-82/M-82054,03 Własności mechaniczne zaworów kulowych. 

 


