OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Zmiana sposobu uzytkowania fragmentu budynku po $srodowiskowym domu samopomocy na
powigkszenie przedszkola publicznego w Sadlinkach

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogoélne odnosi si¢ do wymagan
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktéore zostang wykonane w ramach — robot
murarskich, oktadzinowych, malarskich, dekarskich i stolarskich zwigzanych ze zmiang
sposobu uzytkowania fragmentu budynku po s$rodowiskowym domu samopomocy w
Sadlinkach przy ul. Kwidzynskie;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowi czegs¢
dokumentow przetargowych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1 Wykonanie S$cianek dziatlowych z ptyt gk., wykonanie zabudow elementow
drewnianych ptytami g.k. ogniochronnymi, wykonanie sufitu podwieszanego z
piyt g.k.,

1.3.3 Malowanie $cian i sufitow,

1.3.4 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

1.3.5 Montaz oktadzin $ciennych i podlogowych,

1.3.6 Cze¢sciowa wymiana instalacji wod. kan.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
przedmiarem robot, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych 1
poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.4.1 Zgodno$¢ robot z Przedmiarem Robot i Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot.
Dokumenty — Projekt budowlany, Przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robdt przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub
opuszczeh w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarem robdt i ST. Dane okreslone w
przedmiarze robot i ST bgda uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy materiatéw i elementow budowli musza
by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku



gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem rob6t lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ robot, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy

Budynek potozony jest w Sadlinkach przy ul. Kwidzynskiej. Na terenie posesji i bezposrednio
do budynku doprowadzona jest energia elektryczna. Na potrzeby budowy moze by¢ pobierana
z istniejgcego przylacza elektrycznego. Woda na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z
istniejacej instalacji. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania placu budowy i1 doprowadzenia terenu wokot budynku do stanu pierwotnego
(zastanego przez rozpoczeciem prac budowlanych) wiacznie z odtworzeniem ewentualnie
zniszczonych elementow zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg
do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budow3.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé si¢ do ogodlnie
obowigzujacych przepisoOw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robot budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i1 utrzymywania stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezb¢dnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych
folig chronigcg przed przedostawaniem si¢ kurzu i opaddéw atmosferycznych trakcie
prowadzenia prac.

Uwaga: prace beda realizowane w obiekcie czynnym, w ktorym odbywac¢ si¢ bedzie praca w
systemie dwuzmianowym.

1.4.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejgcych instalacji niepodlegajacych wymianie takie
jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
wyzej wymienionych instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. ,,O wyrobach budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE.
Dla materialdéw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz
budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do
materiatow 1 urzadzen nieposiadajagcych oznaczen B lub CE nalezy zataczy¢ aprobaty
techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.
Uwaga: co do materiatow oktadzinowych i wykonczeniowych wymagane bedzie przedtozenie
inwestorowi probek do wyboru w sposob okreslony w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.



2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda potrzebne
do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 wpltywem  warunkow
atmosferycznych, zachowaly swoja jako$¢ im wtasciwo§¢ do robot i byly dostepne do
kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom a w szczegdlno$ci wymienione w ,,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot w ktérym znajda si¢ nie zadbane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem.

2.4.Wariantowa stosowanie materialow .

Jesli przedmiar robot lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i1 zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje si¢ wystgpienia potrzeby zastosowania
maszyn 1 urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac s$rodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $Srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewozenia materialdow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okre§lajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ). Przystapienie do realizacji
prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okre§lone zostaly w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i



higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robdét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jako$¢ materialtbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy
wykonanie robot przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.
Do celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania
kontroli. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktore sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” 1
posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Normag
Przenoszaca Normy Zharmonizowane,

- aprobatg¢ techniczng w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

- dziennik budowy,

- pozwolenie na budoweg,

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

- protokot odbioru robot,

- protokot narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obslugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas
budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :
- ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1 Odbior ostateczny robat.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robot. W przypadku, gdy komisji
roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych oraz ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych 1 uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest
protok6ét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty, (jezeli stosowne przepisy prawne a w szczegdlnosci Prawo
Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem umowy):
- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi wszystkimi zmianami,
- pozytywne protokoty z wszelkich badan i prob wymaganych przepisami:

a) protokot kominiarski,

b) protokoty z préb szczelnosci instalacji hydraulicznych,

c¢) protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektryczne;,

d) protokoty z badan i pomiaréw instalacji sygnalizacji pozarowej,

e) protokoty z badan i pomiaréw instalacji strukturalne;,

g) protokoty z badan i pomiaréw sprawnosci instalacji wentylacji.

7.2 Odbidor pogwarancyjny.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior ostateczny robot”.

8. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru robot potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktdre zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupehiajacych (dodatkowych) ktorych konieczno$¢ wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnos$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,



- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna
by¢ wliczona w koszt robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie robot budowlanych

11.2 Projekt budowlany

11.3 Przedmiar robot

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatow

11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i1 branzowe oraz warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robot budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogolne wytyczne, zalecenia i1 instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich
producentow

11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowe;.



3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty malarskie

W zakresie robo6t zwigzanych ze zmiang sposobu pomieszczen po bytym
przedszkolu na dom dziennego pobytu dla oséb starszych w Sadlinkach

Kody wg CPV:
45442100-8 roboty malarskie

Inwestor: GMINA SADLINKI

Ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki



1.Wstep

1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt malarskich
wewnatrz  budynku podczas prowadzenia prac zwigzanych ze zmiang sposobu
uzytkowania.

1.4.0kreslenia odnoszg sie do definicji podanych w normach i wytycznych.

1.5.Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacja projektowg, instrukcjami producentéw zastosowanych materiatéw, SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty

2.1.Do wykonania robdét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- ustawie z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2023 r. Nr 682; z
pozn. zm.)

- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)

- ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.)

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Sposob
transportu i sktadowania materiatéw powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Dla kazdego wyrobu gotowego Wykonawca udokumentuje
termin przydatnosci.

2.2.Rodzaje materiatéw.
2.2.1. Woda. Do przygotowania farb mozna uzy¢ kazdej wody zdatnej do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych i bagiennych oraz
zawierajacych oleje, ttuszcze organiczne.



2.2.3.Farby budowlane gotowe.

Niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiadac
Swiadectwa do stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowadé farby emulsyjne na
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach iswiadectwach dopuszczenia do stosowania przez ITB.
Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane w
temperaturze min. +5 °C.

2.2.4.Srodki gruntujace. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub
tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile sSwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby nie podaje inaczej. Na chtonnych podfozach nalezy stosowa¢ do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

3.Sprzet

3.1.Nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego odpowiedniego do wykonywanych prac. llos¢
i rodzaj sprzetu musi gwarantowac sprawnos$¢ prowadzenia robot.

4. Transport

4.1.Transport materiatdow nalezy przeprowadzi¢ dowolnymi s$rodkami transportu z
zachowaniem instrukcji transportu podanej przez producenta.

5.Wykonanie robat.

5.1.Roboty malarskie mozna rozpoczg¢ po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych, po
utozenia oktadzin Sciennych i podtdg.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw odpowiednig zaprawga. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa.

5.2.Powtoki malarskie powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtfoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu S$rodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny mie¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6.Kontrola jakosci robot.
6.1.Kontrola jakosci robdt zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru

w odniesieniu do: sprawdzenia wyglagdu powierzchni, nasigkliwosci, wyschniecia
podtoza, czystosci



7.0bmiar robot.

7.1.Jednostka obmiarowi jest:
- dla rob6t malarskich - m2

7.2.1l0s¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robodt, ktéry wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ w naturze.

8.0dbidr robdt.
8.1.Wymagania ogdlne.

8.1.1.Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Wymagania szczegdtowe.

8.2.1.Podstawg dokonania odbioru robdt jest zgodnos¢ ich wykonania ze specyfikacja,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

8.2.2.0dbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce tj. przygotowanie podtoza,
gruntowanie. Potwierdzeniem dokonania czeSciowego odbioru robdt jest wpis do
dziennika budowy.

8.2.3.0dbidor koncowy robdt malarskich polegat bedzie na pordédwnaniu wizualnym z
projektem budowlanym, specyfikacja techniczng oraz na sprawdzeniu przez
Inspektora atestéw i dokumentéw jakosci dla uzytych materiatéw. Sprawdzeniu
odpornosci powtok na wycieranie polegajagce na lekkim kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniana Ilub bawetniana szmatka. Sprawdzeniu odpornosci
powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda
polegajgce na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
miekka szczotka lub szmatka. Odbiér zostanie odnotowany w Dzienniku budowy.

9.Podstawa ptatnosci.
9.1.Pfaci sie za wykonane i odebrane roboty zwigzane z wykonaniem malowania.

9.2.0bowigzuje sposéb wzajemnego rozliczenia podany w Specyfikacji Technicznej oraz w
zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg umowie.



10.Przepisy zwigzane.

1)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

2) Ustawa z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
p0z.2016; z pézn. zm.)

3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)

4) Ustawa dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.)

5) Warunki i wytyczne podane przez producentéw materiatow.

Normy: obowigzujgce w kraju stosownie do rodzaju robét, zastosowanych materiatéw

i wyrobow, przede wszystkim:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-62/C-81502  Szpachléwka i kity szpachlowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
45332200-5
45332300-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla zmiany sposobu
uzytkowania fragmentu pomieszczen po bytym przedszkolu na dom pobytu dziennego dla
0s6b starszych w Sadlinkach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej i zmodernizowanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

- demontaz istniejgcej instalacji,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzgdzen,

- badania instalacji,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalac;ji.



2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

- Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polipropylenu tgczonych
przez potgczenia zgrzewane.

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

- Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o
podwyzszonym standardzie.

Uwaga: rodzaj i typ armatury nalezy uzgodni¢ z inwestorem

2.3. l1zolacja termiczna

- lzolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm, otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.6. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.



4.7. 1zolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

- Demontaz (czesciowy) istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany
bedzie z cze$ciowym odzyskiem elementow.

- Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacje cieplna.

- Rurociggi stalowe nalezy pocigé tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z
budynku i transport.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggoéw

- Rurociagi instalacji wodnej fgczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania okreslone sg w
tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét Instalacji sanitarnych i
przemystowych”.

- Rurociagi instalacji ppoz. taczone bedg na potgczenia gwintowane. Wymagania okreslone
sg w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt Instalacji sanitarnych i
przemystowych”.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywag.

- Kolejnos$¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

- W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ Zzadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.



- Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢é poddana probie szczelnosci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakoséci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru roboét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

- W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

— bruzdy w $&cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnos¢ roboét i elementéw do prawidiowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalaciji.



- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw),

— Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
— Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— Protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
- Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-77/H-04419 Préby szczelnosci.

PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw poziomych i pionowych.

PN-82/M-82054,03 Witasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.



