Raport z badania termowizyjnego

Firma PEC Sp. z o.o w Ciechanowie = Osoba badajgca:
Tysigclecia 18 Janusz Banas
E-mail: j-banas@pecciechanow.pl
Urzadzenie testo 875-1i Nr seryjny: 60514530

Obiektyw: 32° x 23°

Zleceniodawca Gmina Miejska Ciechanow Miejsce pomiaru
Plac Jana Pawia Il 6, Budynki Szkoty Podstawowej Nr 3 im.
06-400 Ciechan6w Orta Biatego

Powstancow Wielkopolskich 1
06-400 Ciechanow
Data pomiaru: 17.10. 2022

Zlecenie Celem badania byto wyszukanie i wskazanie wad przegréd zewnetrznych
Szkoty Podstawowej Nr 3 ul. Powstancéw Wielkopolskich 1 06-400
Ciechanow prowadzgcych do wychtadzania sie budynkéw szkoty.

Badanie przeprowadzono zgodnie z EN 13187 przy uzyciu kamery
termowizyjnej
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Raport z badania termowizyjnego

Opis budynku:
Konstrukcja:

Sciany budynku szkoty sg dwuwarstwowe, murowane z pustakéw gazobetonowych ocieplone styropianem.
Stolarka okienna z PCW z szybami zespolonymi. Sciany hali sportowej murowane osieplone styrpianem.
Okna z PCV.

Orientacja:
N/S

Otoczenie:

Osiegle domkoéw jednorodzinnych

Warunki pogodowe:

Temperatura powietrza na zewnatrz min maks
24 h przed pomiarem -3,5°C 0,2°C
Podczas pomiaru -3,1°C -3°C

Promienie stoneczne

12h przed pomiarem zmienne

Podczas pomiaru

Opad 0
Predkos¢ wiatru 3 m/s
Kierunek wiatru N
Temperatura powietrza we wnetrzu 20°C
Réznica temperatury powietrza pomiedzy strong 23 °C
wewnetrzng i zewnetrzng otaczajgcej powierzchni

Réznica cisnienia powietrza pomiedzy strong 0
zawietrzng i nawietrzng

Pozostate czynniki brak

Odchylenia do zalecanych wymagan zwigzanych z badaniem:
Warunki pogodowe ani ich zmiennos¢ w ciagu 24 godzin poprzedzajgcych nie miaty wptywu na wynik
badania.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00931.BMT 08:00:06

25,0°C

114 °C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 12,1 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 12,8 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00932.BMT

Godzina
08:00:29

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 12,2 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 8,9 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nieszczelnosci stolarki okienne;j.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00933.BMT

Godzina
08:02:04

34,0°C

325
300
- 27,5

- 250

12,6 °C

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,4 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 15,3 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 20,1 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00934.BMT 08:02:13

250°C
25,0

24,0

— 230

22,0

210

20,0

19,0

18,0

17,2°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Uwagi:

Mostek cieplny na styku $ciany zewnetrznej z sufitem
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00935.BMT 08:02:25

13,2 °C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 14,5 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 18,7 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00936.BMT 08:02:36

225°C

15,6 °C

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 16,2 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 16,2 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nawiew chtodnego powietrza przez kratke wentylacyjng.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00937.BMT

Godzina
08:02:55

29,1°C

—~27;5

11,9°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢

Punkt pomiaru 1 14,4 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 14,9 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 21,4 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00938.BMT 08:03:06

229°C

22,5

12,0°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 14,5 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 18,9 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:

Godzina
IV_00939.BMT

08:03:18

215°C

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

: Ly “ -

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 16,6 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 18,6 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 20,7 0,93 18,0 -

Uwagi:

Zle dziatajgca wentylacja wywiewna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00940.BMT 08:04:16

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Minimum: 8,6 °C Maksimum: 12,1 °C Wartos¢ $rednia: 9,8 °C

Linia profilu:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00941.BMT 08:04:27

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Minimum: -0,4 °C Maksimum: 0,4 °C Wartos¢ Srednia: -0,2 °C

Linia profilu:
0,5

0,0

0,5
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00942.BMT

Godzina
08:04:37

15,0

12,5

10,0

75

50

2,5

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 2,5 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 3,4 0,93 18,0 -

Uwagi:

Zta jakosc stolarki drzwiowej. We wskazanych punktach temporatura ramy drzwi wynosi ok. 3 oC.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00943.BMT 08:04:52

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 9,4 °C Maksimum: 13,3 °C Wartos$¢ srednia: 11,5 °C
Histogram:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00944 BMT 08:05:57

18,1°C
18,0

17,0

11,92C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Punkt pomiaru 1 15,6 0,93 18,0 -
Punkt pomiaru 2 12,2 0,93 18,0 -

Minimum: 12,1 °C Maksimum: 13,5 °C Warto$¢ srednia: 12,6 °C

Linia profilu:
13,2

12,8

124

12,0

Uwagi:
Przemarzanie w narozniku.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00945.BMT 08:06:27

30,0°C
300

27,5

25,0

22,5

20,0

— 17,5

15,0

13,0°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,5 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 16,6 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00946.BMT 08:06:34

419°C

40,0

— 350

30,0

- 250

20,0

15,0

129°C

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,9 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 13,4 0,93 18,0 -

Strona 18/154



Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00947.BMT 08:07:05

46,9°C

45,0

40,0

- 350

30,0

250

20,0

15,0

123°C

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,6 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 14,4 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 14,7 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nieszczela stolarka okienna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:

Godzina
IV_00948.BMT

08:07:40

17,3°C

17,0

16,5

13,2°C

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,5 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 13,7 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 16,5 0,93 18,0 -

Uwagi:

Wychtodzenie naroznika pomieszczenia.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00949.BMT 08:07:52
23,1°C
23,0
— 22,0
21,0
— 20,0
Q ~ 19,0
- 18,0
— 17,0
~ 16,0
15,0
— 14,0
13,3 °C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 13,3 °C Maksimum: 16,0 °C Wartos¢ srednia: 14,2 °C
Histogram:

14,9 il5;2 15,4 157
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00950.BMT

Godzina
08:08:43

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 12,1 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 10,9 0,93 18,0 -

Uwagi:

Silne wychtodzenie okna z temperaturg w rogu okna spadajaca ponizej 10,9 oC.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00951.BMT 08:09:24
214°C
~210
| 20,0
~= 19,0
— 18,0
17,0
— 16,0
15,7 °C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Minimum: 15,8 °C Maksimum: 16,5 °C Wartos$¢ srednia: 16,2 °C

Linia profilu:
16,7

Uwagi:
Mostek cieplny w narozniku
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00953.BMT 08:10:08

436°C

400
350
300
25,0
— 20,0
- 15,0
100
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] Emisyjnos’ Odb. temp. [°C] |Uwagi
Punkt pomiaru 1 11,2 0,;3 18,0 -
Punkt pomiaru 2 11,1 0,93 18,0 -

Minimum: 9,1 °C Maksimum: 16,7 °C Wartos$¢ Srednia: 11,4 °C

Linia profilu:
15,0

13,0
11,0

9.0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:

Godzina
IV_00954. BMT

08:10:15

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,9 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 12,2 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 20,0 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00955.BMT

Godzina
08:10:46

Parametry zdje¢:

15,0

125

10,0

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Srednia powierzchnia 1 10,7 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nieszczelne drzwi wejsciowe na uszczelkach.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00956.BMT

Godzina
08:10:56

AV1 12,8 °C

186 °C

18,0

17,0

TH

)

B 5

- 11,4 °C
Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi

¢

Srednia powierzchnia 1 12,8 0,93 18,0 Silne wychtodzenie drzwi

wejsciowych.

Histogram:

Minimum: 11,4 °C Maksimum: 14,5 °C Wartos¢ $rednia: 12,8 °C
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00957.BMT 08:11:20

16,4 °C

i. 16,0
-
14,0
13,0
12,0
- 11,0
— 10,0

-9,0

8,0

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 7,8 °C Maksimum: 13,2 °C Wartos¢ srednia: 8,9 °C
Histogram:
%
% 10,5 11,0 11,6 121 12,6 132
Uwagi:

Nieszczelna stolarka drzwiowa.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00958.BMT

Godzina
08:11:28

16,7 °C

- 15,0

12,5

— 10,0

7.5

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Minimum: 6,7 °C Maksimum: 11,8 °C Wartos¢ srednia: 8,3 °C

Histogram:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00959.BMT 08:11:55

436°C

— 40,0

10,6 °C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,0 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 15,3 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00960.BMT 08:13:16

r 16,0

~ 150
X

14,0

— 13,0

12,0

11,0

10,0

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 9,6 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 10,6 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 16,0 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nieszczelna stolarka okienna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00961.BMT

Godzina
08:13:52

309°C

10,2°C

Parametry zdjec:

Emisyjnosé: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 12,1 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 12,7 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nieszczelna stolarka okienna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00962.BMT 08:14:09

16,6 °C

16,0

11,1°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Punkt pomiaru 1 11,1 0,93 18,0 -
Minimum: 11,1 °C Maksimum: 12,7 °C Wartos¢ srednia: 12,0 °C

Histogram: 30

2,5

2,0

%

s

1.0

0,5 |

0'101,1 1il,3 11,4
Uwagi:

Mostek cieplny na styku $ciany zewnetrznej ze stropem budynku.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00963.BMT 08:14:29

17,4°C

17,0

11,1°C

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 11,3 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 15,7 0,93 18,0 -

Minimum: 11,1 °C Maksimum: 13,5 °C Wartos¢ srednia: 12,3 °C

Histogram:

111 11,4 11,6 11,8 121 12,3 {25 12,8 13,0 132 133
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00964.BMT 08:14:47

16,0

15,5

— 15,0

14,5

14,0

135

, g =
Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,9 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 13,7 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 13,9 0,93 18,0 -

Minimum: 13,6 °C Maksimum: 14,2 °C Wartos$¢ srednia: 13,9 °C
Linia profilu: 126

14,2

Uwagi:
Mostek cieplny na styku Sciany zewnetrznej ze stropem budynku.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00965.BMT 08:14:54

20,2°C

18,0

— 17,0

- 16,0

— 15,0

143°C
Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 14,5 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 14,6 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 14,9 0,93 18,0 -

Minimum: 14,2 °C Maksimum: 15,4 °C Wartos$¢ srednia: 14,7 °C
Linia profilu: .
149

14,5

141

Uwagi:
Mostek cieplny na styku $ciany zewnetrznej ze stropem budynku

Strona 36/154



Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00966.BMT 08:15:03

18,2 °C

LSS LAY 14,7 °C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 14,7 °C Maksimum: 16,2 °C Wartos¢ srednia: 15,1 °C

Linia profilu: 16,2

15,8

v 154

15,0

14,6
Uwagi:

Mostek cieplny na styku sciany zewnetrznej ze stropem budynku.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00967.BMT

Godzina
08:15:16

283°C

27,5

- 250

22,5

20,0

= 17,5

- 15,0

134°C
Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00968.BMT 08:15:24

— 18,5

18,0

17.5

— 17,0

— 16,5

16,0

15,7 °C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 15,9 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 15,7 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 16,5 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 4 16,6 0,93 18,0 -

Uwagi:

Punktowe mostki termiczne.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00969.BMT 08:15:38

20,5°C

20,0

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 12,9 °C Maksimum: 14,4 °C Wartos¢ $rednia: 13,8 °C
Linia profilu: 144
14,0
o 13,6

13,2

12,8
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00970.BMT

Godzina
08:16:05

 198°C

12,5°C

19,0

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢

Najzimniejszy punkt 1 13,0 0,93 18,0 -

Uwagi:
Mostek cieplny w narozniku.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00971.BMT 08:16:11

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 14,1 °C Maksimum: 17,7 °C Wartos¢ srednia: 15,1 °C
Histogram:
%
= 17,4 TET
Uwagi:

Mostek ciepny w narozniku.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00972.BMT 08:16:20

19,2 °C
19,0

18,5

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢

Punkt pomiaru 1 14,6 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 14,5 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 3 15,0 0,93 20,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00973.BMT 08:16:58

v SENE W P e S —
Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 14,0 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 14,3 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 15,1 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00974.BMT 08:17:08

14,7 °C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Punkt pomiaru 1 18,5 0,93 18,0 -
Punkt pomiaru 2 18,1 0,93 18,0 -

Minimum: 14,7 °C Maksimum: 16,7 °C Wartos¢ srednia: 15,5 °C

Histogram:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00975.BMT 08:17:34

19,2°C
19,0

18,0

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 12,3 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 13,9 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 17,1 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00976.BMT 08:17:43

19,2 °C
190

— 18,0
17,0
— 16,0
15,0
14,0

13,0

122°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 13,1 °C Maksimum: 14,6 °C Wartos¢ $rednia: 13,9 °C
Linia profilu: 146
14,2
v 13,8

134

13,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00977.BMT 08:18:05

30,0°C

27,5

25,0

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 9,7 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 10,9 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 9,6 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nieszczelno$é okna na uszczelkach.
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Raport z badania termowizyjnego

L :,b ‘

L

Plik:
IV_00978.BMT

Godzina
08:18:20

259°C

— 250

22,5

Parametry zdjec:

Emisyjnosé: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 10,2 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 10,4 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nieszczelnos¢ okna na uszczelkach.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00980.BMT

Godzina
08:18:46

|

Parametry zdjec:

Emisyjnosé: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 0,0 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 -2,3 0,93 18,0 -

Uwagi:
Mostek cieplny w narozniku.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00981.BMT 08:18:54

25%C

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Uwagi:

Straty ciepta przez stolarke okienng
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00982.BMT 08:19:06

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 2,4 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 1,7 0,93 18,0 -

Uwagi:

Ubytki pianki montazowej okna widoczne we wnece okiennej pomiedzy oknem a tynkiem.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00983.BMT 08:19:46

26,6 °C

250
- 225
- 200
75
15,0
12,5

10,0

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 10,2 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 12,8 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 10,4 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nieszczelno$é okna na uszczelkach.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00984.BMT

Godzina
08:19:58

1T, 615 ERTIIT

17,5

— 15,0

— 125

— 10,0

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 11,9 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 11,6 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 11,5 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nieszczelno$é okna na uszczelkach.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00985.BMT 08:20:18

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Uwagi:

Punktowe mostki termiczne. Wady izolacji termicznej.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00986.BMT 08:20:25

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Uwagi:

Widoczne punktowe straty ciepta - niewtasciwa izolacja termiczna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00987.BMT 08:20:33

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 -0,1 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 -0,2 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 3 -0,9 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 4 -3,4 0,93 -3,0 -

Uwagi:

Punktowe mostki termiczne.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00988.BMT 08:20:40

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: -3,2 °C Maksimum: 1,0 °C Wartos¢ Srednia: -0,6 °C
Linia profilu:
Uwagi:

Mostki termiczne nieizolowanej czesci nadziemnej poziomu piwnicy.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00989.BMT 08:20:51

—00

§ W

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Uwagi:

Widok strony pétnocnej budynku.

Strona 59/154



Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00990.BMT 08:21:36

15,1 °C
15,0

14,0

Parametry zdje¢:
Emisyjnos¢: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Minimum: 8,8 °C Maksimum: 12,5 °C Wartos¢ $rednia: 9,9 °C

Linia profilu:
11,7

10,7

g

87
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00991.BMT 08:21:44

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Uwagi:

Nieszczelna stolerka okienna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00992.BMT 08:22:03
17:2°C
[ ko
- 16,0
15,0
14,0
— 13,0
12,0
g 1171.2C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Punkt pomiaru 1 12,2 0,93 18,0 -

Minimum: 11,4 °C Maksimum: 14,7 °C Wartos¢ srednia: 12,5 °C
|

Histogram:

Uwagi:
Przemarzanie w naroznikach.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00993.BMT 08:22:18

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢

Punkt pomiaru 1 9,9 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 9,9 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 10,8 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00994 . BMT 08:22:26

17,5°C

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

— 12,0

11,0

10,0

R i

9,0

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Najzimniejszy punkt 1 8,6 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00995.BMT 08:22:32

16,8 °C

126 °C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Minimum: 12,6 °C Maksimum: 14,0 °C Wartos$¢ srednia: 13,2 °C

Linia profilu:
13,7

13,3

129

12,5

Uwagi:
Liniowe mostki termiczne.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00996.BMT 08:23:07

16,8 °C

16,0

Parametry zdje¢:
Emisyjnos¢: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Minimum: 10,7 °C Maksimum: 12,8 °C Wartos¢ srednia: 12,3 °C

Linia profilu:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00997.BMT 08:23:59

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 15,0 °C Maksimum: 15,6 °C Wartos¢ srednia: 15,3 °C
Histogram:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00999.BMT

Godzina
08:25:52

20,0°C

19,0

18,0

17,0

— 16,0

— 15,0

14,0

134°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,6 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 13,6 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 13,4 0,93 18,0 -

Uwagi:

Znaczne stropu $ciany z widocznym uktadem pustakow.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01000.BMT 08:26:03

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01001.BMT 08:26:19

22,1°C

17:5

15,0

12,5

— 10,0

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01002.BMT

Godzina
08:26:42

16,7 °C

16,5

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,8 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 13,9 0,93 18,0 -

Uwagi:
Punktowe przemarzanie.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01003.BMT 08:26:53

16,8 °C

16,5

e

e C128°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnos¢: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 12,8 °C Maksimum: 14,1 °C Warto$¢ $rednia: 13,5 °C
. | |

Histogram: e

25

20

G

1,0

0,5

0,0

12,8 13,0 13,1 13,2 BE 13,5 13,6 137 13,8 14,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01004.BMT 08:27:11

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Linia profilu:

9

[ [ | [Z
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01005.BMT 08:27:22

24,5°C

22,5

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01006.BMT 08:27:29

129°C

- 11,0

10,0

9,0

8,0

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 7,3 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 9,0 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 9,6 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 4 8,1 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01007.BMT

Godzina
08:27:38

Parametry zdje¢:

19,2 °C

11,3°C

19,0

18,0

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 12,8 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 12,5 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01008.BMT 08:28:01

17,0°C

124°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 12,6 °C Maksimum: 15,0 °C Wartos¢ $rednia: 13,2 °C
Histogram:

14,0 14,3 14,5 14,8
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01010.BMT 08:28:24

174°C

—17.0

16,5

~ 16,0

155

15,0

14,5

14,0

13,5

134°C
Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,5 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 13,8 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 3 14,4 0,93 20,0 -

Minimum: 13,4 °C Maksimum: 14,8 °C Wartos¢ srednia: 13,9 °C

Histogram:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01012.BMT

Godzina

08:29:43

19,5°C

— 17,5

— 15,0

—125

- 10,0

— 7.5

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0
Minimum: 6,5 °C Maksimum: 10,9 °C Wartos¢ srednia: 8,2 °C
Histogram:

9,6 10,0 104
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:

Godzina
IV_01015.BMT

08:30:27

13,0°C
12,5

— 10,0

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 0,6 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 1,8 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 1,5 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nieszczelnosci drzwi wejsciowych.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01016.BMT 08:30:34

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Najzimniejszy punkt 1 -0,7 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nieszczelne drzwi wejsciowe.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01017.BMT

Godzina
08:31:07

AV17,9°C

209°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Srednia powierzchnia 1 7,9 0,93 18,0 Srednia temperatura

Uwagi:

Straty ciepta przez stolarke drzwiowag
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01019.BMT 08:31:39

l 133°C
)

L 13,0

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢

Punkt pomiaru 1 8,2 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 8,0 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 10,8 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01020.BMT

Godzina
08:31:49

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 8,1 0,93 18,0 -

Uwagi:

Przemarzajgcy naroznik. Hala sportowa.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01021.BMT 08:32:06

12,3°C

12,0

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 8,5 0,93 18,0 -
Punkt pomiaru 2 8,5 0,93 18,0 -
Punkt pomiaru 3 8,0 0,93 18,0 -
Punkt pomiaru 4 9,2 0,93 18,0 -
Punkt pomiaru 5 9,0 0,93 18,0 -
Uwagi:

Punktowe straty ciepta - niewtasciwa izolacja termiczna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01023.BMT

Godzina
08:32:38

P

Parametry zdje¢:

11,5°C

11,5

11,0

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢

Punkt pomiaru 1 7.4 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 8,5 0,93 18,0 -

Uwagi:

Punktowe i liniowe mostki termiczne - niewtasciwa izolacja termiczna.

Strona 86/154




Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01024.BMT 08:32:44

| 11.3°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢
Punkt pomiaru 1 7.9 0,93 18,0 -

Minimum: 6,4 °C Maksimum: 10,0 °C Wartos$¢ $rednia: 7,5 °C

Linia profilu:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01025.BMT 08:32:55

11,7°C
11,5

1,0

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 8,2 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 7,3 0,93 18,0 -

Uwagi:

Punktowe straty ciepta - niewtasciwa izolacja termiczna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01026.BMT 08:33:04

- . N

| T ,---4‘ “s B E )

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 6,2 °C Maksimum: 8,9 °C Wartos¢ srednia: 7,2 °C

Histogram: | ‘

6,0

_ L

2,0

0'%,2 6,5 6,7 7,0 73 % 7,6 78 8.1 84 -___8,6
Uwagi:

Sala gimnastyczna. Widoczne liniowe mostki termiczne na spoinach miedzy bloczkami gazobetonu.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01027.BMT 08:33:09

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 6,8 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 6,2 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01028.BMT 08:33:15

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e
Najzimniejszy punkt 1 6,1 0,93 18,0 -

Minimum: 6,1 °C Maksimum: 11,6 °C Wartos¢ srednia: 8,8 °C

Histogram:

%

Strona 91/154



Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01029.BMT 08:33:35

11,5°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 9,8 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 9,0 0,93 18,0 -

Uwagi:

Punktowe i liniowe straty ciepta - niewtasciwa izolacja termiczna. Niepoprawnie dziatajgca wentylacji
wywiewna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01030.BMT 08:34:21

16,8 °C

16,0

} e
Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Minimum: 11,8 °C Maksimum: 14,1 °C Wartos$¢ srednia: 12,6 °C

A - 14,2
Linia profilu:

13,7

13,2

12,2

17

Uwagi:
Straty ciepta przez stolarke okienng oraz na potgczeniu $ciany ze stropem.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01031.BMT 08:34:31

184 °C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Minimum: 8,2 °C Maksimum: 14,0 °C Wartos¢ srednia: 11,4 °C
A - 141
Linia profilu:

12,1

10,1

81
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01032.BMT 08:34:44

16,3 °C

L 160
15,0
14,0
130
12,0
110

- 100

9,0

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 8,1 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 9,0 0,93 18,0 -

Strona 95/154



Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01033.BMT 08:34:49

19.8°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 9,8 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 9.1 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 10,8 0,93 18,0 -

Uwagi:

Nieszczelne okna w hali sportowe;j.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:

Godzina
IV_01034.BMT

08:35:10

©10,1°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Punkt pomiaru 1 11,6 0,93 18,0 -
Punkt pomiaru 2 11,5 0,93 18,0 -
Punkt pomiaru 3 13,4 0,93 18,0 -

Uwagi:
Widoczne mostki termiczne w naroznikach oraz straty przez stolarke okienna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01035.BMT 08:35:31

17,7°C

17,5

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01036.BMT 08:35:41

17,0°C
17,0

16,0

b4

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 9,3 °C Maksimum: 12,9 °C Wartos¢ srednia: 10,1 °C

Histogram: 10,0

8,0

% 60

4,0

2,0

0,0 —

9.3 9,7 10,0 10,4 10,7 % it ilil;5 11,8 12,2 12,5 129
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01037.BMT 08:36:19

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,8 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 9,4 0,93 18,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01039.BMT 08:41:47

=13,77°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01040.BMT 08:41:54

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 3,0 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 0,3 0,93 -3,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01041.BMT 08:42:12

' FE RN RNRY IFOIY Y

R N T I T LTI,

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Minimum: -1,9 °C Maksimum: 5,7 °C Wartos¢ srednia: 2,1 °C
Histogram:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01042.BMT 08:42:35

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 2,3 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 3,0 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 3 2,5 0,93 -3,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01043.BMT 08:42:41

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Minimum: 1,2 °C Maksimum: 4,6 °C Wartos¢ srednia: 3,4 °C

Linia profilu: -

31

21 I I ﬂ
11 I
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testo
Raport z badania termowizyjnego '

Plik: Godzina
IV_01044 . BMT 08:42:48

50

\

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Minimum: -3,9 °C Maksimum: 6,7 °C Wartos¢ srednia: 1,1 °C

Histogram: o

4,0

% 30

2,0

1.0 =

0,0,

3.9 2,8 1,8 0.7 03 1,4 24 3.5 4,5 56
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01045.BMT 08:42:56

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 0,1 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 4.7 0,93 -3,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01046.BMT 08:43:08
0,1°C 00
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-50
-6,0
-1,0
-8,0
Parametry zdje¢:
Emisyjnos¢: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01047.BMT 08:43:17

HE B

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 6,3 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 0,2 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 3 -1,5 0,93 -3,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01048.BMT 08:43:24

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01049.BMT 08:43:52

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Minimum: 0,5 °C Maksimum: 1,4 °C Wartos¢ srednia: 1,0 °C

Linia profilu: 19

14

0,9

v
0,4
-0,1
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01050.BMT 08:44:02

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01051.BMT 08:44:17

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 4,0 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 0,3 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 3 -2,6 0,93 -3,0 -

Uwagi:

Duza strata ciepta poprzez nadziemng czes¢ sciany zewnetrznej poziomu piwnicy.
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testo
Raport z badania termowizyjnego b

Plik: Godzina
IV_01052.BMT 08:44:45

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 59 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 3,2 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 3 1,3 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 4 -2,9 0,93 -3,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01053.BMT

Godzina
08:44:57

| ||||||||\\\\\\\\\\\\\\\\

srradniiil
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi

(e

Punkt pomiaru 1 7,0 0,93 -3,0 -
Punkt pomiaru 2 7,3 0,93 -3,0 -
Punkt pomiaru 3 -3,1 0,93 -3,0 -

Uwagi:

Straty ciepta przez stolarke drzwiowg piwnicy.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01054.BMT

Godzina
08:45:16

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc:
Odb. temp. [°C]:

0,93
-3,0

Histogram:

Minimum: -3,0 °C Maksimum: 0,7 °C Wartos$¢ $érednia: -1,9 °C

Uwagi:

Punktowe straty ciepta - niewtasciwa izolacja termiczna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01055.BMT 08:45:24

k=)

S A AT TR TR ML

m———

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01056.BMT 08:45:37

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Uwagi:

Straty ciepta przez stolarke okienng .
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01057.BMT

Godzina
08:45:49

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 5,6 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 2,1 0,93 -3,0 -

Uwagi:

Mostki termiczne nieizolowanej czesci nadziemnej poziomu piwnicy.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01058.BMT 08:45:56

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 4,2 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 2,0 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 3 2,8 0,93 -3,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01059.BMT 08:46:10

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01060.BMT 08:46:19

42°C

a24°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Minimum: -2,5 °C Maksimum: 1,5 °C Wartos¢ srednia: -0,9 °C
Histogram:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01061.BMT 08:46:54

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 1,6 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 1,0 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 3 0,5 0,93 -3,0 -

Uwagi:

Wadliwa izolacja termiczna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01062.BMT

Godzina
08:47:13

0,0

-25

-5.0

1,5

-10,0

=11,2°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Uwagi:

Punktowe straty ciepta - niewtadciwa izolacja termiczna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:

Godzina
IV_01063.BMT 08:47:35

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Najcieplejszy punkt 1 3,3 0,93 -3,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01064.BMT 08:47:44

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Uwagi:

Kunktowe mostki termiczne.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01065.BMT 08:47:53

-03°C

ol dF
L1 L

i

|

i
¥
i

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Uwagi:

Widoczne wady izolacji termicznej budynku.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01066.BMT

Godzina
08:48:14

44°C

25

a21°C
Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: -3,0

g b dlLlg

Minimum: -4,4 °C Maksimum: 3,2 °C Warto$¢ srednia: 1,3 °C

Linia profilu:

| 1
v i_ ‘ |
-2,5 u
-45
Uwagi:

Mostki termiczne nieizolowanej czesci nadziemnej poziomu piwnicy.
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i :.gLQ
Raport z badania termowizyjnego b :

Plik: Godzina
IV_01067.BMT 08:48:56

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Minimum: -0,8 °C Maksimum: 3,0 °C Wartos¢ srednia: 1,6 °C
Histogram: =
4,0
% 3,0
2,0
1,0
0,0,
0,8 -0,4 0,0 0,3 0,7 1,1 il S 1,8 2,2 26
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01068.BMT 08:49:21

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 0,8 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 0,5 0,93 -3,0 -

Minimum: 2,9 °C Maksimum: 3,6 °C Wartos¢ srednia: 3,4 °C

Linia profilu:
318

95
28

23

Uwagi:
Mostki termiczne nieizolowanej czesci nadziemnej poziomu piwnicy.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01069.BMT 08:49:40

11,7 °C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Minimum: 1,3 °C Maksimum: 3,2 °C Wartos¢ srednia: 2,2 °C

Linia profilu: 4

%7

2.2

v

1.7

1,2
Uwagi:

Mostki termiczne nieizolowanej czesci nadziemnej poziomu piwnicy.
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Plik: Godzina
IV_01070.BMT 08:49:47

-16,1 °C
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Punkt pomiaru 1 0,2 0,93 -3,0 -
Punkt pomiaru 2 0,3 0,93 -3,0 -
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testo
Raport z badania termowizyjnego '

Plik: Godzina
IV_01071.BMT 08:49:58

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 3,2 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 0,9 0,93 -3,0 -
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Plik: Godzina
IV_01072.BMT 08:50:11

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: -3,0

Minimum: -1,7 °C Maksimum: 1,1 °C Wartos¢ srednia: 0,1 °C
. |

Histogram: 30 ; i ; I
- | i
] 1 r !

B I —
1'0 2 | -
05 —==i 1 ==
0,0 = — —
1.7 14 1,2 0,9 0,6 e 03 0,0 0,2 05 0.8 1.1
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Plik: Godzina
IV_01073.BMT 08:50:22

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
¢
Punkt pomiaru 1 2,8 0,93 -3,0 -
Punkt pomiaru 2 3,5 0,93 -3,0 -
Minimum: 1,5 °C Maksimum: 5,2 °C Wartos¢ srednia: 3,0 °C

Histogram:

4,0

3,0 [

% ¥

2,0

1,0 i

0'(%,5 1.9 2,2 2,6 3,0 o 3.3 37 4.1 4.5 4,.8 52
Uwagi:

Brak izolacji termicznej
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Plik: Godzina
IV_01074.BMT 08:50:58

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Punkt pomiaru 1 3,2 0,93 -3,0 -

Minimum: 3,6 °C Maksimum: 6,0 °C Wartos¢ srednia: 4,9 °C

Linia profilu:
5D

35 _

Uwagi:
Braki izolacji termicznej. Liniowe mostki termiczne na spoinach miedzy bloczkami gazobetonu.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01075.BMT 08:51:03

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Minimum: -0,2 °C Maksimum: 3,2 °C Warto$¢ srednia: 1,7 °C

Linia profilu: -

0.7

-03 wl
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01076.BMT 08:51:15

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 3,4 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 1,4 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 3 1,3 0,93 -3,0 -

Uwagi:

Widoczne braki izolacji termiczne;j.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01077.BMT

Godzina
08:51:23

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc:
Odb. temp. [°C]:

0,93
-3,0

Linia profilu:

44
3,9
34
29

24

Minimum: 2,5 °C Maksimum: 4,6 °C Wartos¢ srednia: 3,9 °C
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01078.BMT 08:51:30

-11,3°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnos¢: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0
Minimum: 1,2 °C Maksimum: 5,4 °C Wartos¢ srednia: 3,9 °C

Linia profilu: 5,1

41

w3
2:]
11 ﬁ
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01079.BMT

Godzina
08:52:42

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc:
Odb. temp. [°C]:

4,9 °C

2,5

-12,6°C

0,93
-3,0

Histogram:

Minimum: -3,3 °C Maksimum: 4,9 °C Wartos$¢ érednia: -0,7 °C
60 o

0,8 16 2,5 33 41 4,9
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01080.BMT 08:53:15

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 1,9 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 3,5 0,93 -3,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01081.BMT

Godzina
08:53:38

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Najcieplejszy punkt 1 47 0,93 -3,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01082.BMT 08:53:52

T —

DA™
NERNAY
N e

F L G

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 3,2 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 4,0 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 3 2,2 0,93 -3,0 -

Uwagi:

Mostki termiczne nieizolowanej czesci nadziemnej poziomu piwnicy.
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i :.gLQ
Raport z badania termowizyjnego b :

Plik: Godzina
IV_01083.BMT 08:54:28

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e
Punkt pomiaru 1 2,5 0,93 -3,0 -

Minimum: 0,1 °C Maksimum: 3,1 °C Wartos¢ srednia: 2,1 °C
Linia profilu: 3,0

2,0

1,0 .I
0,0 .
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01084.BMT 08:54:45

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Minimum: -0,4 °C Maksimum: 1,9 °C Warto$¢ srednia: 0,8 °C
Linia profilu:
1,5

1,0

S — T 1 - il
" Ill | ] .“jl ’ ‘
05 : :

Strona 146/154



Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01085.BMT 08:55:00

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 1,7 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 3,7 0,93 -3,0 -
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i :.gLQ
Raport z badania termowizyjnego b :

Plik: Godzina
IV_01086.BMT 08:55:30

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Minimum: 0,4 °C Maksimum: 6,3 °C Wartos¢ srednia: 3,9 °C
A - 6,3
Linia profilu:

4,3

v i |
2318 |
03 =
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01087.BMT 08:55:42

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 4,2 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 3,6 0,93 -3,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01088.BMT 08:55:59

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Minimum: 0,3 °C Maksimum: 2,0 °C Wartos¢ srednia: 1,2 °C

Linia profilu:

.

0,7 I I | I |
0,2 =
Uwagi:

Straty ciepta przez stolarke okienng i drzwiowa.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_01089.BMT

Godzina
08:56:15

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 2,6 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 3.1 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 3 3,2 0,93 -3,0 -

Uwagi:

Straty ciepta przez stolarke okienng i drzwiowg
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_01090.BMT 08:56:29

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: -3,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 1,1 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 2 4,2 0,93 -3,0 -

Punkt pomiaru 3 3,1 0,93 -3,0 -

Uwagi:

Straty ciepta przez stolarke okienng i drzwiowa.

Wynik:

Cel i zakres opracowania:

Celem badania byto wyszukanie i wskazanie wad w obudowie budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 im. Orta
Bietego ul. Powstancow Wielkopolskich 1, 06-400 Ciechanéw prowadzacych do wychtadzania sie budynkow
szkoty.

Zakres opracowania obejmuje:

- przygotowanie wykonanych termogramoéw wraz ze zdjeciami w Swietle widzialnym

- analize termogramow wraz z okresleniem wad i1 anomalii w rozktadzie temperatur

- sporzadzenie wnioskow.

Informacje wstepne:

Budynki szkoty oraz hali sportowej ptrzy ul. Powstancow Wielkopolskich 1 byty budowane w latach
1985-86. Sciany zewnetrzne budynku szkoty sa dwuwarstwowe, murowane z pustakow
gazobetonowych i ocieplone styropianem. Wykonczenie elewacji tynkiem akrylowym. Stolarka
okienna wykonana z PCW z szybami zespolonymi. Sciany boczne hali sportowej murowane
ocieplone styropianem. Dach budynku hali sportowej konstrukcji stalowej pokryty blachg fatdowana
ocieplnog weing mineralng i zamknigtg ptytg pil§niowa.

Fragment mapy zasadniczej przedstawiajacy ogélny widok budynkéw szkoty:
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QRS |

fartan

Budynek szkoly

Hala sportowa

Il

| N =
N

Poszczegolne budynki objete niniejszym opracowanie oznaczono kolorami.
Podsumowanie badania:

Wyniki pomiarow badan w postaci 149 barwnych termogramow ze skalg temperatur i dodatkowymi
zdjeciami cyfrowymi przedstawione zostaty na wczesniejszych stronach opracowania.

Na podstawie wykonanych termogramow dokonano analizy temperatury na powierzchni badanych
obiektow - sufitach i §cianach pomieszczen. Pod kazdym z termogramoéw znajduje si¢ krotki opis.

Badania przeprowadzone zostaly od wewnatrz i od zewnatrz. Badanie przeprowadzono w
nastepujacych miejscach:

1. Hala sportowa

2. Ocieplenie dachu hali sportowej,

3. Gloéwny budynek szkoty.

4. Elewacje ww. budynkow.

Ocieplenie $cian oraz dachu hali sportowej:

Wychtodzenia 0 réznej powierzchni i temperaturze sg widoczne gtownie na elementach nosnych
oraz pomigdzy plytami potaci dachu. Widoczne sg chtodne smugi na potaczeniach ptyt. Temperatura
powietrza w pomieszczeniu hali w czasie pomiaréw wynosita 15°C. Oscieza okien potaciowych sg
wychtodzone do temperatury ok. 12-14°C.

W wyniku wystepowania powyzszych wad nastepuje infiltracja zimnego powietrza zewnetrznego
prowadzaca do wychtodzenia rozlegltych powierzchni sufitu oraz $cian zewnetrznych. Na
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termogramach widoczne sg zarowno wychtodzenia rozlegte jak i punktowe lub chtodne smugi.
Budynki szkoty:

1. Zmierzona temperatura wychtodzonych powierzchni znacznie rdzni si¢ od temperatury $cian
wewnetrznych i1 od temperatury powietrza w pomieszczeniach. Roznica ta niejednokrotnie osiaga
lub przekracza 8°C i prowadzi do znacznego obnizenia komfortu cieplnego (odczucia chtodu).
Stwierdzono znaczne wychtodzenie §cian przylegajacych do stropu budynku.

2.Wewnatrz pomieszczen stwierdzono wychtodzenia wynikajace ze znacznych strat ciepta.
Widoczny jest uktad pustakow i1 chtodne smugi na suficie oraz liniowe mostki termiczne na
spoinach miedzy bloczkami gazobetonu.

3.Znaczne spadki temperatury zaobserwowano w rogach pomieszczen.

Wady okien i drzwi.

Stwierdzono wady montazowe okien i drzwi zewngtrznych polegajace na niewystarczajagcym
wypetnieniu pianka montazowa przestrzeni mi¢dzy oscieznicg a murem objawiajace nierdwnym
sladem cieplnym na potaczeniu tynku i stolarki oraz chtodnymi smugami od wewnatrz. W kilku
miejscach widoczne sg wady wynikajace z niewlasciwego docisku uszczelek.

Badania z zewnatrz.

Ogolne badania z zewnatrz przeprowadzone z poziomu terenu nie wykazaty innych wad ocieplenia
poza mostkami cieplnymi na nieocieplonych bocznych $cianach czgéci nadziemnej poziomu
piwnicy, widocznymi na zdjeciach. Na termogramach wida¢ punktowe i liniowe wady izolacji
termicznej. Ogolny widok hali sportowej z zewnatrz wskazuje na wystepowanie licznych wad
ocieplenia, ktére byty wykryte od wewnatrz. Badanie obrazu termowizyjnego hali sportowe;j
wskazano na mostki termiczne wystgpujace w cze$ci nadziemnej $cian zewnetrznych do poziomu
podtogi hali. Nalezy stwierdzi¢, ze badanie z zewnatrz bylo prowadzone ze znacznej odlegtosci i pod
ostrym katem w stosunku do potaci dachu, co znacznie utrudnita wykrycie innych wad.

Po przeanalizowaniu wykonanych termogramow nalezy wyciagna¢ nastepujace wnioski:
- $ciany zewng¢trzne gtdéwnego budynku oraz hali sportowej wymagaja termorenowacji.
- badanie wykazato do$¢ duze straty ciepta poprzez nadziemng cz¢s¢ $Scian
zewngtrznych poziomu piwnicy budynku
- lokalne przemarzania na styku stropu ze §ciang zewnetrzng (hala sportowa)
- duze straty ciepta poprzez stolarke okienng.

27.10. 2022,

QE@%

Janusz Banas
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