Raport z badania termowizyjnego

Firma PEC Sp. z o.o w Ciechanowie = Osoba badajgca:
Tysigclecia 18 Janusz Banas
E-mail: j-banas@pecciechanow.pl
Urzadzenie testo 875-1i Nr seryjny: 60514530

Obiektyw: 32° x 23°

Zleceniodawca Gmina Miejska Ciechanow Miejsce pomiaru
Plac Jana Pawia Il 6, Budynki Szkoty Podstawowej Nr 6 im.
06-400 Ciechandw Tadeusza Kosciuszki
Wiklinowa 6

06-400 Ciechanow
Data pomiaru: 18. 10. 2022

Zlecenie Celem badania byto wyszukanie i wskazanie wad przegréd zewnetrznych
Szkoty Podstawowej Nr 6 ul. Wikinowa 6 06-400 Ciechandw
prowadzgcych do wychtadzania sie budynkéw szkoty.

Badanie przeprowadzono zgodnie z EN 13187 przy uzyciu kamery
termowizyjnej
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Raport z badania termowizyjnego

Opis budynku:
Konstrukcja:

Sciany budynku szkoty sg dwuwarstwowe, murowane w wigkszosci z cegty ocieplone styropianem. Stolarka
okienna z PCW dwuszybowe z szybami zespolonymi.

Orientacja:
E/W

Otoczenie:

Osiegle domkoéw jednorodzinnych

Warunki pogodowe:

Temperatura powietrza na zewnatrz min maks
24 h przed pomiarem -0,8 °C 4°C
Podczas pomiaru -0,2 °C 0°C

Promienie stoneczne

12h przed pomiarem zmienne

Podczas pomiaru

Opad 0
Predkos¢ wiatru 1m/s
Kierunek wiatru w
Temperatura powietrza we wnetrzu 20°C
Réznica temperatury powietrza pomiedzy strong 20 °C
wewnetrzng i zewnetrzng otaczajgcej powierzchni

Réznica cisnienia powietrza pomiedzy strong 0
zawietrzng i nawietrzng

Pozostate czynniki brak

Odchylenia do zalecanych wymagan zwigzanych z badaniem:
Warunki pogodowe ani ich zmiennos$¢ w ciggu 24 godzin poprzedzajgcych pomiar nie miaty wptywu na
wyniki badania.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00848.BMT 07:46:08

38°C

2,5

=129 °C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0
Minimum: -3,9 °C Maksimum: 5,4 °C Wartos¢ srednia: -0,6 °C
. |
Histogram: i
%
=21 =i -0,2 e 0,7 i 2,6 3.5 4,5 54
Minimum: -1,6 °C Maksimum: 4,0 °C Wartos¢ srednia: 2,0 °C
Linia profilu:
23
(G]
2 0,3
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00849.BMT 07:46:16

3,61°C

2,5

- -13,7°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Najcieplejszy punkt 1 3,6 0,93 20,0 -
Minimum: -5,3 °C Maksimum: 3,6 °C Wartos¢ $rednia: -1,5 °C
Histogram: 60
50
% 4,0
3,0
2,0
1.0 "
0,0
=53 -4,5 =26 =27 1B o -0.9 0,0 0,9 1.8 27 3,6
Uwagi:

Punktowe i liniowe straty ciepfa - niewtasciwa izolacja termiczna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00851.BMT

Godzina
07:46:53

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢
Najcieplejszy punkt 1 7,1 0,93 20,0 Widoczny mostek termiczny w
narozniku
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00852.BMT 07:47:03

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 6,7 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 3,2 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 3 -1,5 0,93 20,0 -

Uwagi:

Liniowe straty ciepta - niewlasciwa izolacja termiczna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00853.BMT

Godzina
07:47:15

Parametry zdjec:
Emisyjnosé:
Odb. temp. [°C]:

0,93
20,0

Histogram:

Minimum: -3,8 °C Maksimum: 3,0 °C Wartos¢ srednia: -0,9 °C

6,0

% 4,0

2,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00854.BMT 07:47:41

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00855.BMT 07:47:50

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0
Minimum: -3,4 °C Maksimum: 2,5 °C Wartos¢ srednia: 0,0 °C

Histogram:

12,0

% 80
4,0
0'[?3,4 -2,8 2,2 -1.6 -1,0 -04 0,2 ;8 13 19 2,5
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00856.BMT 07:48:12

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 -1,4 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 -0,8 0,93 20,0 -

Minimum: 0,4 °C Maksimum: 4,6 °C Wartos¢ srednia: 3,2 °C

Linia profilu:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00857.BMT 07:48:20

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 -0,8 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 -2,6 0,93 20,0 -

Minimum: -3,1 °C Maksimum: 2,5 °C Warto$¢ srednia: 1,0 °C
Linia profilu:

08

3.2
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00858.BMT 07:48:38

] V.
g s
'—c--A;

Parametry zdje¢:

Emisyjnos¢: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Strona 12/78



Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00859.BMT 07:49:09

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -2,0
Minimum: -0,6 °C Maksimum: 1,9 °C Warto$¢ srednia: 0,9 °C

Histogram: ‘ ‘ ‘

e

9 20 —
1,0
0'%,6 =03 =01 b 0,2 04 0,6 0,9 1,1 14 16 1,9
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00860.BMT 07:49:15

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -2,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 4.1 0,93 -2,0 -

Punkt pomiaru 2 2,3 0,93 -2,0 -

Punkt pomiaru 3 1.1 0,93 -2,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00861.BMT

Godzina
07:49:29

Parametry zdje¢:
Emisyjnos¢:
Odb. temp. [°C]:

0,93
-2,0

o

—

Histogram:

Minimum: 0,4 °C Maksimum: 4,5 °C Wartos¢ érednia: 2,4 °C

Uwagi:

Punktowe straty ciepta - niewtasciwa izolacja termiczna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00862.BMT

Godzina
07:49:40

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: -2,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Najcieplejszy punkt 1 7,8 0,93 -2,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00863.BMT 07:49:55

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -2,0
Minimum: 1,8 °C Maksimum: 5,1 °C Warto$¢ srednia: 3,3 °C
. | |
Histogram: =2 | \
2,0 =
% 1.5 =8
1,0 | I
0,5 —_—
0,0
1,8 24 24 2,8 21 34 38 41 4,4 4,7
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00864.BMT 07:50:19

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -2,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 0,7 0,93 -2,0 -

Punkt pomiaru 2 3,0 0,93 -2,0 -

Punkt pomiaru 3 3,0 0,93 -2,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00865.BMT 07:50:25

25%C

2,0

-35°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -2,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Najcieplejszy punkt 1 3,9 0,93 -2,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00866.BMT

Godzina
07:50:49

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc:
Odb. temp. [°C]:

0,93
-2,0

Histogram:

Minimum: 0,2 °C Maksimum: 5,6 °C Wartos$¢ srednia: 2,0 °C

2.9 34 4,0 45 51
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00868.BMT 07:51:11

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 2,0
Minimum: -0,9 °C Maksimum: 3,8 °C Warto$¢ srednia: 1,7 °C
Histogram: 50 |
4,0
% 3,0
2,0
1.0
0,0
-0,9 -0,5 0,0 0,5 09 e 1.4 19 24 2.8 33
Minimum: -0,2 °C Maksimum: 4,8 °C Wartos¢ srednia: 2,6 °C
Linia profilu: 4
S
2,7
2 ag
Ly
-0,3
Uwagi:

Niewtassciwa izolacja termiczna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00869.BMT 07:51:19

6,0°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: -2,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 3,4 0,93 -2,0 -

Punkt pomiaru 2 3,2 0,93 -2,0 -

Punkt pomiaru 3 -1,0 0,93 -2,0 -

Uwagi:

Punktowe straty ciepta - niewtasciwa izolacja termiczna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00870.BMT 07:51:26

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 2,2 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 2,3 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 3 2,1 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 4 -1,0 0,93 20,0 -

Minimum: -0,3 °C Maksimum: 2,9 °C Wartos¢ srednia: 0,3 °C

Linia profilu:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00871.BMT

Godzina
07:51:36

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 11 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 1,0 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 3 1,3 0,93 20,0 -

Minimum: -8,9 °C Maksimum: 0,0 °C Wartos¢ srednia: -2,1 °C

Histogram: gl
10,0

8,0

| | | |

| | | |
4,0

| | | |

| | | |

2,0

0,0
=) -8,0 i -6,2 =53 -4,5 =36 S -1,8 0.9
HE

Uwagi:
Widoczne liniowe mostki termiczne na spoinach miedzy bloczkami gazobetonu.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00872.BMT 07:51:42

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 1,3 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 0,5 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 3 0,6 0,93 20,0 -

Uwagi:

Widoczne liniowe mostki termiczne na spoinach miedzy bloczkami gazobetonu.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00873.BMT 07:51:54

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0
Minimum: -3,1 °C Maksimum: -0,4 °C Warto$¢ srednia: -2,0 °C
Histogram: } ‘ ‘
3,0 ‘
% 2,0
1.0
0'—03,1 -29 -2,6 23 -2,0 e 1.6 1.5 =2 -0,9 0,7 .
Minimum: -1,0 °C Maksimum: 3,2 °C Wartos¢ srednia: 1,5 °C
Linia profilu: 29
19
S 0,9
=14
Uwagi:

Niewtasciwa izolacja termiczna. Widoczne spoiny pomiedzy bloczkami gazobetonu.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00874.BMT 07:53:56

147 °C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0
Minimum: 8,2 °C Maksimum: 20,5 °C Wartos¢ srednia: 16,3 °C
Histogram: 60 {
5,0
40 ]
%
3,0 .
20 .
1,0 - ——
0,0 L,
8,2 9,4 10,6 11,9 13,1 14,3 15,6 16,8 18,0 19,3
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00875.BMT 07:54:02

209°C

20,0

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0
Minimum: 8,0 °C Maksimum: 19,4 °C Wartos$¢ srednia: 15,6 °C
. |
Histogram:
%
‘8,0 G| 10,3 114 12,6 e 13,7 14,8 16,0 i 1“8,3
Uwagi:

Nieszczelne okno.

Strona 28/78



Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00877.BMT

Godzina
07:54:36

Parametry zdje¢:

20,0

10,4 °C

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 11,3 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 2 10,9 0,93 15,0 -

Uwagi:
Nieszczelne okno.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:
IV_00878.BMT

Godzina
07:54:46

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 16,8 0,93 15,0 -
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00879.BMT 07:55:06

21,9°C

152°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0
Minimum: 17,5 °C Maksimum: 19,4 °C Wartos¢ srednia: 18,0 °C

Histogram: 50 }

4,0 ‘

9% 30

20 |

10| | "

0,0 e il

17,5 17,7 g0 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 19,0 19,2
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00880.BMT 07:55:31

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Najzimniejszy punkt 1 -0,3 0,93 15,0 -

Minimum: -0,3 °C Maksimum: 15,3 °C Wartos¢ srednia: 7,5 °C

Histogram:

Uwagi:
Niewtasciwie dziatajgca wentylacja.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik:

Godzina
IV_00881.BMT 07:55:46

14,6 °C

XCS'] 12,0 °C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢
Najzimniejszy punkt 1 12,0 0,93 15,0 Najnizsza temperatura w
narozniku.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00882.BMT 07:55:57

123°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0
Minimum: 12,0 °C Maksimum: 14,5 °C Wartos¢ srednia: 13,1 °C
Histogram:
%
Uwagi:

Przemarzanie w narozniku.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00883.BMT 07:56:03

133°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 15,7 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 2 15,2 0,93 15,0 -

Minimum: 13,7 °C Maksimum: 15,4 °C Wartos¢ srednia: 14,1 °C

Histogram:

14,7 14,9 {51 15,2

Uwagi:
Niewtasciwa izolacja termiczna.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00884.BMT 07:56:35

21,9°C

21,0

16,0 °C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi

¢
Punkt pomiaru 1 16,7 0,93 15,0 Mostki cieplne w narozniku.
Punkt pomiaru 2 17,1 0,93 15,0 Mostki cieplne w narozniku.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00885.BMT 07:56:45

113°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0
Minimum: 11,3 °C Maksimum: 17,4 °C Wartos¢ $rednia: 14,9 °C
Histogram:
%
\
‘7
11,9 12,5 13,2 13,8 % 14,4 15,0 15,6 16,2 16,8 174
Minimum: 12,4 °C Maksimum: 14,7 °C Wartos¢ $rednia: 13,8 °C
- . 14,8
Linia profilu:
143
13,8
33

12,8

12,3

Strona 37/78



Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00886.BMT 07:56:52

18,2 °C
18,0

17.0

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢
Najzimniejszy punkt 1 8,9 0,93 15,0 Nieszczelno$ci stolarki okienne;.
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00887.BMT 07:57:14

26,0°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Minimum: 7,5 °C Maksimum: 19,4 °C Wartos¢ srednia: 15,1 °C

Linia profilu:
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00888.BMT 07:57:19

253°C

25,0

117:2C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Punkt pomiaru 1 13,7 0,93 15,0 -
Punkt pomiaru 2 12,6 0,93 15,0 -

Minimum: 10,7 °C Maksimum: 22,0 °C Wartos¢ srednia: 18,9 °C

Histogram: 50

4,0

20

1.0

0.0 L
10,7 11,8 13,0 14,1 152 16,4 ili7:5 18,6 19,7 20,9 22,0

Uwagi:
Nieszczelna stolarka okienna
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Raport z badania termowizyjnego

Plik: Godzina
IV_00889.BMT 07:57:41

25:2°C

25,0

117:2C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Minimum: 11,7 °C Maksimum: 18,7 °C Wartos¢ srednia: 16,0 °C

Linia profilu:

Uwagi:
Nieszczekne okno.
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Plik: Godzina
IV_00890.BMT 07:57:47

26,1°C

25,0

13,9°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0
Minimum: 12,5 °C Maksimum: 20,0 °C Wartos¢ srednia: 17,4 °C

Histogram: 40 1

3,0

& 2,0 |

10 B

0'102,5 133 14,0 14,8 15,5 % 16,3 17,0 17,8 18,5 19,3 -
Uwagi:

Pomieszczenie piwniczne
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Plik: Godzina
IV_00891.BMT 07:58:04

17,4°C

17,0

13,7°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,7 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 13,7 0,93 20,0 -

Uwagi:

Mostki teermiczne w naroznikach.
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Plik:
IV_00892.BMT

Godzina
07:58:16

Parametry zdje¢:

18,6 °C

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(3
Najzimniejszy punkt 1 3,0 0,93 20,0 Niewtasciwie dziatajgca

wentylacja wywiewna

Uwagi:

Wadliwa wentylacja wywiewna
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Plik:
IV_00893.BMT

Godzina
07:58:29

225°C

22,5

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢
Najzimniejszy punkt 1 7,3 0,93 20,0 Najnizsza temperatura.

Nieszczelna stolarka okienna.

Uwagi:
Mostki cieplne w narozniku.
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Plik:
IV_00894.BMT

Godzina
07:58:41

205°C

20,0

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Minimum: 5,4 °C Maksimum: 16,6 °C Wartos¢ $rednia: 9,5 °C

Linia profilu:
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Plik: Godzina
IV_00895.BMT 07:59:26

24,2 °C

22,5

20,0

17,5

— 15,0

=125

12,5°C

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢

Punkt pomiaru 1 13,4 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 14,7 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 3 13,6 0,93 20,0 -
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Plik: Godzina
IV_00896.BMT 07:59:48

18,0 °C

17,5

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0
Minimum: 5,1 °C Maksimum: 17,6 °C Wartos$¢ srednia: 12,3 °C
. L

Histogram: 50

4,0

% 3.0

2,0

1.0

0,0

| 6,4 7.6 8,9 10,1 e 11,4 12,6 13,9 151 16,4 17,6

Uwagi:

Nieszczelna stolarka drzwiowa.
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Plik:
IV_00897.BMT

Godzina
07:59:53

Parametry zdje¢:
Emisyjnos¢:
Odb. temp. [°C]:

— 12,0

- 11,0

10,4 °C

0,93

20,0

Histogram:

Linia profilu:

Minimum: 10,6 °C Maksimum: 17,7 °C Wartos¢ srednia: 14,5 °C

6,0
50[
4,0
3,0
20
1,0
0,0

10,6 11;3 12,0 12,7 13,4 14,2 14,9 15,6 16,3 17,0 17,7
g

Minimum: 11,2 °C Maksimum: 16,9 °C Wartos¢ srednia: 14,2 °C

16,1
15,1
14,1
13,1
12,1

11
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Plik:

Godzina
IV_00898.BMT 08:00:12

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 12,7 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 12,2 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 3 11,6 0,93 20,0 -
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Plik: Godzina
IV_00899.BMT 08:00:31

28,7°C

10,3 °C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 13,3 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 15,3 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 3 20,9 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 4 15,3 0,93 20,0 -
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Plik: Godzina
IV_00900.BMT 08:00:39

221°C

116°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0
Minimum: 11,6 °C Maksimum: 21,1 °C Wartos¢ srednia: 16,6 °C

Histogram: 40 ‘

30

LR
1,0 =
0'101,6 12,5 13,5 14,4 15,4 16,3 73 18,2 19,2 20,1 21,1
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Plik:
IV_00901.BMT

Godzina
08:00:49

223°C

133°C

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Najzimniejszy punkt 1 13,3 0,93 20,0 -
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Plik: Godzina
IV_00902.BMT 08:01:26

225°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 11,3 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 13,5 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 3 17,2 0,93 20,0 -

Uwagi:

Nieszczelne okna. Ubytki pianki montazowej okna widoczne we wnece okiennej pomiedzy oknem a tynkiem.
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Plik:
IV_00903.BMT

Godzina
08:01:31

19,1 °C

12,6 °C

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 12,6 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 12,7 0,93 18,0 -

Uwagi:
Nieszczelne okna.
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Plik: Godzina
IV_00904.BMT 08:02:14

256 °C

25,0

12,2°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢

Punkt pomiaru 1 17,0 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 15,4 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 13,5 0,93 18,0 -
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Plik: Godzina
IV_00905.BMT 08:02:21

21,9°C

20,0

10,8 °C

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93

Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 11,8 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 13,4 0,93 18,0 -

Minimum: 10,9 °C Maksimum: 19,2 °C Wartos¢ srednia: 16,0 °C

Histogram: 50

4,0

2,0

1,0

0.0
10,9 11,8 12,6 134 14,2 {51 5,9 16,7 17,5 18,4 19,2
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Plik:
IV_00908.BMT

Godzina
08:02:56

229°C

17,7°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Najzimniejszy punkt 1 17,0 0,93 18,0 Widoczne mostki termiczne w

naroznikach.

Uwagi:
Ostatnia kondygnacja.
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Plik: Godzina
IV_00909.BMT 08:03:27

23376

22,5

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
¢

Punkt pomiaru 1 9,2 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 9,3 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 3 13,2 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 4 19,3 0,93 18,0 -

Uwagi:

Okna dachowe.
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Plik: Godzina
IV_00910.BMT 08:03:32

22,5

— 20,0

17,5

— 15,0

12,5

10,5°C

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi

¢
Punkt pomiaru 1 8,4 0,93 18,0 Mostki termiczne na uszczelkach
Punkt pomiaru 2 8,7 0,93 18,0 Mostki termiczne na uszczelkach
Uwagi:

Oken dachowe.
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Plik: Godzina
IV_00911.BMT 08:03:48

19,9 °C

178°C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 17,3 °C Maksimum: 19,6 °C Wartos¢ srednia: 18,6 °C
Histogram: o | | |
20 e = ——
% 15 —
1.0 T
0,5 al -
0,0
17,3 75 177 18,0 18,2 18,4 18,7 18,9 rekil 19,4
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Plik: Godzina
IV_00912.BMT 08:03:56

. 197°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0
Minimum: 9,5 °C Maksimum: 18,3 °C Wartos¢ srednia: 15,1 °C

Histogram: ‘ ‘ ‘

3,0 ‘ -

% 2,0 ‘
1,0 i |
0'%,5 10,4 11,3 12,2 13,1 139 14,8 15,7 16,6 iS5 18,5
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Plik: Godzina
IV_00913.BMT 08:04:03

23,7°C

22,5

133 °C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 18,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 12,4 0,93 18,0 -

Punkt pomiaru 2 12,9 0,93 18,0 -
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Plik:
IV_00914.BMT

Godzina
08:04:36

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0
Zaznaczenia na zdjeciach:
Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e
Punkt pomiaru 1 13,1 0,93 15,0 Nieszczelna stolarka okienna.
Punkt pomiaru 2 12,8 0,93 15,0 -

Uwagi:

Brak wtasciwej izolacji. Wifdoczne elementy konstrukcyjne stropu.
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Plik: Godzina
IV_00915.BMT 08:04:45

17,0

14,5 °C
Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 141 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 2 14,7 0,93 15,0 -

Minimum: 13,8 °C Maksimum: 16,7 °C Warto$¢ srednia: 15,0 °C
Linia profilu: lef

15,7

14,7

13,7

Uwagi:
Brak wtasciwej izolacji termicznej stropu.
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Plik: Godzina
IV_00916.BMT 08:04:57

19,6 °C

11,4 °C

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 12,3 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 2 13,2 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 3 12,9 0,93 15,0 -

Uwagi:

Nieszczelna stolarka okienna.
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Plik:

Godzina
IV_00918.BMT

08:06:57

Parametry zdjec:
Emisyjnosé: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 2,6 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 2 1,8 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 3 1,9 0,93 15,0 -
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Plik:
IV_00919.BMT

Godzina
08:07:06

10,5°C

- 10,0

9,0

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 4.9 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 2 5,2 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 3 6,5 0,93 15,0 -
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Plik: Godzina
IV_00920.BMT 08:07:17

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0
Minimum: 4,5 °C Maksimum: 7,1 °C Wartos¢ srednia: 6,1 °C
Histogram:
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Plik:
IV_00923.BMT

Godzina
08:07:56

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 2,0 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 2 4.6 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 3 4,7 0,93 15,0 -
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Plik: Godzina
IV_00924. BMT 08:08:02

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 47 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 2 1,2 0,93 15,0 -
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Plik: Godzina
IV_00925.BMT 08:08:08

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 3,6 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 2 3,6 0,93 15,0 -

Punkt pomiaru 3 3,7 0,93 15,0 -
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Plik:
IV_00926.BMT

Godzina
08:08:20

!

Parametry zdje¢:

Emisyjnosc:
Odb. temp. [°C]:

0,93
15,0

Histogram:

Linia profilu:

Minimum: 5,4 °C Maksimum: 7,2 °C Wartos¢ érednia: 6,2 °C

55 57 59 6,1 6,3 6,5 6,7 69 i
i@

Minimum: 5,9 °C Maksimum: 6,8 °C Wartos¢ srednia: 6,4 °C

3
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Plik: Godzina
IV_00927.BMT 08:08:28

10,3 °C

10,0

9,0

8,0

— 7,0

6,0

5.0

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |(Uwagi

(e
Punkt pomiaru 1 4.4 0,93 15,0 Widoczne mostki termiczne
Punkt pomiaru 2 5,0 0,93 15,0 Widoczne mostki termiczne
Punkt pomiaru 3 58 0,93 15,0 Widoczne mostki termiczne
Uwagi:

Pota¢ dachowa.
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Plik: Godzina
IV_00928.BMT 08:08:33

11,5°C

Parametry zdje¢:
Emisyjnosc: 0,93
Odb. temp. [°C]: 15,0
Minimum: 5,6 °C Maksimum: 11,5 °C Wartos¢ $rednia: 8,2 °C

Histogram: 0o |

3,0

%

2,0

1,0

0,0

56 10,3 10,9 55

Uwagi:

Nieociepnona konstrukcja dachu.
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Plik: Godzina
IV_00929.BMT 08:10:56

20,7 °C

20,0

14,4 °C

Parametry zdjec:

Emisyjnosé: 0,93

Odb. temp. [°C]: 20,0

Zaznaczenia na zdjeciach:

Obiekty pomiarowe Temp. [°C] |[Emisyjnos| Odb. temp. [°C] |Uwagi
(e

Punkt pomiaru 1 20,0 0,93 20,0 -

Punkt pomiaru 2 15,7 0,93 20,0 -

Najzimniejszy punkt 1 14,0 0,93 20,0 -

Minimum: 14,9 °C Maksimum: 18,1 °C Wartos¢ srednia: 15,8 °C

Histogram:

16,5 16,8 171 17,4 17,8 18,1

Uwagi:
Wyjscie na strych. Brak izolacji termiczne;.

Wynik:

Fragment mapy zasadniczej przedstawiajacy ogdlny widok budynkow szkoty:
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Budynek objety niniejszym opracowaniem oznaczono kolorem.

Podsumowanie badania:

Cel 1 zakres opracowania:

Celem badania bylo wyszukanie 1 wskazanie wad w obudowie budynku Szkoty Podstawowej Nr 6
im. Tadeusza Kosciuszki ul. Wiklinowa 6, 06-400 Ciechandéw prowadzacych do wychladzania si¢
budynkoéw szkoly.

Zakres opracowania obejmuje:

- przygotowanie wykonanych termogramow wraz ze zdjgciami w swietle widzialnym

- analiz¢ termogramdw wraz z okresleniem wad 1 anomalii w rozktadzie temperatur

- sporzadzenie wnioskow.

Informacje wstgpne:

Budynek szkoly przy ul. Wiklinowej 6 zbudowany w latach czterdziestych ubieglego wieku. Sciany
zewngetrzne budynku szkoly dwuwarstwowe, murowane z cegly oraz pustakow gazobetonowych i
ocieplone styropianem. Wykonczenie elewacji tynkiem akrylowym. Stolarka okienna z PCV z
szybami zespolonymi. Budynek szkoly podpiwniczony (pomieszcezenia szatni) o trzech
kondygnacjach naziemnych. Dach budynku szkoly jest dachem dwuspadowym, o konstrukcji
drewniane] pokryty dachowka. Strop nieocieplony.

Wyniki pomiaréw badan w postaci 75 barwnych termograméw ze skala temperatur 1 dodatkowymi
zdjeciami cyfrowymi przedstawione zostaly na wezesniejszych stronach opracowania.

Na podstawie wykonanych termogramoéw dokonano analizy temperatury na powierzchni badanych
obiektow - sufitach i scianach pomieszezen. Pod kazdym z termogramoéw znajduje si¢ krotki opis.

Badania przeprowadzone zostaly od wewnatrz 1 od zewnatrz. Badanie przeprowadzono w

nastepujgcych miejscach:
1. Gléwny szkoly
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2. Elewacja budynku
Budynki szkoty:

1. Zmierzona temperatura wychtodzonych powierzchni znacznie rdzni si¢ od temperatury $cian
wewnetrznych i1 od temperatury powietrza w pomieszczeniach. Roznica ta niejednokrotnie osiaga
lub przekracza 8°C i prowadzi do znacznego obnizenia komfortu cieplnego (odczucia chtodu).
Stwierdzono znaczne wychtodzenie $cian przylegajacych do stropu budynku oraz samego stropu.

2. Wewnatrz pomieszczen stwierdzono wychlodzenia przegroéd wynikajace ze ztej izolacji
termicznej. Widoczny jest uktad pustakoéw i chtodne smugi na suficie oraz liniowe mostki
termiczne na spoinach.

3. Znaczne spadki temperatury zaobserwowano w rogach pomieszczen.
4. Bardzo durze straty ciepta przez strop nieizolowany oraz dach budynku.

Wady okien i drzwi.

Stwierdzono wady montazowe okien i drzwi zewngtrznych polegajace na niewystarczajgcym
wypetnieniu pianka montazowa przestrzeni mi¢dzy oscieznicg a murem objawiajace nierdwnym
sladem cieplnym na potaczeniu tynku i stolarki oraz chtodnymi smugami od wewnatrz. W kilku
miejscach widoczne sg wady wynikajace z niewlasciwego docisku uszczelek.

Badania z zewnatrz.

Ogolne badania z zewnatrz przeprowadzone z poziomu terenu nie wykazaty innych wad ocieplenia
poza mostkami cieplnymi na nieocieplonych bocznych $cianach czgéci nadziemnej poziomu
piwnicy, widocznymi na zdje¢ciach. Nalezy stwierdzi¢, Zze badanie z zewnatrz byto prowadzone z
poziomu gruntu i nie mozna w nim okresli¢ stan satej potaci dachu, co uniemozliwita wykrycie
innych wad.

Po przeanalizowaniu wykonanych termogramow nalezy wyciggna¢ nastepujace wnioski:
» Sciany zewnetrzne budynku szkoly majg dos¢ stabg izolacje termiczng
» Dbadanie wykazalo straty ciepta poprzez nadziemna cz¢$¢ $cian zewnetrznych poziomu
piwnicy budynku
» intensywne przemarzanie poprzez dach i strop budynku
» lokalne przemarzania na styku stropu ze $ciang zewngtrzng
» duze straty ciepta poprzez stolarke okienna.
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