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Obliczenia wartosci wspotczynnikow U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspétczynnikow U elementéw budowlanych

Kody Element Opis d A R Uc
Materiat m W/I(m-K) | m2-K/W | Wim2K)
Podloga na gruncie - bud. dydaktyczny, tacznik, szatnie, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
60 . 0,00 -
w dot)
1 Terakota 0,020 1,000 0,020 -
2 Posadzka cementowa 0,050 1,000 0,050 -
1 3 Papa asfaltowa 0,005 0,180 0,028 -
4 Styropian 10 0,020 0,045 0,444 -
5 Beton zwykty z kruszywa kamiennego 2200 0,100 1,300 0,077 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
61 ; 0,17 -
w dét)
Grubosé catkowita i Uk 0,20 - 0,79 1,27
Sciana na gruncie - budynek dydaktyczny, przegroda jednorodna
Op6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 RS 0,00 -
strumien ciepta)
Cegta petna zwykta 0,240 0,780 0,308 -
2 4 Styropian 10 0,060 0,045 1,333 -
6 Cegta petna zwykta 0,060 0,780 0,077 -
63 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uk 0,36 - 1,85 0,54
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Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m WIm-K) | m2-K/W | Wim2K)
Strop zewnetrzny - bud. dydakt., tacznik, szatnie, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
64 ] 0,04 -
w dét)
3 Papa asfaltowa 0,020 0,180 0,111 -
7 Ptyta betonowa korytkowa otwarta 0,100 1,700 0,059 -
3 8 Wetna mineralna granulowana 0,150 0,050 3,000 -
9 Strop betonowy korytkowy "SPIROL" 0,265 1,330 0,199 -
10 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
65 . 0,10 -
w dot)
Grubosé¢ catkowita i Uk 0,55 - 3,53 0,28
Sciana zewnetrzna - rozbieralnio-szatnie, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
66 Y 0,04 -
strumien ciepta)
11 Tynk mineralny 0,025 1,000 0,025 -
12 Beton komdrkowy 0.7 0,120 0,350 0,343 -
4 4 Styropian 10 0,080 0,045 1,778 -
12 Beton komoérkowy 0.7 0,240 0,350 0,686 -
13 Tynk cementowo - wapienny 0,015 0,700 0,021 -
63 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uk 0,48 - 3,02 0,33
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Kody Element Opis d A R Ue
Materiaf m W/I(mM-K) | m2-KW | Wim2K)
Strop zewnetrzny - hala sportowa, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
64 ] 0,04 -
w dét)
14 Blacha trapezowa 0,001 58,000 0,000 -
5 15 Ekofiber 0,180 0,040 4,500 -
14 Blacha trapezowa 0,001 58,000 0,000 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
65 . 0,10 -
w dot)
Grubosé catkowita i Uk 0,18 - 4,64 0,22
Podtoga na gruncie - hala sportowa, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
60 . 0,00 -
w dot)
16 Linopol 0,010 0,200 0,050 -
17 Beton o sredniej gestosci 0,100 1,350 0,074 -
6
3 Papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
17 Beton o sredniej gestosci 0,150 1,350 0,111 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
61 ] 0,17 -
w dot)
Grubos¢ catkowita i Uk 0,27 - 0,46 2,17
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Kody Element Opis d A R Ue
Materiaf m W/I(mM-K) | m2-KW | Wim2K)
Sciana zewnetrzna N-E - hala sportowa, przegroda jednorodna
Op6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
66 S 0,04 -
strumien ciepta)
11 Tynk mineralny 0,025 1,000 0,025 -
4 Styropian 10 0,080 0,045 1,778 -
7
12 Beton komdrkowy 0.7 0,240 0,350 0,686 -
13 Tynk cementowo - wapienny 0,015 0,700 0,021 -
63 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uk 0,36 - 2,68 0,37
Sciana zewnetrzna (pigtra) - bud. dydaktyczny, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
66 e 0,04 -
strumien ciepta)
18 Beton o sredniej gestosci 0,060 1,150 0,052 -
4 Styropian 10 0,080 0,045 1,778 -
8
19 Gazobeton 0,240 0,780 0,308 -
13 Tynk cementowo - wapienny 0,015 0,700 0,021 -
63 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosé catkowita i Uk 0,40 - 2,33 0,43
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KO(RX Element Opis d A R Ue
ateriat m WIm-K) | m2-K/W | Wim2K)
Sciana zewnetrzna S-W - hala sportowa, przegroda jednorodna
66 Opor _pr,zej_mowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0,04 )
strumien ciepta)
11 Tynk mineralny 0,025 1,000 0,025 -
12 Beton komdrkowy 0.7 0,120 0,350 0,343 -
9 4 Styropian 10 0,080 0,045 1,778 -
12 Beton komdrkowy 0.7 0,240 0,350 0,686 -
13 Tynk cementowo - wapienny 0,015 0,700 0,021 -
63 Opor prgej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosé¢ catkowita i Uk 0,48 - 3,02 0,33
Sciana zewnetrzna (piwnice) - bud. dydaktyczny, przegroda jednorodna
66 Opor _prgej.mowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0,04 )
strumien ciepta)
18 Beton o sredniej gestosci 0,060 1,150 0,052 -
4 Styropian 10 0,060 0,045 1,333 -
10 19 Gazobeton 0,240 0,780 0,308 -
13 Tynk cementowo - wapienny 0,015 0,700 0,021 -
63 Opor _pr,zej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i Uk 0,38 - 1,88 0,53
Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna
" Grubos¢ catkowita i Uk - - - 2,5
Okno zewnetrzne , przegroda jednorodna
12 Grubosé¢ catkowita i Uk - - - 2
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Zestawienie typow mostkow cieplnych
Zestawienie typow mostkéw cieplnych
Kod |Opis Pk
W/(m-K)
W2 Nadproze, podokiennik, oscieznica do zewnetrznej/Sciana z izolacjg w srodku 1
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55
C1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg zewnetrzng -0,05
W7 Nadproze, podokiennik, oscieznica w srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,35
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
Tempc—:ratura go:;:iénéna Iltoé(': dn! w Iloéé c.lni w
Nr Nazwa trybu dobe ygodniu | miesigcu
oC h dni dni

1 Standard Ciagty 16 24 7 -

2 Standard Ciagty 24 24 7 -

3 Standard Ciagly | 198922813081 9 7 i
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Obliczenia wspdlczynnika strat ciepta strefy

Obliczenia straty ciepta dla strefy Sala sportowa

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia

Aobl u AobI*U
Kod Element budowlany
m2 W/(m2-K) WIK
7 Sciana zewnetrzna - hala sportowa 87,04 0,37 32,60
9 Sciana zewnetrzna - hala sportowa 202,91 0,33 67,40
7 Sciana zewnetrzna - hala sportowa 109,08 0,37 40,85
- Okno zewnetrzne 12,96 2,00 25,92
5 Strop zewnetrzny - budynek dydaktyczny 1600,00 0,22 344,83
- Okno zewnetrzne 150,00 2,50 375,00
- Okno zewnetrzne 51,84 2,50 129,60
- Drzwi zewnetrzne 3,08 2,00 6,15
- Drzwi zewnetrzne 11,10 2,60 28,86
Suma elementéw budynku Z Aobl*U W/K 1051,21
_ Wk Ik Wk'lk
Kod Mostek cieplny
W/(m-K) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 50,00 27,50
C1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg zewnetrzng -0,05 2,00 -0,10
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 54,00 14,85
C1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg zewnetrzng -0,05 9,00 -0,45
C1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg zewnetrzng -0,05 5,00 -0,25
W2 Nadproze, pqdpkienn!k, oéclziezni’ca do 1,00 57,60 3.60
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 - -
W7 I’\ladproz’ez podol_«ennll_(, oscieznica w 0.35 106,00 37.10
srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W7 Nadpr02’e3 podol§|enn|[<, oscieznica w 0.35 201,60 1,47
Srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng
W2 Nadproze, pqd_oklenn!k, osc_:lean’ca do 1,00 710 7.10
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pqd9k|enn!k, os<_3|ezn|’ca do 1,00 13,40 13,40
zewnetrznej/Sciana z izolacjg w $rodku
Suma mostkéw cieplnych z il W/K 242,16
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta Hevin= & *U+E wictl 1293,37
bezposrednio do otoczenia tr,ie= Z Aobl Yk WIK 0
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Aobl u btr AobI*U*b
Kod Element budowlany
m2 W/(m2-K) - W/K
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Suma elementéw budynku Z Aopl*U*b WIK 0,00
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez Her iia= 5 *U*b+E Wil *b
strefy nieogrzewane tr,iue= Z Aobl YKk WIK 0,000
Straty ciepta przez grunt

Ag P B'=2*Ag/P
Obliczenie B' m2 m m

1575,00 | 163,00 19,33
Uk Uequiv Ak AUequi
Kod |Element budowlany M
W/(m2-K) | W/(m2-K) - W/K
6 Podtoga na gruncie - hala sportowa 2,17 0,23 1575,00 359,26

fg1 fgz GW fg1*fg1*GW
Wspotczynniki poprawkowe - - - -

1,45 0,24 1,00 0,35
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez = * o VRE R A%
grunt Hg,i=(Z Ax"Uequiv)*fg1'fg2*Gw WIK | 124,442
Strata ciepta przez strefy sasiadujace

Aobl u AobI*U
Kod Element budowlany

m?2 W/(m2-K) W/K
Suma elementéw budynku Z AopI*U W/K 0,00
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez Hou =5 *U+E wil
strefy sasiadujace 2y,i= 2 Aobl Pk Tk WK 0,00
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr,i=Hp,i+Hg,itHu,i W/K | 1417,81
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Obliczenia straty ciepta dla strefy Rozbieralnie - szatnie
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
Aobl u Aobl"U
Kod Element budowlany
m?2 W/(m2-K) W/K
4 Sciana zewnetrzna - hala sportowa 57,56 0,33 19,12
4 Sciana zewnetrzna - hala sportowa 82,46 0,33 27,39
4 Sciana zewnetrzna - hala sportowa 167,13 0,33 55,52
4 Sciana zewnetrzna - hala sportowa 15,20 0,33 5,05
- Okno zewnetrzne 9,72 2,00 19,44
- Okno zewnetrzne 9,64 2,00 19,27
12 Okno zewnetrzne 42,44 2,00 84,87
- Okno zewnetrzne 3,68 2,00 7,36
- Okno zewnetrzne 2,88 2,00 5,76
- Okno zewnetrzne 2,16 2,00 4,32
- Drzwi zewnetrzne 4,50 2,50 11,25
- Okno zewnetrzne 4,77 2,00 9,54
3 Strop zewnetrzny - budynek dydaktyczny 595,00 0,28 168,68
- Okno zewnetrzne 1,08 2,00 2,16
Suma elementéw budynku Z Aopl*U W/K 439,73
] Yk Ik wk'lk
Kod Mostek cieplny
W/(m-K) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 17,00 9,35
C1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg zewnetrzng -0,05 16,00 -0,20
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 35,00 19,25
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 45,00 2475
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 3,80 2,09
W2 Nadproze, pqdpkienn!k, oéc_:ieZni’ca do 1,00 43.20 3.60
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pqdpkienn!k, oéc_:iezni’ca do 1,00 13,50 13,50
zewnetrznej/Sciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pngklenn!k, osc_:leznl,ca do 1,00 78.30 8.70
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pqdpkienn!k, oéc.:ieZni’ca do 1,00 12,40 6.20
zewnetrznej/Sciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pqdpkienn!k, oéc_:iezni’ca do 1,00 10,40 520
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pqdpkienn!k, oéclziezni’ca do 1,00 6.00 6.00
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pqdpkienn!k, oéc_:ieZni’ca do 1,00 8,60 8.60
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
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W2 Nadproze, pqd9k|enn!k, oscieznica do 1,00 14,20 7.10
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 - -
W2 Nadproze, pqdpklenn!k, oscieznica do 1,00 4.80 4.80
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
Suma mostkéw cieplnych Z yikilk WIK 246,04
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta Her ia= & *U+Z witl
bezposrednio do otoczenia tr,ie Aobl Vkk WIK 685,766
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Aobl u btr AobI*U*b
Kod Element budowlany
m2 W/(m2-K) - WIK
Suma elementéw budynku Z Aop*U*b WIK 0,00
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta przez Her ivia= & *U*b+Z wi*l*b
strefy nieogrzewane tr,iue=Z Aobl YKk WK 0,000
Straty ciepta przez grunt
Ag P B'=2*Ag/P
Obliczenie B' m2 m m
1579,00 | 260,00 12,15
Uk Uequiv Ak A Uequi
Kod |Element budowlany M
W/(m2K) | W/(m2K) - W/K
1 Podtoga na gruncie 1,27 0,28 171,60 48,25
fg1 fgz Gw fg1*fg1*Gw
Wspoétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,38 1,00 0,55
\gll\:zﬁftczynnlk catkowitych strat ciepta przez Hg,i=(z Ak*Uequiv)*fg 1*fg 2*Gyy WK 26,394
Strata ciepta przez strefy sasiadujace
Aobl u AobI*U
Kod Element budowlany
m2 W/(m2-K) WK
Suma elementéw budynku Z AopI*U W/K 0,00
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez Hoy =5 *U+E wicl
strefy sasiadujace zy,i= 2 Aobl Pk WK 0,00
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr,i=Hp,i*Hg,itHu,i W/K | 712,16
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Obliczenia straty ciepta dla strefy Budynek dydaktyczny

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia

Kod Element budowlany Aobl v Aobit
m?2 W/(m2-K) W/K

Sciana zewnetrzna - hala sportowa 88,92 0,33 29,54

Sciana zewnetrzna - hala sportowa 67,06 0,33 22,28

12 Okno zewnetrzne 495,08 2,00 990,15
11 Drzwi zewnetrzne 6,00 2,50 15,00
3 Strop zewnetrzny - budynek dydaktyczny 171,60 0,28 48,65
8 Sciana zewnetrzna (pietra) - bud. dydaktyczny 60,00 0,43 25,84
8 Sciana zewnetrzna (pietra) - bud. dydaktyczny 33,17 0,43 14,29
8 Sciana zewnetrzna (pietra) - bud. dydaktyczny 32,94 0,43 14,19
3 Strop zewnetrzny - budynek dydaktyczny 142,00 0,28 40,26
- Okno zewnetrzne 3,22 2,00 6,44
- Okno zewnetrzne 12,88 2,00 25,76
8 Sciana zewnetrzna (pietra) - bud. dydaktyczny 187,37 0,43 80,71

8 Sciana zewnetrzna (pietra) - bud. dydaktyczny 696,91 0,43 300,18
8 Sciana zewnetrzna (pietra) - bud. dydaktyczny 133,93 0,43 57,69

8 Sciana zewnetrzna (pietra) - bud. dydaktyczny 774,46 0,43 333,58
- Okno zewnetrzne 8,05 2,00 16,10
- Okno zewnetrzne 9,60 2,00 19,20
- Okno zewnetrzne 2,53 2,00 5,06
- Okno zewnetrzne 18,40 2,00 36,80
- Drzwi zewnetrzne 3,78 2,50 9,45
- Okno zewnetrzne 2,30 2,00 4,60
- Okno zewnetrzne 2,65 2,00 5,29
- Drzwi zewnetrzne 1,80 2,50 4,50

3 Strop zewnetrzny - budynek dydaktyczny 1579,00 0,28 447,63

Suma elementéw budynku Z Aobl™U WIK 2553,17
Kod Mostek cieplny Pk ' Wi'lk
W/(m-K) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 31,20 8,58
C1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg zewnetrzng -0,05 11,40 -0,29
wa | Nadbraze podokieni osoinica
wo |Nerese sosaieni ekl o
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 - -

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 20,00 5,50
C1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg zewnetrzng -0,05 12,00 -0,15
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 28,40 7,81
W2 Nadproze, pqd9k|enn!k, OS(.:IeinI’Ca do 1,00 10,20 510
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pqdpkienn!k, oé(_:ieZni’ca do 1,00 29,60 7.40
zewnetrznej/Sciana z izolacjg w srodku
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 21,00 11,55
C1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg zewnetrzng -0,05 38,00 -0,48
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 102,00 56,10
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 17,00 9,35
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 104,00 57,20
W2 Nadproze, pqd_okienn!k, oéc_:iezni’ca do 1,00 16,20 8.10
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w srodku
W2 Nadproze, pqdpklenn!k, OS(.:IeinI’Ca do 1,00 17.60 8.80
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pqd9k|enn!k, OS(.:IeinI’Ca do 1,00 9.00 450
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pqdpkienn!k, osc_:ieZni’ca do 1,00 62,00 6.20
zewnetrznej/Sciana z izolacjg w srodku
W2 Nadproze, pqdpkienn!k, oéc_:iezni’ca do 1,00 7.80 7.80
zewnetrznej/Sciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pngklenn!k, osc_:leznl,ca do 1,00 6,30 6.30
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pqd_okienn!k, oéc_:iezni’ca do 1,00 9.20 4.60
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pqdpklenn!k, oscieznica do 1,00 5.80 5.80
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
Suma mostkéw cieplnych Z yikrlk WIK 1276,11
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta Her ia= & *U+Z witl 3829,28
bezposrednio do otoczenia tr,ie= Z Aobl Ykk WK 5
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Aobl U btr AobI*U*b
Kod Element budowlany
m2 W/(m2-K) - WIK
Suma elementéw budynku Z Aob*U*b W/K 0,00
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta przez Her ivia= & *U*b+Z wi*l*b
strefy nieogrzewane tr,iue=Z Aobl YKk WK 0,000
Straty ciepta przez grunt
Ag P B'=2*Ag/P
Obliczenie B' m2 m m
1579,00 | 260,00 12,15
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Uk Uequiv Ak A Uequi
Kod |Element budowlany M
W/(m2K) | W/(m2K) - W/K
1 Podtoga na gruncie 1,27 0,28 171,60 48,25
Wspétczynniki poprawkowe fg1 fg2 Gw fg1*fg1*Gw
1,45 0,31 1,00 0,45
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez = * o VKF Rk
grunt Hg,i=(Z Ak*Uequiv)fg1*fg2"Gw WK | 21,799
Strata ciepta przez strefy sasiadujace
Aobl u AobI*U
Kod Element budowlany
m2 W/(m2-K) W/K
Suma elementéw budynku Z AopI*U W/K 0,00
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez Hoy =5 *U+E wicl
strefy sasiadujace zy,i= 2 Aobl Pk WK 0,00
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr,i=Hp,i*Hg,itHu,i W/K | 3851,08
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Obliczenia straty ciepta dla strefy Budynek dydaktyczny - piwnice

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia

Aobl u Aobl"U
Kod Element budowlany
m2 W/(m2-K) W/K
10 Sciana zewnetrzna (piwnice) - bud. dydaktyczny 27,30 0,53 14,52
10 Sciana zewnetrzna (piwnice) - bud. dydaktyczny 90,74 0,53 48,27
10 Sciana zewnetrzna (piwnice) - bud. dydaktyczny 22,10 0,53 11,76
10 Sciana zewnetrzna (piwnice) - bud. dydaktyczny 101,28 0,53 53,88
> Sme_ma na gruncie - budynek dydaktyczny i 572,00 0,54 309,53
socjalny
- Okno zewnetrzne 64,40 2,00 128,80
- Okno zewnetrzne 11,39 2,00 22,77
Suma elementéw budynku Z Aobl*U W/K 589,53
_ Wk Ik Wk'lk
Kod Mostek cieplny
W/(m-K) m W/K
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 21,00 11,55
C1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg zewnetrzng -0,05 5,20 -0,07
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 102,00 56,10
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 17,00 9,35
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 104,00 57,20
W2 Nadproze, pqd9k|enn!k, OS(.:IeinI’Ca do 1,00 217,00 6.20
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
W2 Nadproze, pqd_oklenn!k, osc_:lean’ca do 1,00 40,50 450
zewnetrznej/$ciana z izolacjg w $rodku
Suma mostkéw cieplnych Z yk'lk WIK 391,44
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta Hep in= 3 *U+Z wie*l
bezposrednio do otoczenia tr,ie= Z Aobl Yk Tk WIK | 980,971
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Aobl u btr Aobl"U*b
Kod Element budowlany
m2 W/(m2-K) - W/K
Suma elementéw budynku Z Aobl™U*b WIK 0,00
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez Her iva= 5 “U*b+E Wil *b
strefy nieogrzewane tr,iue=Z Aobl Yk Tk WK 0,000
Straty ciepta przez grunt
Ag P B'=2*Ag/P
Obliczenie B' m2 m
0,00 260,00 0,00
Kod |Element budowlany Uk Uequiv Ak Ax*Uequi
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\'

W/(m2K) | W/(m2K) - W/K
p  |Sciana na gruncie - budynek 054 | 0,36 572,00 208,63
dydaktyczny i socjalny
Ag P B'=2*Ag/P
Obliczenie B' m2 m m
1579,00 | 260,00 12,15
Uk Uequiv Ak Ak Uequi
Kod |Element budowlany M
W/(m2K) | W/(m2K) - W/K
1 Podtoga na gruncie 1,27 0,28 1579,00 443,96
Wspétczynniki poprawkowe fg1 fg2 Gw fg1*fg1"Gw
1,45 0,24 1,00 0,35
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez — * YT I I
grunt Hg,i=(Z Ak*Uequiv)*fg1*fg2"Gw W/K | 226,050
Strata ciepta przez strefy sasiadujace
Aobl u AobI*U
Kod Element budowlany
m2 W/(m2-K) W/K
Suma elementéw budynku Z AopI*U W/K 0,00
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez Hou = § *U+E wicl
strefy sasiadujace 2y,i= 2 Aobl Pk Tk WIK 0,00
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr,i=HD,i*Hg,i+Hu,i W/K 897,49
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Zestawienie obliczeniowych wspoétczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Sala sportowa

SZ -
1 Sciana hala Sciana zewnetrzna - hala sportowa 196,12 |0,37 115,45 (8,14
zewnetrzna sportow
aN-E
SZ -
1 |Sciana gaclfrtow Sciana zewnetrzna - hala sportowa  |20291 |0,33  [81,80 |577
zewnetrzna ap_ S- ¢ P ’ ’ ’ ’
w
0z15
0,9x0,9
1 |Okno PVC - | Okno zewnetrzne 12,96 |2,00  |8352 |589
zewnetrzne tacznik i
sala
gimn.
PG 1-
1 |Podiogana 1hala poy00a na gruncie - hala sportowa 157500 [2,17  [124,44 |8,78
gruncie sportow
a
STZ1 -
stropoda
1 [Stop ch - hala | StroP zewnetrzny - budynek 1600,00 |0,22 344,83 24,32
zewnetrzny dydaktyczny
sportow
a
0z 20
Okno 50,00 x
1 zewnetrzne 3,00 - Okno zewnetrzne 150,00 |2,50 412,10 |29,07
¢ POLIWE
GLAN
0z 19
Okno 1,20 x
1 Zewnetrzne 0,90 - Okno zewnetrzne 51,84 2,50 200,16 |14,12
¢ POLIWE
GLAN
Drzwi DZ6
1 1,5x2,05 | Drzwi zewnetrzne 3,08 2,00 13,25 0,93
zewnetrzne
PVC
Drzwi Dz5 3,7
1 zewnetrzne X 3,0 Drzwi zewnetrzne 11,10 2,60 42,26 2,98
¢ STAL
Zestawienie obliczeniowych wspotczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Rozbieralnie - szatnie
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Kod | Typ przegrody | Symbol Nazwa A U Hir s Hoy,

. - - - m?2 Wim2K) | W/K %

SZ -
1 Sciana rqzbleral Sciana zewnetrzna - hala sportowa 322,34 0,33 161,72 22,71
zewnetrzna nio -

szatnie

0z15
0,9x0,9
1 |Okno PVC - | Okno zewnetrzne 972 [200 |6264 8,80
zewnetrzne tacznik i
sala

gimn.

0z18
4,7 x
Okno 2,05
1 PVC - Okno zewnetrzne 9,64 2,00 32,77 4,60
zewnetrzne ! oo
gcznik i
sala
gimn.

0z 1

Okno 2,30 x

1 2,05 Okno zewnetrzne 42,44 2,00 163,17 22,91
zewnetrzne PVC -

pietra

oz7

Okno 2,30 x
1 0,8 PVC | Okno zewnetrzne 3,68 2,00 19,76 2,77
zewnetrzne - pietra

piwnice

0z12

Okno 0.8x
1 1,80 Okno zewnetrzne 2,88 2,00 16,16 2,27
zewnetrzne PVC -

pietra

0z14

Okno 1.2x
1 1,80 Okno zewnetrzne 2,16 2,00 10,32 1,45
zewnetrzne PVC -

pietra

Dz3
Drzwi 1,80 X
zewnetrzne 2,50
PVC

Drzwi zewnetrzne 4,50 2,50 19,85 2,79

0oz17

Okno 2,65 x
1 0,9 PVC | Okno zewnetrzne 4,77 2,00 23,74 3,33
zewnetrzne -sala

gimn.

PG 1-
budynek
Podtoga na dydaktyc
gruncie zny,
tacznik i
szatnie

Podtoga na gruncie 171,60 (1,27 26,39 3,71
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STZ1-
stropoda
ch
-budyne
k
dydaktyc
zny

0z13

Okno 0,6 x
1 1,80 Okno zewnetrzne 1,08 2,00 6,96 0,98
zewnetrzne PVC -

szatnie

Strop
zewnetrzny

Strop zewnetrzny - budynek

dydaktyczny 595,00 10,28 168,68 |23,69

Zestawienie obliczeniowych wspdétczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Budynek dydaktyczny

SZ -
Sciana rozbieral | & .
1 zewnetrzna fio - Sciana zewnetrzna - hala sportowa 155,98 0,33 68,41 1,78

szatnie
0z 1

Okno 2,30x
1 2,05 Okno zewnetrzne 495,07 |2,00 1903,65 (49,43
zewnetrzne PVC -

pietra

Dz1
Drzwi 1,50 X
zewnetrzne 2,00
ALU

PG 1 -
budynek
Podtoga na dydaktyc
gruncie zny,
tacznik i
szatnie

STZ1 -
stropoda

ch
1 Strop “budyne Strop zewnetrzny - budynek

zewnetrzny K dydaktyczny

Drzwi zewnetrzne 6,00 2,50 29,00 0,75

Podtoga na gruncie 171,60 (1,27 21,80 0,57

1892,60 0,28 536,53 |[13,93

dydaktyc
zny

SZ -

1 Sciana Eiedtra -k
udyne
zewnetrzna dydaktyc

zny
1 Okno 0z1 Okno zewnetrzne 3,22 2,00 16,64 0,43
zewnetrzne 1,15 x

1,40
PVC -

Sciana zewnetrzna (pietra) - bud.

dydaktyczny 1918,78 (0,43 984,80 |25,57
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pietra
0z8
Okno 2,30 x
1 zewnetrzne 14 PVC Okno zewnetrzne 12,88 2,00 55,36 1,44
- pietra
0z2
Okno 2,30 x
1 1,75 Okno zewnetrzne 8,05 2,00 32,30 0,84
zewnetrzne
PVC -
pietra
0z5
Okno 2,40 x
1 2,00 Okno zewnetrzne 9,60 2,00 36,80 0,96
zewnetrzne
PVC -
pietra
0z6
1,15 x
Okno
1 1,10 Okno zewnetrzne 2,53 2,00 14,06 0,37
zewnetrzne
PVC -
pietra
0oz7
Okno 2,30 x
1 0,8 PVC | Okno zewnetrzne 14,72 2,00 79,04 2,05
zewnetrzne . ;
- pietra i
piwnice
Dz2
1 |Drawi 1,80 X brzwi zewnetrzne 378  |250 [17.25 |045
zewnetrzne 2,10
ALU
0z9
Okno 1,15 x
1 zewnetrzne 2.0 PVC Okno zewnetrzne 2,30 2,00 10,90 0,28
- pietra
0z3
Okno 2,30 x
1 0,80 Okno zewnetrzne 3,68 2,00 19,76 0,51
zewnetrzne
PVC -
piwnica
0z10
1,15 x
Okno
1 1,15 Okno zewnetrzne 2,65 2,00 14,49 0,38
zewnetrzne
PVC -
pietra
Drzwi Dz4 0,9
1 X 2,00 |Drzwizewnetrzne 1,80 2,50 10,30 0,27
zewnetrzne
ALU
Zestawienie obliczeniowych wspotczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Budynek dydaktyczny - piwnice
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SZ -
Piwnice
Sciana - Sciana zewnetrzna (piwnice) - bud.
zewnetrzna budynek | dydaktyczny

dydaktyc
zny

SG1-
1 Sciana na bud. Sciana na gruncie - budynek
gruncie dydaktyc | dydaktyczny i socjalny

zny

0z3

Okno 2,30 x

1 zewnetrzne g,\?g ] Okno zewnetrzne 27,60 2,00 148,20 |16,51

piwnica
0z 4
1,15 x
1,10 Okno zewnetrzne 11,39 2,00 63,27 7,05
PVC -
piwnica
0oz7

Okno 2,30 x
1 0,8 PVC | Okno zewnetrzne 36,80 2,00 197,60 |22,02
zewnetrzne - pietra

piwnice

PG 1-
budynek
Podtoga na dydaktyc
gruncie zny,
tacznik i
szatnie

Rodzaj budynku: Oswiata

241,42 0,53 262,37 29,23

572,00 |0,54 72,27 8,05

Okno
zewnetrzne

Podtoga na gruncie 1579,00 (1,27 153,78 (17,13

Wentylacja grawitacyjna

Rodzaj budynku: Oswiata

Wentylacja grawitacyjna
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Rodzaj budynku: Oswiata

Wentylacja grawitacyjna

Rodzaj budynku: Oswiata

Wentylacja grawitacyjna

Obliczenia zyskéw ciepta od stonca dla Sala sportowa

0z150,9 x
0z150,9x 0,9 PVC -fgczniki 0,9 PVC - 12,9
sala gimn.-Okno zewnetrzne tacznik i NW 6 1,00 10,70 10,80

sala gimn.

106, [109, |88,4 |57,7 [33,4 |18,3 |13,5
2 4 25 |38 |50 |6 6 3 1 5

326, |527, |734, |772, (794, |642, |419, (242, |132, |98,3
02 19 85 |08 |67 02 18 |59 89 |5

kWh/(m2-m-c)

kWh/m-c

0z 20
0z 20 50,00 x 3,00 - 50,00 x 150
1 POLIWEGLAN-Okno 3,00 - S 00 ’ /1,00 0,70 |0,70
zewnetrzne POLIWEGL
AN

28,8 (43,5 (67,4 |88,4 |115, |111, (117, |101, |72,7 |50,7 |25,7 |15,8 |kwh/(m2:m-c)
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1 9 7 1 44 67 50 44 6 9 1 9
2117 | 3203 |4959 |6497 | 8484 |8208 |8636 | 7455 |5348 | 3732 (1889 | 1167 KWh/m-c
,54 12 g7 55 |,04 ,40 ,84 ,01 g7 .54 ,69

0Z 191,20 x 0,90 -
2 POLIWEGLAN-Okno
zewnetrzne

0Z191,20
x 0,90 -
POLIWEGL
AN

SW

259
2

1,00

0,70

0,70

258 (36,3 114, [117, [99,9 |69,7 (47,1 (288 (152 | =
1 9 o |6 |23 |oe (68 |9 [3 |1 9 |0 (m<m-c)
327, 462, |746, | 1054 |1476 | 1448 1494 |1269 885, 598, |303, |193, | \\0 .
77 |14 97 |26 |68 |57 |99 |66 (39 (43 |03
0Z 191,20 x 0,90 - oz 191.20 250

3 POLIWEGLAN-Okno ’ NE ~ 1100 (0,70 |0,70

POLIWEGL 2

zewnetrzne AN
189 (23,0 |454 |74,4 |101, |105, 109, 89,9 |57.6 33,3 183 135 | .
9 |2 |4 s 13 |25 |70 |8 |9 |3 1 5 (m<m-c)
241, |292, 577, |945, |1284 1336 |1393 1142 732, |423, 232, |172, |\\vivimec
12 |35 |10 |51 |47 |75 |30 |82 |65 |27 |55 |12

0215 0,9 x 0,9 PVC - tacznik i
sala gimn.-Okno zewnetrzne

101,
25

18,9

Obliczenia zyskoéw ciepta od stonca dla Rozbieralnie - szatnie

0z150,9 x
0,9 PVC -
tacznik i

sala gimn.

106,
38

109,
50

NW

0,81

1,00

18,3

0,70

13,5

0,80

KWh/(m2-m-c)

kWh/m-c
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0z18 4,7 x

0Z18 4,7 x 2,05 PVC - tgcznik i |2,05 PVC -
1 sala gimn.-Okno zewnetrzne tacznik i NW 9.64 11,00 10,70 10,80
sala gimn.
72,6 |101, |106, |109, 88,4 |57,7 |33,4 18,3 [13,5 Whi(m2-

9 |5 |2 |4 |25 |38 |50 |6 |6 |3 |1 |5 (me:m-c)
102, (124, |242, |391, |546, |573, |590, |477, |311, {180, 98,7 |73 KWh/m-c
44 38 38 94 32 99 79 31 64 35 9 2

0z 12,30 x2,05PVC -
pietra-Okno zewnetrzne

0Z 12,30 x
2,05 PVC -

pietra

NE

42,4

1,00

0,70

0,80

189 (23,0 (454 |74.4 105, |109, 899 |57,6 (333 183 135 | .,
9 |2 |4 |5 13 |25 |70 |8 |9 |3 1 5 (m<m-c)
451, 546, |1079 |1769 |2403 (2501 |2606 |2138 |1370 (791, 435, (322, | i
15 |99 |77 |08 |28 |10 |91 |25 |80 |95 |11 |04

0Z7230x0,8 PVC - pietra i
piwnice-Okno zewnetrzne

0z7 2,30 x
0,8 PVC -
pietra i
piwnice

NE

3,68

1,00

0,70

0,80

23,0 |45.4 105, |109, 899 |57,6 (333 183 135 | .,

2 |4 |5 |13 |25 |70 |8 |9 |3 1 5 (m<m-c)
39,1 (47,4 |936 (153, 208, |216, |226, 185, |118, 686 37,7 |27.9 | ui
2 |4 |4 |42 |41 |90 |o7 |43 |88 |8 |3 |3

0z120,8x1,80 PVC -
pietra-Okno zewnetrzne

0z120,8 x
1,80 PVC -

pietra

NE

2,88

1,00

0,70

0,80

18,9 23,0 (454 |744 105, [109, (899 |57.6 (33,3 [183 [135 | .

9o |2 |4 |5 |13 |25 |70 |8 |9 [3 |1 |5 (mm-<)
306 (37,1 732 [120, [163, [169, |176, 145, (93,0 (537 [295 [21.8 [, 0 o
2 |27 |8 loe |11 |75 |93 |12 |3 |5 |3 |6
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0215 0,9 x
0715 0,9 x 0,9 PVC - facznik i |0,9 PVC -
5 sala gimn.-Okno zewnetrzne tacznik i NE 081 11,00 10,70 10,80
sala gimn
230 454 |744 101, [105, [109, 89,9 (57,6 (333 183 135 | =,
9 2 |4 |5 13 |25 |70 |8 |9 |3 |1 |5 (me:m-c)
10,4 [20,6 |33,7 |45,8 |47,7 49,7 |40,8 26,1 |15,1
AT e T 7 1881 (6,15 | kWhim-c
0Z14 1,2
0Z141,2x 1,80 PVC - 180 PVC - |NE 216 1,00 |0,70 |0,80
pietra-Okno zewnetrzne ;
pietra
18,9 (23,0 (454 (744 101, |105, |109, |89.9 |57.6 (333 183 185 | .,
9 |2 |4 |5 |13 |25 |70 |8 |9 3 |1 |5 (m:m-c)
27,8 |549 (90,0 |122, [127, |132, |108, |69,7 |40,3 221 |163 | \vui
6 |5 |33 |31 |70 |84 |8 [1 |5 |9
0215 0,9 x
0Z15 0,9 x 0,9 PVC - facznik i |0,9 PVC -
7 sala gimn.-Okno zewnetrzne tacznik i SE 810 11,00 10,70 10,80
sala gimn
639 89,5 |115, (115, |119, |101, |68,1 (44,4 (23,1 |152 | .
9 199 |79 (03 |57 |5 |0 |9 |1 f(m:m-c)
289, |406, 526, |525, 539, 460, 309, |201, 105, |68,9 | 1 .
88 (38 |11 |24 |92 |73 |14 (38 |20 |9
0Z17 2,65
OZ17205 X089 PVC -sala 1y 09pPVC- |SE 4,77 11,00 [0,70 |0,80
gimn. ¢ sala gimn.
26,0 (38,7 (639 (895 |115, |115 |119, |101, |68,1 |444 231 (152 | =
6 |8 |1 |9 |99 |79 |03 |57 |5 |o |9 |1 (m&m-c)
69,6 103, |170, |239, 309, |309, |317, |271, (182, |118, 61,9 |406 | i/
0 |59 |71 [31 |82 |31 |95 (32 |05 |59 |5 |3
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0z13 0,6 x 1,80 PVC -
szatnie-Okno zewnetrzne

0z13 0,6 x
1,80 PVC -
szatnie

NE

1,08

1,00

0,70

0,80

189 |230 454 |74,4 101, (105, [109, 89,9 |57,6 |333 183 (135 | .
9 |2 |4 |5 |13 |25 |70 |8 |9 |3 |1 |5 (m<:m-c)
11,4 13,9 |274 |450 611 |63,6 663 |54.4 (348 |20,1 (11,0
8 12 s |2 17 |5 |5 12 lo |e |7 |820 |KWhm-c
Obliczenia zyskow ciepta od stonca dla Budynek dydaktyczny

0Z 12,30 x
0Z 12,30 x 2,05 PVC - 205PVC- |SW 33.0 1100 0,70 |0,80
pietra-Okno zewnetrzne ; 1

pietra
258 36,3 58,8 (83,0 |116, (114, (117, (99,9 |69,7 (47,1 |238 (152 | . ,
1 lo lo |6 |23 loe (68 |9 [3 |1 |9 o (m<m-c)
476, |672, | 1086 | 1535 | 2148 |2108 |2174 | 1848 (1288 (870, 441, |280, |\
99 |53 |77 |24 |33 |19 |9 |15 |.86 [80 |57 |90

0z11 1,15 x 1,40 PVC -
pietra-Okno zewnetrzne

0Z111,15
x 1,40 PVC

- pietra

NW

3,22

1,00

0,70

0,80

189 (23,0 (44,9 |72,6 106, 109, |884 |57,7 |334 183 (135 | .
9 5 |2 |4 |25 |38 (50 |6 |6 |3 1 5 (m<m-c)
34,2 41,5 (810 [130, 182, 191, 197, [159, [104, 602 |330 244 |\
3 |7 |o |o8 |58 (83 |44 |51 |15 |7 |2 |4

0z82,30x1,4PVC-
pietra-Okno zewnetrzne

18,9 23,0 (449 |72,6
9 5 2 4

101,
25

0z 8 2,30 x
1,4 PVC -
pietra

106,
38

109,
50

NW

88,4
6

57,7

12,8

33,4

1,00

18,3

0,70

13,5

0,80

kWh/(m2-m-c)
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136, |166, 324, |523, |730, |767, |789, |638, |416, (241, |132, |97,7 KWh/m-c
94 27 01 94 32 31 77 06 60 09 07 5
0Z 12,30 x
3 0Z 12,30 x 2,05 PVC - 2.05PVC - |SE 273, 1100 070 |0,80
pietra-Okno zewnetrzne ; 47
pietra
26,0 [38,7 (63,9 (89,5 [115, (115, [119, (101, |68,1 (44,4 |23,1 |15,2 Whi(m2-
6 |8 |1 9 199 |79 |03 |57 |5 |0 |9 |1 (m#m-c)
3990 | 5938 |9786 [1371 [1776 [1773 |1822 |1555 [1043 |6798 |3551 |2329 KWh/m-c
,45 92 (9,95 (2,31 (2,91 (8,48 (491 |7,17 |,79 |[,70 |[,15
0Z 22,30 x
4 0222,30x 1,75 PVC - 175PVC- |SE 8,05 (1,00 [0,70 |0,80
pietra-Okno zewnetrzne ;
pietra
26,0 |38,7 |63,9 [89,5 |115, |115, (119, |[101, |68,1 |44,4 23,1 |15,2 Wh/(m2-
6 |8 |1 9 199 |79 |03 |57 |5 |0 |9 |1 (m#m-c)
117, |174, |288, |403, |522, |521, |536, |457, |307, [200, [104, (68,5 KWh/m-c
46 82 09 87 86 99 58 88 23 13 55 6

0z 52,40 x 2,00 PVC -
pietra-Okno zewnetrzne

0Z52,40 x
2,00 PVC -

pietra

NE

9,60

1,00

0,70

0,80

18,9 23,0 |454 |74.4 105, |109, 89,9 |57,6 333 (183 (135 | =

9 12 la |5 |13 |25 |70 |8 |9 |3 |1 |s (mm-c)
102, 123, |244, |400, 543, |565, 589, 483, 310, 179, |984 |728 | \vpo
06 |74 |27 |22 ls9 (82 |76 |73 |11 |16 |3 |e

0z61,15x 1,10 PVC -
pietra-Okno zewnetrzne

18,9 23,0 (454 (74,4
9 2 4 5

101,
13

0Z61,15x
1,10 PVC -

pietra

NE

105,
25

109, 89,9
70 8

57,6

2,53

33,3

1,00

18,3

0,70

13,5

0,80

kWh/(m2-m-c)
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269 32,6 |64,3 105, |143, |149, |155, (127, |81,7 47,2 1259 192 |\
0 |1 |8 |47 |20 |12 |43 |48 |3 |2 |4 o
0Z 12,30 x
7 0Z 12,30 x 2,05 PVC - 205PVC- |NW 188, 14100 (0,70 |0,80
pietra-Okno zewnetrzne ; 60
pietra
18,9 (23,0 (449 |726 101, |106, |109, |884 |57.7 |334 183 185 | .
9 |5 |2 |4 |25 (38 |50 |6 |6 |3 |1 |5 |KWW(mEm-c)
2005 | 2434 |4744 | 7671 |1069 | 1123 | 1156 9343 6100 (3530 | 1933 1431 |\
12 38 |95 (394 |564 (442 |00 |17 |21 |83 |31
0Z 72,30 x
0Z7230x08PVC-pietrai  [08PVC- |\ 147 |1 00 |70 |o.80
piwnice-Okno zewnetrzne pietra i 2
piwnice
23,0 449 (72,6 101, [106, 109, |884 |57,7 |334 183 [135 | = ,
2 |4 |25 (38 |50 |6 |6 |3 |1 5 (m<m-c)
156, 190, |370, |598, 834, |876, |902, |729, |476, |275, |150, 111, |\
29 |79 |e5 |93 |59 |21 |11 |53 |93 |71
0Z 91,15 x
0Z91,15x2,0 PVC - 20PVC- |SW 2,30 (1,00 [0,70 |0,80
pietra-Okno zewnetrzne ;
pietra
258 (36,3 (58,8 (830 116, |114, |117, (99,9 |69,7 (47,1 |238 (152 | =
1 9 lo |6 |23 |oe |68 |9 [3 [1 |9 o (m<m-c)
332 |46,8 |757 |106, |149, |146, 151, |128, |89,8 (60,6 30,7 |195 | \vi/
4 |7 |3 |eo |71 |91 |57 |79 |2 |8 |7 |8
0Z 32,30 x
10 0Z 32,30 x 0,80 PVC - 0,80 PVC - 3,68 (1,00 (0,70 |0,80

piwnica-Okno zewnetrzne

piwnica
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83,0 |116,

114, [117,

99,9

kWh/(m2-m-c)

kWh/m-c

0z10 1,15 x 1,15 PVC -
pietra-Okno zewnetrzne

02101,15
x 1,15 PVC

- pietra

S

2,65

1,00

0,70

0,80

kWh/(m2-m-c)

38,2 (53,9 |87,0 (123, (172, |168, (174, |148, (103, |69,7 |353 |22,5 KWh/m-c
3 0 9 03 17 95 30 11 29 9 9 1
Obliczenia zyskéw ciepta od stonca dla Budynek dydaktyczny - piwnice
0z 32,30 x
QzsasexoRme. losoric. w27 1o oo foso
piwnica
18,9 23,0 (44,9 |726 |101, |106, 109, 884 |57,7 |334 183 135 | =~ o
9 |5 |2 |4 |25 (38 |50 (6 |6 |3 |1 |5 (m*-m-c)
293, |356, |694, (1122 |1564 |1644 |1692 | 1367 |892, [516, |283, |209, KWh/m-c
43 29 30 J2 1,97 (24 |35 |27 |71 62 00 46

0Zz41,15x 1,10 PVC -
piwnica-Okno zewnetrzne

0Z41,15x
1,10 PVC -
piwnica

NW

6,33

1,00

0,70

0,80

18,9 (23,0 (44,9 72,6 106, |109, 88,4 |57,7 |334 |183 (135 | =

9 |5 |2 |4 |25 |38 |50 |6 |6 |3 |1 |5 (mm-)
67,2 81,6 |159, |257, |358, (376, |387, |313, |204, |118, 64,8 (48,0 | v/
4 5 11 129 |64 |81 |83 |33 |58 (39 |5 |0

0Z7230x0,8 PVC - pietra i
piwnice-Okno zewnetrzne

0,8 PVC -

0Z72,30x

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11

-30-




Projekt: 1
Licencja dla: Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej w Ciechanowie Sp. z 0o [001]

pietra i
piwnice

26,0 |38,7 |63,9 [89,5 |115, [115, [119, |101, (68,1 44,4 |23,1 |15,2 KWhi(m2-m-c)

kWh/m-c

0Z41,15x
1,10 PVC - |SE 5,06 1,00 {0,70 (0,80
piwnica

0Z41,15x1,10 PVC -
piwnica-Okno zewnetrzne

26,0 |38,7 |63,9 [89,5 |115, [115, [119, |101, (68,1 44,4 |23,1 |15,2 KWh(m2-m-c)

73,8 |109, |[181, |253, |328, (328, |337, (287, |193, |125, |65,7 |43,1

4 |89 |09 |86 |66 |11 |28 |81 |12 |[s0 |2 |0 |KWhim-c
Obliczenia zyskow wewnetrznych dla Sala sportowa
Metoda uproszczona
Catkowite obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi ®jnt = 0,00 W/m?2

Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze As = 1575,00 m2

Qint 0,00 (0,00 0,00 |0,00 (0,00 [0,00 |0,00 |O,00 {0,00 |0,00 |0,00 [0,00 |kWh/m-c

Obliczenia zyskow wewnetrznych dla Rozbieralnie - szatnie

Metoda uproszczona

Catkowite obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi ®jnt = | 0,00 W/m?2

Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze Af = 171,60 m?2

Qint 0,00 |0,00 (0,00 |0,00 |0,00 [0,00 |0,00 |0,00 |0,00 [0,00 [0,00 {0,00 |kWh/m-c

Obliczenia zyskéw wewnetrznych dla Budynek dydaktyczny
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Metoda uproszczona

Catkowite obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi ®jnt = | 0,00 W/m2

Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze Af = 3471,60 m?2

Qint 0,00 |0,00 (0,00 |0,00 |0,00 [0,00 |0,00 |0,00 |0,00 [0,00 |0,00 {0,00 |kWh/m-c

Obliczenia zyskéw wewnetrznych dla Budynek dydaktyczny - piwnice

Metoda uproszczona

Catkowite obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi ®jnt = 0,00 W/m2

Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze A = 1579,00 m?2

Qjnt 0,00 (0,00 (0,00 |0,00 (0,00 [0,00 |0,00 |O,00 [0,00 |0,00 |0,00 [0,00 |kWh/m-c

Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Sala sportowa

Od strony wewnetrznej
Sciana
zewnetrzna SZ - hala Tynk cementowo - wapienny 840 1700 | 0,015 192 X 4201
N-E - hala sportowa
sportowa N-E 196,1
P Beton komérkowy 0.7 1000 700 | 0,085 2’ 11669
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=Z;Zj(Cpij*pjj*dij*Aj)= 15870
Od strony wewnetrznej
Sciana
zewnetrzna SZ - hala Tynk cementowo - wapienny 840 1700 | 0,015 2012’9 4346
SW -hala | SPOrtowa
sportowa U . 202,9
Beton komorkowy 0.7 1000 700 | 0,085 1 ’ 12073
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Cm=ZjZi(cpij*pij*dij*Aj)= 16419
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Podtoga na PG 1 - Od strony wewnetrznej
gruncie - hala hala 1575
sportowa sportowa |Beton o Sredniej gestosci 1000 | 2000 | 0,100 00 ’ 315000
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=ZjZi(cpij*pij*dij*Aj)= 315000
Od strony wewnetrznej
STZ1-
Strop stropodac | Blacha trapezowa 450 | 7800 | 0,001 | 1690, 5616
zewnetrzny - h - hala 00
hala sportowa sportowa 1600
Ekofiber 1460 15 | 0,099 00 ’ 3469
Catkowita pojemnosc¢ cieplna przegrody Cm=ZjZi(Cpijj*pij dij*Aj)= 9085
Zestawienie catkowitej pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Wartos¢ Jednostka
I. Przegrody zewnetrzne 356374063 JIK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy Cp,,= 356374063 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Sala sportowa
Temperatura wewnetrzna strefy 6 16,00| oC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 1575,0| mZ2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0| w/m2
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm | 259875000 J/K
Stata czasowa budynku T 50,91 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,2 -
- aH 4,4 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c
Miesigc I Il ] Y \Y, \ VI | VI IX X XI Xl
Srednia temperatura 23| 12| 26| 75| 131] 157| 165| 157| 121| 71| 31| -15
zewnetrzna Be, °C
t'CZba godzinwmiesiacutm. | 744 670| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1930 | 1638 | 1413 1316 | 1846
QH,tr:10'3'Htr'(9i'9e)'tm 4 8 5 8677 | 3059| 306| -527| 316| 3981 | 9388 9 0
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00, 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=1O'?"sz'(ei'ei,yz)"[m
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 199011638| 1413 g677| 3050| 306| -527| 316 3981|9388 1210|1840
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c
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Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qo). 2824 | 4126 | 6609 | 9025 | 1198| 11761 123111051 7305 | 4997 | 2558 1631
0 6 9 1
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=Qint 10-3-Aftm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1198 | 1176 | 1231 | 1051
QH,gn=Qsol*Qint KWh/m-c 2824 | 4126 | 6609 | 9025 0 6 9 1 7386 | 4997 | 2558 | 1631
VH=QH gn/QH ht 015| 025| 047| 1,04| 3,92 7 '23’2 321 186| 0,53| 0,19 0,09
YH,1 0,12| 0,20| 0,36| 0,75| 2,48| 0,00| 0,00 0,00 1,19| 0,36| 0,14| 0,12
VH.2 020| 0,36 075 248| *"7| 000| 0,00/ 0,00/ 3| 1,19 036] 0,14
fH,m 1,00| 1,00| 1,00| 0,57| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,03| 1,00 1,00| 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, NH.gn 1,00 1,00| 0,98| 0,80| 0,25| 0,03|-0,04| 0,03| 0,52| 0,97 | 1,00| 1,00
Miesigczne zapotrzebowanie 1648 | 1226 | 7652 | 1472 125, | 4542 | 1061 | 1682
na energie Q =Q - ;
91€ WH nd,n=YH,ht 010| 9.33| 71| .58 5,66| 0,00 0,00 0,00 94| 52| 1.77| 876
NH,gn"QH,gn kKWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
Qy,e=10"3-Hye (6j-6¢) t\
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1930| 1638 | 1413 1316 | 1846
ogrzewanej w miesigcu 4 8 5 8677 | 3059| 306| -527| 316| 3981 | 9388 9 0
Qnt=Qtr + Qy,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH nd=2(QH nd.n):
’ A 69989,4
kWh/rok
Obliczenia pojemno$ci cieplnej dla Rozbieralnie - szatnie
I. Przegrody zewnetrzne
(¢ d A C
p p obl m
rNaZ\rNa(‘j Symbol Nazwa warstwy
przegrody JI(kg*K) | kg/m3 | m m2 kJ/K
Od strony wewnetrznej
Sciana SZ - 3223
zewnetrzna - | rozbieraln | Tynk cementowo - wapienny 840 1700 | 0,015 4’ 6905
rozbieralnio-sz io -
atnie szatnie | 5 ton komérkowy 0.7 1000 | 700 | 0,085 | 3% 19179
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=Z;Zj(cpij*pij dij*Aj)= 26084
Podtoga na PG 1 - Od strony wewnetrznej
ie - bud. budynek
dydaktyozny, | dydaktyoz | Beton 2wykly z kruszywa 840 | 2200 | 0,100 | 1716 | 31712
’ ny kamiennego 2200 0
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tacznik, szatnie | tgcznik i
szatnie
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=Z;Zj(cpijj*pij dij*Aj)= 31712
STZ1- Od strony wewnetrznej
Strop stropodac .
zewnetrzny - po|ymklbdadz 840 | 1850 | 0,015 | °%0 13869
bud. dydakt., | -budynek P
tgcznik, szatnie | dydaktycz | Strop betonowy korytkowy 595,0
ny "SPIROL" 1000 1258 | 0,085 0 63623
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody cm=zjzi(cpij*Pij*dij*Aj)= 77493
Zestawienie catkowitej pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Warto$c¢ Jednostka
I. Przegrody zewnetrzne 135288233 J/IK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy Cp,= 135288233 J/IK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Rozbieralnie - szatnie
Temperatura wewnetrzna strefy 6 24,00| oC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 171,6| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 | w/m2
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 28314000| J/K
Stata czasowa budynku T 11,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 16| -
- aH 1,7 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH ng.n kWh/m-c
Miesigc I Il I v \Y, \ VIl | VI IX X XI Xl
Srednia temperatura 23| 12| 26| 75| 131| 157| 165| 157| 121| 71| 31| -15
zewnetrzna Be, °C
Li . . t
h'CZba godzinwmiesiacutm. | 7,41 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1393 | 1206 | 1133 1071/ 1351
QH,tr=10'3‘Htr‘(9i‘9e)'tm 5 0 9 8460 | 5775| 4256 | 3974 | 4398 | 6102 | 8954 7 y
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00
QH,zy:10'3'sz'(ei‘ei,yz)"[m
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 19931 12081 1133 8460/ 5775 | 4256| 3074 | 4398 | 6102| 8954 | 1077 1957
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od 863 | 1098 | 2073 | 3282 | 4432 | 4583 | 4757 | 3922 | 2543 | 1505| 818| 591
nastonecznienia Qgg|,
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kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=0int-1 0'3-Af-tm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol*Qint kWh/m-c 863 | 1098 | 2073 | 3282 | 4432 | 4583 | 4757 | 3922 | 2543 | 1505| 818| 591
YH=QH,gn/QHht 0,06| 0,09| 0,18, 0,39| o,77| 1,08| 1,20| 0,89| 0,42| 0,17| 0,08| 0,04
YH,1 0,05| 0,08| 0,14| 0,29| 0,58| 0,00| 0,00 0,00 0,29| 0,12| 0,06| 0,05
YH,2 0,08| 0,14| 0,29| 0,58| 0,92| 0,00| 0,00 0,00 0,65 0,29| 0,12| 0,06
fH,m 1,00 1,00/ 1,00 1,00| 1,00| 0,00 0,00| 0,00 1,00| 1,00| 1,00, 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, NH gn 0,99| 0,99| 0,96, 0,87| 0,71| 0,61| 0,58| 0,67| 0,86| 0,96| 0,99| 1,00
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH nd n=QH ht - 1307 | 1097 | 9355 | 5597 | 2606 | 1456 | 1231 | 1768 | 3916 | 7506 | 9907 | 1292
o, ' 865| 7,51 15, 98| ,29 ,29| ,52| ,76| ,14| ,07| ,13| 2,13
NH,gn"QH,gn kKWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
Qy,e=10-3Hye (6;-6¢) tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1393 | 1206 | 1133 1071 | 1351
ogrzewanej w miesigcu 5 0 9 8460 | 5775| 4256 | 3974 | 4398 | 6102 | 8954 7 y
th=Qtr + QV,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=Z(QH.nd.n):
’ n 80323,6
kWh/rok
Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Budynek dydaktyczny
|. Przegrody zewnetrzne
c d A C
p p obl m
Nazwa:j Symbol Nazwa warstwy
przegrody JI(kg*K) [kg/m3| m | m2 kJ/K
Od strony wewnetrznej
Sciana SZ - 1559
zewnetrzna - | rozbieraln | Tynk cementowo - wapienny 840 1700 | 0,015 87 3341
rozbieralnio-sz io -
atnie szatnie | 5 ton komérkowy 0.7 1000 | 700 | 0,085 155’9 9281
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody cm=zjzi(cpij*Pij*dij*Aj)= 12622
PG 1 - Od strony wewnetrznej
Podtoga na budynek
gruncie - bud. | dydaktycz
dydaktyczny, ny, Beton zwykly z kruszywa 840 2200 | 0.100 171,6 31712
tacznik, szatnie | tacznik i |kamiennego 2200 ’ 0
szatnie
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=ZjZi(cpij*pij*dij*Aj)= 31712
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STZ1 - Od strony wewnetrznej

Strop stropodac .
zewnetrzny - poo|ymklbgadz 840 | 1850 | 0,015 | 900 | 44117
bud. dydakt., | -budynek P
tacznik, szatnie | dydaktycz | Strop betonowy korytkowy 1892,

ny "SPIROL" 1000 1258 | 0,085 60 202376

Catkowita pojemnosc¢ cieplna przegrody Cm=ZjZi(Cpijj*pij dij*Aj)= 246492
Od strony wewnetrznej
“ SZ -
Sciana Pietra - 1918
zewnetrzna Tynk cementowo - wapienny 840 1700 | 0,015 ’ 41100
. budynek 78

(pietra) - bud. dvdakt
dydaktyczny ydaxtycz 1918

ny Gazobeton 880 1800 | 0,085 78 ’ 258345

Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=Z;Zj(cpij*pij*dij*Aj)= 299445
Zestawienie catkowitej pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Wartosc¢ Jednostka
I. Przegrody zewnetrzne 590270612 J/IK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy Cj= 590270612 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek dydaktyczny

Temperatura wewnetrzna strefy 6 19,80| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 3471,6| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0| wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 572814000| J/K
Stata czasowa budynku T 41,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 13| -
- aH 38 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH ng,n KWh/m-c
Miesigc I Il ] v Y VI Vi | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 23| 12| 26| 75| 131] 157| 165| 157| 121| 71| 31| -15
zewnetrzna Be, °C
t'CZba godzinwmiesiacutm, | 7,41 72| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 6332 | 5435| 4928 | 3411 | 1920 | 1137 9462 1175| 2135| 3639 | 4631 | 6103
QH,tr=10'3'Htr'(9i'9e)'tm 8 2 8 2 3 5 4 7 5 2 5
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00
QH,2y=10"3-Hzy(6-6j y) tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez | 6332 | 5435 | 4928 | 3411| 1920| 1137 | 9462 | 1175| 2135| 3639 | 4631 | 6103
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przenikanie 8 2 8 2 3 5 4 7 5 2 5
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 1727 | 2549 | 3412| 3470| 3570 | 2982 | 1985 | 1243

nastonecznienia Qgg|, 7171 9951 4 > 3 1 8 5 9 1 6587 | 4509
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qjnt=Qint1 0'3-Af-tm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1727 | 2549 | 3412 | 3470 | 3570| 2982 | 1985 | 1243
QH,gn:QsoI+Qint KWh/m-c 7171| 9951 4 > 3 y 8 5 9 y 6587 | 4509
YH=QH,gn/QH,ht 0,11| 0,18| 0,35| 0,75| 1,78| 3,05| 3,77| 2,54| 0,93| 0,34| 0,14| 0,07
YH,1 0,09| 0,15| 0,27| 0,55| 1,26| 0,00| 0,00| 0,00| 0,64| 0,24| 0,11| 0,09
YH,2 0,15| 0,27| 0,55| 1,26| 2,41| 0,00| 0,00| 0,00 1,73| 0,64 | 0,24| 0,11
fH,m 1,00 1,00/ 1,00 1,00| 0,00, 0,00 0,00| 0,00 0O,71| 1,00| 1,00, 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania

2yskow clepla, N gn 1,00/ 1,00/ 0,99 0,89| 0,53 0,32| 0,26/ 0,39| 0,82 0,99| 1,00| 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie¢ QH nd,n=QH,nt -
NH,gn"QH,gn kKWh/m-c

5615| 4441| 3223 | 1149| 1037 | 116,| 47,5| 218,| 5124 | 2410 | 3972 | 5652
8,09| 539| 447| 855 ,28 67 9 53| ,47| 9,79| 8,06| 6,39

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje

Qy,e=10-3Hye (6;-6¢) tm

kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 6332 | 5435| 4928 | 3411 | 1920 | 1137 9462 1175| 2135| 3639 | 4631 | 6103
ogrzewanej w miesigcu 8 2 8 2 3 5 4 7 5 2 5

th=Qtr + QV,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH nd=2(QH,nd,n);

kWh/rok 271215,3
Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Budynek dydaktyczny - piwnice
|. Przegrody zewnetrzne
c d A C
p P obl m
Nazwa:j Symbol Nazwa warstwy
przegrody JI(kg*K) | kg/m3| m m2 kJ/K
Sciana s7- Od strony wewnetrznej
zewnetrzna Piwnice - ) . 2414
(piwnice) - budynek Tynk cementowo - wapienny 840 1700 | 0,015 > 5171
bud. dydaktycz o414
dydaktyczny ny Gazobeton 880 1800 | 0,085 5 32504
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody cm=zjzi(cpij*Pij*dij*Aj)= 37675
Sciana na SG1- Od strony wewnetrznej
ie - bud.
budynek dydaktycz | Cegta peina zwykia ‘ 880 ‘ 1800 ‘ 0,060 ‘ 5720 | 54363
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dydaktyczny ny 0
Styropian 10 1460 10 | 0,040 | 572,0 334
0
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=Z;Zj(cpijj"pij dij*Aj)= 54697
PG 1 - Od strony wewnetrznej
Podtoga na budynek
gruncie - bud. | dydaktycz
dydaktyczny, ny, Beto_n zwykly z kruszywa 840 2200 | 0.100 1579, 291799
tacznik, szatnie | tacznik i |kamiennego 2200 ’ 00
szatnie
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=ZjZi(cpij*pij*dij*Aj)= 291799
Zestawienie catkowitej pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Wartosc Jednostka
I. Przegrody zewnetrzne 384171353 J/IK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy Cp,,= 384171353 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek dydaktyczny - piwnice

Temperatura wewnetrzna strefy 6 16,00| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1579,0| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 | w/m2
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm | 260535000 J/K
Stata czasowa budynku T 80,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,2| -
- aH 6’4 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c
Miesigc I Il ] v \Y, Vi Vi | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 23| 12| 26| 75| 131| 157| 16,5| 157| 1211| 71| 31| -1.5
zewnetrzna Be, °C
E'CZba godzinwmiesiacutm. | 7,41 70| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1221 1037 1168
QH,tr=10'3'Htr' (61-86) tm 9 4 8948 | 5493 | 1936| 194| -334| 200| 2520| 5943 | 8336 5
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00, 0,00| 0,00
QH,2y=10"3-Hzy (66} y)tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez 12211 1037 1168
przenikanie 9 4 8948 | 5493 | 1936| 194| -334| 200| 2520| 5943 | 8336 5
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c
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Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg|, 971| 1347 | 2351 | 3480 | 4642 | 4735| 4870| 4062 | 2695 | 1676| 892| 614
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
cbmanfquﬂT3Aﬂm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QFLgn=Qsoﬁ{Nntkm”Vm'C 971| 1347 | 2351 | 3480| 4642 | 4735| 4870 | 4062 | 2695 | 1676| 892| 614
VH=QH gn/QH ht 008| 03| 0,26| 0,62| 2,34| 2% '14’5 19'57.) 104| 0,27| 0,10| 0,05
YH,1 0,06| 0,10| 0,19| 0,44| 1,48| 0,00| 0,00| 0,00| 0,66| 0,19| 0,08| 0,06
VH.2 010| 019 0.44| 148| ">9| 000| 0,00/ 0,00/ 3| 0,66 0,19] 0,08
fH,m 1,00 1,00| 1,00 0,81| 0,00, 0,00 0,00| 0,00 0,51| 1,00| 1,00, 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania
zyskéw ciepta, NH.gn 1,00 1,00| 1,00 0,98| 0,43| 0,04|-0,07| 0,05 0,85| 1,00| 1,00, 1,00
Miesigczne zapotrzebowanie 1124 | 9026 | 6596 | 2084 273,| 4267 | 7444 | 1107
na energie Q =Q - ’

91€ WH nd,n=YH,ht 800 54| 46| .49 4,29 0,00| 0,00| 0,00 19| 49| 37| 133
NH,gn"QH,gn kKWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
Qy,e=10"3-Hye (6j-6¢) t\
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1221| 1037 1168
ogrzewanej w miesigcu 9 4 8948 | 5493 | 1936| 194 | -334| 200| 2520 | 5943 | 8336 5
Qnt=Qtr + Qy,e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH nd=2(QH.nd.n):
’ D 52016,2
kWh/rok
Zestawienie stref

Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A \") t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m2 m3 oC kWh/rok
1 Sala sportowa 1575,00 14962,50 |16,00 69989,36
1 Rozbieralnie - szatnie 171,60 549,12 24,00 80323,61
1 Budynek dydaktyczny 3471,60 11456,28 (19,80 271215,29
1 Budynek dydaktyczny - piwnice 1579,00 4737,00 16,00 52016,17
Catkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok] 47354443
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