ZASADA WYKUCIA OTWORU | OSADZENIA BELEK NADPROZOWYCH
W ISTNIEJACEJ SCIANIE
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KOLEJNOSC PRAC:

1. Tylko z jednej strony muru na odpowiednim poziomie (nad projektowanym otworem) wyku¢
bruzde o glebokosci ~10cm i wysokosci ~16cm.

2. Mur oczysci¢, obficie namoczy¢ i obrzuci¢ zaczynem cementowym.

3. Na odpowiedniej wysokosci osadzi¢c w bruzdzie belkg stalowq poziomujqc klinami na podporach.

4. Szczeliny miedzy koncami belki, a murem (w miejscach opar¢) wypefni¢ gestq zaprawg M8.
— 5. Wolne przestrzenie za belkq zala¢ rzadkq zaprawg MS.
6. Wolne przestrzenie nad belkq wypetni¢ gestq zaprawq M5, doktadnie jq ubijajgc.

7. Po 5 dniach w wyzej wymieniony sposdb zakladamy belke z drugiej strony muru.
Belki skreci¢c ze sobq srubami M12 co ~40cm przechodzqcymi przez uprzednio wspdfosiowo

nawiercone otwory (owalne w poziomie).

8. Po kolejnych 7 dniach mozna przystqpi¢ do wybicia muru pod nadprozem.
Stopki belek owinq¢ siatkq Rabitza, wnetrze obrzuci¢ zaprawq, wypetni¢ cegtq. Catos¢ otynkowac.

UWAGI WYKONAWCZE DO PROJEKTU:

1. Wszystkie otwory i bruzdy w elementach istniejgcych
budynku nalezy wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu
szlifierek kqtowych i tarcz diamentowych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi udarowych.

2. Wszystkie przebicia przez stropy i sciany istniejqce
powinny byc odebrane przez inspektora nadzoru.

3. Przedstawiony zakres prac moze ulec zmianie
w przypadku wystgpienia robdt nieujgtych
W projekcie — np. koniecznost wzmocnienia
lub wymiany istniejqeych elementow konstrukcyjych
naruszonych w trakcie przebudowy lub ze wzgledu
na ich zly stan techniczny stwierdzony w trakcie
prowadzonych robdt.

W przypadku watpliwosci w ocenie stanu technicznego
elementow nalezy powiadomic projektantow.

4. Przy wykonywaniu nadprozy w scianach istniejacych
i wyburzaniu Scian stropy w przebudowywanym rejonie
powinny zosta¢ podstemplowane.

5. Wszystkie elementy stalowe pasowat na placu budowy.
Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzic wszystkie
wymiary w naturze.

6. Kotwy M12 docina¢ z Tmb preta gwintowanego.

JAK TEZ JEGO W TYM I, RYSUNKOW,
DANYCH — ZA WYJATKIEM WLASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACUI.
PRZD(AZWMNE w JN(IEJKOLVIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI. PRZEDRUKU

RAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ 2ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY
ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)
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