WENETRZNA SCIANA OStONOWA

PROJEKTOWANE NADPROZE STALOWE

NADPROZE PREFABRYKOWANE YTONG YF 300
SCIANE, POWYZEJ NADPROZA PRZEMUROWAC

W ISTNIEJACEJ SCIANIE TROJWARSTWOWEJ
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RZUT SALI

PROJEKTOWANY OTWOR OKIENNY

RZEDNA GORNA +2,60
RZEDNA DOLNA +0,30
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Stal profilowana St3S (S235)
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ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(0ZU. NR

24, POZ.83 Z 1994 R)

RYSUNKOW,

DANYCH — ZA WYUATKIEM MASQVNG‘ 'ORGANOW ADMINISTRACI.
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU

\RNEJ Z MOCY

Inwestycja:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL

NR 31 PRZY UL. FELINSKIEGO 13 W WARSZAWIE
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:

ZESPOL SZKOL NR 31
UL. FELINSKIEGO 13, 01-513 WARSZAWA

nrew. 43, obreb 7-

01-19

Adres inwestycji:

UL. FELINSKIEGO 13

01-513 WARSZAWA
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KPLA Piotr Kostrzewski
ul. Minska 25¢ pok. 334
www.kpla.pl
piotr@kostrzewski.pl
+48 501 392 408

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACI! KONSTRUKCYINEJ, Z CZESCIA OPISOWA PROJEKTU ORAZ POZOSTALYM BRANZAM.
2. IE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH
| POMARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA

BHP | ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM 0OSOBY UPRAWNIONE..
4. PRIEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOZE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROBGT NIEUJETYCH W PROJEKCIE — NP. KONIECZNOSC WZMOCNIENIA LUB WYMIANY ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NARUSZONYCH W TRAKCIE PRZEBUDOWY LUB ZE WZGLEDU NA ICH ZtY STAN TECHNICZNY STWIERDZONY W TRAKCIE PROWADZONYCH ROBOT.
5. WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.
6. RZEDNE WG ARCHITEKTURY.
7. WSZYSTKIE WYMIARY W [CM]

| ODBIORU ROBGT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH”, PRAWEM BUDOWLANYM, PRZEPISAMI

Opracowat:

Specjalnos¢:| Podpis:

mgr inz. Michal DEBKOWSKI
NR UPRAWNIEN: MAZ/0274/PWOK /12

konstrukeyjno
—budowlana

inz. Oskar GRZEGRZOLKA

Nazwa rys:

RZUT SALI

SCHEMAT KONSTRUKCJI
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la: 1:50 | Nr rysunku:
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