PROSAN Zbigniew Szostak 20-153 Lublin, ul. Strzembosza 11/U2

PRZEDMIAR ROBOT
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylaciji

NAZWA INWESTYCJI:  PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOt NR 31

ADRES INWESTYCJI: 01-513 Warszawa Ul. Feliiskiego 13; Dziatka: nr ew. 43 Obreb: 7-01-19
NAZWA INWESTORA:  Zespot Szkot nr 31

ADRES INWESTORA: 01-513 Warszawa Ul. Feliskiego 13

SPORZADZIt. KALKULACJE:

branza sanitarna mgr inz. Marzena Stanczak
DATA OPRACOWANIA: lipiec 2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2023

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 2298



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1] KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika elektrycznego kpl.
d.1] 0521-02
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - ilos¢ elementéw | kpl.
d.1| 0520-05 do 12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3[ KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych szt.
d.1| 0522-07 czterorzedowych G-4 o dlugosci 0.5-2.0 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 szt.
d.1| 0512-01 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5[ KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o m
d.1[ 0506-01 potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm
z.0.2.9.
7.4 m 7,400
RAZEM 7,400
6| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o m
d.1[ 0506-02 potaczeniach spawanych o $r. 20 mm
z.0.2.9.
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
7| KNR-W 4-02 | Demontaz wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie | szt.
d.1| 40206-01 | do 1300 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatoréw kanatowych; $rednica otworu ssgcego | szt.
d.1| 40210-01 | do 200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR-W 4-02 | Demontaz ttumikéw okragtych o $rednicy do 200 mm i diugosci | szt.
d.1] 40205-02 | do 1000 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNR-W 4-02 | Demontaz wywiewnikow ze skrzynka rozprezng szt.
d.1| 40209-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o m
d.1[ 40201-01 przekroju prostokatnym lub okrggtym i obwodzie do 1000 mm
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
12| KNR-W 4-02 | Demontaz wieszakoéw pojedynczych, podwdjnych lub szt.
d.1| 40202-01 [ wspornikdw $ciennych przewodéw wentylacyjnych o obwodzie
do 1000 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1| 1107-01 wyfadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
0,20 t 0,200
RAZEM 0,200
14 KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.1 1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
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poz.13 t 0,200
RAZEM 0,200
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
15[ KNR-W 2-15 | Grzejnik dwuplytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, | szt.
d.2| 0418-07 odpowietrznikiem, wieszakami, wktadkg zaworowg, z dolnym
podfaczeniem do instalacji wys. 900 mm i dt. 1000 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15 | Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, | szt.
d.2| 0418-07 odpowietrznikiem, wieszakami, wktadkg zaworowg, z dolnym
podfaczeniem do instalacji wys. 900 mm i dt. 800 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-15 | Glowica termostatyczna cieczowa do grzejnikow szt.
d.2| 0412-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNR 2-15 | Zawér odcinajacy (z mozliwoscig spustu) o $r. nominalnej 15 szt.
d.2| 0415-01 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mmo | m
d.2[ 0403-01 potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m2
d.2| 0101-04 czystosci rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
0,066 * poz.19 m2 0,660
RAZEM 0,660
21 KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw m2
d.2| 0105-04
poz.20 m2 0,660
RAZEM 0,660
22 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.2| 0201-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.20 m2 0,660
RAZEM 0,660
23] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.2| 0210-04 ftalowymi rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.20 m2 0,660
RAZEM 0,660
24| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otuling PE o $r. wewn. 22 mm gr. 20 mm m
d.2| 0101-14
poz.19 m 10,000
RAZEM 10,000
25 KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych m
d.2| 0406-02 w budynkach niemieszkalnych
poz.19 m 10,000
Obmiar dodatkowy: préb
a
1 préb 1,000
a
RAZEM 10,000
RAZEM 1,000
26 KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.2| 0128-02
poz.25 m 10,000
RAZEM 10,000
27| KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.2| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
2 urz. 2,000
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RAZEM 2,000
3 INSTALACJA WENTYLACJI
3.1 Uktad N1W1 - ukiad wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
28| KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana szt.
d.3.1] 0322-01 Vn/Vw = 1000/1000 m3/h dp= 150/150Pa z odzyskiem ciepta
na wymienniku obrotowym , z nagrzewnica elektryczng o mocy
4,1 kW. Centrala wyposazona w kompletng automatyke oraz
niezbedne elementy regulacyjne i przytgczeniowe.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29[ KNR 2-17 | Prostokatna czerpnia/wyrzutnia Scienna 300x500 mm szt.
d.3.1 0146-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 KNR 2-17 [ Wyrzutnia dachowa prostokgtna 315x315 mm szt.
d.3.1] 0143-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 KNR 2-17 | Podstawa dachowa stalowa prostokatna typ A 315x315 mm + | szt.
d.3.1] 0148-02 cokot dla podstawy dachowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne plytowe prostokgtne 300x500/500 mm szt.
d.3.1 0154-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33] KNR 2-17 | Thumik kanatowy do przewodow okragtych o sr. 250 mm i szt.
d.3.1 0155-03 dtugosci 1000 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR 2-17 | Thumik kanatowy do przewodoéw okragtych o $r. 315 mm i szt.
d.3.1] 0155-03 dtugosci 1000 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR 2-17 | Zawér wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 160 mm szt.
d.3.1 0140-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36| KNR 2-17 | Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny o $r. 200 mm szt.
d.3.1 0140-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37 Przewod elastyczny D=160 mm m
d.3.1| kalk. wlasna
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
38 Przewod elastyczny D=200 mm m
d.3.1| kalk. wlasna
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
39| KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) [ m2
d.3.1 0122-02 0 $r. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 %
4,12 + 0,09 m2 4,210
RAZEM 4,210
40 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) [ m2
d.3.1 0122-03 0 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
15,58 + 10,78 m2 26,360
RAZEM 26,360
411 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l | m2
d.3.1 0102-04 0 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
0,74 m2 0,740
RAZEM 0,740
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42| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l | m2
d.3.1] 0102-05 0 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,93 m2 0,930
RAZEM 0,930
43 KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng mata m2
d.3.1] 0103-05 lamelowa gr. 20 mm izola
cji
12,61 m2 12,610
izola
cji
RAZEM 12,610
44 KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng mata m2
d.3.1 0104-04 lamelowa gr. 50 mm izola
cji
29,29 m2 29,290
izola
cji
RAZEM 29,290
45 KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng mata m2
d.3.1 0103-05 lamelowa gr. 80 mm izola
cji
2,35+2,20 m2 4,550
izola
cji
RAZEM 4,550
46 Regulacja, pomiar wydajnosci i uruchomienie uktadéw kpl.
d.3.1 wentylacji NTW1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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