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I.  Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora,

e Inwentaryzacja  istniejagcych  instalacji  sanitarnych ~w  przebudowywanych
pomieszczeniach szkoty,

e (Obowigzujace przepisy,

e Karty katalogowe urzadzen,

e Normy i normatywy.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej oraz

centralnego ogrzewania w ramach przebudowy pomieszczen w Zespole Szkot nr 31 przy ulicy
Felinskiego 13 w Warszawie. Przebudowa obejmuje swoim zakresem dwie sale lekcyjne,

pozostata czes¢ budynku szkoty bez zmian.

3. Opis stanu istniejgcego
W przebudowywanej czeséci szkoty aktualnie znajduja si¢ dwie sale lekcyjne. Sg one

ogrzewane za pomocg trzech grzejnikdw elektrycznych oraz dwoéch grzejnikéw wodnych
wiaczonych do instalacji centralnego ogrzewania budynku szkoty.

Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych taczonych przez spawanie, bez izolacji
termicznej. Elementami grzejnymi sa grzejnik zeliwny i grzejnik Faviera, a takze grzejniki
elektryczne. Grzejniki wodne zasilane z pionéow c.o. zlokalizowanych w sasiednim
pomieszczeniu.

Wentylacja przebudowywanych sal lekcyjnych odbywa si¢ za pomoca uktadu
wyciggowego, sktadajacego sie z dwodch anemostatéw, thumika akustycznego oraz wentylatora
kanalowego, zakonczonego wyrzutnig dachows.

W przestrzeni sufitu podwieszanego znajduja si¢ takze istniejgce instalacje obstugujace
sasiednie pomieszczenia budynku szkoty. Jest to instalacja wodna, a takze kanat wentylacyjny

zakonczony wyrzutnig dachowa.

4. Demontaz instalacji
Prace wykonawcze w budynku nalezy rozpocza¢ od zdemontowania starej instalacji c.o. -

grzejnikow oraz gatazek grzejnikowych, a takze grzejnikow elektrycznych.



Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

Demontazowi podlega takze instalacja wentylacyjna obstugujaca przebudowywane
pomieszczenia (wraz z wyrzutnig dachowa). Instalacja wentylacji wykonana wykonaé z rur
typu spiro taczonych uszczelkowo, bez izolacji termiczne;.

Zakres instalacji przeznaczonej do demontazu zgodnie z czg$cig rysunkowa opracowania.

5. Opis stanu projektowanego
Projektuje si¢ demontaz istniejacych grzejnikow elektrycznych oraz wodnych wraz z

galazkami, a takze demontaz istniejacej wentylacji wyciagowej obstugujacej przebudowywane
pomieszczenia.

Celem opracowania jest wymiana grzejnikow wodnych oraz przewodow instalacji
z dopasowaniem zapotrzebowania na ciepto budynku po przebudowie, a takze montaz instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, ktora pracuje takze

w funkcji ogrzewania projektowanego pomieszczenia.

5.1. Instalacja grzewcza

5.1.1. Grzejniki

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe profilowane ptytowe z zasileniem
dolnym, ktore nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicami z nastawami
wstepnymi oraz zawory odcinajace (z mozliwoscig spustu) oraz odpowietrzniki.
Przewidziano grzejniki ptytowe z fabrycznie zamontowana wkladka zaworowa z nastawa
wstepnag, korkiem spustowym oraz odpowietrznikiem.

Moce, wymiary oraz lokalizacja grzejnikow, a takze nastawy grzejnikowych zaworow
termostatycznych, wedtug czgséci rysunkowej projektu.
Uwaga: Wykonanie nastaw zaworéw  przeprowadzi¢ dopiero po pozytywnie
przeprowadzonych probach szczelno$ci instalacji c.o. oraz ptukaniu instalacji.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych” Zeszyt 2 1 6 COBRTI INSTAL, przestrzegajac zalecen
producentéw poszczegdlnych elementdéw instalacji.

Grzejniki plytowe nalezy montowaé na wysokosci 15 cm nad posadzka. Grzejniki

mocowa¢ do $cian budynku za pomocag ,uniwersalnego zestawu montazowego”.



Podczas montazu zapewni¢ odlegltos¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu
25 cm.

Montaz wszystkich grzejnikow wykona¢ zgodnie wymaganiami producenta.

5.1.2. Rurociagi instalacji c. o.

Przewody (gatazki grzejnikowe) wykona¢ w systemie stalowym (istniejgcym). Nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy montazu ze wzgledu na istniejgce wykonczenie $cian
1 podiog w sagsiednim pomieszczeniu (nie objetym przebudowsa), w ktorym znajdujg si¢ piony

instalacji c.o. Gatazki grzejnikowe prowadzi¢ nad posadzka przy $cianach.

5.1.3. Osprzet, armatura i regulacja

Zaprojektowano regulacje hydrauliczng instalacji wewnetrznej c. 0. poprzez nastawy
wstepne przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych. Na zaworach termostatycznych z
nastawg wstepng nalezy zamontowac¢ gtowice termostatyczne cieczowe.

Nalezy zrownowazy¢ hydraulicznie instalacje centralnego ogrzewania.

UWAGA:

Nastawy wszystkich zaworow nalezy wykona¢ dopiero po wykonaniu prob szczelnosci
instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420. Stosowaé zawory
odpowietrzajace montowane standardowo na grzejnikach.

Odwodnienie przez kurki spustowe lub korki spustowe na grzejnikach lub armature

spustowa.

5.1.4. Plukanie instalacji i proby
Po zmontowaniu instalacji c.o., przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢
badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimng. Proba szczelnosci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt
11.2.” Po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy instalacj¢ przepluka¢ dwukrotnie woda.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewngetrznej
ponizej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem wylewki w
posadzce, przed pomalowaniem elementow instalacji. Jezeli harmonogram robot budowlanych
wymaga zakrycia posadzki przed catkowitym zakonczeniem montazu, woéwczas nalezy

przeprowadza¢ badanie szczelnos$ci czgséci instalacji. Przed przystapieniem do badania



szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé mieszaning
wody 1 sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do momentu, az st¢zenie zanieczyszczen
bedzie mniejsze niz 5,0 mg/dm3. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napeli¢ odpowiednio uzdatniong woda. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona
woda zimng i1 doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementdw oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przewoddéw, dlawi¢ zawordéw
1 innych przy cis$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu
do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy
recznej tlokowej podlaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy oraz cechowany manometr
tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cis$nienia probnego 1
dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla ci$nienia prébnego 6 bar. Ci$nienie
préobne powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o 2 bary. Probe szczelnosci na zimno
przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 6,0 bar.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji i po przeprowadzeniu
regulacji montazowej 1 eksploatacyjnej. Probe szczelnoSci ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 3 doby. Podczas proby szczelnosci na goraco
nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, armatury itp. oraz skontrolowac
zdolnos$¢ kompensacyjna ewentualnych kompensatorow; wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci
1 inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie
wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych
odksztatcen. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie
szczelno$ci na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej
obserwacji. Instalacj¢ takg mozna uznac za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy
0,1% jego pojemnosci.

Po zakonczeniu prob instalacj¢ nalezy zaizolowaé termicznie, a w miejscach

przewidzianych projektem zakry¢.



5.1.5. Zalecenia eksploatacyjne
W pomieszczeniach nalezy utrzymywacé temperatury opisane w czesci rysunkowe;.

Wodg z instalacji spuszczaé tylko w wyjatkowych sytuacjach.

5.2. Instalacja wentylacji
Dla wentylacji przebudowanego pomieszczenia zaprojektowano uklad wentylacji

nawiewno-wywiewnej NW1.

Uktad zapewnia wentylacje 1 ogrzewanie sali lekcyjnej na parterze i jest oparty na centrali
podwieszanej, zlokalizowanej pod sgsiadujgca wiatg, w ktorej nast¢puje uzdatnienie powictrza
do wymaganych parametrow (filtracja, odzysk ciepta, nagrzewanie). Uktad podgrzewu
powietrza oparty na nagrzewnicy elektrycznej o mocy 4,1 kW. Temperatura powietrza
nawiewanego central — zmienna, zalezna od temperatury powietrza w pomieszczeniu (funkcja
ogrzewania). Centrala wyposazona w kompletng automatyke oraz niezbgdne elementy
regulacyjne 1 przylaczeniowe. Rozprowadzenie powietrza kanatami poziomymi
poprowadzonymi pod stropem pomieszczenia. Nawiew powietrza, a takze wywiew powietrza
nastepuje przez zawory wentylacyjne oraz kratki wentylacyjne. W celu redukcji hatasu od
wentylatoréw do normatywnych warto$ci na kanale nawiewnym i wywiewnym zastosowano
ttumiki akustyczne. Czerpnia powietrza zlokalizowana pod wiatg, wyrzutnia powietrza
zlokalizowana nad dachem. Rozprowadzenie kanatéw oraz lokalizacja elementéw sktadowych
instalacji, wraz z wydajnos$ciami, wg cze$ci rysunkowe;.

Centrale nalezy zamowi¢ z przepustnicami i kro¢cami elastycznymi oraz kompletng

automatyka kontrolno-pomiarowa.

5.2.1. Wykonanie

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Montaz
urzadzen wykona¢ w sposOb pewny, za pomoca atestowanego systemu mocowan,
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji 1 uniemozliwiajacy
przemieszczenie si¢ urzadzen.
Centrale wentylacyjna nalezy potagczy¢ z instalacjg za pomocg kro¢cow elastycznych.
Celem wyregulowania instalacji nalezy zastosowa¢ na kanatach przepustnice prostokatne lub
okragte.
Montaz elementow regulacyjnych, nalezy dokona¢ w sposob, umozliwiajacy ich obsluge

nastawy itp. z zachowaniem wymagan producenta danego wyrobu.



Przewody
Prostokatne przewody wentylacji bytowej, nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ

A/l o szczelnosci klasy B, natomiast okragle wykonac¢ z rur typu spiro faczonych uszczelkowo.
Przewody powinny odpowiada¢ wymaganiom wymiarowym wg PN. Przewody elastyczne
wykona¢ jako izolowane akustycznie typu flex.

Dostep do wnetrza kanatow, nalezy zapewni¢ przez elementy zakonczajace (kratki) oraz
rewizje. Odlegto$¢ miedzy rewizjami nie powinna przekracza¢ 15m na odcinku prostym,
a w przypadku istnienia na kanale elementow regulacyjnych, klap ppoz itp., nalezy roéwniez
zapewni¢ dostep do nich.

Kanaly mocowa¢ do konstrukcji budynku w sposdb pewny, za pomoca atestowanego systemu

mocowan, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan.

Izolacja

Wszystkie przewody blaszane nalezy izolowaé cieplnie oraz przeciwwilgociowo welng
mineralng na folii aluminiowej. Kanat nawiewny wewnatrz budynku: 50 mm, wywiewny
wewnatrz budynku: 20 mm, nawiewny i wywiewny na zewnatrz budynku: 80 mm pod

ptaszczem z blachy, czerpny i wyrzutowy na zewnatrz budynku: 80 mm.

5.2.2. Sterowanie

Centrala NW1: Temperatura powietrza nawiewanego centrali — zmienna, zalezna od
temperatury powietrza w pomieszczeniu (funkcja ogrzewania). Wydajnos$ci ukltadu sa state
w ciggu doby, z mozliwos$cig ograniczenia wydajnosci centrali w okresie nocnym. Lokalizacjg

sterownika uzgodni¢ z Inwestorem.

5.2.3. Zabezpieczenie p. poz.
Przejs$cia przewodow w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone klapami
ppoz. o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla tych elementéw, z samoczynnym

wyzwalaczem termicznym.

5.2.4. Regulacja i pomiary
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiarow

wydajno$ci wentylacji. Z przeprowadzonych prac wykonaé protokot.



5.2.5.Wytyczne

konstrukcyijne, architektoniczne

wykona¢ wymagane przebicia przez przegrody, wyrzutnie i cokoty dachowe itp.,

wykona¢ wymagane zabudowy,

wykona¢ wymagane podkonstrukcje pod urzadzenia,

wykona¢ obrobki pokrycia dachowego przy przej$ciach dachowych,

wykona¢ zabudowy z dostepem rewizyjnym do elementow ktore tego wymagaja,

elektryczne
wykona¢ automatyke sterujgco-zasilajaca do centrali wentylacyjnej zgodnie z DTR

1 zalozeniami,

okablowa¢ centrale wentylacyjna,

zasili¢ w energi¢ elektryczng, wszystkie urzadzenia, zgodnie z DTR,

zapewni¢ ochrong odgromowg elementow na dachu,

urzadzenia uktadéw bytowych nalezy wytaczy¢ w czasie pozaru.

6. Uwagi koncowe
Catos¢ wykonywanych rob6t winna by¢ zgodna z:

Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
cz. Il - Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe

Warunkami Technicznymi  Wykonawstwa i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
COBRTI INSTAL

Obowigzujacymi normami i przepisami

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr
75/2002, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

Wytycznymi producentéw materialow 1 urzadzen.

Podczas robdt przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Stosowa¢ tylko materialy posiadajgce wymagane dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.



D/C1
C1
D/V1
V1

Czes¢ rysunkowa

Demontaz instalacji grzewczej — rzut parteru
Instalacja grzewcza — rzut parteru
Demontaz instalacji wentylacji — rzut parteru

Instalacja wentylacji — rzut parteru

1:50
1:50
1:50
1:50



