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ONSTRUKCJ mgr inz. Michat Debkowski
(obiektu)

spec. uprawnien

konstrukcyjno - budowlana

nr uprawnien

MAZ/0274/PWOK/12

Egzemplarz nr; ...........

Warszawa, 20.06.2023 r.

KM




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

SPIS TRESCI
I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres OpracoWania...........ccuuuiiieriiiiiiii e e e K/3
2. PodStaWwy MErylOryCZNe.........ueeiiiiiiiiiiiiii et K/3
3. WarunKi geoteChNICZNE........ccoiiiii e K/3
4, Opis stanu iStNIEJGCEYO0. ......cceeiiiiiiiiieeeccee e K/3
5. Opis projektowanej KONStrUKCi.........cccuuuuiiiiiiiiiiiiiieee e K/5
6. Materiaty KONSITUKCYJNE........uiiiiiiiiiiiiie e K/6
7. Zabezpieczenie antyKorozyjne i p. POZArOWe............ooeeeuuuuuuuuuuiaaaeeeeiaeeaennnaeaaeens K/6
8. Zatozenia obliczeniowe i wyniki OblICZEN............cooiiiiiiiii K/6
9. UWAGi OGOINE.....iiiiii ettt e e e e e e K/7

Il. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynierskiej

PrOJEKEANTA. ...t K/8
2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneij.................... K/M1

lll. RYSUNKI

K-01 SCHEMAT KONSTRUKCJI — RZUT SALI
K-02 ZASADA WYKONANIA NADPROZA - TYP C
K-03 SCHEMAT KONSTRUKCJI - RZUT WIATY
K-04 ZASADA WYKONANIA NADPROZA - TYP L

K2



I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie konstrukcji przebudowy
sali nr 8 w budynku szkoty porzez potgczenie istniejgcej sali lekcyjnej z pomieszczeniem
archiwum (dawna ciemnia) i wykonaniu nowego otworu okiennego w budynku zespotu szkét
nr 31, uL. Felihskiego 13 w Warszawie na dz. ew. Nr 43 w obrebie 7-01-19 w zakresie
zgodnym z wymogami Prawa budowlanego i stanowi podstawe do jego realizac;ji.

Zakresem opracowania objeto:

— Opis konstrukcji projektowanego budynku.
— Obliczenia statyczne gtéwnych elementéw konstrukcyjnych.

— Rysunki gtéwnych elementéw konstrukcyjnych.

2. Podstawy merytoryczne
— Projekt architektoniczno - budowlany wykonany przez mgr inz. arch. Marcina Biczyka

oraz arch. wnetrz Piotra Kostrzewskiego

— Ekspertyza techniczna dotyczagca stanu pomieszczen tgcznika w zespole szkoét
nr 31 przy ul. Felinskiego 13 w Warszawie wraz z oceng mozliwosci

ich przebudowy wykonana przez autora niniejszego opracowania.

3. Warunki geotechniczne

Istniejgcy obiekt posadowiony jest w poziomie gruntéw nosnych w prostych
warunkach gruntowych. Ponadto zatozono, iz woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia. W zwigzku z powyzszym, na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowiony w warunkach prostych.

Z uwagi na to, ze istniejgcy obiekt podlega przebudowie w ograniczonym zakresie
i nie ingeruje sie w jego sposéb posadowienia, a obcigzenia fundamentéw pozostajg bez
zmian uznaje sie, ze nie jest wymagane wykonywanie badan podtoza na potrzeby

niniejszego projektu.

4. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy obiekt wchodzi w sktad kompleksu zabudowy stanowigcego zespot
szkot nr 31 przy ul. Felinskiego 13 w Warszawie. Mieszczg sie w nim CXIV Liceum
Ogodlnoksztatcgce, XXVI Liceum Profilowane, Technikum Mechaniczne Nr 7, Zasadnicza
Szkota Zawodowa Nr 65 oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe miedzy innymi na profilach

zawodowych ztotnik-jubiler czy kowal.

Budynek szkoty powstat wedtug projektu architektéw inz. Gliszczynskiego i inz. Bitasa

z 1963 i zostat oddany do uzytku jako Szkota Rzemiost w 1968. Szkota zostata zbudowana
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w stylu modernizmu i stanowi wybitne $wiadectwo architektoniczne swoich czaséw,

poniewaz wyroznia sie na tle dwczesnej architektury typowych szkét tysigclecia.

Przedmiotowy fragment kompleksu, ktéry przewidziano do przebudowy stanowi
jednokondygnacyjny budynek, ktory pierwotnie byt fgcznikiem pomiedzy segmentami zespotu
szkét. W chwili obecnej jest funkcjonalnie potgczony ze wschodnig czescig. Budynek posiada
jedng kondygnacje nadziemng przekrytg dachem pulpitowym. Nie jest podpiwniczony.
Kilka / kilkanascie lat temu wykonano jego termomodernizacje ocieplajagc go od zewnatrz

metodg lekkg mokrg styropianem grubosci 12cm z wykonczeniem tynkiem mineralnym.

Whnetrze budynku podzielono na dwie czesci, wykorzystywane na sale lekcyjng oraz
archiwum. Sufity lekkie podwieszane do konstrukcji dachu. Sciany od wewnatrz w wiekszo$ci
docieplone weilng mineralng i wykohczone ptytami gipsowo-kartonowymi.

Istniejgcy obiekt stanowi tacznik pomiedzy poszczegdlnymi segmentami zespotu
szkot. Wykonano go pierwotnie w formie szkieletowej ze stupkami stalowymi ztozonymi
z dwoch ceownikéw C100 zespawanymi ze sobg oraz Zelbetowych belek ustawionych
na nich i utozonych ortogonalnie. Rozstaw stupkéw w kierunku poprzecznym i podtuznym
~300cm. Belki zelbetowe poprzeczne o przekroju ~14x35cm. Belki podiuzne o przekroju
~14x50cm.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracownikow szkoty w latach 80-tych
wykonano sciany zewnetrzne, podmurowujgc belki pustakami silikatowymi grubosci 12cm.
Sciany te nalezy traktowac¢ jako ostonowe. W latach 90-tych wykonano dobudowe od strony
potnocnej z bloczkéw gazobetonowych oraz podzielono obiekt na dwie czesci wykonujgc

Sciane poprzeczna.

Dach nad budynkiem wykonano jako pulpitowy, z deskowaniem i papg oraz

ociepleniem od zewnatrz. Krokwie o przekroju srednio 4x12cm co okoto 80cm.

Whioski z ekspertyzy technicznej:
W sSwietle przeprowadzonych wiasnych badan ,in situ”, analizy odkrytych elementéw

konstrukcji nosnej, stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Na podstawie analizy
dokumentacji archiwalnej oraz wykonanych badan i pomiaréw stwierdzono, ze budynek
byt co najmniej dwukrotnie przebudowywany, przy czym zachowano jego pierwotng
szkieletowg strukture, ktéra stanowi wiasciwy ustréj nosny obiektu. Nie zaobserwowano
uszkodzen mogacych sSwiadczy¢ o niewfasciwej pracy konstrukcji. Obiekt uzytkowany
jest poprawnie, a przeprowadzone remonty przediuzyly jego sprawnosé techniczng. Zaleca
sie dla poprawy estetyki oczyszczenie elewacji potudniowej ze szpecgcego graffiti. Z uwagi

na wymaog izolacyjnosci termicznej Sciany zewnetrzne wymagajag docieplenia.

Sciana poprzeczna jest elementem wtérnym i moze <zostaé usunieta,
bez koniecznosci wykonywania dodatkowych wzmocnien. Planowany otwor okienny

w Scianie od strony poinocnej o wymiarach ~230x237cm moze zosta¢c wykonany
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pod warunkiem wzmocnienia nadproza np. w postaci stalowych belek zaktadanych
obustronnie w bruzdach, w murze.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sie, ze stan techniczny budynku pozwala
na wykonanie planowanej przebudowy. W trakcie prowadzonych prac nalezy wykonac
wzmochnienia w miejscach ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzonych w trakcie

prac elementow.

5. Opis projektowanej konstrukcji

5.1. Dane ogdine.

W ramach prac zwigzanych z przebudowg budynku przewidziane jest:
— wyburzenie srodkowej $ciany poprzecznej
— wykonanie otworu okiennego w $cinie zewnetrznej od strony pétnocnej

— wykonanie prac aranzacyjnych zwigzanych z remontem i wymiang oktadzin

podtogi, $cian i sufitu

Nie przewiduje sie ingerencji w fundamenty istniejgcego budynku. Planowane
prace wykonane zostang w technologii tradycyjnej. Uktad konstrukcji analogiczny

do istniejgcego.

Projektowany obiekt znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem, drugiegj

strefie obcigzenia $niegiem oraz gtebokosci przemarzania 1,0m.

5.2. Prace rozbiérkowe.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych odstoni¢ stalowe stupki i belki zelbetowe
wbudowane w $ciane. Oceni¢ ich stan techniczny. W przypadku stwierdzenia wad,

uszkodzone elementy wzmocnic.

Wszelkie prace rozbiorkowe prowadzi¢ bez uzycia ciezkich narzedzi udarowych,
usuwajgc recznie bloczki z rozbieranych $cian ,od srodka pomieszczenia” w kierunku
scian zewnetrznych budynku. Gruz usuwaé sukcesywnie z lokalu. Na styku ze scianami

zewnetrznymi sciane odcigc.

5.3. Nadproza.

W miejscu planowanego nowego otworu w scianie zewnetrznej zaprojektowano

wykonanie wzmocnien nadprozy z belek stalowych montowanych obustronnie

w bruzdach w scianie. Wielkos¢ profili oraz kolejnos¢ prac wedtug czesci rysunkowej.

Stal profilowa S235.

6. Materialy konstrukcyjne
6.1. Elementy stalowe
Elementy stalowe ze stali S235 (St3S).
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7. Zabezpieczenie antykorozyjne i p.pozarowe

Elementy stalowe wystepujgce w konstrukcji budynku nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez malowanie, wg rozwigzan systemowych zaproponowanych przez

wykonawce, po akceptacji Inwestora. Minimalna grubos¢ suchej powtoki 250 um.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw wg architektury.

Zabezpieczenie elementéw stalowych gtéwnej konstrukcji wymagajgcych
odpornosci ogniowej nalezy wykonywaé¢ przez obudowe ptytami GKF zgodnie
z wybranym systemem np. Nida, Rigips, mozliwe jest rowniez stosowanie systemu
zabezpieczenia przez malowanie systemowymi powtokami ogniochronnymi. Grubos$é¢

powtoki dobrana winna by¢ do masywnosci elementu.

Zabezpieczenie elementéw drewnianych wymagajgcych odpornosci ogniowej
nalezy wykonywaé¢ przez obudowe ptytami GKF zgodnie z wybranym systemem

np. Nida, Rigips.

8. Zalozenia obliczeniowe i wyniki obliczen

Normy:
PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukgciji.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1991-1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach
pozaru.

PN-EN 1991-1-3: Oddziatywania ogoélne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-5: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1991-1-6: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji.
PN-EN 1991-1-7: Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wyjgtkowe.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1993 - 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993 - 1-2: Reguty ogdlne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1090-2:2008 - Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN 1995-1-1: Postanowienia ogdolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkdw.

PN-EN 1995-1-2: Postanowienia ogolne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-1-2: Reguty ogdine. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1996-2: Wymagania projektowe, dobdér materiatéw i wykonanie murdw.
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PN-EN 1996-3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.
Programy obliczeniowe:

RM-WIN, SPECBUD.

Podstawowe obcigzenia uzytkowe:

Obcigzenie wiatrem | strefa,
Obcigzenie $niegiem 2 strefa,

Wyniki obliczen:

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe przeprowadzono w programie Rm-Win.
Ich komplet pozostawiono w archiwum projektanta.

Technologia wykonania prac tradycyjna — $ciany murowane, wiezba drewniana.
Wzmocnienie nadproza zaprojektowano w postaci stalowych belek z ceownikow C140
osadzanych obustronnie w bruzdach w Scianie. Schemat statyczny — belka jednoprzestowa,

swobodnie podparta.

9. Uwagi ogodlne

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia
do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku robét
muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.

Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie
z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie
z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” : Tom | ,Budownictwo
ogolne”. Prace te moga by¢é wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem
na budowe, a po ich zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu

i porzadku.

W  przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu

nalezy porozumie¢ sie z projektantem.

Projektant:

mgr inz. Michat Debkowski
upr. MAZ/0274/PWOK/12

spec.: konstrukcyjno-budowlana

K/7



Il. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XDZ-KXK-V9l *

Pan MICHAL DEBKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0448/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 11:20:12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Papisjact armiowy




3 MAZOWIECKA
QKREGO WA
&l ? B A
INEYNIEROW
BUDOWRNICTWA

sygn. aki. MAZ/7131-7132/ 336/ 12 /K Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r,
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. nr 5, poz. 42 z péZn. zm.),
art, 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust, 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pke 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6én. zm.) oraz § 11 ust. T pkt 1, § 151 § 17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportn { Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

| Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okr¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje 3
Panu Michalowi D¢bkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 3 wrzesnia 1981 roka w m. Ostréw Mazowiecka, synewi Marka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0274 /FPWOK/12

do projektowania i kierowania robotami bu_dowlanynii
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania pro;ektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementSw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

spoizadzania projektu zagospodarowania dziatki lub: terenu w  zakresie speqa]noscz
konstrukeyjno — budowlanej.

za zgodno$é z oryginalem
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II1. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

UZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kaodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji-

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 wust. 7 ustawy — Prawe budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczrych w budownictwie sianowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspeldora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decysji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnef Polskicj Izby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowef Izhy
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgczenia.

Skilad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
2/ mer inZ. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Michat Debkowski
ul. Strazacka 42
07-140 Sadowne
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

za zgodnosc z oryginatem
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Warszawa, 20 czerwiec 2023 r.

Stosownie do art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 wraz ze wszystkimi pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam,
ze sporzadzony przeze mnie:

PROJEKT BUDOWLANY

element sktadowy projektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA nr 8 i ZAPLECZA w BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 31
im. Jana Kilinskiego, uL. FELINSKIEGO 13, 01-513 WARSZAWA,
dz. ew. nr 43, obreb 7-01-19, jedn. ew. Dzielnica Zoliborz (146519_8)

jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
zapewnia spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji oraz
bezpieczenstwa uzytkowania, w tym pozarowego, a takze spetnia odpowiednie warunki higieniczne
i zdrowotne, ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

KONSTRUKCJA / Projektant:

mgr inz. Michat DEBKOWSKI
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
upr. bud. nr MAZ/0274/PWOK/12
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lll. RYSUNKI
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