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OPIS TECHNICZNY

do Projektu pn. Przebudowa Drogi Powiatowej 1570 K Paszyn - Mogilno -
Kruzlowa w km+ 4+490 do 5+485

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
m podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000
m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie
= Obowigzujgce Normy
m uzgodnienia z Inwestorem
m pomiaréw witasnych w terenie

m uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe chodnika wraz z
odwodnieniem. Teren opracowania to cigg drogi powiatowej 1570 K dz. nr 203

Mogilno gm. Korzenna

3. Projekt chodnika i ciggu pieszo-rowerowego jednokierunkowego

Niniejszy projekt zaktada wykonanie chodnika w km 5+262,59 do 5+481,00 oraz
ciggu pieszo-rowerowego jednokierunkowego w km 4+486,00 do 5+262,59 wraz
z dopasowaniem do istniejgcego chodnika oraz istniejacych zjazdow. W celu
poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystéw oraz ogéinych warunkéw
ruchu wykonane zostanie potaczenia istniejgcego chodnika przy starym kosciele
w Mogilnie, z przystankiem autobusowym znajdujgcym sie przy drodze
powiatowej w okolicach parkingu parafialnego i szkoty. Istniejgcy chodnik przy
kosciele znajdujgcy sie po lewej stronie /po stronie starego kosciota/ zostanie
przedtuzony o ok. 40 mb. Do kofica muru ogrodzenia nowego kosciota i parkingu
parafialnego. Nastepnie poprzez przejscie dla pieszych /proj. pasy-przejscie/ ruch
pieszych zostanie przeprowadzony na odcinku prostym drogi powiatowej na
prawg strone gdzie w dalszym przebiegu prawostronnego chodnika znajduje sie
zespot szkot podstawowo-gimnazjalnych oraz przystanek komunikacji zbiorowej.
Przebudowa zaktada wykonanie zatoki autobusowej przy szkole gdzie przystanek

zlokalizowany jest na tuku drogi powiatowej i w bliskim sgsiedztwie skrzyzowania



z drogg gminng /Mogilno - teka - Wykop/. Przebieg chodnika nawigzano
sytuacyjnie do krawedzi istniejgcej drogi powiatowej i w catosci lokuje sie na
dziatce drogowej nr 203 /Droga Powiatowa 1570 K/. Od szkoty w kierunku drogi
na Podlas /Rezerwat Ciséw w Mogilnie/ przebiega szlak pieszo-rowerowy dlatego
w kierunku Paszyna i drogi gminnej Mogilno-Podlas w przebudowie uwzgledniono
ciag pieszo-rowerowy jednokierunkowy. Cigg w dalszym przebiegu lokuje sie po
prawej stronie drogi powiatowej i w okolicach "stawu" przebieg ciggu jest znowu
na odcinku prostym przeprowadzony na lewg strone drogi powiatowej - przejscie
dla pieszych. Poczatek zakresu przebudowywanej ulicy zlokalizowano zgodnie z
przebiegiem Drogi Powiatowej w km 4+486,00, w obrebie skrzyzowania z drogq
Powiatowg 1568 K teka - Koniuszowa - Mogilno. Przebudowa zaktada oprécz
wykonania nawierzchni chodnika i ciagu pieszo-rowerowego jednokierunkowego,
poprawe odwodnienia jezdni i powstatych elementéw chodnika i ciggu.
Odwodnienie posiada swoéj poczatek i koniec/ujscie w istniejgcych elementach
odwodnienia drogi powiatowej /przepust, row drogi powiatowej/. Wody opadowe
z chodnika, ciagu i jezdni zostang odprowadzone poprzez spadek poprzeczny
poszczegodlnych elementéw drogi do wpustéw ulicznych i do kanalizacji opadowej
znajdujgcej sie pod chodnikiem/ciggiem. Po zewnetrznej stronie chodnika za
obrzezem zostanie wykonane korytko betonowe zabezpieczajgce chodnik przed
zalaniem wodami opadowymi naptywajacymi z przylegtych wyzej potozonych
dziatek. Wykonujac odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne ciggu i
chodnikéw oraz umocnienia rowoéw nie zostanie zaburzony i zmieniony sptyw wod
opadowych. llo§¢ wéd tj. powierzchnia zlewni réwniez nie ulega zmianie.
Wszystkie wody opadowe zostang wprowadzone do istniejgcego przepustu lub/i
istniejgcego rowu.

Zjazdy prowadzace do przyleglych dziatek wykonane zostang z kostki
brukowej betonowej koloru czerwonego o grubosci 8 cm. Chodnik i cigg pieszo-
rowerowy jednokierunkowy poza zjazdami posiada nawierzchnie wykonang z kostki
betonowej szarej gr. 6 cm. Nawigzanie nawierzchni zjazdéw projektowanego do
istniejacego nalezy wykonaé¢ z materiatu z jakiego sg wykonane zjazy w dalszym
przebiegu dziatek.

Na odcinku projektowanego chodnika, zaprojektowano rampy w celu zej$cia
pieszych na pobocze, przejscia dla pieszych.

Uzupetnione zostanie oznakowanie poziome i pionowe w obrebie skrzyzowan
i przejsc¢ dla pieszych.

Spadek poprzeczny ciggu, chodnika wynosi 2,0 % w kierunku jezdni. Na



poszerzeniach jezdni drogi powiatowej nalezy wykona¢ wzmocnhienie konstrukcji

poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstw asfaltowych.

W miejscach wykopéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé podbudowe i
zasypke z zageszczeniem nie mniejszym niz 1,0 /100%/ w skali Proctora. Wykopy

nalezy uzupetiaé kruszywem naturalnym i zageszcza¢ warstwami.

Krawezniki, obrzeza, korytka betonowe nalezy uktada¢ na podsypkach i

tawach zgodnie z szczegdtami konstrukcyjnymi projektu.

Roboty ziemne wykonane po wybudowaniu ciggu, chodnika i umocnieniu
rowéw nalezy wykona¢ na powierzchni ok. 2000 m2 polegaé¢ one bedg na obsianiu

trawg wyréwnanej humusem powierzchni.

4. Projekt kanalizacji deszczowej

Przebudowa obejmuje wykonanie odcinkowego przekrycia rowy przydroznego bez
zmiany funkcji icharakteru prowadzonych wéd opadowych z jezdni. Projektowana
kanalizacja deszczowa odprowadza wody do istniejacego przepustu a dalej do
istniejacego rowu odwadniajgcego drogi powiatowej. Sie¢ kanalizacji deszczowej
zapewni grawitacyjny sptyw wod opadowych z jezdni asfaltowej oraz chodnika i
przylegtego terenu poprzez wpusty uliczne. Sie¢ kanalizacji opadowej projektuje o
srednicy fi 200mm; fi 300 mm; fi 400 mm i fi 500 mm z rur dwusciennych PVC /SN8/.
Wody opadowe z nawierzchni drogi zostang odprowadzone poprzez wpusty uliczne
wykonane z rur betonowych o $rednicy fi 500 mm z osadnikiem gtebokosci 0,5 m
ponizej dna wylotu. W sieci kanalizacji opadowej prowadzone beda réwniez wody
opadowe naptywajace z terenéw wyzej potozonych. Korytka $Sciekowe nalezy
potgczy¢ z kanalizacjg PVC poprzez wykonanie studzienki z osadnikiem i kratg
zabezpieczajgcg przed zanieczyszczeniem kanalizacji opadowej i utratg jej
droznosci. Przy wylotach nalezy wykonaé umocnienie rowu na odcinku do 10 mb
chronigcych go przed rozmywaniem. Projektowane wpusty uliczne z osadnikami
bedg petnily funkcje oczyszczania wod deszczowych poprzez wykorzystanie
procesu sedymentacji. Podtaczenie wpustéw ulicznych do sieci kanalizacji opadowej
nalezy wykona¢ z rur PVC /SN8/ o $rednicy fi 200 mm. Wpusty nakry¢ rusztem
zeliwnym klasy D400. Rury nalezy uktada¢é w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu wyprofilowanym podtuznie i poprzecznie zgodnie z
profilem. Po ufozeniu rur na podsypce z piasku grubosci 10 cm nalezy wykonac¢
zasyp ochronny grubosci 30 cm. Na potaczeniach i zatamaniach projektuje
studzienki z kregoéw betonowych o srednicy FI 1000 mm oraz FI 1200 mm nakryte
od gory piyta zelbetowg nakrytg wilazem zeliwnym klasy D 400 zgodnie z



obowigzujaca Normg PN/EN 124:2000. Studnie lokalizowane w pasie drogowym
nalezy obsypa¢ pospotkg o stopniu zageszczenia 1,0 /100%/ w skali Proctora.
Wykop na czas realizacji kanatu nalezy zabezpieczy¢ petnym szalowaniem.

Konieczne jest okresowe czyszczenie wpustow ulicznych z osadow.

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, biorgc pod uwage analize warunkéw
geologiczno-inzynierskich terenu i charakter projektowanego obiektu, posadowienie
projektowanej jezdni i chodnika zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. W
podtozu pod remontowang jezdnig i chodnikiem wystepujg proste warunki gruntowe.

6. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie: jezdni na poszerzeniach, chodnika | zjazdéw oraz ciggu pieszo-
rowerowego jednokierunkowego; zaprojektowano z wykorzystaniem istniejacej
nawierzchni z kruszywa jako podbudowy. Dla jezdni, ciggu, chodnika i zjazdow,

przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

al jezdnia na poszerzeniach

-w-wa &cieralna AC 11S -gr. 5cm

-w-wa wigzaca AC16 W -gr, 9cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie -gr. 15¢cm

-pospotka 0-80 mm stabilizowana mechanicznie -gr. 35 cm

b/ chodniki i ciag pieszo-rowerowy jednokierunkowy
-kostka brukowa betonowa szara-gr. 6 cm
-podsypka piaskowo-cementowa -gr. 3 cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie -gr. 25¢cm

c/ zatoka autobusowa
-kostka brukowa betonowa -gr. 8cm

-podsypka zaprawa cementowa -gr. 5cm



-podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25 -gr. 20cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 10 cm
-pospoéika 0-80 mm stabilizowana mechanicznie -gr. 25cm
d/ zjazdy

-kostka brukowa betonowa-gr. 8 cm

-podsypka piaskowa-cementowa -gr. 3 cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 10 cm
-pospdika 0-80 mm stabilizowana mechanicznie -gr.25cm

Jako ograniczenie zewnetrzne nawierzchni zjazdu i chodnika, zaprojektowano

kraweznik betonowy /wibroprasowany/ 20 x 30 cm na tawie betonowej z oporem.

7. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnikéw, zapewniono zakfadajgc odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne, umozliwiajace sptyw wod opadowych na przylegty teren, do
istniejgcych rowéw i kanalizacji opadowej, ktore nastepnie wprowadzono do
wpustow ulicznych z nich nastepnie wody opadowe zostang odprowadzone do
studni fi 1000 - 1200 mm. Woda wprowadzona przez wpusty poprzez kanalizacje
opadowg doprowadzona zostanie do rowu i/lub przepustu pod droga dalej
odprowadzona jest rowem odwadniajgcym drogi w Kierunku cieku wodnego. llos¢
prowadzonych woéd opadowych i charakterystyka splywu nie ulega zmianie.

Powierzchnia zlewni nie ulega zmianie.

8. Uzbrojenie

W rejonie jezdni, chodnikéw i zjazdéw przebiegajg nastepujace sieci uzbrojenia:
napowietrzna sie¢ energetyczna NN, napowietrzna sie¢ teletechniczna oraz sie¢
wodociggowa i sie¢ gazowa. Istniejgce sieci napowietrzne kablowe nie kolidujg z
przebudowg. Sie¢ wodociggowa i gazowa nie koliduje z planowanym zakresem

prac.

9. Zestawienie powierzchni
e Jezdnia asfaltowa - poszerzenie i uzupetnienie pow: 1000,00 m2
e Zatoka autobusowa z kostki 8 cm pow: 63,00 m2

e Chodnik i cigg z kostki brukowej 6 cm pow: 1857,00 m2



e Zjazdy z kostki 8 cm pow: 235,00 m2
e Zielence pow: 2000,00 m2

10. Zasady prowadzenia robét w pasie drogowym

Przy prowadzeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej nalezy:

- przestrzega¢ zasad BHP
- wykona¢ oznakowanie prac i zabezpieczenie robo6t i ruchu zgodnie z Instrukcjg

Oznakowania oraz Projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.

- plan BIOZ w biurze kierownika budowy

Opracowat:

i ami budowlanymi
~w specjalnodci drogowe)

Nr MAP/0011/PWOD/11
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1.Wstep
W zwiazku z:

B art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane”

B Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/

do Projektu Przebudowa Drogi Powiatowej 1570 K Paszyn - Mogilno - Kruzlowa w

km+ 4+490 do 5+4850pracowano informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

2.Zakres robét oraz kolejno$é wykonywania poszczegéinych roboét

2.1.Zakres robot

Dziatka nr 203 potozona w Mogilnie, gmina Korzenna. Projektowany chodnik i cigg
pieszo-rowerowy jednokierunkowy bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania,
zlokalizowany jest na dziatce nr 203. Projektowany chodnik i cigg jest kontynuacijg
chodnika zlokalizowanego wzdiuz drogi powiatowe] 1570 K prowadzgcej do kosciota
i cmentarza. Dla chodnika przyjeto szer. 2,00 m, dla ciggu pieszo-rowerowego
jednokierunkowego przyjeto szer. 2,60 m. W rejonie projektowanego chodnika
wystepuje sie¢ gazowa oraz sie¢ wodociggowa.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace roboty: roboty ziemne, wykonanie przekrycia
rowu z rur PVC wykonanie warstwy podbudowy, utozenie kraweznikdéw, wykonanie
nawierzchni poszerzenia jezdni, wykonanie nawierzchni chodnika i ciggu oraz
plantowanie skarp i zielencéw wraz z rozscieleniem warstwy ziemi urodzajnej
/humusu/.

2.2.Kolejino§¢é wykonania poszczegdinych robét

1.Roboty ziemne

2. Wykonanie przekrycia rowu przydroznego i utozenie korytek

3.Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa

4. Utozenie kraweznikéw betonowych

5.Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego na jezdni, chodnikach
i poboczach.

6.Plantowanie skarp i zielericow wraz z rozScieleniem warstwy ziemi urodzajnej
/humusu/ i obsianiem nasionami traw.

3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie terenu przeznaczonego pod przebudowe brak jest obiektéw budowlanych.

4.Wykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz roboét
mogacych stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Element zagospodarowania terenu mogacy stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, to ruch drogowy w ciggu drogi powiatowej - 1570 K i drég gminnych.
Roboty mogace stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na
swoj charakter, organizacje i miejsce prowadzenia, to roboty wykonywane przy
uzyciu maszyn budowlanych; koparek, ubijarek mechanicznych i samochodow
ciezarowych.



5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozern oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Podczas realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej potozonej w
Mogilnie gm. Korzenna, mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

L.p. Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania
1. | Potknigcie sie na tym samym
poziomie
2. | Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie
3. | Kontakt z przedmiotem
bedacym w ruchu
4. | Rozerwanie sige cze$ci narzedzi Przez caty rok
recznych

5. | Najechanie przez $rodki
transportu drogowego

6. | Uderzenie przez czesci
ruchome i wirujgce

7. | Uderzenie o nieruchome

przedmioty
10. | Hatas W okresie wykonywania wykopow
sprzetem mechanicznym, zageszczania
podbudowy i nawierzchni oraz pracy
sprezarki
11. | Zaprdészenie oczu W czasie wykonywania szalowania scianek
czotowych przepustu rurowego
12. | Wibracje W czasie zageszczania podbudowy i
nawierzchni
13. | Poslizgniecie sie na oblodzonej | Podczas prac wykonywanych w okresie
drodze lub gruncie zimowym

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przedsiewzigcia nie wigze si¢ z wykonywaniem robdt
szczegolnie niebezpiecznych, niemniej nalezy przeprowadzic:

1.Szkolenie wstepne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla
pracownikéw nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.
2.Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujacego prace na nowym stanowisku /dotyczy réwniez innych pracownikow w
przypadku niewykonywania danych robot/.

3.Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca — dokumentowane
w dzienniku szkolen stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i
srodowiska

- Okreslenie koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

- Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepisow BHP




7.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyinych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

a/ Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym drogi krajowej, powiatowej i
gminnej, zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome lub uderzenie o nieruchome przedmioty /np. roboty ziemne i wykonywanie
podbudowy/ zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Konieczno$é wuzywania innych ochron indywidualnych okreSla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

b/ Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

Na budowie nie wystepujg materiaty niebezpieczne.

¢/ Zabezpieczenie wykonawstwa roboét

Teren budowy powinien byé oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikdw
komunikacji na drodze i na wynikajgce z tego powodu niebezpieczenhstwo oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Roboty prowadzone w poblizu drogi nie moga powodowac zaktécen w ruchu.

Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdtuz drogi nalezy ograniczaé czasowo do
minimum.

Roboty ziemne w sgsiedztwie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela danego uzbrojenia.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych /patrz Prawo Budowlane art. 21a/.

Opracowat:

specjainosci drogowe]

g
Nr MAP/0011/PWOD/M
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. zo.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmndw
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu Pan Adam Konicki
ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sacz
tel. 18 449 95 00, faks 18 449 95 01

rdg.nowy.sacz@jaslo.ksg.pl
33-326 Mogilno 234

Wasz znak: 4 Nowy Sacz, 11.05.2015
Nasz znak: PSG/RDG/313/68b/53 /1 15

Dot.: uzgodnienie remontu drogi powiatowej 1570K Paszyn - Mogilno-Kruzlowa w km: 4+490
do 55+485

Szanowny Panie,

Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu uzgadnia projekt remontu
drogi powiatowej 1570K Paszyn - Mogilno-Kruzlowa w km: 4+490 do 55+485 w miejscowosci
Mogilno dz. 203 z nastepujacymi uwagami:

1. Podczas budowy kanatu "deszczowego zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,5m pomiegdzy
dnem kanatu a gazociggiem.

2. Wszelkie prace w rejonie gazociagu wykonaé recznie

3. O rozpoczegciu robét wykonawca powiadomi RDG Nowy Sacz z 7- dniowym
wyprzedzeniem.

4. Skrzyzowanie kanatu deszczowego z gazociggiem podlega odbiorowi przez
pracownika RDG w Nowym Saczu.

Z powazaniem

HEHOWNIR [
Rejon Dystrybusj Gay plsy Sace

Ot

1x adresat
1x ala

Polska Spolka Gazowniciwa sp. z 0.0, ul, M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, Xit Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl



POWIATOWY ZARZAD DROG

W NOWYM SACZU Nowy Sacz, 21.05.2015
ul. Widniowleckiego 136

33-300 NOWY SACZ
Tel. (018) 442 64 88,442 63 30, 442 74 14
ey Fax (018) 4426345

PZD-NI.423.5.2015.A$

Adam Konicki

Mogilno 234
33-326 Mogilno

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Sgczu za pismem z dnia 12.05.2015 uzgadnia
bez uwag przedtozony projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn — Mogilno
— Kruzlowa w km 4+490 =+ 5+485 wraz z chodnikiem i ciggiem pieszo — rowerowym
w miejscowosci Mogilno.

ZASTEPCA DYREKTORA
POWIATOWEGO ZARZADU DRGG
w Now ‘_:"S ezu

Inwestor: Gmina Korzenna -
Korzenna 325 mgrinz. Stawomir 3o7ucii
33-322 Korzenna

. M SACZU
ROG W NOWY
pOWIATOWY ZARZAD D72 2 ke

za 29°d“°5] Iw

ubacka

fd K
103NN 16 Ksiegowed®

0.0. Glownego

Otrzymuje:
1x adresat
1x a/a

Sprawe prowadzi: A. Swierk, tel. 018 448 40 72, email: biuro@pzd.nowy-sacz.pl
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mgr inz. Adam Konicki  ppo JEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

33-326 MOGILNO 234 mobile:605-999-612

Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt: Przebudowa Drogi POWIATOWEJ 1570 K
Paszyn - Mogilno - Kruzlowa

mgr inZ. Adam Konicki

Adres: Mogilno gm. Korzenna,
upri/budowlane do projektowanla dz. nr 203 obr. nr 10 Mogilno

i i i
i ""'i'?:L‘iﬁ:ﬂ? :;rt;:‘::::;wm Opracowanie: Przebudowa Drogi Powiatowej 1570 K

nr MAP/0011/PWOD/11 w km 4+490 - 5+485

Przedmiot
rysunku: ORIENTACJA

Nr rej. Data Skala
30/4/2015 IV.2015 1: 10000
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Skala
1: 1007100

w km 4+490 - 5+485

Przebudowa Drogl Powiatowej 1570 K
Data
IvV.2015

Przebudowa Drogi POWIATOWEJ 1570 K

Paszyn - Mogilno - Kruzlowa

PROJEKT BUDOWLAND - WYKONAWCZY
Mogilno gm. Korzenna,

dz. nr 203 obr. nr 10 Mogilno

PROFIL PODLUZNY - odc. |
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Nr rej
30/4/2015

Obiekt
Opracowanie:
Przedmiot
rysunku:

mgr inZz. Adam Konicki
33-326 MOGILNO 234 mobile:605-995-612
" Projektant
. Adam Konicki
udowlane do projakiowania
| klerowania robotaml budowlanyml
nr MAP/0011/PWOD/1

w specjalnosci drogowej
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mar inz. Adan Konicki pp )FKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

33-326 MOGILND 235 _mobile:605-999-812
Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekf: Przebudowa Drogi POWIATOWEJ 1570 K
Paszyn - Mogilno - Kruzlowa
Adres: Mogilno gm. Korzenng,

bu/dowlnne do projektowania dz. nr 203 cobr. nr 10 Mogilno

Eeb f,'::ﬂﬁ:::;m L,i”g‘i':,‘;}““""‘ Opracowanie: Przebudowa Drogi Powiatowej 1570 K

nr MAP/0011/PWOD/11 w km 4+490 - 5+485

Przedmiot
rysunku:

mgr inz. Adam Konicki

PRZEKROJ WJAZDU -CIAG PIESZO-ROWEROWY

Nr rej. Data
30/4/2015 Iv.2015
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PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

33-326 MOGILNO 234 mobile:605-999-812

Projektant

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

dam Konicki

mgr inz,

7~ bddowlane do projektowania

i kierdwania robotami budowlanymi
w specjalnoscl drogowej
nr MAP/0011/PWOD/H

Obiekt:

Przebudowa Drogi POWIATOWEJ 1570 K

Paszyn - Mogilno - Kruzlowa

Adres:

Mogilno gm. Korzenna,
dz. nr 203 obr. nr 10 Mogilno

Opracowanie:

Przebudowa Drogi Powiatowe] 1570 K

w km 4+490 - 5+485

Przedmiot
rysunku:

PRZEKROJ WJAZDU - CHODNIK

Nr rej.
30/4/2015

Data
IV.2015




PRZEKRAJ POPRZECZNY
NA ZJAZDACH
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KRAVEZNIK BETONOWY 20 x 25 cm /WIBROPRASOWANY/

@PDDSYPKA CEMENTOWD - PIASKOWA GR. S5 cm

rAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KLASY Cl2/13
0 WYM 1S x 60 + 1S x IS cm

NSTKA BRUKOWA BETONOWA GR, 8 cnm
@ ONSYPKA CEMENTOWDO - PIASKOWA GR. 3 cm
KRUSZYW NATURALNF 0 + 80 mm STAB. MFCH GR. 25 cm

ISTN. NAWIERZCHNIA ZJAZDaW

PRZEKRaJ POPRZECZNY
NA CIAG PIESZO ROWERDWY
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4 cn

MASA MINERALNO-ASFALTOWA /WARSTWA WIAZACA/ GR. 6 cm

@KRUSZYWU L AMANE 0+64 mn STAB. MECH /PODBUDOWA/ GR. 15 cm

KRUSZYWO NATURALNE 0+80 mm STAB. MECH /DOLNA PODBUDOWA/ GR. 30 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 20 x 30 cm /WIBROPRASOWANY/

@PDDSYF‘KA CEMENTOWD -~ PIASKOWA GR. S ¢m

kAWA BETONOWA 7 OPOREM Z BETONU KLASY Cl2/1S
0O WYM 15 x 30 + 15 x 15 cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. & cm
@ ODNSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 3 cm
KRUSZYWO NATURALNE 0 + 40 mm STAB MECH GR. 15 cm

BRZEZE BETONOWE 8 x 25 cm /WIBROPRASDWANE/
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRS cm

@ AwWA BETONOWA 7 BETONU KLASY Cl2/15
0 WYM 10 x 23 + 15 x 10 cm

@EgzscmLENIE HUMUSU GR. 15 cm

mgr inz. Adam Konicki —ppn JFK TOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

33-326 MOGILNO 234 _mobile:605-999-812
Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt: Przebudowa Drogi POWIATOWEJ 1570 K
Paszyn - Mogilno - Kruzlowa
Adres: Mogilno gm. Korzenna,

upr. budowlane do projektowania dz. nr 203 obr. nr 10 Mogilno

i kierowania robotami budowlanymi = = =
W specjalnotcl drogowe] | Opracowanie: | Przebudowa Drogi Powiatowej 1570 K

nr MAP/0011/PWOD/11 w km 4+490 - 5+485
Przedmiot Przekrdj charakterystyczny: zjazd - cigg
rysunku: pieszo rowerowy

mgr_inz. Ad Konicki

Nr rej. Data Skala Nr rys.
30/4/2015 IV.2015 1:100 6
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PRZEKRaJ POPRZECZNY
NA ZJAZDACH
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KRAWEZNIK BETONOWY 20 x 25 cm /WIBROPRASOWANY/

@ ODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. S cm

rAwWA BETONOWA 7 OPOREM Z BETONU KLASY Ci2/is
0 WYM 15 x 60 + 15 x IS cm

0STKA BRUKOWA BETONOWA GR, 8 cm

ODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 3 cm

RUSZYWO NATURAINF 0 + 80 mm STAB MFCH GR. 25 cm
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PRZEKRaJ PDOPRZECZNY
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4 cm

MASA MINERALNO-ASFALTOWA /WARSTWA WIAZACA/ GR. 6 cm

@KRUSZYWD tAMANE 0464 mm STAB. MECH /PODBUDOWA/ GR. 1S cm

KRUSZYWO NATURALNE 0+80 mm STAB. MECH /DOLNA PODBUDDWA/

KRAWEZNIK BETONDWY 20 x 30 cm /WIBROPRASOWANY/

@F‘DDSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR, S cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KLASY Cl2/15
0 WYM 15 x 30 + 15 x 15 cm

OSTKA BRUKDWA BETONOWA GR. 6 cn

@ ODSYPKA CEMENTOWD - PIASKOWA GR. 3 cm

KRUSZYWO NATURALNE 0 + 40 mm STAB MECH GR. 15 cm

NRRZEZE RETONOWE 8 x 25 cm /WIBROPRASOWANE/

A

B
0 WYM

L

A TONU K
+ 13 x 10 ¢em

10 x 23

ROZSCIELENIE HUMUSU GR. 15 cm

33-326 MOGILNO 234 mabile:605-999-B12

GR. 30 cm

mgr ini. Adam Konicki oo JEKTOWANIE ~ NADZGR - KIEROWANIE

Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
s Ad ki Obiekt: Przebudowa Drogi POWIATOWEJ 1570 K
mgr e, aan . Paszyn - Mogilno - Kruzlowa

Adres: Mogilno gm. Kerzenng,
dz. nr 203 obr. nr 10 Mogilno

upr. Hodowlane do projekfowania

i kierowania robotami budowlanymi

nr MAP/0011/PW0D/11 w km 4+490 - 5+485

w spegjalnoéci dragowe] Opracowanie: Przebudowa Drogi Powiatowej 1570 K

Przedmiot
rysunku:

Przekréj charakterystyczny: zjazd - chodnik

Nr rej. Data
30/4/2015 IvV.2015
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DARNINA

Rura PVC fl 400 mm SN8

A
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Lawa 2wirowa gr 30 cm

40

mgr inZ. Adam Konicki
33-326 MOGILNO 234 _mobile:605-999-512

( Cl6/20

PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

Projektant Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekf:

mgr inZ. Adam Konicki

Przebudowa Drogi POWIATOWEJ 1570 K
Paszyn - Mogilno - Kruzlowa

Adres:

upr owlane do projektowania

Mogilno gm. Korzennag,
dz. nr 203 obr. nr 10 Mogilno

i kiergwania robotami budowlanymi
W specjalnodci drogowsj
nr MAP/0011/PWOD/H1

Opracowanie:

Przebudowa Drogi Powiatowe|] 1570 K
w km 4+490 - 5+485

Przedmiof
rysunku:

Szczegtt rozwigzania wylotu przepustu
i $clanki czotowej

Nr rej.
30/4/2015

Skala
1:100

Data
IV.2015




PRZEKRaJ POPRZECZNY

W MIEJSCACH LOKALIZACJI STUDZIENEK

I KRATEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STUDZIENKA BETONOWA Z OSADNIKIEM @50 cm
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mgr inz. Adam Konicki

33-326 MOGILND 234 mobile:605-999-812

PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

Projektant

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

mgr inZ. Adam Konicki

upr. bdowlane do projektowania

i kierowonia robotami budowlanymi
w specjalnoéci drogowej
nr MAP/D011/PWOD/M

Obiekt:

Przebudowa Drogi POWIATOWEJ 1570 K

Paszyn - Mogilno - Kruzlowa

Adres:

Mogilno gm. Korzenna,
dz. nr 203 obr. nr 10 Mogilno

Opracowanie:

Przebudowa Drogi Powlatowe] 1570 K

w km 4+480 - 5+485

Przedmiot
rysunku:

Przekroje poprzeczne w miejscach lokalizacji studzienek i
kratek kanalizacji deszczowej - clag pieszo-rowerowy

Nr rej.
30/4/2015

Data
1V.2015




betonowe 35x50x40 cm

zwlrowa gr 10 cm
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Umocnienie wlotu od strony
korytek ptytomi czurowymi
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mgr inz. Adam Konicki
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PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

33-326 MOGILNO 234 mobile:605-999-812

Projektant

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

mgr in%. Adam Konicki

upp/budowlane do projektowania

i ki . dwanla robotami budowlanymi

w specjalnosci drogowej
nr MAP/0011/PWOD/11

Obiekt:

Przebudowa Drogi POWIATOWEJ 1570 K
Paszyn - Mogilno - Kruzlowa

Adres:

Mogilno gm. Korzenna,
dz. nr 203 obr. nr 10 Mogilno

Oprocowanie:

Przebudowa Drogi Powiatowej 1570 K
w km 4+490 - 5+485

Przedmiot
rysunku:

Widok $cianki wiotowej po
stronie rowu i korytek betonowych

Nr rej.
30/4/2015

Data
IV.2015
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