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1. Czes$¢ ogolna

1.1 Nazwa zamowienia

Wykonanie instalacji multimedialnych w budynku Centrum Kultury budynku Centrum Kultury w Krasnem
zlokalizowanym na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 97/1.

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t. Zwraca si¢ szczegdlnag uwage na specyfike budynku i zwigzane z tym niedogodnosci przy wykonywaniu
instalacji.

Zakres prac budowlanych:

> Instalacje elektryczne wewnetrzne:
o wykonanie instalacji strukturalnej,
o wykonanie instalacji multimedialnej,

1.3 Wyszczego6lnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza:

1.3.1 Wykonanie przejs¢ dla kabli/przewodéw przez fundamenty, $ciany i stropy.
1.3.2 Wykonanie bruzd w §cianach dla prowadzenia rur instalacyjnych i przewodéw.
1.3.3 Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).

1.4 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia interesOw oséb trzecich, ochrony srodowiska,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego wykonawcy
w zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwa komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystapieniem do wykonywania robot demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewngtrznej
nalezy odlaczy¢ ja od napigcia,

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.



2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby
o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie
wylacznie za zgodg projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectwa jako$ci np. aparaty, przewody, materialy do
wykonania przepustow ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczyé wraz ze
$wiadectwami jakoS$ci 1 kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéw
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

2.2.1 Wymagania ogolne

1. Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od
zewngetrznych wpltywéw atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza.

3. Sktadowanie materialéw, aparatéow i urzadzen -elektrycznych powinno odbywa¢ si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wila$ciwosci technicznych na skutek wplywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2 Transport materiatow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wyladowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnig.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ci¢zkich urzadzen, ktére nie maja két jezdnych nalezy
wykona¢ za pomocg wézkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércéw, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
si¢ wewnatrz tadowni

- aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

- prace zaladunkowe i wyladunkowe cig¢zkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane
przez przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podnosnikéw hydraulicznych lub innych
urzadzen dzwignicowych

5. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw (kabli) i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez zalozenie na oczyszczonej powloce kapturkéw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwag kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego
1 uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z taSmy izolacyjnej.

2.2.3 Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobow i urzadzen —kontrola jakosci

1. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i iloSciowym odbiorem tych
materiatow.

2. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budow¢ wyroby i materialy nowe (nieuzywane).
Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemna zgodg inwestora.

3. Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepiséw..

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci np.: aparaty, kable, przewody,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi lub



protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢é uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakoSci

6. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi wytworey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, cze$ci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak
uszkodzen itp.

2.2.4 Sktadowanie materiatow

1. Sposéb sktadowania materialéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materialéw.

2.Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o§wietlonych

3. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

a) kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w
wiazkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikni¢cia wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ analogicznie jak w pkt. a), w
kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej
niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim

c) przewody izolowane i ta§my izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych

d) wurzadzenia elektryczne itp. nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych,
z odpowiednim zabezpieczeniem przed dzialaniem korozji

f) farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢
przewietrzane (wlot powietrza z dotu); p6iki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz; na zewngtrznej stronie drzwi nalezy umocowaé¢ odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcj¢ przeciwpozarowa

g) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu
i gipsu; szczeg6towe warunki sg podane w odno$nych normach

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania roboét

3.1 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu roboét elektrycznych

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac
ogo6lnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uruchomienia przez osoby niepowotane./

6. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza zapewni¢ dostarczenie materiatéw potrzebnych do
wykonania robét budowlanych.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych wewnetrznych

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
i teletechnicznych wnetrzowych na napigcie do 1kV w budownictwie ogélnym, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.
2. Warunki dotycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na

uchwytach odstepowych,

- przewodami jednozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,

- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych

- przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
3. Warunki dotycza réwniez montazu opraw o$wietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od
porazen i instalacji odgromowe;.

5.1.1 Tablice elektryczne

1. Tablice montowa¢ na podlozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposéb trwaly przez przykrecenie do kotew
lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu betonu.

3. Tablice zlokalizowane we wnegkach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sa
rozwigzaniem indywidualnym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢
zabezpieczone przed korozja przez malowanie. Minimalny odstgp pomig¢dzy szynami TH — 15cm. Aparatura
modutowa powinna by¢ ostonigta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic polaczy¢ metalicznie i uziemic.
Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow nalezy opisaé w sposéb trwaly, jednoznaczny i czytelny.

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny by¢ wykonane z poliestru wzmocnionego
wltéknem szklanym (tworzywo samo gasnace) w stopniu ochrony IP55 w II klasie izolacji. tworzywo samo-
gasnace.

Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modulowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez
malowanie. Minimalny odst¢p pomigdzy szynami TH — 15cm. Aparatura modutlowa powinna by¢ ostonigta od
frontu maskownicami.

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw nalezy opisa¢ w sposéb trwaty, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowa¢ do
wspornikéw $ciennych lub zawiesi sufitowych w odlegtosci 30cm od gotowej powierzchni sufitu.

5.1.3 Kucie bruzd

1. Bruzdy mozna wykona¢ r¢cznie i mechanicznie

2. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy migdzy
rurami wynosity nie mniej niz Smm.

4. Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

5. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

6. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

7. Przy przejsciach z jednaj strony Sciany na druga lub ze Sciany na strop cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
8. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby rur¢ mozna bylo wygina¢ tagodnym tukiem,
0 promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.1.7.

9. Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podiogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie
byly narazone na napr¢zenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.1.4 Wykonanie przebi¢

Wszystkie przej$cia przez $ciany i stropy obwoddéw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza by¢
chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustéw
w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.



5.1.5 Zaprawianie bruzd i przebié

1. Po utozeniu rur, wciagnigciu przewoddéw i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawié¢ tynkiem.

2. Po ulozeniu przewodéw podtynkowych postapi¢ j.w.

3. Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawa cementowo-wapienna kl.5MPa, powierzchnia naprawianych miejsc
powinna by¢ gtadka.

5.1.6 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.)
w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bg¢dzie pracowata
oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.7 Ukladanie rur

1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy ukfada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych
w podtozu wg p. 5.1.6 Kofice rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2.L.aczenie rur ze soba i ze sprzgtem i osprzgtem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie koncoéw rur w otwory
sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

3. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody
zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciggéw rur nalezy
stosowa¢ kompensacje¢ wydiuzenia cieplnego, np. za pomoca zlaczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur
sztywnych, czy tez umozliwienia przesuni¢¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na luki nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spelniajace réwnoczes$nie funkcje elementéw
kompensacyjnych. Promien gigcia rur powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciaggania przewodow
Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosié:

Srednica znamionowa rury w mm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Promien tuku w mm 1901190 250|250 350|450

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gigboko$¢ do Smm.
6. Zabrania si¢ ukladania rur z wciagnigtymi w nie przewodami

5.1.8 Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb trwaly przez przykrg¢cenie. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbg otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem) w sposéb trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki
po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny byé osadzone na takiej gtgbokosci, aby ich gérna (zewngtrzna)
krawedZz po otynkowaniu §ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciac¢
wymagana liczbg otworéw dostosowanych do §rednicy wprowadzanych rur.

4. Puszki o IP20 mozna stosowaé tylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprzgtu w jednej ramce kilkukrotnej stosowa¢ puszki wielokrotne.

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ puszki o IP44.

7. Puszki przynalezne do instalacji oswietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farbg z6tta.

5.1.9 Uktadanie przewodow

1. Wszystkie przejécia przez Sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢

chronione przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpieczne;j

przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury

Z tworzyw sztucznych.

4. Obowiazujace barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacje zyt przewodéw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢ kolor
z6tto-zielony,

- izolacje zyl przewodéw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyt pozostatych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej
czyli niebieskiego i z6tto-zielonego.

5. Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750V ~.



5.1.10 Uktadanie przewod6éw w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynno$ci nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc.

2. Wciaganie przewodéw nalezy wykonywaé za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego, np. Sprezyny
instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac przewodéw,
ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.1.11 Uktadanie przewodéw na uchwytach

Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:

- na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami nie
powinny by¢ wigksze od:
- 0,5m - dla przewod6éw kabelkowych,
- 1,0m dla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty
jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany
przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw migdzy uchwytami nie byty widoczne.

5.1.12 Uktadanie przewodow w tynku

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.

2.Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania potaczen.
Przewdd PE powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

3. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

4. Podtoze do ukladania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie.

5. Przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstgpach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt.

7. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce. Pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podlogi, w ztaczach
plytitp.

10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci co najmniej Smm [5.1.5].

5.1.13 Uktadanie przewodoéw na drabinkach i korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody moga by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach
przewody nalezy mocowa¢ do drabinek, koryt.

5.1.14 Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten

jest przystosowany.

4. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.15 Podejscia do odbiornikow i przytaczenie odbiornikow

1. Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz
w sposéb estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywacé na tych
podlozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zalezno$ci od miejsca montazu
odbioru.

3. Miejsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokltadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢
chronione.



5.1.16 Montaz gniazd wtyczkowych i tagcznikéw

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzanie.
2. Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkéw srodowiskowych:
- laczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
- laczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych
- gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 na-tynkowe,
3. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy a do prawego bieguna przewdd neutralny.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u géry.
4. Laczniki kotyskowe powinny mie¢ w calym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zataczenia i wylaczenia.
5. Gniazda i laczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanneg lub prysznic instalowaé poza 1-3 i
2-3 strefg. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny by¢ zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym o
pradzie réznicowym < 30mA.
6. Dla facznikéw zgrupowanych stosowa¢ ramki wielokrotne.

5.1.17 Montaz aparatéw

1. Aparaty nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najcze¢sciej na kotkach
rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane
do tego celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inacze;j.

3. Podlaczenie aparatéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.1.18 Polaczenia wyréwnawcze miejscowe

1. Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé:
- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego;
- korytka kablowe;
- rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewngetrzne obiektu,
- metalowe elementy konstrukcyjne, ciggi wentylacyjne.

2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu polaczen mozliwie jak
najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.

3. Przewody potaczen wyréwnawczych taczace ze soba dwie czesci przewodzace powinny mie¢ przekroje nie
mniejsze niz najmniejszy przekréj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

5.1.19 Polaczenia wyréwnawcze lokalne

1. Pofaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objaé, wszystkie czegsci przewodzace jednoczesnie
dostepne urzadzen statych oraz czgéci przewodzace obce.

2. System potaczen wyréwnawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez polaczenie
Z szyna cc

3. Przewody potaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze sobg dwie czesci przewodzace
dostepne powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekréj przewodu ochronnego przylaczonego
do jednej z tych czesci. Nalezy jednak przestrzega¢ zasadeg, ze przekrdj przewodu wyréwnawczego nie
bedacego zyla przewodu lub kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony
przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm? o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Przewody potaczeh wyréwnawczych w pomieszczeniach wylozonych glazura uktada¢ w rurkach ochronnych
tak jak inne przewody /dla zapewnienia mozliwo§ci wymiany.



5.1.20 Przekroje przewodow ochronnych
Minimalne przekroje przewodéw ochronnych w.g. tablicy:

Przekréj przewodéw fazowych instalacii Minimalny przekréj odpowiadajacego przewodu
S (mm?) ochronnggo
S (mm?)
S<lub=16 S
16 <S<lub=35 16
S>35 S/2
1.W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewdd fazowy, dobrany przewdd musi

miec¢
konduktancj¢ (przewodno$¢) nie mniejszg niz to wynika z doboru wedlug tablicy.
2. O ile przewdd ochronny nie jest zytg przewodu lub kabla, jego przekréj nie powinien by¢ mniejszy niz:
- 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- 4,0 mm? o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.21 Rodzaje przewodow ochronnych

Jako przewody ochronne mogg by¢ stosowane:
- zyly w przewodach lub kablach wielozytowych,
- izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.22 Wymoygi instalacyjne dla przewodéw ochronnych

Dla zapewnienia prawidlowej funkcji przewodéw ochronnych konieczne jest spetnienie nastgpujacych wymagan:

- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i elektrodynamicznymi,

- polaczenia przewodéw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan.

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszczaé aparatury aczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do rozlaczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

- w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujacych ciaglo$¢ przewodéw
ochronnych.

- oile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przet¢zeniowym, to przewody

ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

5.1.23 Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przej$cia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystgpuja winny
posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI60. Na przejsciach tych zastosowaé nalezy atestowane rozwigzania
dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych o odpornosci ogniowej
60 minut.

W przypadku duzej ilosci przewoddw przechodzacych przez §ciang oddzielenia pozarowego przejscie przewodow
wykona¢ w kasecie ognioszczelnej. Laczny przekrdj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni
kasety. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykona¢ firma specjalistyczna
posiadajaca odpowiednie uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materialy powinny miec atesty.
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5.2 Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych zewnetrznych

5.2.1 Wymagania ogolne dotyczace wykonywania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST ipoleceniami Inzyniera. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

5.2.2 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzgt uzywany
przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

5.2.4 Uktadanie kabli

Ogoélne wymagania
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie,
rozciaganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.

Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
* szczelne zalutowanie powtoki,
* nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
40C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowe;j,
00C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia
i temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie malym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie zrddta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ SoC.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
25-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,
20-krotna zewne¢trzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o powloce
otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli wielozylowych o izolacji
papierowej i o powloce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,
15-krotna zewng¢trzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powloce
otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozylowych o liczbie zyl nie
przekraczajacych 4.
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5.3 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

5.3.1 Instalacja sali widowiskowej

W obrebie sali widowiskowej przewidziano wykonanie instalacji naglo$nieniowej wraz z projektorem
multimedialnym

» Projektor multimedialny

Zastosowano projektor laserowy o wysokiej jasnosci (min. 5500 lumenéw) i rozdzielczo$¢ natywnej Full HD
1080p w proporcji obrazu 16:9. Technologia laserowa oferujaca dluzsza zywotno$¢ praktycznie eliminuje potrzebe
konserwacji. Projektor bedzie posiadal 1,6 x zoom i pionowe przesuni¢cie obiektywu co pozwala precyzyjnie
dostosowaé rozmiar wySwietlanego obrazu. Projektor zostanie zamontowany na dedykowanym wieszaku
sufitowym.

» Ekran

Na S$cianie przedniej za sceng zostanie zamontowany elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny o wymiarach min.
290x163cm (16:9). Obudowa wykonana z aluminium anodowanego na kolor srebrny. Dookota powierzchni
projekcyjnej zastosowano S-centymetrowa czarng ramke, podnoszacg kontrast wyswietlanego filmu lub
prezentacji i eliminujaca efekt trapezowania. Powierzchnia projekcyjna powinna by¢ o 2-warstwowej konstrukcji z
czarnym tylem zapewniajac wspotczynnik gain 1.0 i kata widzenia 150°. Grubo$¢ powierzchni co najmniej
0.42mm.

Ekran bedzie automatycznie opuszczany wraz z uruchomieniem projektora — funkcja bedzie realizowana
z wykorzystaniem modutu wykrywajacego obciazenie w sieci zasilajacej spowodowane wigczeniem projektora.
Dodatkowo przewidziano mozliwos$¢ sterowania recznego poprzez tacznik klawiszowy montowanego na $cianie.

» Mikser wideo

Jako przetacznik prezentacyjny zastosowano czterokanalowy mikser wideo obstugujacy dwa zlacza wejSciowe
HDMI 2.0 oraz dwa zlacza wejsciowe HDBaseT, przyjmujacy rozdzielczo$¢ do 4K 60 Hz 4:4:4 i umozliwiajacy
dostarczania sygnatu jednoczes$nie do wyjs¢ HDMI i HDBaseT.

Parametry:.

— wejscia wideo 2 x HDMI typu A, 19-stykowe, zenskie, 2 x ztagcze HDBaseT™ RJ45

— wyjScia wideo 1 x zlacze HDBaseT™ RJ45, 1 x HDMI typu A, 19-stykowe, zefiskie

— gniazda audio in oraz audio out, dla kazdego wejscia i wyjscia, pozwalajace na dodanie lub wyciagniecie
sygnalu audio z matrycowanych tresci,

— przesylanie sygnalu sterujacego IR,

— obstugiwane rozdzielczosci do 4K UHD (do 60Hz 4:4:4 UHD )

— obstuga wszelkich znanych formatéw audio (Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus oraz
DTS-HD Master Audio )

— mozliwos$¢ sterowania za pomoca RS-232 oraz TCP/IP

— przystosowany do montazu w 19” rack (adapter w zestawie), wysoko§¢ 1U

— zasilacz uniwersalny w zestawie

» Nagto$nienie
Procesor dzwigku przestrzennego — zastosowano wysokiej klasy amplituner z 9.4 kanalowym wzmacniaczem

zapewniajacy realizacj¢ na sali widowiskowej efektu dzwigku 3D w kinowej jakosci. Wzmacniacz obstuguje do 9
kanatéw z maksymalnie 4 niezaleznymi subwooferami (mocy wyjsciowej 180 W na kazdy kanat).

Nagloénienie zostanie wykonane za pomoca kolumn glo$nikowych rozmieszczonych w réwnomiernie na calej
powierzchni sali. Przewidziano montaz 4 kolumn glo$nikowych w drewnianej obudowie (5,25 niskotonowy
woofer, 1” wysokotonowy tweeter), moc: 70 WRMS i dyspersji 120° (poziomej) oraz 120° (pionowej)
montowanych w rogach pomieszczenie oraz dwoéch centralnych o mocy 120 WRMS (6,5” woofer, 17
wysokotonowy tweeter) — typ 1. Centralnie zamontowany zostanie kolumna frontowa wyposazonej w
3 przetworniki: 2x5,25” — typ 2 oraz 1x1” i mocy znamionowej co najmniej 140W RMS (montaz nad ekranem)
oraz 2 kolumn basowych (150 WRMS, 10”) montowanych do konstrukcji sceny.

Nagloénienie bedzie zasilane z powermixera z procesorem dzwigku przestrzennego zdolnym wyodrebni¢ dzwigk
7.2 z sygnatu HDMI. Obstuguje Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby True HD, DTS:X, DTS
Neural: X, DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audioowanie. Zastosowane urzadzenie b¢dzie pozwalato na streaming
muzyki przez Bluetooth i bezposrednio z popularnych serwiséw muzycznych.
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» Odtwarzacz Blu-ray

Zastosowano profesjonalny odtwarzacz Blu-ray i odtwarzacz multimedialny, obstugujacy wszystkie popularne
formaty optycznego odtwarzania wideo i audio CD. Przedni panel wyposazony w porty SD i USB zapewniajag
dostgp do plikéw wideo, audio i obrazéw, takich jak AVI, MOV, MP4, MP3, WAV, FLAC, GIF, JPEG, PNG.
Odtwarzacz montowany w szafie rack 19”.

» Procesor dzwigku przestrzennego — 9 kanalowy wzmacniacz obslugujacy cztery niezalezne subwooferom,
Dolby Atmos i DTS:X

Parametry:

Liczba wzmacniaczy mocy: 9

Moc wyjsciowa (8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0,08% 2-kanaty wysterowane): 105 W

Moc wyj$ciowa (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% ,2-kanaly wysterowane): 135 W

Moc wyj$ciowa (6 Ohm, 1 kHz, 10%, 1 kanat wysterowany): 180 W

Liczba kanaléw przetwarzania (przedwzmacniacza): 11.4

Wielokanatowy dzwigk przestrzenny: DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X, IMAX
Enhanced, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music,
Dolby Surround

DSD Audio Streaming (2.8/5.6 MHz)

Wi-Fi, Bluetooth

Obstuga HDCP 2.3

HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB

HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR

» Cyfrowa mikser dzwigku z wbudowanym procesorem DSP

Parametry:

12 wejs¢ x 12 wyjsc

Petna programowalna i sterowalny z poziomu dedykowanego programu,

System zdalnego sterowania UCP (User Control Panel) umozliwiajacy petne zarzadzanie systemem audio
poprzez dotykowy panel lub zewngtrzny komputer, tablet lub smartfon.

Protok6t TP-NET umozliwiajacy sterowanie matrycg przez zewnetrzne systemy zarzadzania

Whbudowany procesor DSP wraz z bramka szuméw, eliminacja sprzg¢zen, filtrami EQ, limiterami, funkcja
opdznienia sygnatu

Mozliwo$¢ zalaczenia na 4 wejSciach funkcji FREQUENCY SHIFTER, pozwalajacej zapobiec
sprze¢zeniom akustycznym

» Wzmacniacz kanalowy — wysokowydajny wielokanatowy wzmacniacz

Parametry:

Liczba kanaléw wyjsciowych - 2x300 W RMS przy 4 Q, Euroblok
Maksymalna moc wyjsciowa przy 4 Q - 310 W

Maksymalna moc wyj$ciowa w trybie mostkowym 8Q — 600 W

Liczba kanaléw wejsciowych - 2x Analogowe wejscia audio, Euroblok
Klasa D

Zabezpieczenie termiczne,

Zestaw montazowy do szafy rack

» Wzmacniacz mocy — obstuga kolumn gtosnikowych typ 2

Parametry:

2 kabaty wyjsSciowe

8 oméw x 2: 230 W RMS

4 omy x 2: 350 W RMS

Zmostkowany przy 8 omach: 700 W RMS

Zmostkowany przy 4 omach: 1000 W RMS

Technologia klasy AB

Obwody zabezpieczajace przed zwarciem termicznym, nadpradowym, DC i wyjsciowym
2 x wyjscia XLR do podtaczenia innego sprzetu audio

2 wejscia XLR

Whbudowany przetaczany ogranicznik
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» Wzmacniacz mocy obstuga kolumn gto$nikowych typ 1

Parametry:
— 4 kabaly wyjsciowe
- 8 oméw x 4: 300 W RMS
— 4 omy x 4: 450 W RMS
— 2omy x4: 675 WRMS
— Zmostkowany przy 16 omach: 2x 600 W RMS
— Zmostkowany przy 8 omach: 2x 900 W RMS
— Zmostkowany przy 4 omach: 2x 1350 W RMS

» Mikrofon

Sala wyposazona zostanie w zestaw mikrofonéw bezprzewodowych, skladajacy si¢ z o$miu mikrofonéw
bezprzewodowych oraz stacji odbiorczej. Urzadzenie bedzie pozwala¢ podiaczenie mikrofonéw na o$miu
osobnych kanatach lub podlaczyé zsumowane kanaty. Obstugiwany zakres dziatania 470-694MHz na 200
programowalnych kanatach. Zautomatyzowana synchronizacja nadajnikiem za pomoca komunikacji IR,
automatyczny wybor czgstotliwosci. Odbiornik wyposazony w wyjscie XLR oraz Jack 6,3mm oraz adapter do szaf
rack.

Nalezy réwniez zapewni¢ statywy podlogowy kompatybilne z mikrofonami. Statyw powinien posiadaé stabilna,
metalowa konstrukcja z teleskopowym ramieniem wysiggnika. Wysokos$¢ regulowana w zakresie od 1050 mm do
1680 mm, z réwnoczesng regulacja wysiegnika (600—1000 mm). Statyw w czarnym wykonczenie wraz z uchwyt
na mikrofon dynamiczny. Zestaw uzupetni¢ o komplet akumulatoréw wraz z fadowarka sieciowa.

» Rolety okienne

Okna w sali widowiskowej w celu zapewnienia odpowiedniego dla jako$§¢ projekcji obrazu zaciemnienia zostang
wyposazone w rolety z napgdem elektrycznym 230VAC. Szczegétowe dane dotyczace rolet zostaly zawarte
projekcie aranzacji wnetrza. Sterowanie roladami zostanie zrealizowane podobnie jak ekranu projekcyjnego tj. po
uruchomieni projektora rolety zostang automatycznie opuszczone. Dodatkowo przewidziano rgczne serowanie
roletami poprzez tacznik klawiszowy (dedykowany dla sterowania roletami) montowany na $cianie, kolorystyka
facznika zgodna z wzorem narzuconym przez projekt aranzacji wnetrza. Modul sterowania automatycznego
zostanie zamontowany nad sufitem podwieszanym.

» Przylacze $cienne

Przewidziano montaz panelu $ciennego wyposazonego wejscie HDMI umozlwiajace przesyt sygnatu FullHD na
odlegtos¢ do 70 metréw oraz 4K do 40 metréw. Zastosowane rozwigzanie musi umozliwia¢ obstugujg wszystkie
dostgpne dla HDMI formaty audio, takie jak Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus czy tez transmisje
DTS-HD Master Audio. Panel frontowy wykonany ze szczotkowanego aluminium.

» Szafa RACK

Urzadzenia zostang zabudowane w szafie przeznaczonej do instalowania urzadzen teleinformatycznych
i telekomunikacyjnych w standardzie 19". Przewidziano montaz w pomieszczeniu Garderoby jednosekcyjnej
wiszacej szafy rack 19” 22U o wymiarach: 600x600mm (SxG) w kolorze czarnym i drzwiami z szyba. Szafe
nalezy wyposazy¢ w listwe zasilajaca, potki oraz akcesoria umozliwiajagce montaz urzadzen oraz prowadzenie
okablowania. Podej$cie przewodéw do szafy od géry z wykorzystaniem kanatu kablowego.

» Prowadzenie kabli

Prace budowlane z pomieszczeniu sali widowiskowej zostaly juz zakonczone dlatego tez wytyczajac trasy
prowadzenie kabli nalezy maksymalnie ograniczy¢ ingerencj¢ w powtoki Scian. Przewody nalezy gtéwnie uktadac¢
w przestrzeni sufitu podwieszajacego stosujac koryta kablowe lub rury elektroinstalacyjne, zabrania si¢ uktadania
przewodéw bezposrednio na konstrukcji sufitu modutowego.

» Programowanie i uruchomienie

Zadaniem wykonawcy jest pelne przygotowanie zainstalowanego sprzetu poprzez uruchomienie i peina
konfiguracje oraz przeprowadzenie niezb¢dnych szkolen dla personelu obstugi obiektu.
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5.3.2 Instalacja sali komputerowej

Salg¢ komputerowa wyposazy¢ zostanie telewizor wraz z zestawem naglosnienia oraz konsol¢ do gier. Parametry
zastosowanych urzadzen:
» Telewizor 65" - 4K — Smart TV montowany na wsporniku $ciennym.

Parametry:
— Rozmiar ekranu: 65 "

— Rozdzielczo$¢: 4K UHD /3840 x 2160

—  Czestotliwo$¢ od$wiezania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

— Technologia obrazu: QLED, LED

—  Tuner: DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy

— Smart TV, Wi-Fi, 4 (4x HDMI 2.1), 2xUSB

— Telewizor montowany do sciany- Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg — 2 mocowania.
Uchwyt do TV 65" montaz na $cianie.

» Zestaw glosnikow

Aktywny zestaw glo$nikowy skladajacy si¢ z 2 glosnikéw, aktywnego z wbudowanym wzmacniaczem, oraz
pasywnego zasilanego przez kabel taczacy z glo$nikiem aktywnym.

Parametry:
— moc znamionowa nie mniejsza niz 2x 25W RMS

— pasmo przenoszenia nie gorsze niz 85Hz - 20kHz (przy odchyleniu nie wigkszym niz +10dB)
— maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie gorszy niz 90dB

—  Wspdtczynnik THD + Noise nie wigkszy niz 0,5% ( przy petnej mocy )

— kontrola tonéw na poziomie nie gorszym niz +14dB

— przylacza RCA (niezbalansowane) oraz Euroblock (zbalansowane)

— wbudowany odbiornik BT zasi¢g do 10m

— pilot zdalnego sterowania (podczerwien)

—  mozliwo$¢ podiaczenia zdalnych paneli sterujacych.

» Konsola do gier z napedem

Parametry:
—  Procesor: 8 rdzeni do 3.5 GHz

— Karta graficzna: 2,23GHz , 10,28 TFLOPS

— Pamie¢ RAM: 16 GB GDDR6

— Pojemnos¢ dysku: 825 GB SSD

— Naped optyczny: 4K UHD Blu-ray

— Laczno$¢ bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11

-  Wejscia/Wyjscia: 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.1, 1x USB-C, Ethernet 10/100/1000

— Wyposazenie: 2 kontrolery bezprzewodowe (2szt.), kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilajacy.

5.3.3 Instalacja sali warsztatowej

Salg warsztatowa zostanie wyposazona w projektor multimedialny zapewniajacy mozliwo$¢ wyswietlania obrazu
w rozdzielczo$ci FullHD o szerokosci podstawy 2m, montowany na uchwycie sufitowym.
»  Projektor multimedialny

Parametry :
— rozdzielczo$¢ natywna co najmniej FullHD (1920x1080)

— jasnos$¢ co najmniej 5000Im

— powickszenia (optyczne) 1,5x reczne

— zasieg odlegtosci projekcji 1,2m - 10m

— rozmiar ekranu 30 - 320 cali

— powiekszenie cyfrowe 2x

— wspétczynnik projekcji 1,39 - 2,09:1

—  Wejscia: 1x HDMI, 2x VGA,

— wyjScie audio mini jack

— zywotno$¢ lampy 6000 godzin ( tryb eco), 4000 godzin ( tryb normalny)
— waga nie wigksza niz 3,5 kg
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Nalezy wykonaé przylacze wyposazonego wejscie HDMI wraz w niezbgdnym okablowaniem umozlwiajace
przesyl sygnatu FullHD z zewng¢trznego zrédta (np. komputera mobilnego) do projektora stosujac panel Scienny
lub stolowy — szczeg6ty uzgodni¢ z uzytkownikiem.

»  Ekran projekcyjny

Przewidziano montaz ekranu projekcyjnego o wymiarach min. 290x163cm (16:9). Obudowa wykonana
z aluminium anodowanego na kolor srebrny. Dookota powierzchni projekcyjnej zastosowano 5-centymetrowa
czarng ramke, podnoszaca kontrast wyswietlanego filmu lub prezentacji i eliminujaca efekt trapezowania.
Powierzchnia projekcyjna powinna by¢ o 2-warstwowej konstrukcji z czarnym tylem zapewniajac wspoétczynnik
gain 1.0 i kata widzenia 150°. Grubo$¢ powierzchni co najmniej 0.42mm. Ekran opuszczany manualnie.

» Naglosnienie
Aktywny zestaw glo$nikowy skladajacy si¢ z 2 glosnikéw, aktywnego z wbudowanym wzmacniaczem, oraz
pasywnego zasilanego przez kabel taczacy z glo$nikiem aktywnym.
Parametry :
— moc znamionowa nie mniejsza niz 2x 25W RMS
— pasmo przenoszenia nie gorsze niz 85Hz - 20kHz (przy odchyleniu nie wigkszym niz +10dB)
— maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie gorszy niz 90dB
—  Wspdtczynnik THD + Noise nie wigkszy niz 0,5% ( przy petnej mocy )
— kontrola tonéw na poziomie nie gorszym niz +14dB
— przytacza RCA (niezbalansowane) oraz Euroblock (zbalansowane)
— wbudowany odbiornik BT zasi¢g do 10m
— pilot zdalnego sterowania (podczerwien)
— mozliwo$¢ podigczenia zdalnych paneli sterujacych.

5.3.3 Kino letnie

Na terenach zielonych przylegajacych do budynku Centrum Kultury w okresie letnim przewiduje si¢ realizacje
kina plenerowego. Kino bedzie obstugiwane przez nastgpujace urzadzenia:
» Projektor multimedialny

Parametry :
— rozdzielczo$¢ natywna co najmniej WXGA (1920x1080)

— jasno$¢ co najmniej 63000Im

— kontrast 300 000:1

— powiegkszenia (optyczne) 1,6x reczne

— zasieg odlegtosci projekcji 1,3m — 7,8m
— rozmiar ekranu 30 - 300 cali

— powickszenie cyfrowe 2x

—  Wejscia: 1x HDMI, 2x VGA,

— wyjS$cie audio mini jack

— zywotno$¢ lampy 30 000 godzin

— stopien IP 6x

Projektor bedzie ustawiany na sktadanym statywie.
»  Ekran projekcyjny
Zastosowano ekran ramowy przeno$ny do zastosowah na zewnetrz i wewnatrz budynku. Rama wykonany
z aluminium i stali. Ekran moze by¢ uzywany do projekcji przedniej lub tylnej (opcja). W zestawie kufer
transportowy. Ekran posiada czarng, 10-centymetrowa ramke¢ dookota pola wizyjnego.
Parametry:

—  Wymiary ekranu 366x229cm

— Format ekranu 16:10

— Przekatna Ekranu (Aktywne Pole) 170"

— Regulacja wysokosci na potrzeby projekcji

— Materiat - 1-warstwowa z PVC

— Wyposazony w zestaw obcigznikéw lub linek naciagowych zapewniajacych stabilno§¢/odporno$¢ na

podmuchy wiatru
— Gwarancja min. 2 lata
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» Nagtosnienie
Nagloénienie bedzie realizowane z wykorzystaniem dwoéch kolumnach 12” montowanych na subwooferach
z uzyciem sztycy.. Przewidziano tez procesor DSP, w celu zapewnienia lepszej kontroli nad brzmieniem. DZzwigk
z projektora wyprowadzony przez Di-Box i dalej do miksera audio.
Parametry:

— Glo$nik aktywny 12” 2-drozne — 2 szt.

o Charakterystyka czestotliwo$ciowa (+/-3dB): 55Hz-20kHz

Zakres czestotliwosci (-10 dB): S0Hz-20kHz
Maksymalny SPL przy 1m: 129dB
Przetwornik niskich czestotliwosci - 305mm / 12", 4Q
Przetwornik wysokich czestotliwosci - Gtosnik kompresyjny 25mm/1", 8Q
Wzmacniacze: 2 x klasa D
Moc znamionowa: 1440W szczytowa (1200W LF + 240W HF), 720W ciagta (600W LF + 120W
HF)
Zasilanie AC: 220 240VAC/100 120VAC 50/60Hz
Mocowanie 35mm gniazdo stupka z $ruba blokujaca
5 x uchwyty do przenoszenia
Dedykowany wodoodporny pokrowiec

O O O O O O

O O O O

— Aktywny subwoofer 157 — 2 szt.
o Charakterystyka czestotliwosciowa (+/-3dB): 45Hz-200Hz
Maksymalny SPL przy 1m: 129dB
Przetwornik niskich czestotliwosci - 404mm / 15", 4Q
Wzmacniacze: 2 x klasa D
Moc znamionowa: 1400W szczytowa, 700W ciagta
Zasilanie AC: 220 240VAC/100 120VAC 50/60Hz
Mocowanie na dedykowanej konstrukcji wraz z glosnikiem aktywnym - wysuwana tyczka do
glo$nikéw 35mm, przedtuzenie do 1340mm, maksymalne obciazenie do 50kg
o Dedykowany wodoodporny pokrowiec

O O O O OO

—  Procesor dzwigku
o Pasmo przenoszenia (+ 0.5 dB) 20Hz - 20KHz
DSP: 32-bit
A/D,D/ A:24-bit/ 96 kHz
stosunek S / N:> 110dB
op6zni¢ zakres czasu: 0-1000 ms
rodzaje filtréw: Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth Up to 48dB/oct
EQ: 6-band parametric / low shelf / high shelf
pamig¢: 30 gniazd slot
liczba wejsc¢: 2
liczba wyjs¢: 6
potaczenie wejsciowe: XLR
podlaczenie wyjscia: XLR
potaczenia z komputerem: USB / 2 x RS485
montaz w szafie rack

O 0O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

(e}

—  Mikser

8 kanatéw mono

2 kanaty stereo (1 przetaczany kanat linia/ powrér USB)
interface USB o rozdzielczos$ci 16-bit / 48 kHz (2 wejscia, 2 wyjscia)
wysokiej jako$ci przedwzmacniacze mikrofonowe

3 punktowa korekcja z filtrem gérno-przepustowym
wbudowany procesor efektow

2 wysytki AUX

powrdt stereo z regulacja poziomu

regulatory panorama i balans

wyjscie stuchawkowe

ztacza wyjs¢ XLR i TRS

(@)

O 0O 0O OO OO OO0 Oo

» Szafa RACK

Urzadzenia bgda montowane w metalowej szafie rackowej 197 wyposazonej w kola transportowe. Szafa
wyposazona w miejsce na mikser, listwe zasilajacg i akcesoria montazowe.

» Dodatkowe wyposazenie
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Zakres dostawy urzadzen powinien obejmowac pelne okablowanie dla instalacji. Kino letnie bedzie przewidziane
dla okoto 40 os6b — nalezy przyja¢ dlugos¢ okablowania pozywajacego na optymalne rozmieszczenie nagto$nienia
dla jak najlepszego odbioru dzwigki i obrazu. Nalezy réwniez przewidzie¢ przedluza¢ bebnowy dla zasilania
instalacji z zewnetrze rozdzielnicy.

6. Kontrola, badania oraz odbior robot

6.1 Tablice elektryczne

1. Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopien ochrony IP zgodnie z projektem a takze z warunkami
lokalizaciji.
2. Aparatura laczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie
z PN.
3. Aparaty do odtaczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.
4. Poszczegdlne obwody powinny by¢ opisane w sposéb trwaty [szyldziki] i czytelny.
5. Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebié¢

1. Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno§¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach
poziomych i pionowych oraz powinno by¢ zgodne z projektem .
2.Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno — budowlanych na ostabienia.

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4 Uktadanie rur i osadzanie puszek
Trasa ulozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5 Oprzewodowanie
Linie zasilajace powinny mie¢ wiasciwy przekroj spetniajacy wymogi:
- obcigzalno$ci diugotrwatej [PN],
- ochrony przed pradem przetezeniowym [PN],
- dla przewodéw ochronnych [PN],
- wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami,
- wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury z tworzyw sztucznych,

- przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z [PN],
- ulozenie przewodéw powinno umozliwi¢ ich wymienialnos¢.

6.6 Laczenie przewodow
Stosowac polaczenia skrgcane (lutowane)

6.7 Podejscia do odbiornikow

Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

6.8 Osprzet elektryczny

Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw srodowiskowych.

6.9 Uziomy i przewody uziemiajace

Uziomy i przewody uziemiajace powinny mie¢ wymiary zgodne z PN.

6.10 Potaczenia wyrownawcze

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.24
1. Potaczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
2. Przekroje przewodéw wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z PN.
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3. Oznakowanie przewodéw powinny by¢ zgodne z PN.

6.11.Przewody ochronne

Wymagania dla przewod6éw ochronnych podano w p.5.1.25
1. Przekroje przewodéw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN
2. Oznakowanie przewodéw powinny by¢ zgodne z PN.

6.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepigciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napi¢cia udarowego do 1,5kV
/wytrzymato$¢ udarowa kategorii 11/ zgodnie z PN.

6.13. Proby montazowe i rozruchowe

6.13.1 Instalacja elektryczna

1. Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakoSci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia
protokotéw potwierdzajacych wlasciwg jakos¢ instalacji.

2. Wymogi dla pomiaréw

- rezystancja izolacji przewoddw przy napigciu probierczym 500V pradu stalego powinna by¢ wigksza

od 0,5 MQ, pomiar wylaczenia I / prad zadziatania wyt. r6z-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego Ian,
- pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania/

- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 5 Q/

- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 10 Q/

- pomiar rezystancji podlogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wigksza 1 MQ
- rezystancja przewod6w taczonych do szyny PE nie powinna by¢ wigksza od 0,2 Q

Préby i pomiary powinny odpowiada¢ PN.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot
sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw rzeczowych KNNR.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8. Sposaéb odbioru robot

8.1 Wymagania ogolne

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe.

8.2 Odbidér miedzyoperacyjny

1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale zainteresowanych majstréw
1 brygadzistow.

2. Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robét
z dokumentacja projektowo-kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinny by¢
wpisane do dziennika (budowy) robét.

8.3 Odbior czesciowy

1. Odbiorem cze¢Sciowym moze by¢ objeta czgs$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowiaca etapowa catosé. Odbidr
czgsciowy ma na celu jako$ciowe i ilo§ciowe sprawdzenie wykonanych robét.

2. Do odbioréw czesSciowych zalicza si¢ tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia
jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robét powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecnos$ci zamawiajacego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o odbiorze w
terminie umozliwiajacym udzial przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza
si¢ protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

3. Czgsciowy odbiér obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotana przez inwestora. W skiad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robot
i ewentualnie inne powotane osoby.
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4. Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okre$lone terminy ich usunigcia. Réwnoczes$nie nalezy dokonaé¢ odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy (rob6t) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.
5. Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbiér po usterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do
dziennika budowy (robét) informujacym o usunigciu usterek.
6. Odbiorom cze¢Sciowym podlegaja;

- osadzone konstrukcje wsporcze,

- utoZone rury,

- instalacje przed zatgczeniem pod napigcie.

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inny fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot

montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze¢$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu
nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

8.4 Odbior koncowy

1. Odbiér koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy przestrzeganiu
og6lnych zasad odbioru obiektéw.
2. Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.
3. Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz po przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych
prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.
4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii
komisji w tym celu powolanej, zloZzonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych
organéw.
5. Przed przystgpieniem do odbioru konicowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru:
— os$wiadczenie o zakonczeniu robot
— umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami
— protokotéw z dokonanych pomiaréw, préb montazowych i prac rozruchowych,
— dziennika budowy (robét),
— ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,
— projektéw z naniesionymi poprawkami
6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,
— sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,
— stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidlowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.
7. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego, przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynnosciach odbioru.
Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia.

9. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3 Prace towarzyszace beda przedmiotem odbioréw cze$ciowych.
Odbiory cze$ciowe opisano w p. 8.3. Prace towarzyszace wyszczeg6lnione w p.1.3 beda rozliczone na ogélnych

zasadach przyjetych w umowie na realizacje rob6t. 10. Dokumenty odniesienia

10. Dokumentacja projektowa

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA I MULTIMEDIA - Adaptacja budynku Centrum
Kultury w Krasnem wraz z utworzeniem zewng¢trznej bazy kulturalnej

mgr inz. Lukasz Boczkowski

upr. bud. LUB/0045/PWOE/13

20



