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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJA MULTIMEDIALNA. CPV 45310000-3.
1.1 PRZEBICIA, TRASY KABLOWE, KUCIE BRUZD. CPV 45310000-3.
1|KNNR 5 1209-| Przebijanie otworow sr. 40 mm o dtugoscido 1 1/2 ceg. w otw.
d.1.1 06 $cianach z cegty
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNNR 5 1207- | Wykucie bruzd dla rur RL w posadzce/$cianie. m
d.1.1 05
20 m 20,00
RAZEM 20,00
3|KNNR 5 1208- | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm. Odtworzenie powtoki m
d.1.1 02 $ciany wraz z malowaniem
20 m 20,00
RAZEM 20,00
4] KNNR 5 1101-| Konstrukcje wsporcze przykrecane na $cianie o masiedo 1kg -2 | szt.
d.1.1 02 mocowania - pod korytka. Uchwyt sufitowy koryta kablowego
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
5|KNNR 5 1105- | Korytka kablowe 54/50 m
d.1.1 01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
6| KNNR 5 1105- | Korytka kablowe 54/100 m
d.1.1 01
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.2 SALA WIDOWSKOWA
7|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Projektor laserowy FullHD | szt.
d.1.2 04 5500 lumendéw
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNNR 5 1101-| Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
d.1.2 02 mocowania. Uchwyt sufitowy do projektora, biaty.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNNR 5 1101-| Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 szt.
d.1.2 11 mocowan. Ekran projekcyjny, elektryczny, 230V, 16:10 o
szerokosci podstawy 300cm, czarna ramka 5cm. Model
przystosowany do montowania w suficie podwieszanym.
Kompatybilny zestaw sterowania do ekranu.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Aktywny kabel HDMI, szt.
d.1.2 01 20m, 4K 60Hz 4:4:4, HDCP 2.2, HDRKabel HDMI 20m,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111 KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Przytgcze $cienne 1x szt.
d.1.2 01 HDMI, HDBaseT 4K 60Hz
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Mikser wideo - Przetgcznik| szt.
d.1.2 01 prezentacyjny x2 HDMI In, x2 HDBaseT In, 4K 60 Hz 4:4:4, Auto
Switch
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| KNNR 5 0405- | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z szt.
d.1.2 09 konstrukcjg mocowana do podtoza przez przykrecenie. Szafa rack
19" 22U z wyposazeniem ( listwa zasilajgca, pétki oraz akcesoria
umozliwiajgce montaz urzadzen oraz prowadzenie okablowania).
Drzwi wyposazone w zamek.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Odtwarzacz Blu-Ray, szt.
d.1.2 03 przystosowany do montazu w 19" rack, wysokos$¢ 1U
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Procesor dzwigku szt.
d.1.2 03 przestrzennego, 9 wzmacniaczy mocy
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/ KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Matrycowy cyfrowy mikser | szt.
d.1.2 03 instalacyjny z 12 wejsciami i 12 wyjsciami. Kompatybilny z
protokotem TP-NET. Przetwarzanie DSP.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Zestaw 8 mikrofonow szt.
d.1.2 03 bezprzewodowych wraz ze stacjg odbiorczg.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Statyw mikrofonowy szt.
d.1.2 01 podtogowy.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
19| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Wzmacniacz kanatowy szt.
d.1.2 03 (gtosniki basowe), klasa sprawnosci D, 2x300 W RMS @ 4Q,
przystosowany do montazu w szafire rack 19", wysokosc 1U
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Wzmacniacz audio szt.
d.1.2 03 wielokanatowy, 2 kanaly wyjsciowe, moc znamionowa: 230W
RMS 80hm, 350W RMS 40hm, przystosowany do montazu w
szafire rack 19", wysokosc 2U
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Wzmacniacz audio szt.
d.1.2 03 wielokanatowy, 4 kanaty wyjsciowe, moc znamionowa: 4x300W
RMS 80hm, 4x450W RMS 40hm, przystosowany do montazu w
szafie rack 19"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg. Kolumna gtosnikowa typ 1 - | szt.
d.1.2 02 Kolumna gtosnikowa w drewnianej obudowie (5,25” woofer, 1”
tweeter). Moc 70 WRMS @ 8 Q, moc szczytowa 280 W.
Dyspersja 1500 x 1300. Podwojne wejscie i ztgcza stack
(Euroblock). Dotagczony uchwyt $Scienny pozwala na regulacje w
pionie i poziomie. Obudowa w kolorze czarnym.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg. Kolumna gtosnikowa typ 2 - | szt.
d.1.2 02 Kolumna gtosnikowa w drewnianej obudowie (6,5” woofer, 1”
obracalny tweeter). Moc 120 WRMS @ 8 Q, moc szczytowa 480
W. Dyspersja 900 x 60o0. Podwadjne wejscie i ztgcza stack
(Euroblock). Dotgczony uchwyt Scienny pozwala na regulacje w
pionie i poziomie. Obudowa w kolorze czarnym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg. Kolumna gtosnikowa typ 3 - | szt.
d.1.2 02 Kolumna gtosnikowa w drewnianej obudowie (2x 5,25” woofery, 1”
obracalny tweeter). Moc 140 WRMS @ 8 Q, moc szczytowa 560
W. Dyspersja 1500 x 400. Podwojne wejscie i ztgcza stack
(Euroblock + Speakon). Posiada otwory montazowe 8 x M8.
Dotaczony uchwyt w ksztafcie litery ,U” pozwala na regulacje
nachylenia. Obudowa w kolorze czarnym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg. Kolumna gtosnikowa szt.
d.1.2 02 basowa - Subwoofer w drewnianej obudowie do montazu na
$cianie, wyposazony w 150 WRMS @ 8 Q oraz 10” gto$nik
niskotonowy. Moc szczytowa 600W. Wbudowany filtr LPF z
mozliwoscig wyboru czestotliwosci 120 Hz / 150 Hz / OFF.
Posiada otwory montazowe 12x M8. W zestawie uchwyt Scienny.
Obudowa w kolorze czarnym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg. Switch LAN 8-portowy z szt.
d.1.2 02 PoE
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6149



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg. Modut przekaznika 230V szt.
d.1.2 02 systemu sterowania ekranem projekcyjnym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. PRZYCISK SCIENNY DO | szt.
d.1.2 01 STEROWANIA EKRANEM PROJEKCYJNYM (MODUL) 10AX,
250V, ZACISKI SRUBOWE, ANTRACYT
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg. Modut przekaznika 230V szt.
d.1.2 02 systemu sterowania roletami okiennymi
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30[KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. PRZYCISK ROLETOWY | szt.
d.1.2 01 DO STEROWANIA ROLETA Z WIELU MIEJSC (MODUL) 10AX,
250V, ZACISKI SRUBOWE, ANTRACYT
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Kabel HDMI 25m, szt.
d.1.2 01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Kabel HDMI 10m, szt.
d.1.2 01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Kabel HDMI 2,5m, szt.
d.1.2 01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Przewod komunikacyjny szt.
d.1.2 01 RS232
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Przewéd VGA 10m szt.
d.1.2 01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Przewdd audio szt.
d.1.2 01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1.2 01 wciggane do rur. Przewdd gtosnikowy gtosnikowy OFC
2x2,5mm”2 CU
240 m 240,00
RAZEM 240,00
38| KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1.2 01 wciggane do rur. Przewod sieciowy UTP CAT.5E 4x2x0,5 mm
120 m 120,00
RAZEM 120,00
39 Kalk. Uruchomienie instalaciji, szkolenie obstugi. kpl.
d.1.2] wykonawcy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 SALA WARSZTATOWA
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40
d.1.3

KNNR 5 0406-
04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Projektor multimedialny
zapewniajgcy mozliwos¢ wyswietlania obrazu w rozdzielczosci
FullHD o szerokosci podstawy 2m.

Wymagania:

-rozdzielczos$¢ natywna co najmniej FullHD (1920x1080)
-jasnos¢ co najmniej 5000Im

-powiekszenia (optyczne) 1,5x reczne

-zasieg odlegtosci projekcji 1,2m - 10m

-rozmiar ekranu 30 - 320 cali

-powiekszenie cyfrowe 2x

-wspotczynnik projekcji 1,39 - 2,09:1

-Wejscia: 1x HDMI, 2x VGA,

-wyjscie audio mini jack

-zywotnos¢ lampy 6000 godzin ( tryb eco), 4000 godzin ( tryb
normalny)

-waga nie wieksza niz 3,5 kg

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

KNNR 5 1101-
02

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2
mocowania. Uchwyt sufitowy do projektora.

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

KNNR 5 1101-
11

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4
mocowan. Ekran projekcyjny rozwijany recznie - - powierzchnia
projekcyjna Matt White

- wymiary powierzchni aktywnej nie mniejsze niz 290x163cm
(16:9).

- stalowa obudowa

- reczny mechanizm rozwijania

- kat widzenia: nie mniejszy niz 150 stopni

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

43

KNNR 5 0406-
04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg.Aktywny zestaw gtosnikowy
sktadajacy sie z 2 gtosnikéw, aktywnego z wbudowanym
wzmachiaczem, oraz pasywnego zasilanego przez kabel tgczacy
z gtosnikiem aktywnym.

Wymagania:

- moc znamionowa nie mniejsza niz 2x 25W RMS

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 85Hz - 20kHz (przy
odchyleniu nie wiekszym niz +10dB)

- maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie gorszy niz 90dB
- Wspétczynnik THD + Noise nie wiekszy niz 0,5% ( przy petnej
mocy )

- kontrola tonéw na poziomie nie gorszym niz +14dB

- przytagcza RCA (niezbalansowane) oraz Euroblock
(zbalansowane)

- wbudowany odbiornik BT zasieg do 10m

- pilot zdalnego sterowania (podczerwien)

- mozliwos¢ podtaczenia zdalnych paneli sterujgcych.

kpl.

1

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Kabel HDMI 10m,

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Kabel audio, Jack 3,5 -
2xRCA 15m

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Przewod gtosnikowy 2x
1,5mm2, Tm

szt.

3

szt.

3,00

RAZEM

3,00,

Kalk.
wykonawcy

Uruchomienie instalaciji, szkolenie obstugi.

kpl.

1

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

14

SALA KOMUTEROWA/MULTIMEDIALNA

48
d.1.4

KNNR 5 0406-
04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Telewizor 65" - 4K - Smart
TV

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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49| KNNR 5 1101-| Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
d.1.4 02 mocowania. Uchwyt do TV 65" montaz na $cianie. Ruchomy,
dedykowany do ekranu 65", maksymalna waga ekranu 40 kg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50[KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg.Aktywny zestaw gtosnikowy | kpl.
d.1.4 04 sktadajacy sie z 2 gtosnikéw, aktywnego z wbudowanym
wzmacniaczem, oraz pasywnego zasilanego przez kabel tgczacy
z gtosnikiem aktywnym.
Wymagania:
- moc znamionowa nie mniejsza niz 2x 25W RMS
- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 85Hz - 20kHz (przy
odchyleniu nie wiekszym niz +10dB)
- maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie gorszy niz 90dB
- Wspétczynnik THD + Noise nie wiekszy niz 0,5% ( przy petnej
mocy )
- kontrola tonéw na poziomie nie gorszym niz +14dB
- przytgcza RCA (niezbalansowane) oraz Euroblock
(zbalansowane)
- wbudowany odbiornik BT zasieg do 10m
- pilot zdalnego sterowania (podczerwien)
- mozliwosc¢ podtaczenia zdalnych paneli sterujgcych.
3 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Konsola do gier z szt.
d.1.4 04 napedem
Procesor: 8 rdzeni do 3.5 GHz
Karta graficzna: 2,23GHz, 10,28 TFLOPS
Pamie¢ RAM: 16 GB GDDR6
Pojemnosé dysku: 825 GB SSD
Naped optyczny: 4K UHD Blu-ray
tacznos¢ bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11
Wejscia/Wyjscia: 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.1, 1x USB-C, Ethernet
10/100/1000
Wyposazenie: 2 kontrolery bezprzewodowe (2szt.), kabel HDMI,
kabel USB, kabel zasilajacy,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Listwa zasilajgca 4 szt.
d.1.4 01 gniazda, przeciwprzepigeciowa, 3 m (czarny)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Kabel HDMI 10m, szt.
d.1.4 01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Kabel audio, Jack 3,5 - szt.
d1.4 01 2xRCA 15m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Przewod gto$nikowy 2x szt.
d.14 01 1,5mm2, Tm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
56| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Scienny odtwarzacz audio | szt.
d1.4 01 obstuga CD (MP3) / Bluetooth / FM Radio / U Dysk / karta SD /
AUX. wbudowane 2 gtosnik
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
57|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5kg.  Stuchawki nauszne, szt.
d.1.4 01 Membrany neodymowe 30 [mm], ztgcze Jack 3.5 mm, kolor
czarny, dt kabla 2m
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
58 Kalk. Uruchomienie instalacji, szkolenie obstugi. kpl.
d.1.4] wykonawcy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 KINO LETNIE
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59[KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Projektor laserowy 6300Im. | szt.
d.1.5 04 Wymagania:
- rozdzielczo$¢ natywna co najmniej WXGA (1920x1080)
- jasnos¢ co najmniej 63000Im
- kontrast 300 000:1
- powiekszenia (optyczne) 1,6x reczne
- zasieg odlegtosci projekcji 1,3m - 7,8m
- rozmiar ekranu 30 - 300 cali
- powigkszenie cyfrowe 2x
- Wejscia: 1x HDMI, 2x VGA,
- wyjscie audio mini jack
- zywotnos$¢ lampy 30 000 godzin
- stopien IP 6x
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60| KNNR 5 1101-| Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
d.15 02 mocowania. Statyw pod projektor.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNNR 5 1101-| Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 szt.
d.1.5 11 mocowan. Ekran przenosny (ramowy), powierzchnia do projekcji
przedniej, wymiary 366 x 229 cm, w zestawie: rama ekranu, nogi,
powierzchnia projekcyjna, skrzynia transportowa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Aktywny kabel HDMI, szt.
d.1.5 01 20m, 4K 60Hz 4:4:4, HDCP 2.2, HDRKabel HDMI 20m,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Gtosnik aktywny 12” 2- kpl.
d.1.5 04 drozne 1440W, wodoodporny pokrowiec
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
64| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Aktywny subwoofer 157, kpl.
d.1.5 04 wodoodporny pokrowiec, dedykowana konstrukcja fgczaca z
gtosnikiem aktywnym - wysuwana tyczka do gtosnikéw 35mm,
przedtuzenie do 1340mm, maksymalne obcigzenie do 50kg
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
65| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Procesor dzwieku szt.
d.1.5 03 - liczba wejsé: 2
- liczba wyjs¢: 6
- potgczenie wejsciowe: XLR
- podtgczenie wyjscia: XLR
- potgczenia z komputerem: USB / 2 x RS485
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Mikser - 8 kanatéw monoi | szt.
d.1.5 03 2 kanaty stereo (1 przetaczany kanat linia/ powrér USB)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Pasywny DI Box stereo do | szt.
d.15 03 zastosowan ogolnych i multimedialnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNNR 5 0405-| Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg. Szafa rack | szt.
d.1.5 09 19" w formie mobilnego case
z wyposazeniem ( listwa zasilajgca, potki oraz akcesoria
umozliwiajgce montaz urzadzen oraz prowadzenie okablowania).
Drzwi wyposazone w zamek. Szafa wyposazona w kota
transportowe.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Okablowanie XLR dla szt.
d.15 01 mobilnego case
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Panel przytagczeniowy rack| szt.
d.1.5 01 6x XLRm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6149



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Kabel XLR 20m szt.
d.1.5 01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00,
72| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Kabel audio, Jack 3,5 - szt.
d.1.5 01 2xRCA 15m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. PRZEDLUZACZ szt.
d.1.5 01 BEBNOWY 50M 3x2,5 NA BEBNIE 4 GNIAZDA
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74 Kalk. Uruchomienie instalaciji, szkolenie obstugi. kpl.
d.1.5] wykonawcy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6149



