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1. ST 0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogéinej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku w ramach projektu pn.: ,Planeta dzieci”
na dziatce 20 obreb 0009 Miasto Radomsko.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg
0 zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6ine, wspdlne dla robo6t objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

C) obiekt matej architektury;

1.3.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.3.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.3.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.3.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
atakze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.3.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.3.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.3.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiekiem budowlanym
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zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.3.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany, rysunki i opisy stuzace realizaciji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.3.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.14. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

1.3.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.3.17. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.3.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

1.3.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.3.20. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

1.3.21. Inwestorze — wyznaczona osoba, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inwestora.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wsp6trzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Ogéinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiar6w sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé¢ Inwestora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow

i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inwestorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie

wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét chyba, ze postanowienia ogolne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane,
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone

w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wlasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji

projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na jakosc

wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inwestora.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inwestora programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdéinych elementéw robot,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy

do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtébw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacjeo  jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wpltyngé ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.



Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tychmateriatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inwestora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w

terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sige wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- w przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, kidre nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig nastepujace dokumenty:

- zgloszenie,

- protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne Zgodnie z warunkami umowy - ryczatt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108 p6z. 953).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6zniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

2. SST 1 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t jak
w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
-koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi,
-profilowanie i zageszczanie podioza.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w ST 0
,Wymagania og6ine” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 0 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Wywdz ziemi na odlegtos$¢ ustalona przez Wykonawce

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz

profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzeniach

lub w przypadku robdt o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
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i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podfoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa korpusu Innych drog
ruch ciezki i ruch mniejszy od
bardzo ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm
1,00 0,97
Od powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast
do ukftadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie

nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszcz%%cm;gx badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rbwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach, a na odcinkach krzywoliniowych co
5 | Rzedne wysokosciowe 10m J Il ¢ Y Y
Uksztattowanie osi w planie ” co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach, a na odcinkach krzywoliniowych co
6
10m
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

12




Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéow
poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sig¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projekiowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych
lub wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢é mniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztalcenia, to wartosé stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$é gruntu podioza powinna byé¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego

materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie z zapisami umowy — ryczatt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i poditoza przez obcigzenie ptytg
4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

3. SST 2 — OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY, NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, OGRODZENIE
1 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z montazem obiektéw matej architektury w postaci urzadzehn zabawowych oraz tawek i koszy, nawierzchni bezpiecznej,
ogrodzenia i nasadzen drzew.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres rob6t obejmowat bedzie:

- montaz urzadzen zabawowych,

- montaz tawek oraz koszy,

- montaz nawierzchni bezpiecznej,

- montaz ogrodzenia z bramg i furtka,
- demontaz istniejacego ogrodzenia,

- wykonanie nasadzen zieleni oraz obsianie terenu trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST 0 ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.
2.2, Charakterystyka materialowa obiektow do montazu

Wytyczne dla montowanych urzadzen:
- Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe i wykonane z materiatéw dopuszczonych

do obrotu na terenie Polski i Unii Europejskiej, musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi normami oraz certyfikat
wystawiony przez akredytowang jednostke. Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej przed odbiorem koncowym
do dostarczenia deklaracji oraz certyfikatow.

- Tabliczki znamionowe urzadzen powinny podawac¢ informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub
nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie z ktérg urzadzanie zostato wyprodukowane.

- Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg posiadac¢ certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN1176 wydane przez jednostki
certyfikujace, a nawierzchnie bezpieczne zgodnie z normg PN-EN 1177. Elementy urzadzen zabawowych muszg posiada¢
certyfikaty lub atesty, lub deklaracje zgodnosci wystawione przez jednostki zewnetrzne dopuszczajgce produkty do uzytkowania

zgodnie z normami.
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- Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ odstepstw od podanych wszystkich wymiarow urzadzen do zabawy, opisanych w
dokumentacji +/-10 cm przy zatozeniu, ze podane urzadzenia zmieszczg sie na terenie wskazanym w projekcie, z
jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczenstwa dla urzadzen do zabawy okreslonych w kartach technicznych, przy czym
maksymalne strefy bezpieczenstwa nie moga by¢ wieksze niz podane w projekcie. Tym samym nie dopuszcza sie zmian
zagospodarowania terenu w zakresie maksymalnych wielkosci powierzchni stref bezpieczenstwa, przeznaczonych dla
zaprojektowanych urzadzen do zabawy.

Urzadzenia zabawowe:

. Piramida linowa(pkt. 1 wg PZT)
Konstrukcja piramidy stalowa cynkowana proszkowo imalowana proszkowo. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym,
tgczone trwatymi elementami ze stali nierdzewnej. Sruby ze stali nierdzewnej. Urzadzenie nie powinno posiadaé ostrych
krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy iinnych czesci ciata. Mocowanie do podtoza za
pomocg kotew stalowych zamontowanych w fundamencie betonowym na gtebokosci 80/100 cm. Ponizej przyktadowy rysunek
pogladowy projektowanego urzadzenia:

. Zestaw sprawnosciowy linowy (pkt. 2 wg PZT)

Zestaw o konstrukcji stalowej o profilu 100 x100 mm cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Liny stalowe w oplocie
polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami ze stali nierdzewnej. tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie sie palcéw. Drazki wykonane ze stali nierdzewnej, szczeble z tworzywa sztucznego. Sruby do
taczenia elementéw wykonane ze stali nierdzewnej. Nalezy zamontowa¢ bezpieczne zaslepki z polipropylenu. Urzgdzenie nie
powinno posiada¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.
Mocowanie do podtoza za pomocg kotew stalowych zamontowanych w fundamencie betonowym na gtebokosci 80/70 cm.
Ponizej przyktadowy rysunek pogladowy projektowanego urzadzenia:
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. Zestaw sprawnosciowy ,,poligon” (pkt. 3 wg PZT)

Zestaw o konstrukcji stalowej o profilu 80 x 80 mm cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Podesty/ platformy wykonane
z plyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym,
taczone trwalymi elementami ze stali nierdzewnej. Drazki stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Sruby ze stali
nierdzewnej. Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z polipropylenu. Urzgdzenie nie powinno posiada¢ ostrych
krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy iinnych czesci ciata. Mocowanie do podtoza za
pomoca kotew stalowych zamontowanych w fundamencie betonowym na gtebokosci 80/70/60 cm. Ze wzgledu na HIC< 60 nie
jest wymagane wykonanie dodatkowej nawierzchni bezpiecznej dla tego urzadzenia. W strefie bezpiecznej urzadzenia nalezy
wykona¢ obsiew trawg sportowg. Ponizej przyktadowy rysunek pogladowy projektowanego urzadzenia:

. Zestaw zabawowy (pkt. 4 wg PZT)
Zestaw o konstrukcji stalowej o profilu 80 x 80 mm cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Podesty/ platformy oraz
Scianki wspinaczkowe wykonane z pltyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Dachy i ostony oraz panele
manipulacyjne wykonane z plyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Slizgi wykonane ze stali nierdzewne;j
z burtami z ptyty HDPE. Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej. Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, tunel z rury
dwusciennej wykonanej z polipropylenu. Kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypetniaczy mineralnych.
Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwalymi elementami ze stali nierdzewnej. Drazki, porecze ze stali

nierdzewnej, $ruby/ wkrety ze stali nierdzewnej. Na gérze konstrukcji bezpieczne zaslepki wykonane z polipropylenu.

16



Urzadzenie nie powinno posiada¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i
innych czesci ciata. Mocowanie do podioza za pomocg kotew stalowych zamontowanych w fundamencie betonowym na
gtebokosci 80/70/60 cm. Zjezdzalnia nie powinna by¢ usytuowana w kierunku potudniowym. Lokalizacje urzadzenia
zaplanowano tak, aby $lizgi skierowane byly w kierunku pétnocno-zachodnim. Ponizej przyktadowy rysunek pogladowy
projektowanego urzgdzenia:

Powyzsze urzadzenia powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z norma PN — EN 1176.
Elementy matej architektury:

e Lawki

W ramach realizacji przedmiotowego zadania projektuje sie montaz tawek. tawki wykonane na Konstrukcji stalowej
cynkowanej imalowanej proszkowo w kolorze czarnym. Siedziska/oparcia wykonane z impregnowanego drewna
Swierkowego pozbawionego sekéw o grubosci min. 4 cm malowane 2-krotnie lazura/ lakierobejcg zewnetrzng w kolorze
mahon/palisander. Lawki powinny byé trwate, odporne na zmienne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Sruby
ze stali nierdzewnej i/lub $Sruby zakryte plastikowymi kapslami. Wymaga sie by zamontowaé tawki, ktére bedg zblizone
wygladem do tawki zainstalowanej w istniejacej czesci placu zabaw. Montaz tawki do podtoza za pomocg kotwy lub kotka
rozporowego w betonie. Ponizej przyktadowy rysunek pogladowy projektowanego elementu:

. Kosze na $mieci

Projektuje sie montaz koszy na odpady state o pojemnosci ok 65 I. Konstrukcja kosza stalowo-drewniana. Elementy stalowe
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ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym. Listwy drewniane $wierkowe malowane 2-krotnie lazura/ lakierobejcg
zewnetrzng w kolorze mahon/palisander. Podstawa betonowa z grysu ptukanego. Wkiad z blachy ocynkowanej, malowany
proszkowo, gr. min. 0,5 mm. Ponizej przyktadowy rysunek pogladowy projektowanego urzadzenia:

Nawierzchnia bezpieczna:

W strefach bezpiecznych urzadzen wchodzacych w skiad planowanego placu zabaw projektuje sie wykonanie nawierzchni
wykonanych z mat przerostowych z tworzywa NR/SBR. Maty muszg posiada¢ wspétczynnik HIC >= 3,0 m dla podstawy
wykonanej z gruntu obsianego trawg. Wymiar pojedynczego elementu to 150 x 100 x 2,2-2,3 cm, wymiar oczka 3,85 x 3,85 cm
(dopuszczalna tolerancja wymiaru do 10%). Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie mat przerostowych w innych wymiarach
z zachowaniem wszelkich norm bezpieczenstwa. Przed montazem mat nalezy wyréwnac¢ teren poprzez wykorytowanie
i nawiezienie warstwg $wiezego humusu, zageszczenie podioza oraz obsianie mieszankg traw dedykowang dla obiektéw

sportowych. Ponizej przyktadowy rysunek pogladowy projektowanych mat:

Teren placu zabaw poza strefami bezpiecznymi nalezy wyréwnaé, nawiezé warstwg humusu oraz obsiaé mieszankg traw
przeznaczong na obiekty sportowe.
Maty powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normg PN - EN 1177.

Montaz ogrodzenia:

Projektuje sie¢ wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramg i furtkg wykonanego ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo w kolorze stalowym. Furtka i brama zamykane na klucz. Panel wykonany z drutu stalowego $rednicy min. 4,0 mm.
Koncéwki pretéw pionowych nie mogg wystawaé powyzej poziomu pretu wienczgcego. Stupki ogrodzenia wykonane ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo o wym. 60x40x1,2 mm, wys. 2,0 m. Stupki zabezpieczone od gory zaslepkami
wykonanymi z tworzywa sztucznego. Stupki nalezy zabetonowa¢ w gruncie do gtebokosci min. 0,7 m. Brama dwuskrzydtowa,
harmonijkowa o dtugosci tacznej skrzydet 3,5 m, wys. 1,23 m. Wypetnienie skrzydet bramy — panel 3D (wfasciwosci jak
ogrodzenie). Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej o szerokosci 1,0 m. i wysokosci 1,23. Wypetnienie skrzydta - panel 3D
(wtasciwosci jak ogrodzenie). Montaz paneli do stupkéw za pomoca dedykowanych obejm stalowych. Kolor ogrodzenia
szary/stalowy/ zielony. Wysokos$¢ wszystkich elementéw ogrodzenia na jednym poziomie.

Uwaga: Koncéwki pretéw pionowych nie moga wystawaé powyzej poziomego pretu wienczacego.
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Ponizej przyktadowy rysunek pogladowy projektowanego ogrodzenia:

Zielen:
Po stronie wschodniej projektowanego placu zabaw, wzdtuz istniejagcego ogrodzenia boiska szkolnego projektuje sie wykonanie

nasadzen drzew lisciastych. Zaprojektowano nasadzenia gatunku Sliwa wisniowa 'Pissardii'. Drzewka szczepione na pniu wys.
150 — 180 cm, $rednica pnia 10-12 cm, sadzonki w pojemnikach.

Trawa:
Teren placu zabaw poza strefami bezpiecznymi nalezy wyréwnacé i obsiaé mieszankg traw przeznaczona na tereny sportowe w

ilosci nie mniejszej niz 30 g/m? powierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogéline"..

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogélne"..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 0 ,Wymagania ogéine"..

5.2. Montaz urzadzen zabawowych

Montaz obiektéw zgodnie z instrukcjg i wytycznymi dostawcy urzadzen.

5.3. Montaz tawek oraz koszy

Montaz tawki za pomocag kotkéw w fundamencie blokowym z betonu C16/20 lub metalowych kotw. Kosz ustawiany
bezposrednio na gruncie.

5.4. Montaz mat przerostowych

Montaz zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

5.5. Montaz ogrodzenia z bramga i furtka

Montaz stupkéw wykona¢ poprzez zabetonowanie w fundamencie blokowym z betonu C16/20. Montaz ogrodzenia oraz bramy
i furki wykona¢ przy pomocy systemowych potaczen zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.

5.6. Wykonanie nasadzen

Wymagania dotyczace sadzenia:

. dotki pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ dostosowang do bryty korzeniowej; drzewa nalezy sadzi¢ w doty o promieniu
wiekszym o 25 cm niz bryta korzeniowa,

. roslina w miejscu sadzenia powinna by¢ posadzona na gtebokosci, na jakiej rosta w szkétce; zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny;

. korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢;

. korzenie roslin zasypywac sypka ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac;

. drzewa formy piennej nalezy ustabilizowa¢ po posadzeniu trzema palikami, o $rednicy 6-8 cm o wysokosci
dostosowanej do wysokosci sadzonki, zwienczonymi u gory, lokalizacja i sposéb zamocowania palikéw nie powinien
naruszac bryly korzeniowej; zaleca sie wbicie palikow tuz obok bryty na gteboko$¢ zapewniajacg trwatg stabilizacje
drzewa; niedopuszczalne jest pozostawienia palikéw i rygli na wysokosci korony, moze by¢ ona wéwczas narazona
na ryzyko otar¢ podczas wiatréw; termin usuniecia palikowania musi by¢ dostosowany do indywidualnej sytuaciji,
jednak nie dtuzszy niz 3 lata, mocowanie palika wraz z nasadzeniem przy uzyciu specjalnej tasmy.

. dla wszystkich sadzonych drzew nalezy zastosowac ostony podstawy pnia zabezpieczajgce przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.7. Obsianie trawg

Teren placu zabaw poza strefami bezpiecznymi nalezy wyréwnaé i obsia¢ mieszanka traw przeznaczonych na tereny sportowe
zgodnie z zaleceniami producenta. Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a nastepnie watem —
kolczatkg lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne. Po siewie nalezy przykry¢ nasiona poprzez
przemigszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg. Nastepnie teren siewu powinien zosta¢ zwatowany lekkim watem
gtadkim w celu ostatecznego wyréwnania terenu. Jesli przykrycie nasion nastgpito poprzez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac¢ watu gtadkiego.

5.8. Demontaz istniejagcego ogrodzenia

W zwigzku ze ztym stanem technicznym oraz projektowanym poszerzeniem placu zabaw projektuje sie demontaz ogrodzenia o
dt. 60,80 m wraz z istniejgcg furtka na istniejacej czesci placu zabaw. Wykonawca jest zobowigzany do wywozu i utylizacji
zdemontowanych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne"..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego obiektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogélne". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan,

2. PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan hustawek,

3.  PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan zjezdzalni,

4.  PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan urzadzen kotyszacych,

5. PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwaciji i eksploatacji,

6. PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw,

7. PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan sieci przestrzennej,
PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z o.0.,
Warszawa 2003 r.,

11. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano —montazowych w okresie obnizonych temperatur,
ITB 1988,

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogélne. MGPIB, ITB,
Arkady 1989.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,Jub rébwnowazne", to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, kazdemu systemowi
referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjaé, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, systemowi referencji technicznych, wystepujacych opisie przedmiotu zamdwienia towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazne". Jezeli w Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzadzenia(n) parametry identyfikujgce
producenta, pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatow lub urzgdzen. Wykonawca ma
obowigzek wbudowa¢ materiaty lub urzadzenia posiadajace nie gorsze witasciwosci zapewniajgce zgodne z Specyfikacjami
technicznymi funkcjonowanie elementéw, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza sie do stosowania

przy realizacji zamoéwienia materiaty lub urzadzenia (ogélnie produkty) réwnowazne innych producentow.
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