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Projekt wykonawczy
Czesé opisowa

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania pn.: Budowa placu zabaw w ramach projektu
pn: ,,Planeta dzieci — plac zabaw przy PSP nr 7"- na terenie dziatki nr ewid. 20 obreb
0009 Miasto Radomsko - wchodzi:

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych,
- montaz 4 szt. urzgdzen do zabawy,

- montaz 3 szt. tawek,

- montaz 2 szt. koszy na Smieci,

- likwidacja istniejgcego ogrodzenia,

- montaz ogrodzenia z bramq i furtkq,

- wykonanie nasadzen drzew i obsianie terenu tfrawa.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych oraz opinii geotechnicznej
stwierdzono, ze podtoze gruntowe pod projektowany plac zabaw stanowig grunty
jednorodne genetycznie, o zblizonych parametrach geotechnicznych. Podtoze
zbudowane jest z utwordw niespoistych w wiodgcym udziale oraz spoistych
w mniejszym stopniu. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, mineralnych
gruntéw stabonosnych, gruntdw organicznych czy nasypdw niekontrolowanych
oraz wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Stwierdza sie, ze na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - I.

Nalezy stwierdzi¢, iz niniejsze podtoze gruntowe prezentuje dobre warunki
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

2.1. Wykonanie nawierzchni z mat przerostowych

W strefach bezpiecznych urzgdzeh wchodzgcych w sktad planowanego placu
zabaw projektuje sie wykonanie nawierzchni wykonanych z mat przerostowych
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z tworzywa NR/SBR. Maty przerostowe charakteryzujq sie wysokq frwatoscig oraz
odpornoscig na scieranie. Maty sqg przeznaczone do stosowania na placach zabaw
oraz obiektach sportowych ze wzgledu na bezpieczehstwo — posiadajg wysoki
wspotczynnik HIC wynoszgcy ponad 3,0 m dla podstawy wykonanej z gruntu
obsianego frawqg. Wymiar pojedynczego elementu to 150 x 100 x 2,3 cm, wymiar
oczka 3,85x3,85 cm (dop. tolerancja wym. do 10%). Przed montazem mat nalezy
wyrownac teren poprzez wykorytowanie i nawiezienie warstwqg swiezego humusu,
zageszczenie podtoza oraz obsianie mieszankg traw dedykowang dla obiektow
sportowych. Maty przerostowe zaprojektowano na obszarze wskazanym na rys. nr 1
(PZT) o powierzchni okoto 210 m=2.

Sposdb montazu:

1. Oznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty. Maty przerostowe majg
wymiary 1,5m x Im. Nalezy zaplanowac¢ rozktad mat tak, aby unikngc
niepotrzebnych cie¢ materiatu.
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2. Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyrownac teren poprzez
wykorytowanie i wyrdwnanie nowo nawieziong ziemig(humus)na grubosc
minimum 5 cm.

Na przygotowany teren nalezy zasiac trawe.

Na miekki, piaszczysty lub btotnisty teren zaleca sie wytozyC siatke

poziomujgcaq.

5. Nalezy utozy¢ maty przerostowe na oznaczonej wczesniej powierzchni.
W razie potrzeby przycig¢ krawedzie maty.

6. Maty nalezy potgczyC za pomocq opasek zaciskowych (trytytek) co 20cm
wzdtuz krawedzi maty. Odstajgce kohcodwki opasek przycige lub schowad
pod mate. Rogi mat nalezy potgczyc przy pomocy dwoch opasek.

7. Obrzeza: odwingc¢ krawedz maty (ok. 15cm) nastepnie wykopac wgtebienie
na gtebokos¢ ok. 5cm. (Rys. A)

8. Odwingc¢ krawedz maty z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za pomoc a
szpilki -pega (Rys. B). Nalezy uzy¢ pegdbw na rogach oraz w potowie
szerokosci kazdej maty przerostowe.

9. Przysypac zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyrdwnania powierzchni/
ukrycia krawedzi.

10.Upewnic¢ sie, ze krawedzie mat sqg solidnie przytwierdzone. Niewykorzystane
pegi mogqg, w razie potrzeby, postuzy¢é do zabezpieczenia mat
i zapobiegania unoszeniu terenu.

o

150mm 150mm

j 50mm

n

41 50mm

Rys. A Rys. B

Pielegnacja

Nalezy zachowac szczegdling ostroznos¢ podczas koszenia trawy. Nalezy upewnic
sie, ze ostrza kosiarki sg uniesiona podczas wchodzenia i schodzenia z powierzchni
wytozonej matami.

Teren nowopowstatego placu zabaw poza strefami bezpiecznymi nalezy
wyroéwnacé, nawiezé warstwg humusu oraz obsia¢ mieszankq fraw przeznaczonq na
obiekty sportowe.
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2.2. Montaz urzgdzen do zabawy

Fundamenty pod urzgdzenia zabawowe:

Fundamenty nalezy wykona¢ wg wytycznych konkretnego producenta urzgdzen.
Proponowane fundamenty: o wym. 0,6 x 0,6 x 1,0 m z betonu C16/20 wykonane
pod kazdym stupem urzgdzenia zabawowego. Fundamenty nalezy zakonczy< 20
cm ponizej poziomu nawierzchni, tak aby kazdy fragment nawierzchni zapewniat
odpowiedni poziom bezpieczenstwa wynikajgcy z wysokosci swobodnego upadku
z urzqdzenia.

Dla wszystkich elementéw wskazanych w projekcie dopuszcza sie nieznaczne
odchytki wymiarowe od wartosci wskazanych ponizej po uzyskaniu akceptacii
Zamawiajgcego.

Wytyczne dla montowanych urzgdzen:

«  Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania muszg byc¢ fabrycznie
nowe i wykonane z materiatdéw dopuszczonych do obrotu na terenie Polski
i Unii Europejskiej, muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi normami
oraz certyfikat wystawiony przez akredytowanqg jednostke. Wykonawca jest
zobowigzany naqjpdzniej przed odbiorem koncowym do dostarczenia
deklaraciji oraz certyfikatow.

« Tabliczki  znamionowe urzgdzen powinny podawacd informacje
o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie
urzqgdzenia i numerze normy, zgodnie 1z ktdérg urzgdzanie zostato
wyprodukowane.

e Wszystkie urzgdzenia zabawowe muszg posiadac certyfikaty zgodnosci
znormg PN-ENT1176 wydane przez jednostki certyfikujgce, a nawierzchnie
bezpieczne zgodnie z normg PN-EN 1177. Elementy urzqgdzen zabawowych
muszqg posiadac¢ certyfikaty lub atesty, lub deklaracje zgodnosci wystawione
przez jednostki zewnetrzne dopuszczajgce produkty do uzytkowania zgodnie
Z normami.

« Dopuszcza sie mozliwos¢ odstepstw od podanych wszystkich wymiardéw
urzgdzen do zabawy, opisanych w dokumentaciji +/-10 cm przy zatozeniu, ze
podane urzgdzenia zmieszczqg sie na terenie wskazanym w projekcie, z
jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczenstwa dla urzgdzehn do zabawy
okre§lonych w kartach technicznych, przy czym maksymalne strefy
bezpieczenstwa nie mogg byc¢ wieksze niz podane w projekcie. Tym samym
nie dopuszcza sie zmian zagospodarowania terenu w zakresie maksymalnych
wielkosci  powierzchni  stref  bezpieczenstwa, przeznaczonych  dla
zaprojektowanych urzgdzen do zabawy.

2.2.1. Piramida linowa(pkt. 1 wg PZT)

Konstrukcja piramidy stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Liny
stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami ze stali
nierdzewnej. Sruby ze stali nierdzewne;.

Dane urzgdzenia:
o dtugosc 700 cm,
« szeroko$¢ 700 cm,

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROJEKTU
PN. ,,PLANETA DZIECI - PLAC ZABAW PRZY PSP NR 7"



» wysokos¢ catkowita 450 cm,
» strefa bezpieczenstwa 78,5 m?,
* wysokos¢ swobodnego upadku 200 cm.

Urzgdzenie nie powinno posiadac¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcdédw, gtowy iinnych czesci ciata. Mocowanie
do podtoza za pomocqg kotew stalowych zamontowanych w fundamencie
betonowym na gtebokosci 80/100 cm. Ponizej przyktadowy rysunek poglgdowy
projektowanego urzgdzenia:

HIC 200

0011

2.2.2. Zestaw sprawnosciowy linowy (pkt. 2 wg PZT)

Lestaw o konstrukcji stalowej o profilu 100 x100 mm cynkowane] ogniowo
i malowanej proszkowo. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwatymi elementami ze stali nierdzewnej. tancuchy ze stali nierdzewnej,
kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie sie palcow. Drgzki wykonane ze stali
nierdzewnej, szczeble z tworzywa sztucznego. Sruby do tgczenia elementow
wykonane ze stali nierdzewnej. Nalezy zamontowac bezpieczne zaslepki z
polipropylenu.

Dane urzgdzenia:

e dtugosc 725 cm,

e szeroko$¢ 180 cm,

¢ wysokosc catkowita 225 cm,

» strefa bezpieczenstwa 41,9 m2,

* wysokos¢ swobodnego upadku 200 cm.

Urzgdzenie nie powinno posiadac ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
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umozliwi¢ zakleszczenia: palcoéw, gtowy iinnych czesSci ciata. Mocowanie
do podtoza za pomocg kotew stalowych zamontowanych w fundamencie
betonowym na gtebokosci 80/70 cm. Ponizej przyktadowy rysunek poglgdowy
projektowanego urzgdzenia:

560

‘ [ HIC 100
ﬂ : + ! 7,8 m?
-

§ 419m2

2.2.3. Zestaw sprawnosciowy ,poligon” (pkt. 3 wg PZT)

Zestaw o konstrukciji stalowej o profilu 80 x 80 mm cynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo. Podesty/ platformy wykonane z ptyty HPL, odporne]j na dziatanie
warunkdw atmosferycznych. Ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkdw atmosferycznych. Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu.
Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone frwatymi elementami ze stali
nierdzewnej. Drgzki stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Sruby ze
stali nierdzewnej. Bezpieczne zaslepki na goérze konstrukcji wykonane z
polipropylenu.

Dane urzgdzenia:

o dtugosc 594 cm,

e szeroko$¢ 401 cm,

¢ wysokosc catkowita 121 cm,

» strefa bezpieczenstwa 56,8 m2,

* wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm.

Urzgdzenie nie powinno posiadac¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcoéw, gtowy iinnych czesci ciata. Mocowanie
do podtoza za pomocg kotew stalowych zamontowanych w fundamencie
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betonowym na gtebokosci 80/70/60 cm. Ponizej przyktadowy rysunek poglgdowy
projektowanego urzgdzenia:

A
b 4

HIC <60
56,8 m?

701

2.2.4. lestaw zabawowy (pkt. 4 wg PZT)

ZLestaw o konstrukciji stalowej o profilu 80 x 80 mm cynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo. Podesty/ platformy oraz Scianki wspinaczkowe wykonane z ptyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych. Dachy i ostony oraz panele
manipulacyjne wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE. Zjazd
strazacki wykonany ze stali nierdzewnej. Okna labiryntu wykonane z poliweglanu,
tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu. Kamienie wspinaczkowe
wykonane z zywicy poliestrowej i wypetniaczy mineralnych. Liny stalowe w oplocie
polipropylenowym, tgczone frwatymi elementami ze stali nierdzewnej. Drqgzki,
porecze ze stali nierdzewnej, Sruby ze stali nierdzewnej. Na gorze konstrukciji
bezpieczne zaslepki wykonane z polipropylenu.

Urzgdzenie nie powinno posiadac ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych czesci ciata. Mocowanie
do podtoza za pomocqg kotew stalowych zamontowanych w fundamencie
betonowym na gtebokosci 80/70/60 cm. Zjezdzalnia nie powinna by¢ usytuowana
w kierunku potudniowym. Lokalizacje urzgdzenia zaplanowano tak, aby Slizgi
skierowane byty w kierunku pétnocno-zachodnim.

Dane urzgdzenia:

e dtugosc 451 cm,

e szeroko$¢ 395 cm,

* wysokos¢ catkowita 343 cm,

« strefa bezpieczenstwa 45,1 m?,
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* wysokosc swobodnego upadku 200 cm.

Ponizej przyktadowy rysunek poglgdowy projektowanego urzgdzenia:

343

150

90

3%

2.3. Montaz elementdéw matej architektury

Dla wszystkich elementow matej architektury dopuszcza sie odchytki wymiarowe
+/-10 cm.

2.3.1. tawki

W ramach realizacji przedmiotowego zadania projektuje sie montaz 3 szt. tawek.
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tawki wykonane na Konstrukcji stalowej cynkowanej i malowanej proszkowo
w kolorze czarnym. Siedziska/oparcia wykonane z impregnowanego drewna
Swierkowego pozbawionego sekdw o grubosci min. 4 cm malowane 2-krotnie
lazurg/ lakierobejcq zewnetrzng w kolorze mahon/palisander. tawki powinny by¢
trwate, odporne na zmienne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
Sruby ze stali nierdzewnej. Wymaga sie by zamontowaé tawki, ktére bedq zblizone
wyglgdem do tawki zainstalowanej w istniejgcej czesci placu zabaw. Montaz tawki
do podtoza za pomocqg kotwy lub kotka rozporowego w betonie.

Dane urzgdzenia:

e dtugosc 170 cm,
e szeroko$¢ 55 cm,
e wysokos¢ catkowita 75 cm.

Ponizej przyktadowy rysunek poglgdowy projektowanego elementu:

—— 550 —‘ } 1700 ‘

2.3.2. Kosze na smieci

Projektuje sie montaz 2 sztuk koszy na odpady state o pojemnosci ok 65 I.
Konstrukcja kosza stalowo-drewniana. Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze czarnym. Listwy drewniane $wierkowe malowane 2-krotnie
lazurg/ lakierobejcqg zewnetrzng w kolorze mahon/palisander. Podstawa betonowa
Z grysu ptukanego. Wktad z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo, gr. min. 0,5
mm.
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Dane urzgdzenia:

« dtugosc/szerokosc 48 cm,
« wysokos¢ catkowita 73 cm.

Ponizej przyktadowy rysunek poglgdowy projektowanego urzgdzenia:

430

=
730

u

480

2.4. Likwidacja istniejgcego ogrodzenia

W zwigzku ze ztym stanem technicznym oraz projektowanym poszerzeniem placu
zabaw projektuje sie demontaz ogrodzenia dtugosci 60,80 m wraz z istniejgcq furtkg
na istniejgcej czesci placu zabaw. Wykonawca jest zobowigzany do wywozu i
utylizacji zdemontowanych elementow.

2.5. Montaz ogrodzenia

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramg i furtkg
wykonanego ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w  kolorze
czarny/szary/zielony. Panel wykonany z drutu stalowego srednicy min. 4,0 mm.

Wymiary panelu:

e Wymiary oczka — 50x200 mm;
e Wysoko$¢ — 1230 mm;
e Szeroko$c¢ — 2500 mm.

Stupki ogrodzenia wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze
szary/stalowy/zielony o wym. 60x40x1,2 mm, wys. 2,0 m. Stupki zabezpieczone od
gory zaslepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Stupki nalezy zabetonowad
w gruncie do gtebokosci min. 0,7 m. Brama dwuskrzydtowa, harmonijkowa,

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROJEKTU
PN. ,,PLANETA DZIECI - PLAC ZABAW PRZY PSP NR 7"



przylegajgca do furtki o dtugosci tgcznej skrzydet 3,5 m, wys. 1,23 m. Wypetnienie
skrzydet bramy — panel 3D (wtasciwosci jak ogrodzenie). Skrzydto furtki w konstrukcji
zamknietej o szerokosci 1,0 m. i wysokosci 1,23. Wypetnienie skrzydta - panel 3D
(wtasciwosci jak ogrodzenie). Brama i furtka zamykane na klucz.

Montaz paneli do stupkdw za pomocg dedykowanych obejm stalowych. Wszystkie
elementy ogrodzenia nalezy zamontowac na jednym poziomie.

tgczna dtugosc projektowanego ogrodzenia wynosi 65,0 m.

PB’&EX:%H%FF&%}?@?E@‘ T

Uwaga: Koncowki pretow pionowych nie mogq wystawaé powyiej poziomego
pretu wienczqcego.

2.6. Wykonanie nasadzen drzew

Po stronie wschodniej projektowanego placu zabaw, wzdtuz istniejgcego
ogrodzenia boiska szkolnego projektuje sie wykonanie nasadzen 5 szt. drzew
lisciastych. Zaprojektowano nasadzenia gatunku Sliwa wisniowa 'Pissardii’. Drzewka
szczepione na pniu wys. 150 = 180 cm, ér. 10-12 cm, sadzonki drzew z pojemnikow.

Gatunek ten ro$nie dos¢ silnie w mtodym wieku. Tworzy niezbyt wysokie, geste,
wielopniowe drzewo o owalnej koronie, osiggajgce 5 m wysokosci i okoto 3 m
szerokosci. Ma ciemnowisniowe, czesto cierniste pedy, ktdére z czasem pokrywajq sie
ciemng korg. Liscie sqg eliptyczne, okoto 5 cm dtugosci, drobne, pitkowane.
Wierzchnia czes$¢ blaszki lisciowej btyszczgca i naga, spodnia — owtosiona delikatnie
wzdtuz nerwu gtdwnego. Liscie przez caty sezon sg ciemnoczerwone.

Sliwa ta jest odporna na okresowq susze i warunki miejskie. Moze rosngé
na stabszych glebach, ale najlepiej rosnie i kwitnie na zyznych, prochniczych, lekko
wilgotnych, przepuszczalnych, luznych glebach o odczynie obojetnym lub lekko
zasadowym, na stanowiskach stonecznych lub pdtcienistych. Jest odporna na mréz.
Lalecane coroczne ciecie pielegnacyjne po kwitnieniu w celu zageszczenia korony
i utrzymania zwartego pokroju.
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Wymagania dotyczgce sadzenia:

« dofki pod drzewa powinny miec wielko$¢ dostosowang do bryty korzeniowe;j;
drzewa nalezy sadzic w doty o promieniu wiekszym o 25 cm niz bryta
korzeniowa,

e roslina w miejscu sadzenia powinna by¢ posadzona na gtebokosci, na jakiej
rosta w szkdtce; zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy
rozwoj rosliny;

« korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciqc;

e korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig a nastepnie prawidtowo ubic,
uformowac miske i podlac;

e drzewa formy piennej nalezy ustabilizowac po posadzeniu trzema palikami,
osrednicy 6-8 cm o wysokosci dostosowane] do wysokosci sadzonki,
zwienczonymi u gory, lokalizacja i sposéb zamocowania palikdw nie powinien
narusza¢ bryty korzeniowej; zaleca sie wbicie palikdbw tuz obok bryty
na gtebokos¢ zapewniajgcq frwatg stabilizacje drzewa; niedopuszczalne jest
pozostawienia palikdw i rygli na wysokosci korony, moze by¢ ona wdwczas
narazona na ryzyko otar¢ podczas wiatrow; termin usuniecia palikowania
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musi by¢ dostosowany do indywidualnej sytuaciji, jednak nie dtuzszy niz 3 latq,
mocowanie palika wraz z nasadzeniem przy uzyciu specjalnej tasmy.

e dla wszystkich sadzonych drzew nalezy zastosowac ostony podstawy pnia
zabezpieczajgce przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.7. Odwodnienie placu zabaw

Odwodnienie placu zabaw realizowane bedzie powierzchniowo poprzez infiltracje
wod opadowych przez przepuszczalng nawierzchnie bezposrednio do gruntu oraz
na tereny zielone.

3. TECHNOLOGIA ROBOT

3.1. Przygotowanie terenu pod budowe

3.1.1. Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania terenu robdt przewiduje sie wytyczenie geodezyjne
projektowanej inwestycii.

3.1.2. /aplecze budowy

Lokalizacje zaplecza budowy ustali Wykonawca robdt po konsultacji z Inwestorem.
Zaplecze socjalne na placu budowy musi uwzglednia¢ wymogi ochrony
Srodowiska.

3.1.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane 1z budowqg obiektu, nalezy wykona¢ zgodnie
postanowieniami normy - Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne" — Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r. oraz zgodnie
z wymogami zawartymi w SST w dziale - ,,Roboty ziemne".

3.2. Roboty konstrukcyjne

3.2.1. Wytyczenie obiektu

Projektowane urzgdzenia wchodzgce w sktad placu zabaw nalezy wytyczyc
zgodnie z punktami tyczenia geodezyjnego:

Punki X Y
1 5661528.12 7389470.91
2 5661527.21 7389478.51
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3 5661521.53 7389474.15
4 5661518.58 /389473.69
5 5661516.76 7389476.86
6 5661514.32 7389475.09
7 5661516.78 7389471.57
8 5661518.38 7389467.11
9 5661520.30 7389468.41
10 5661523.61 7389463.57
11 5661521.68 7389462.26

3.3. Odwodnienie

3.3.1. Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzqdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robodt
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

3.3.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowacd
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych.

3.3.3. Uwagii wytyczne do wykonania robot

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt i przy zachowaniu przepisdw
BHP. Technologia wykonania i odbioru robdt zostata okreSlona w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktéra jest integralng czesciqg
niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne do realizacji robot:

* roboty budowlane odpowiednio oznakowal oraz zabezpieczy< przed
osobami postronnymi, a w szczegdlnosci przed uzytkownikami szkoty,
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« w przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie
naniesione na plan zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczyC
i powiadomi¢ Inwestora oraz Wykonawce dokumentacji projektowej,

e w celu zapewnienia wtasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
robot i specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robdt.

3.4. Wytyczne readlizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektow
ochrony srodowiska

Wykonawca roboét zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych
dziatan, aby stosowac sie do przepisdw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska
na placu budowy ipoza jego terenem. Wykonawca powinien unikac¢ szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wdd  gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych.

W okresie tfrwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracii,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na:
e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Przy prowadzeniu robot sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy
uwazacé, aby nie doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg
naffowq.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu  wiekszym od  dopuszczalnego,  okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg
miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjq,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije
poNnosi Zamawiaqjgcy.

3.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowd nad
budowie

Wykonawca przy redlizacji zadania bedzie przestrzegat przepisow w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe | bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie.

Zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jesli zachodzi taka koniecznose, nalezy
sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem bioz', na
podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. ,,Plan bioz" nalezy
opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca
bedzie stale uftrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo personel Wykonawcy.

3.6. Uwagi

A. Odstepstwa od projektu  muszg by¢ bezwzglednie  uzgodnione
Z projektantem,

B. Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowac¢ zgodnie
z instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi  Polskimi  Normami oraz  wymogami
producentdéw materiatdw i urzgdzen,

C. W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie
przestrzegac odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot i specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

D. Bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych przepisow BHP.
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4. Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie objetym zakresem opracowania nie jest zlokalizowana zadna
infrastruktura techniczna.

5. Kolizje

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Zaleca sie reczne wykonywanie robdt w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem
bqdz uszkodzeniem istniejgcych sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne
uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robdt koszty ponosi
wykonawca.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko

Przedsiewziecie nie kwadlifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywac na Srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. Uz 2016 r. Nrpoz. 71 z pdzn. zm.).

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedqg wywieraty
uijemnego wptywu na Srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkdéw zdrowia i zycia ludzi, zarbwno w frakcie budowy jok i w trakcie
eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie majg wptywu na stopien
zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

7. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania robdt stosowac zabezpieczenia wykopdw i oznakowanie
miejsc prowadzonych prac.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty iaprobaty
techniczne upowaznigjgce do stosowania w budownictwie iwydane przez
wtasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad
okreSlonych  wwydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalnosci  oraz
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z zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajgcym
z prowadzonego rodzaju robot.

Projektant: mgr inz. arch. Agnieswzka Porada-Jurek

architektura nr ewid. 14/LOOKK/2018

Asystent proj.

architektury mgr inz. Marcin Musiat
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Panel kratowy
Panel zgrzewany z pretdéw stalowych pojedynczych (poziomych

Shupek ogrodzeniowy
Przekroj stupa 60 x 40 [mm].

i pionowych), $rednica drutu panela ocynkowanego ogniowo:
min. 4,0 [mm], $rednica drutu panela ocynkowanego i
powleczonego poliestrowo: min. 5,0 [mm]. Dzi¢ki przegigciom
zachowuje sztywnosc¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
Szeroko$¢ panela: 2500 [mm)].
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysoko$¢ panela 1230, [mm].

Stupy posiadaja otwory montazowe. Montaz paneli do
stupow za pomocg stalowych obejm
prostokatnych. Obejmy w wersji ocynk. W sktad
akcesoriow wchodza: obejma metalowa; uchwyty
z tworzywa dedykowane panelom (dostosowane do
srednicy drutu), sruby nierdzewne M8x25 [mm],
podkfadki nierdzewne, nakretki samozrywalne

nierdzewne M8. Obejmy montazowe dostepne w wers;ji

przelotowej, naroznej i koncowe;.
Wysokos¢ stupka 2000 [mm]
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Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji zamknigtej.

Wypehienie skrzydta: panel 3D ocynk (spawane do konstrukcji)

Brama dwuskrzydiowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydta bramy harmonijkowe.

Skrzydto bramy w konstrukcji zamknietej.
Wypetnienie skrzydta: panel 3D (spawane do konstrukgii).

LN

UL. SW. ROCHA 147
97-500 RADOMSKO
NIP 772 226 50 71
TEL. 792 952 928

\ \4\4 P‘(OJ EKT ADRES E-MAIL: mmprojekt.biuro@gmail.com

NAZWA BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROJEKTU
INWESTYCJI PN.: "PLANETA DZIECI - PLAC ZABAW PRZY PSP NR 7"
ADRES DZIALKA NR EWID. 20
INWESTYCJI OBREB 0009 MIASTO RADOMSKO
MIASTO RADOMSKO
INWESTOR UL. TYSIACLECIA 5
97-500 RADOMSKO
NAZWA 2
RYSUNKU SCHEMAT MONTAZU FURTKI | BRAMY
ETAP OPRACOWANIA BRANZA DATA | SKALA | NR RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY PZT 04.2024 | 1:20 4
AUTOR OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN| PODPIS

PROJEKTANT
architektura

mgr inz. arch. AGNIESZKA PORADA-JUREK

14/LOOKK/2018

ASYSTENT PROJEKTANTA
architektura

mgr inz. MARCIN MUSIAL




	1. STRONA TYTUŁOWA
	6f2f56367b8f820c5de06ca197d1054d18c1347e53d5556d99b2fb1898949338.pdf
	D:\Ania\różne projekty niesklasyfikowne\PSP 7\poprawa 09.2024\PROJEKT WYKONAWCZY\RYS. 1 - 4 - PZT 26.03.2024 r. Rys. 1 (1)
	D:\Ania\różne projekty niesklasyfikowne\PSP 7\poprawa 09.2024\PROJEKT WYKONAWCZY\RYS. 1 - 4 - PZT 26.03.2024 r. Rys. 2 (1)
	6f2f56367b8f820c5de06ca197d1054d18c1347e53d5556d99b2fb1898949338.pdf

