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Dostawa rowerdéw cargo z wspomaganiem elektrycznym cz. 1
1 Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa 4 dwukotowych roweréw ze wspomaganiem

elektrycznym cargo.

1.1Wymagania dla rowerow

< Rower musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia z pdzn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 502).

% Rower ma by¢ przystosowany do jazdy w pozycji wyprostowanej przez osoby
o wzroscie od 160 do 195 cm.

% Rower powinien posiada¢ jednolita stonowang kolorystyke.

% Rower musi by¢ wyposazony we wspomagajacy naped elektryczny zasilany pradem
0 napieciu nie wyzszym niz 48 V i znamionowej mocy ciggtej rownej 250W, ktérego
moc wyjsciowa zmniejsza sie stopniowo i spada do zera po przekroczeniu predkosci
25 km/h oraz spetniaé¢ nastepujgce warunki:
> naped elektryczny powinien wtaczaé sie automatycznie w chwili rozpoczecia

pedatowania,
> naped elektryczny dziata jedynie w czasie pedatowania,
> naped elektryczny oparty o centralny silnik,
> instalacje kablowe poprowadzone sg wewnatrz konstrukcji roweru,

Rower powinien by¢ wyposazony w zintegrowane z ramga zabezpieczenie typu “O -

lock” w wersji “plug-in” z taricuchem o dtugosci min. 100 cm. Wszystko obstugiwane

jednym kluczem i umozliwiajace przypiecie roweru do trwatego elementu infrastruktury

tj. stojak rowerowy w formie odwréconej litery U.

% Rower powinien by¢ dostosowany do eksploatacji przez caty rok w polskich

warunkach klimatycznych.
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« Rower musi spetnia¢ ponizsze warunki:

» Dopuszczalna masa catkowita roweru powinna wynosi¢ min. 250 kg przy czym

tadownos¢ przedniej ramy roweru musi wynosi¢ min. 120kg,

» Szerokosc catej konstrukcji roweru nie moze przekracza¢ 90 cm .

Rower powinien posiadac nastepujace wyposazenie:

>

Skrzynia - o pojemnosci min. 250 | umieszczona w przedniej czesci roweru,

wykonana z aluminium Ilub innego trwatego materiatu wyposazona

w mechanizm zabezpieczania przed zamknieciem podczas tadowania.

Skrzynia powinna by¢ otwierana od goéry. Do zamkniecia skrzyni nalezy

dostarczy¢ dwa klucze;

Amortyzowany widelec przedni;

Akumulator:

= 0 pojemnosci min. 500 Wh,

= umieszczony W sposéb ograniczajagcy dostep do ogniwa dla oséb
postronnych, np. zabezpieczenie zamkiem na klucz. Proces wymiany
baterii (otwarcia mechanizmu zabezpieczajgcego ja przed kradziezg) musi
by¢ niezalezny od poziomu natadowania ogniwa,

= zapewniajagcy mozliwo$¢ eksploatacji przez caty rok w polskich
warunkach klimatycznych,

= w ramach Przedmiotu zamoéwienia Wykonawca dostarczy tadowarke do
kazdego roweru.

Rama z niskim przekrokiem,

> Opony - antyprzebiciowe, z paskiem odblaskowym, typu miejskiego, o min,

szerokosci 2.15%;

Koto przdd - 20",

Koto tyt - 26";

Demontowany wyswietlacz. Panel sterowania poziomem wspomagania

i innymi funkcjami w manetce;
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> Dzwonek;

> Przektadnia planetarna w tylnej piascie o zakresie proporcji min. 300%,

> Btotniki - tworzywo sztywne lub metalowe, gtebokie, wyposazone w
chlapacze;

» Hamulec przedni - tarczowy hydrauliczny, obstugiwany przy pomocy
dzwigni recznej lewe;j.

» Hamulec tylny - tarczowy hydrauliczny, obstugiwany przy pomocy dzwigni
recznej prawej.
Nozka - dostosowana do zwiekszonej wagi roweru.

> Siodto:
=  Typu miejskiego, przystosowane do jazdy w pozycji wyprostowane;j.
= Poszycie siodta - pianka integralna, o podwyzszonej odpornosci.
= Stelaz z metalu

> Oswietlenie:
* Przednie - wykonane w technologii LED, zintegrowane z odblaskiem

koloru biatego, montowane centralnie nad przednim kotem.

= Tylne - wykonane w technologii LED, zintegrowane z odblaskiem koloru

czerwonego.

1.2 Odbiory

% W dniu dostarczenia roweréw Zamawiajacy dokona odbioru lub odméwi odbioru,
przy czym odmowa winna by¢ uzasadniona. Powodem odmowy odbioru bedzie
dostarczenie towaru niezgodnego z umowa pod wzgledem jakosciowym i
ilosciowym lub inne wady istotne. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
wolnego od wad Przedmiotu Umowy terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag w

protokole, chyba ze Strony ustalg w protokole odbioru inny termin poprawy.
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< Transport w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego oraz wszelkie kwestii zwigzane

z roztadunkiem rowerdéw pozostajg po stronie Wykonawcy.



