KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054 T Skotniki Duze - Baranéw od km 0+110 do km 1+090 dt. 980 m

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1|SST D 01.02. |Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betono- m 11*6 = 66,000
d.1/04 we 0 $r. 50 cm
2|SST D-01.02. | Mechaniczne $cinanie zarosli i krzakéw w rowie i poboczu ha 0,2
d.1]01
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Podbudowa
3|SST D 05.03. |Frezowanie warstw asfaltowych, podbudowy o tacznej gru- m2 685*5,9+295*
d.2|11 bosci 20 cm 52=
5575,500
Razem dziat: Podbudowa
3 Nawierzchnia
4|SST D-04.08. |Warstwa wyréwnawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o t (685*5,9*
d.3/01d zmiennej grubosci dla KR2, transport mieszanki samochoda- 0,05)+(295*
mi samowytadowczymi o tadownosci 10 - 15 t 5,3*0,05) =
280,250
5|SST D-05.03. |Warstwa Scieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubosci 4 m2 685*5,9+295*
d.3|05d cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyta- 52=
dowczymi o fadownosci 10 - 15 ton 5575,500
Razem dziat: Nawierzchnia
4 Zjazdy
6|SST D 03.01. |Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD $r.50 cm m 11*6 = 66,000
d.4|03a utozonych na tawie z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/32 mm
gr. 20 cm, wraz z zageszczeniem oraz wykonanie naziomu
7|SST D 06.02. |Wykonanie $cianek czotowych skosnych z prefabrykatéw be- szt 11*2 = 22,000
d.4|01 tonowych zbrojonych z izolacjg dla przepustéw o $r. 50 cm
8|SST D-04.04. |Nawierzchnia z kruszywem tamanego 0-31,5 mm warstwa m2 15*6*4 =
d.4|04 gorna o grubosci 15 cm po zageszczeniu 360,000
9|SST D 05.03. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4 cm na zjaz- m2 1*6*4 =
d.4|05d dach do posesiji 24,000
Razem dziat: Zjazdy
5 Zjazdy na drogi boczne
10|SST D-05.03. |Warstwa sScieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubosci 4 m2 [[(12+5)*5)/2]*
d.5|05d cmdla KR2, transport mieszanki samochodami samowyta- 2 = 85,000
dowczymi o fadownosci 10 - 15 ton
Razem dziat: Zjazdy na drogi boczne
6 Réw
11|SST D-06.04. |Odmulenie istniejgcych rowdéw do 50 cm z profilowaniem dna m 470
d.6|01 i skarp rowu przy uzyciu koparki podsigbiernej o pojemnosci
tyzki 0,25 m3 w gruncie IIl kategorii, ziemia z nadmiaru z od-
wozem do 1 km
Razem dzial: Row
7 Pobocza
12|SST D-06.03. | Scinanie zawyzonych poboczy wykonywane mechanicznie m2 980*2*0,75 =
d.7|01 przy grubosci $cinanej warstwy od 10 do 20 cm wraz z odwie- 1470,000
zieniem $cinki na odktad
13|SST D-06.03. |Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.15 m2 980*2*0,75 =
d.7/01 cm o szerokosci 0,75 m z zageszczeniem 1470,000

Razem dziat: Pobocza

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2788 Uzytkownik: PZD BUSKO




