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OSWIADCZENIE INWESTORA
W SPRAWIE BRAKU MOZLIWOSCI BUDOWY KANALU
TECHNOLOGICZNEGO W PASIE DROGOWYM

Zgodnie z art. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz niektorych innych ustaw (j.t Dz. U. 2022 poz. 1783) o$wiadczam, iz brak jest mozliwosci
budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym przebudowywanej drogi Nr 1029T Shuzéw —
Kotki - Widuchowa od km 2+904 do km 3+824 dL 920m w miejscowosci Kotki gmina Busko-
Zdr6j z uwagi na brak miejsca na zlokalizowanie kanalu technologicznego zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

Budowlane
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1029T Stuzéw — Kotki -Widuchowa od km 2+904 do km 3+824 di.
920m

1. CZESC OPISOWA

1.1.Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu i technologii robot
zwigzanych z ,,Przebudows drogi powiatowej nr 1029T Shuzéw — Kotki - Widuchowa od km
2+904 do km 3+824 dl. 920m”. Przebudowa powyzszego odcinka ma za zadanie poprawe
przydatnosci drogi do uzytkowania tj. poprawe stanu technicznego konstrukcji nawierzchni jezdni
oraz poprawi¢ bezpieczenstwa ruchu. Przebudowa spowoduje zmniejszenie zagrozen, poprawe

bezpieczenstwa i poprawe komfortu uzytkowania.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o:

e  Wizje lokalne oraz niezbedne pomiaru uzupelniajace,

e Aktualna mape ewidencyjng w skali 1:5000

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznyeh (Dz.U. z 2022r.
poz. 1518),

e Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023.645 tj.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkdéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.z 2019 r. poz. 2311 ze zm.),

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 834),

1.3. Ogdlna charakterystyka stanu istniejacego

Droga powiatowa nr 1029T Stuzéw- Kotki - Widuchowa lezy w wojewddztwie
$wigtokrzyskim, w powiecie buskim, na terenie gminy Busko-Zdréj. Catkowita dlugos¢ drogi wynosi
4742 m. Planowany do przebudowy odcinek drogi przebiega od km 2+904 do km 3+824 przez

miejscowos¢ Kotki w kierunku miejscowosci Widuchowa.

Parametry techniczne istniejacej drogi:

= Klasa drogi L

= Kategoria drogi powiatowa

= Kategoria obecigzenia ruchem KR2

= Predkosé projektowa V ;=40 km/h

= Rodzaj drogi jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
= Szeroko$¢ nawierzchni 4,50m
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* Rodzaj nawierzchni bitumiczna

Droga powiatowa nr 1029T na przebudowywanym odcinku jest droga o szerokosci 4,5m. Na
realizowanym odcinku brak jest poboczy. Na nawierzchni wystepuja liczne spekania pojedyncze i
siatkowe, oraz ubytki masy bitumicznej. Na calym odcinku wystepuja nieréwnosci w profilu
podtuznym i poprzecznym. Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg istniejagcych rowdw, ktore sa w

ztym stanie (brak droznosci). Pozostata czes¢ drogi odwadniana jest metoda powierzchniows.

1.4. Opis stanu projektowanego

Parametry techniczne drogi po wykonaniu przebudowy:

= Klasa drogi L

» Kategoria drogi powiatowa

» Kategoria obcigzenia ruchem KR2

»  Predkos¢ projektowa V =40 km/h

v Rodzaj drogi jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
= Szeroko$é nawierzchni 4.50m

* Rodzaj nawierzchni bitumiczna

»  Szerokos¢ poboczy 0,75m

»  Nawierzchnia poboczy kruszywo 0/31,5

Podeczas przebudowy drogi powiatowej nr 1029T szerokos¢ nawierzchni nie ulegnie
zmianie i bedzie wynosi¢ 4,5m. Na catym przebudowywanym odcinku drogi obustronnie
wykonane zostang pobocza o szerokosci 0,75m z mieszanki niezwiazanej Kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5.

W celu naprawy uszkodzonej nawierzchni zastosowana zostanie technologia MCE,
ktora polegac bedzie na frezowaniu warstw bitumicznych calego odcinka wraz z podbudows.
Tak pozyskany material zostanie ponownie wbudowany (po przeprowadzeniu badan
laboratoryjnych oraz doziarnieniu mieszanki) jako warstwa podbudowy o grubosci 25cm.
‘Nastgpnie wykonana zostanie kolejna warstwa grubosci Sem z kruszywa tamanego 0/31,5mm.

Warstwa wigzgca wykonana zostanie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci Scm,
natomiast warstwa scieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm.
Na calym odcinku przebudowywanej drogi wyremontowane zostana zjazdy na drogi boczne,

dojazdy oraz dojazdy do posesji.

Parametry techniczne drogi w zakresie rozwigzania w planie i profilu, zostaty
przyjete zgodnie z jej funkcja oraz klasg przy zastosowaniu § 17 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. W sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. Z 2022 r. poz 1518.) ,,4. Na drodze, w
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miejscu zastosowania rozwiazania w celu uspokojenia ruchu, dopuszcza sie zm

szerokosci pasa ruchu do nie mniej niz 2,25m”.

W celu uspokojenie ruchu na wnioskowanej drodze zostanie ustawiony znak B-33 w

celu ograniczenia predkosci do 40km/h.

1.4.1. Roboty przyvgotowawcze i rozbiorkowe

Zakres pracy przygotowawczych polega¢ bedzie na frezowaniu warstw bitumicznych na calej
dlugosci przebudowywanego odcinka wraz z podbudowa. Zakres prac rozbiorkowych polegac bedzie
na rozebraniu przepustow rurowych betonowych pod zjazdami do posesji oraz rozebraniu kostki

brukowej na wjazdach.

1.4.2. Konstrukecja nawierzchni

4 cm warstwa Scieralna AC11S

5em warstwa wigzaca AC16W

5cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

25cm podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej
39cm RAZEM

1.4.3. Zjazdy do posesiji

Nawierzchnia na wjazdach do posesji, ktora wykonana zostala z kostki brukowej zostanie
rozebrana a nastgpnie po wykonaniu nawierzchni bitumicznej na jezdni zostanie ponownie utozona z
uwzglednieniem regulacji wysokosciowej. Czegs¢ zjazdéw posiada nawierzchni¢ z materiatow
gruntowych. W takich sytuacjach planuje sig¢, usunigcie tych warstw na glebokosci 15cm a nastepnie
odtworzenie ich z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaniczne o uziarnieniu 0/31,5mm.
Istniejace wjazdy, wykonane z kruszywa zostana ponownie odtworzone z uwzglednieniem regulacji
wysokosciowej. Planuje si¢ rowniez w miejscach, w ktorych wystgpowaty przepusty rurowe betonowe
wykonanie nowych przepustéw z rur PEHD $r. 50cm wraz z sciankami czotowymi prefabrykowanymi

mwomw:u:dm na podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5mm o grubosci 15cm.

1.4.4. Zjazdv na drogi boczne

Przy zjazdach na drogi boczne wykonane zostanie dowiazanie wysokosciowe. Nawierzchnia
na drogach bocznych nie ulegnie zmianie. Wszelkie prace prowadzone bgda do granicy istniejgcego

pasa drogowego.
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1.4.5. Odwodnienie drogi

Podczas przebudowywania odcinka drogi powiatowej nr 1029T E%ro:w:o.moﬂmsw. prace
konserwatorskie polegajace na wyczyszczeniu rowdw przydroznych na odcinku na calym
przebudowywanym odcinku oraz na wymianie istniejacych przepustow wykonanych z rur betonowych

na przepusty wykonane z rur PEHD wraz z $ciankami czotowymi prefabrykowanymi.

1.4.6. Pobocza

Na realizowanym odcinku wykonane zostang pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu od 0 do 31,5mm o grubosci 15¢cm.

1.4.7. Ochrona Srodowiska

Droga o numerze 1029T jest droga ogdlnodostepng i stuzy do obstlugi mieszkancow
przylegtych posesji. Realizacja tego zadania pozytywnie wplynie na podwyzszenie parametrow
technicznych, eksploatacyjnych oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu. Trasa drogi przebiega w pasie
wlasnosci drogi i nie narusza terendw zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch lekki, ktory nie
bedzie powodowat nadmiernego hatasu. W przyszlosci nie przewiduje sie wigkszego natezenia ruchu.
Ponadto uwaza si¢, iz przebudowa drogi (przy zachowaniu podstawowych norm i warunkow
realizacji) w zakresie wplywu na $rodowisko i zdrowie ludzi ze wzgledu na realizowane zadanie nie

pogorszy istniejacych juz warunkow i nie wplynie negatywnie na srodowisko.

1.5. Uwagi

B Na czas prowadzonych prac odcinek zostanie wylaczony z ruchu drogowego,

B Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP oraz z przepisami

obowiazujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych,
B Wszystkie zastosowane materiatu powinny posiadac¢ aprobaty techniczne oraz certyfikaty,

B Roboty ziemne w miejscach, gdzie przebiegaja urzadzenia obce, nalezy prowadzi¢ recznie oraz pod

nadzorem ich Wiascicieli,

W Teren budowy zostanie zabezpieczony i niedostepny dla 0sob bezposrednio niezatrudnionych przy
robotach budowlanych. Wykonawca podczas realizacji prac uwzgledni mozliwos¢ poruszania sig i

dojazdu dla 0sob zamieszkujacych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji,

H Roboty powinny zosta¢ wykonane przy zabezpieczeniu terenu wokol obiektu, zwlaszeza jedni po
ktorej odbywal sie bedzie ruch, przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonych robot.
Jakiekolwiek zanieczyszczenia powinny by¢ natychmiast usuwane. Prace zwigzane z czyszczeniem

terenu przyleglego do obiektu nalezy prowadzi¢ na biezaco. Po zakonczeniu robot nalezy przylegty
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teren oczysci¢ z pozostalych zanieczyszczen powstalych w czasie prowadzonych robodt oraz

uporzadkowac.

B Wszelkie prace wykonywane beda w granicach pasa drogowego.

B Zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektdrych
innych ustaw (j.t Dz. U. 2022 poz. 1783) obowiazek budowy kanalu technologicznego nie dotyczy
przebudowy drogi, jezeli w istniejacych granicach pasa drogowego brak jest miejsca na
zlokalizowanie kanalu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o ktérych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. Oswiadczenie inwestora w tej

kwestii dotaczono do niniejszej dokumentacji.

2. CZESC RYSUNKOWA
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km od 2+904 do km 2+957
km od 3+412 do km 3+824

SKALA 1:50
6000 -
{ L |
4500 "
750 2250 2250 750
£ 4 7 i g
2% | 2%,

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego P il
P obocze z kruszywa lamanego stabilizowanego
AC11S grubosci 4 cm mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15¢m

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W grubosci 5 cm

Podbudowa z kruszywa lamanego
0/31,5 grubosci 5cm

Podbudowa z mieszanki
mineralno-cementowo-emuisyjnej MCE
grubosci 25cm

o &3]

Inwestor: Powiat Buski
ggf ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdroj

Temat | przehudowa drogi powiatowej nr 1029T Stuzéw - Kotki - Widuchowa
od km 2+094 do km 3+824 dt. 920m

Tytul
rysunku: | Przekrdj konstrukcyjny row obustronny

Branza: il et Skala:

Drogowa 2 1:50
Autor: Pl /,// Data:

mgr inz. Rafal Dachowski %

24.10.2024

Autor: Poiph;

mgr inz Malgorza Mrugata \A_\r
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km od 2+957 do km 3+113
km od 3+206 do km 3+412

SKALA 1:50
6000 ,
. 4500 ]
750 ; 2250 4 - 2250 y 750

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC11S grubosci 4 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego
AC16W grubosci 5 cm

Podbudowa z kruszywa lamanego
0/31,5 grubosci 5cm

Podbudowa z mieszanki
mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE
grubosci 25cm

)@
Istniejacy teren

Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15cm

Inwestor:

] Powiat Buski
ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdréj

Temat: | Przebudowa drogi powiatowej nr 1029T Sluzow - Kotki - Widuchowa
od km 2+094 do km 3+824 di. 920m
Tytut
ysunku: | Przekroj konstrukeyjny row lewostronny
Brarza: Nr rysuniu: Skala:
Drogowa 3 1:50
Autor: Podpks ot i Data:
mgr inz. Rafat Dachowski i
Z 24.10.2024
Autor: P ]
mgr inz Malgorza Mrugata




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km od 3+113 do km 3+206
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AC11S grubosci 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC16W grubosci 5 cm

Pedbudowa z kruszywa lamanego
0/31,5 grubosci 5em
Podbudowa z mieszanki

mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE
grubosci 25cm

Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15cm
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SKALA 1:25
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Mieszanka zwirowo — piaskowa

o uziarnieniu 0/32mm gr. 15420 cm

Kruszywo tamane 0-31,5 mm
grubosci 15 cm

Scianka oporowa przepustu rurowego

do rur PEHD 030

fes] Powiat Buski
AU ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdroj

Przebudowa drogi powiatowej nr 1029T Stuzéw - Kotki - Widuchowa
od km 2+904 do km 3+824 dl. 920m

Przekroj przepustu 50

Fir rysumin Seaix

Drogowa 1:25
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