D-05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca AC11W, AC16W- ruch KR1-2

D.05.03.05/b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA (AC11W, AC16W — RUCH KR1 | KR2)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego dla zadania:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 1029T Stuzéw — Kotki — Widuchowa od km 2+904 do km 4+742
di. 1838 m”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji ST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1-2 o uziarnieniu AC 11W, AC16W , grubosci
5cm
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST D.M 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2 Warstwa wigzgca — jest to warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng a podbudowa.

1.4.3 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajgce
te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np.

wymiar 11 lub 16.

1.4.5 Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcy sie.

1.4.6 Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7 Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg .Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni  podatnych
i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8 Wymiar kruszywa — wielkosc¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9 Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm orazd > 2 mm.

1.4.10 Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza
czes¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11 Pyt —kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.
1.412 Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz

mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetlniacza pochodzenia  mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
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1.413 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

1.4.14 Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.M 00.00.00
»~Wymagania ogoéine”

2.2. Materialy do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC11W , AC16W

Tablica 1.
Materiat Kategoria ruchu KR1-KR2
Mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W AC16W
o wymiarze D,[mm] 11 16
Lepiszcze asfaltowe 50/70
Kruszywa mineralne Tablica 3; 4A; 4; 5 niniejszych ST

2.3.Lepiszcza asfaltowe

Wymagane wobec asfaltu drogowego 50/70 wg PN-EN 12591

Tablica 2.
Lp. Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu
50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C g; PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zapionu, °C PN-EN 22592 230
nie mniej niz
Zawartos¢ skfadnikéw
4 | rozpuszczalnych,nie mniej % m/m PN-EN 12592 99
niz
Zmiana masy po starzeniu
5 | (ubytek lub przyrost), nie % m/m PN-EN 12607-1 0,5
wiecej niz
Pozostata penetracja po o PN-EN 1426
6 e caer Yo 50
starzeniu, nie mniegj niz
o PN-EN 1427
Temperatura migknienia po o
7 S o C 48
starzeniu, nie mniegj niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
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8 Zawartos$¢ parafiny, nie o PN-EN 12606-1 2,2
wiecej niz °
9 | Wzrost temp. mieknienia po °C PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wiecej niz
10 | [emperatura famiiwosci °C PN-EN 12593 8
Fraassa, nie wiecej niz
Sktadowanie asfaltu drogowego powinno  sie odbywaé¢ w zbiornikach,  wykluczajgcych

zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni

z przewodami  grzewczymi). Zbiornik

(bez  kontaktu  asfaltu

roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac

automatyczny system grzewczy z tolerancjg = 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.4.Kruszywo

Kruszywo powinno spetniaC wymagania PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014, obejmujgce

kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania
Kategoria ruchu KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; Gasits
wymagane kategorie Gaons

Gaonrs
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz f2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; FI35
kategoria nie wyzsza niz: lub SI35

Procentowa zawarto$é ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie
nizsza niz:

CDekIarowana

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN
1097-2, rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14;
kategoria nie wyzsza niz:

LAs0

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6,rozdz.7,8,9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢é wedlug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie
o wymiarze 8/11,11/16 lub 8/16 kategoria nie wyzsza niz:

F2

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana
kategoria:

SBLa

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN
932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 1744-1p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mcpcO,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odpornosé

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chiodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2

wymagana odpornosc

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V35

Tablica 4A.
mm do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8
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Wymagania

Wiasciwosci kruszywa

Kategoria ruchu KR1+KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wediug

N GtcNR
kategorii:
Zawartosc¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza p
niz: °
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBEF10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

EcsDekIarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mpc 0,1

Tablica 4. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggltym uziarnieniu do D < 8 mm do

warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania
Kategoria ruchu KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

Gr85 lub Ga85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug

GTC NR
kategorii:
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f1e
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB:10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 z kruszywa o F
ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN  933-6, rozdz. 8, kategoria nie Ecspekiarowana

nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mcpc0,1

2.5. Wypelniacz

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci wypetniacza® do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypelniacza

Wymagania
Kategoria ruchu KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10;

zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jakosé pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:

MBe10

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1 %(m/m)

Gestos$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producenta
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Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu v
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatulry.mleknlema wedtug PN-EN 13179-1, Ares8/25
wymagana kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, WS
kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu  wapiennym ce
wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 70
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu K
mieszanym, wymagana kategoria: 2 Deklarowana
.Liczba  asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, BN
wymagana kategoria: Deklarowana

" Mozna stosowac pyty z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-
EN 13043. Proporcja pytow i wypetniacza wapiennego powinna byc¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci CaCOsz w
mieszance pytoéw i wypetniacza byta nie nizsza niz CCrzo

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska
musi by¢ réowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywaé w silosach
wyposazonych w urzgdzenia do aerac;ji.

2.6 Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobraé¢ i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 2697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.
Sktadowanie s$rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.

2.7. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych
materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg
ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

- emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszcza sie inne

rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.8. Materialy do zlgczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje wedtug PN- EN 13808 i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1

Emulsje asfaltowg mozna sktadowac w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M 00.00.00 ,Wymagania ogéine” .
3.2. Sprzet do wykonania robét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robat, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggltym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

5
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—skrapiarka,

—walce stalowe gfadkie,

—walce ogumione

— pita do obcinania warstwy nawierzchni

—szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,

—samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—sprzet drobny.

3.2.1 Wytwornia mieszanki mineralno-asfaltowej ( otaczarka)

Wytwdrnia musi posiadac petne wyposazenie zapewniajgce wtasciwg jakos¢ wytwarzanej mieszanki.
Dopuszcza sie wytwarzanie mieszanki w otaczarce gwarantujgcej wiasciwe wysuszenie, wymieszanie oraz
dozowanie poszczegolnych sktadnikdw.

Wytwarzanie mieszanki moze sie odbywac wytgcznie przy zastosowaniu automatycznego dozowania
sktadnikéw. Wytwaornia powinna posiadac zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki
celem zapewnienia ciggtosci produkcji.

3.2.2 Ukladarki

Uktadanie mieszanki moze sie odbywacé przy uzyciu uktadarki sterowanej elektronicznie o wydajno$ci
skorelowanej z wydajnoscig wytworni i posiadajgcej nastepujgce wyposazenie:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscia,
- podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia.

3.2.3 Walce do zageszczania

Do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowa¢ walce statyczne ogumione i walce
mieszane z przednig osig gtadkg wibracyjng i tylnig ogumiong. Zaleca sie stosowanie zestawu walca
gtadkiego stalowego dwuwatowego z walcem ogumionym oraz na wygtadzenie walca dwuwatowego
Sredniego.

Walce musza by¢ wyposazone:

- w sprawny system zwilzania watéw przy uzyciu ptynu, w celu niedopuszczenia do przyklejania sie
mieszanki ( dot. walcéw stalowych)

- w fartuchy ostonowe két ( dot. walcow ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury

-w urzgdzenia umozliwiajgce regulacje cisnienia w oponach w czasie watowania,

- we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wymuszajgcej ( dot. walcoéw wibracyjnych)

- w balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia

3.2.4 Inny sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na budowie takiego sprzetu jak: skrapiarka, szczotki, pita do
obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania probek.

3.2.5 Sprzet pomiarowy
Na budowie musi sie znajdowa¢ do dyspozycji nadzoru komplet przyrzadéw pomiarowych jak: tata, klin,
tasma, termometr itp.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport materiatéw

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci
od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona

6
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przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki

powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac¢ tylko $rodki antyadhezyjne
niewplywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0godlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.M 00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystgpieniem do produkcji mieszanki dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 11W, AC16W) oraz dokumenty
potwierdzajgce wymagang jakos¢ stosowanych materiatéw.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosc¢ lepiszcza podane sg w tablicy 6. Wymagane
wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 7 (projektowanie metodg empiryczng).

Produkcja moze sie rozpoczac¢ i odbywac jedynie na podstawie zatwierdzonej recepty. Wraz z recepturg
nalezy dostarczy¢ probki materiatdw do wykonania badan kontrolnych przez Laboratorium Zamawiajgcego

oraz 2 komplety prob Marshalla ( 3 prébki zageszczone 2x50 uderzen na strone i 6 prébek zageszczonych
2x35 uderzen na strone)

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego — AC 11 W,
AC16W do warstwy wigzacej KR1-KR2 - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014

e Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W
Wymiar sita #, [mm] od do od do
22,4 - - 100 -
16 100 - 90 100
11,2 90 100 65 80
8 60 85 - -
2 30 55 25 55
0,125 6 24 5 15
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0
Zawartos¢ lepiszcza minimum Bmin4,8 Bmin4,6

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?3 .
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pq), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci
lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a

2,650
wedtug réwnania: a =

pPd

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego — AC11W, AC16W
do warstwy wigzgcej KR1-KR2 - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014

Warunki
e zageszczania Metoda i warunki
Wiasciwosé wg PN-EN badania AC11W AC16 W
13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. Vmin3,0 Vmin3,0
przestrzeni 2x50 uderzen 4 Vmax6,0 Vmax6,0




D-05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca AC11W, AC16W- ruch KR1-2

Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 152_)697_8’ P- VFB min 65 VFB min 60
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzenh VFB max 80 VFB max 80
Zawarto$¢ wolnych I
przestrzeni w (2:)(155332?;; PN-EN 152_)697_8’ P VMA min 14 VMA min 14
mieszance mineralnej

PN-EN 12697-12,

przechowywanie w
Odporn_osc na .d2|aia.r_1|.e C.1.1 ,ubuame’, 40°C z jednym ITSR80 ITSR80
wody nie mniejsza niz: 2x35 uderzen cyklem

zamrazania?),
badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w znaczniku 1 -
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzeh
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania skfadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
z ukladem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C.
Temperatura asfaltu drogowego 50/70 w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac
180°C .

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,

a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno- asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC 11 W, AC16W - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

. Temperatura mieszanki
Lepiszcze asfaltowe °Cl
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Sposéb i czas mieszania skladnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié

réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwos$ciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze ( podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego
powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nosne
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane , réwne i bez kolein
- skropione zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 5.7
Do oceny rownosci podtuznej podioza nalezy stosowa¢ metode pomiaru planografem lub metode faty i klina.
Wartosci dopuszczalne podaje tablica 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwnosci podtuzne warstwy podtoza pod warstwe wigzgcg
(pomiar tatg 4-metrowg lub réwnowazng metodg)
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Klasa drogi Maksymalna nieréwnosc¢ podtoza pod
warstwe wigzgcg [mm]

ZLD 12

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnacé podtoze.

Rzedne wysokosciowe poditoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunggé.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnaé
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podiozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego
w betonie asfaltowym) nalezy usung¢, a powstate w ten sposoéb ubytki wypetni¢ materiatem
o wihasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypemié betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalié, jakie specjalne srodki nalezy podjgé
przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub
aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia
préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym
produkowac mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy
otaczarki.
Nie dopuszcza sie ocenianie doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skfadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.
Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
silosie lub zatadowa¢ na samochdd. Prébki do badanh nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie
z metodg okreslong w PN-EN 12697-27.

5.6. Odcinek préobny

Co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem roboét, na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje
odcinek prébny warstwy z betonu asfaltowego.
Wykonawca wykona odcinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia
warunkow zageszczania.

Miejsce i dlugos$¢ odcinka prébnego powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac
do wykonania warstwy Scieralne;.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikdw z odcinka prébnego.

5.7. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia
miedzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podtoze powinno byc¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami.
Skropienie lepiszczem podtoza, przed utozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinno by¢
wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m? , przy czym:
- zaleca sie stosowa¢ emulsje,
- ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z

9
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zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w
tablicy 10. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru
(V>16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanki mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia (°C)
przed przystgpieniem do robét w czasie robot
warstwa wigzgca 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Wiasciwosci warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na ruch KR1-KR2

Typ i wymiar mieszanki | Projektowana grubosc¢ Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
warstwy zageszczenia (%) przestrzeni w warstwie
technologicznej (cm) (%(v/v))
AC11W, KR1-KR2 4,0-10,0 >98,0 3,0-6,0
AC16W, KR1-KR2 5,0-10,0 >98,0 3,0-6,0

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w granicach
podanych w p. 5.3. Faktyczng, wymagang temperature zageszczania nalezy ustali¢ podczas wykonywania
odcinka prébnego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozktadarkg wyposazong
w ukfad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie
reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczagé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Ztgcza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztgcza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ rowno obciete i
zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczeciem uktadania
nastepnego odcinka powinna by¢ oklejona tadma asfaltowa.

Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST D.M. 00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
Kontrole jakosci robo6t oraz materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami w WT-1 oraz WT-2

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyskac i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji, wymagane dokumenty, dopuszczajgce
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczng,
ew .badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
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przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki wszystkich badan materiatéw przeznaczonych do produkc;ji

mieszanki mineralno - asfaltowej celem poréwnania z wymaganiami ST i akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Badania Wykonawcy

Badania sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakosc
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw lepiszczem i materiatéw do
uszczelnien), oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w SST. Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji zadania z niezbedng
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien
w stosunku do wymagan SST, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

pkt. 6.3.2
Tablica 12. Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy zwigzany z wykonaniem mieszanki

mineralno-asfaltowe;j

Niezaleznie od badan Wykonawcy Zamawiajacy przeprowadza wlasne badania kontrolne wedtug

Ip | Wyszczegdlnienie badan | Czestotliwosé badan
BADANIA MATERIALOW
1 Uziarnienie kruszywa, zawartos¢ pytu, wskaznik Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej
ptaskosci kruszywa grubego zanieczyszczenia lekkie, frakcji. Przy kazdej zmianie kruszywa
jakos¢ pytu w kruszywie drobnym okreslenie jego kategorii
2 Uziarnienie, jako$¢ pytu, zawarto$¢ wody w Jedno badanie na 100ton dostarczonego
wypethiaczu wypethiacza
3 Penetracja, temperatura mieknienia Jedno badanie dla kazdej cysterny
WARUNKI ATMOSFERYCZNE
4 | Temperatura powietrza | 3 razy dziennie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
5 Temperatura sktadnikow Dozor ciggty
6 Temperatura mieszanKi Kazdy samochod przy zatadunku i w
czasie wbudowania
7 Zawartos$c¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki mineralnej Jedno badanie na kazde 500Mg, nie
rzadziej niz raz dziennie
8 Gestosc¢ objetosciowa na probkach Marshalla Jeden raz dziennie, jedna seria probek dla
Zamawiajgcego
BADANIA WARSTWY PO ZAGESZCZENIU
9 Grubosc¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o dt.
1000m
10 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o dk.
1000m
11 Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie 2 prébki z kazdego pasa ruchu o dt.
1000m
12 Szerokosé warstwy 10 razy na odcinku o di. 1000m
13 Réwnos¢ podtuzna warstwy Pomiar ciggly kazdego pasa
14 Réwnos¢ poprzeczna warstwy Co 20m pasa ruchu
15 Spadki poprzeczne warstwy Co 20m pasa ruch*
16 Rzedne wysokos$ciowe Na osi i na krawedziach co 20m
17 Uksztattowanie w planie Na osi i na krawedziach co 20m
18 Wyglad warstwy Cata powierzchnia
19 Ztgcza podtuzne i poprzeczne Kazde zigcze

* dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych w gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.3.1.1 Badanie wtasciwosci kruszywa.
Z czestotliwoscig podang w tablicy12 nalezy kontrolowac kazdy rodzaj i frakcje dostarczonego
kruszywa. Wyniki powinny by¢é zgodne z wymaganiami w punkcie 2.4 Tablica 3,4, 4A.

6.3.1.2 Badanie wlasciwosci wypelniacza.
Z czestotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy kontrolowac¢ dostarczony wypetniacz. Wyniki powinny

by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 Tablica 5
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6.3.1.3 Badania wiasciwosci asfaltu
Z czestotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy kontrolowa¢ dostarczony asfalt. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3 Tablica 2

6.3.1.4 Pomiar temperatury skltadnikéw mieszanki.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy kontrolowa¢ temperature sktadnikdw mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce.
Wyniki powinny by¢ zgodne wymaganiami podanymi w punkcie 5.3

6.3.1.5 Pomiar temperatury mieszanki.

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i czasie
wbudowywania w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometrow cyfrowych z sondg wgtebna.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami w punktach 5.3.

6.3.1.6 Zawartos¢ asfaltu

Z czestotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy kontrolowa¢ zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralno

- asfaltowej. Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN12697-1,z prébki
pobranej w miejscu wbudowania z niezageszczonej mieszanki. Wielko$¢ prébki poddanej ekstrakcji
nalezy przyjg¢ zgodnie z PN-EN 12697-28. Badanie mozna rowniez wykonac¢ na probce o $rednicy
150mm odwierconej z utozonej warstwy. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzong recepturg
w granicach dopuszczalnych odchytek.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki w sktadzie mieszanki mineralno-bitumicznej, dotyczace
pojedynczego wyniku badania metodg ekstrakcji niezaleznie od ilosci prébek, % m/m.

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno - asfaltowej Dopuszczalne odchytki, %
1 Zawarto$¢ ziaren o wymiarze >2mm 5,0

2 Zawarto$¢ ziaren o wymiarze <0,125mm 2,0

3 Zawarto$¢ ziaren o wymiarze <0,063mm 12,0

4 Zawarto$¢ asfaltu +0,5

6.3.1.7 Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywa zatwierdzong, przy uwzglednieniu
tolerancji podanych w tablicy 13

6.3.1.8 Wiasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy okresla¢ metodg hydrostatyczng (opis podano w
Zeszycie 64, Arkusz 05) gestos¢ objetosciowg probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej
w dniu jej wbudowania.

6.3.1.9 Pomiar grubosci warstwy.

Grubos¢ wykonywanej warstwy nalezy okresli¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 12 na podstawie
wycietych prébek.

Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z projektowang, z tolerancjg dla pojedynczego
wyniku : +10%.

6.3.1.10 Wskaznik zageszczenia warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzi¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez porownanie gestosci objetosciowej wycietych probek z gestoscig objetosciowg probek
Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Okreslenie gestosci
nalezy wykonac¢ metodg hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.8. tablica 11

6.3.1.11 Wolna przestrzeh w zageszczonej warstwie.

Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna by¢ zgodna z wymaganiem podanym w pkt. 5.8.
tablica 11.
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6.3.1.12 Szerokos¢ warstwy.

Sprawdzenie szerokosci warstwy dokonuje sie przez pomiar bezposredni tasmg mierniczg prostopadle do
osi drogi z czestotliwoscig podang w tablicy12. Szeroko$é wykonanej warstwy

nie moze réznié sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.13 Réwnos¢ podituzna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy nawierzchni drogi nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciggtego,
réwnowazng uzyciu taty i klina, z wykorzystaniem planografu, umozliwiajgcego wyznaczenie odchylen
réwnosci podtuznej jako najwiekszej odlegtosci ( przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig taczacag spadek kot
jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy (mm). Pomiary nalezy wykona¢ w srodku kazdego
ocenianego pasa ruchu. Predkos¢ planografu w czasie pomiaru nie powinna przekracza¢ 15 km/h. W
miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podtuznej nawierzchni nalezy wykona¢ w sposéb
ciggly z uzyciem faty i klina

Tablica 14. Maksymalne nierdwnos$ci warstwy wigzgcej
(pomiar planografem lub fatg 4-metrowg i klinem)

Klasa drogi Warstwa wigzgca (mm)
z 9
L,D 12

6.3.1.14 Réwnos¢ poprzeczna.

Réwnos¢ poprzeczng nawierzchni nalezy mierzyé fatg ( o dlugosci odpowiadajgcej szerokosci mierzonego
pasa ruchu z tolerancjag + 15%) i klinem nie rzadziej niz co 20 m.

Maksymalne dopuszczalne nieréwnosci warstwy wigzgcej w kierunku poprzecznym: tablica 14.

6.3.1.15 Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20m oraz w punktach gtéwnych

tukéw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +
0,5%. Pomiar nalezy wykonaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni.

6.3.1.16 Rzedne wysokosciowe.

Z czestotliwosci podang w tablicy 12 nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe warstwy przez wykonanie
niwelacji i porownanie wynikow pomiarow z Dokumentacjg Projektowang. Rzedne

wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowang z tolerancjg +1 cm.

6.3.1.17 Uksztaltowanie w planie

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg usytuowania osi i krawedzi warstwy w planie.
Usytuowanie osi w planie wykonanej warstwy powinno by¢ zgodne Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg 5cm. Czestotliwosci pomiaréw podano w tablicy 12.

6.3.1.18 Ziacza podiuzne i poprzeczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprzez bezposrednie ogledziny prawidtowosci wykonania ztgczy podtuznych i
porzecznych. Ztgcza powinny by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do osi, powinny
by¢ catkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.1.19 Wyglad warstwy.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie powinien mie¢ jednolitg teksture, bez spekan,
deformacji, plam ,wykruszen i rakowin.

6.3.2 Badania kontrolne
Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajgcego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw) oraz gotowej warstwy
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru.
Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie¢ Zamawiajgcy w
obecnosci Wykonawcy. Miejsce poboru prébek do badah wskazuje Inzynier.
Badania odbywajg sie rowniez wtedy gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.
Zakres badan i pomiaréw kontrolnych obejmuje:

a) sprawdzenie jakosci materiatéw

b) sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
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c) wskaznik zageszczenia warstwy
d) wolna przestrzen w warstwie

e) grubos¢ warstwy

f) gestos$¢ objetosciowa mieszanki MA na probkach Marshalla
g) szerokos¢

h) roéwnosé podtuzna

i) réwnosc¢ poprzeczna

i) spadki poprzeczne

k) rzedne wysokosciowe

[) uksztattowanie w planie

m) wyglad warstwy

n) zigcza podtuzne i poprzeczne

Badania wymienione w pkt. a wykonuje sie na $rednich probkach, ktérych wielko$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz:

- wypetniacz -2kg

- kruszywa o uziarnieniu do 8mm - 5kg

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8mm - 15kg

- asfalt - prébka srednia z 3 prébek czesciowych po 2kg.

Badania wymienione w pkt. b, ¢, d, e wykonuje sie na probkach o srednicy 150mm wycietych

z nawierzchni w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Inzynier ustala rowniez czestotliwos¢ wyciecia
prébek.

Badanie wymienione w pkt. f wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego na probkach pobranych

i zageszczonych przez Wykonawce w obecnos$ci Inzyniera.

Roéwno$¢ w profilu podtuznym pkt. h — pomiar tatg 4-metrowa i klinem lub planografem.

Pozostate cechy wymienione w pkt. g, i, j, k, I, m, n sprawdza Inzynier.

6.3.3 Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badanh kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianej

warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia

badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania

prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianej warstwy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych
zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.4 Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.M. 00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego ( na ruch KR1-KR2)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M. 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
14
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tadma asfaltowg krawedzi urzadzenh obcych

- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzgdzen
pomocniczych,

- wykonanie potgczen podtuznych i poprzecznych,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu roboét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D.M00.00.00 Wymagania ogdlne
6.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujacych
w niniejszej ST)

2. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opis petrograficznego

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptasko$ci

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j

zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

7. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania bfekitem metylenowym

9. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena

zawartosci drobnych czagstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)
10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
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PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsiji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na
sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza —

Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem
mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
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40.
41.

42.
43,
44,
45,
46,
47.

48.

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13614
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN I1SO 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych
Czesc¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emuls;ji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsiji
asfaltowych

Wypetniacze zigczy i zalewy — Czes$c¢ 1: Specyfikacja zalew na goragco
Wypetniacze zlgczy i zalewy — Czesc¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

6.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

49. WT-1 2014 Kruszywa . Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych.

50. WT-2 2014 czes¢ I. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania Techniczne

51. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

6.4.Inne dokumenty

52. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

53. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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