KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1029T Stuzéw - Kotki - Widuchowa od km 2+904 do km 4+742 dt. 1838 m

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1|SST D 01.02. |Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betono- m 34%6 =
d.1/04 we o $r. 50 cm 204,000
2|SST D-01.02. | Mechaniczne $cinanie zarosli i krzakéw w rowie i poboczu ha 0,37
d.1/01
3|SST D 01.02. |Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami na drogi m 8*4 = 32,000
d.1]04 boczne - rury betonowe o $r. 50 cm
4|SST D-01.02. |Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej (kostka z m2 5%6*4 =
d.1/04 rozbiérki do ponownego utozenia) 120,000
5|SST D-01.02. |Rozebranie kraweznikdw na zjazdach (krawezniki z rozbiorki m 5*6 = 30,000
d.1/04 do ponownego utozenia na ptask)
6/SST D-01.02. |Rozebranie obrzeza na zjazdach (obrzeza z rozbidrki do po- m 5*6 = 30,000
d.1]04 nownego ufozenia )
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Podbudowa
7|SST D-04.10. |Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo- m2 1838*4,7 =
d.2|01 emulsyjnej MCE grubos$¢ warstwy 25 cm po zageszczeniu 8638,600
doziarnienie 50%
8/SST D-04.04. |Podbudowa z kruszywem tamanego 0-31,5 mm warstwa gor- m2 1838*4,7 =
d.2|04 na o grubosci 5 cm po zageszczeniu 8638,600
Razem dziat: Podbudowa
3 Nawierzchnia
9|SST D-05.03. |Warstwa wigzgca AC 16 W z betonu asfaltowego o grubosci m2 1838*4,6 =
d.3|05b 5cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyta- 8454,800
dowczymi o tadownosci 10 - 15 t
10|SST D-05.03. |Warstwa scieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubosci 4 m2 1838*4,5 =
d.3|05d cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyta- 8271,000
dowczymi o tadownosci 10 - 15 ton
Razem dziat: Nawierzchnia
4 Zjazdy
11|SST D 03.01. | Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD $r.50 cm m 34*6 =
d.4|03a utozonych na tawie z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/32 mm 204,000
gr. 20 cm, wraz z zageszczeniem oraz wykonanie naziomu
12|SST D 06.02. | Wykonanie $cianek czotowych skosnych z prefabrykatéw be- szt 34*2 = 68,000
d.4/01 tonowych zbrojonych z izolacja dla przepustéw o $r. 50 cm
13|SST D-04.04. |Nawierzchnia z kruszywem tamanego 0-31,5 mm warstwa m2 28*6*4 =
d.4|04 gorna o grubosci 15 cm po zageszczeniu 672,000
14|SST D-05.03. | Wykonanie nawierzchni - nawierzchni zjazdéw z kostki bruko- m2 5*6*4 =
d.4|23 wej (kostka z rozbidrki do ponownego utozenia) 120,000
15|SST D 05.03. |Wykonanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4 cm na zjaz- m2 1*6*4 =
d.4/05d dach do posesiji 24,000
Razem dziat: Zjazdy
5 Zjazdy na drogi boczne
16|SST D 03.01. | Wykonanie przepustu z rur PEHD $r.50 cm na tawie z mie- m 4*8 = 32,000
d.5|03a szanki zwirowo-piaskowej 0/32 mm gr. 20 cm, wraz z za-
geszczeniem oraz wykonanie naziomu
17|SST D-03.01. |Wykonanie scianek czotowych skosnych z prefabrykatow be- szt 4*2 = 8,000
d.5/01 tonowych zbrojonych z izolacjg dla przepustéw o $r. 50 cm
18|SST D-04.04. |Nawierzchnia z kruszywem famanego 0-31,5 mm warstwa m2 4*8*4 =
d.5/04 gorna o grubosci 15 cm po zageszczeniu 128,000
Razem dziat: Zjazdy na drogi boczne
6 Réw
19|SST D-06.04. |Odmulenie istniejgcych rowdw do 50 cm z profilowaniem dna m 2785
d.6/01 i skarp rowu przy uzyciu koparki podsigbiernej o pojemnosci
tyzki 0,25 m3 w gruncie Il kategorii, ziemia z nadmiaru z od-
wozem do 1 km
Razem dziat: Row
7 Pobocza
20|SST D-06.03. |Scinanie zawyzonych poboczy wykonywane mechanicznie m2 1838*2*0,75
d.7|01 przy grubosci $cinanej warstwy od 10 do 20 cm wraz z odwie- =2757,000
zieniem $cinki na odkfad
21|SST D-06.03. |Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.15 m2 1838*2*0,75
d.7]01 cm o szerokosci 0,75 m z zageszczeniem = 2757,000

Razem dziat: Pobocza

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2788 Uzytkownik: PZD BUSKO




