OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNICZNY
Do projektu technicznego dla zadania; Scalenie gruntow obr ebu ewidencyjnego
Lekartéw jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie — roboty na rowach w
ramach ;
,Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 , Dziatania 4 — Inwestycje w
srodki trwate, Poddziatanie 4.3 ,Wsparcie na inwestycje gzeine z rozwojem, modernizgqj
dostosowaniem rolnictwa i fmictwa”, Operacja typu ,Scalenie gruntow”
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1. Podstawa i zakres opracowania
Opis stanu istniejgcego
3. Opis stanu projektowanego
3.1. Planowany zakres robot
3.2. Opis prowadzenia robét
3.3. Uwagi koncowe
CZESC RYSUNKOWA:
1. Plan zagospodarowania (calos$¢) skala 1:2000
2. Plan zagospodarowania réw R-1 skala 1:500
3. Plan zagospodarowania réw R-2 skala 1:500
4. Planzagospodarowania-réw-R-3- skala-1:500
5. Plan zagospodarowania row R-4-5 skala 1:500
6. Planzagespodarowaniarow R-6 skata—3:560
7. Plan zagospodarowania réw R-7 skala 1:500
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PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Powiatem Raciborski ,a wykonawcg
Projektowanie Konstrukcyjno-Inzynieryjne Bronistaw Waluga z siedzibg w Rudzie Slagskiej

Zakres opracowania obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci dla wykonania remontu
istniejgcych rowoéw melioracyjnych w zakresie obrebu geodezyjnego Lekartéw w jednostce
ewidencyjnej Pietrowice Wielkie , Powiat Raciborski w wojewddztwie Slgskim

2. Opis stanu istniej acego

Przedmiotem opracowania sg istniejgce rowy:

-réw R-1 o dtugosci 236,23 m

-row R-2 o dlugosci 518,91 m
SW-R-3-0-diugosel-275.00

réw-R-4-0-dHugoser-306-23

-réw R-5 o dtugosci 505,05 m

FOWR-6-0-dhugosei 139.20

-réw R-7 o dtugosci 242,40 m

Rowy petnig funkcje melioracyjng dla odprowadzenia nadmiaru wdd opadowych z
przylegtych terenéw rolnych.

Rowy R1-R7 stanowig zlewnie potoku Psina ,ktory jest lewobrzeznym doptywem rzeki
Odry

Rowy posiadajg zmienng gtebokos¢ i pochylenie . ;

-gtebokos¢ rowdéw wynosi 0,6 -1,1 m

- narowach R-1 ,R-3; R-7 gtebokos¢ lokalnie wynosi 0,3-0.5 m co wymaga lokalnego
pogtebienia i wyprofilowania niwelety

Znaczna cze$¢ rowdw jest zarosnieta i wymaga wykoszenia i odmulenia

Czes¢ rowdw jest zakrzaczona ; dotyczy to w szczegolnosci czeseirewd-R-3-orazrowt
R4-a-takze-miejscowo rowu R-2

Zakrzaczenie w wiekszosci to ; gtdg i czarny bez . Na skarpa lub w ich bliskosci
zlokalizowane sg réwniez drzewa ktorych gatezie w czesci ograniczajg przeptyw w
przekroju rowu . Kolidujgce gatezie nalezy przycigé

Na rowach zlokalizowane sa przepusty pod dojazdami do pdl ; dtugosc¢ przepustéw pod
dojazdami wynosi od 5.0-6.0 m ( wyjatek stanowi przepust pod drogg Lekartow —
Pietrowice Wielkie)

Rowy wymagajg odczyszczenia z namutu

3. Opis stanu projektowanego
3.1.Planowany zakres robét

W ramach robét remontowych przewidziano;
- wytyczenie osi rowow , sprawdzenie geodezyjne pochylen podtuznych z ustaleniem min.

Scalenie gruntdow obbu ewidencyjnego Lekartéw jednostka ewidencyjna RigteWielkie — roboty na rowach
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

wiasciwego pochylenia , sprawdzenie pochylenia skarp rowdw i wyznaczenie odcinkéw do ich
korekty

- wykoszenie roslinnosci porastajgcej skarpy i dno rowu

-wygrabienie Scietej roslinnosci

- wyciecie pilg krzewow i wykarczowaniem ich korzeni zagajnikdw ograniczajgcych przekroj
rowow

-odmulenie dna rowéw gt. 10-30 cm z zalegajgcych obumartych czesci roslin

-obrobienie skap rowow dla uzyskania wtasciwego pochylenia

-wyczyszczenie z namutu istniejgcych przepustow pod dojazdami do pdl

- odwoOz traw i krzewdw z koszenia i karczowania wraz z kosztami utylizacji

-rozplantowanie urobku z odmulenia i profilowania skarp rowéw, wywoz urobku.

3.2. Opis prowadzenia rob6t

Dla kazdego z remontowanych rowow opracowano plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapie
zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka Geodezyjnego w Raciborzu

Kazdy z rowéw ma okreslony kilometraz mierzony od uj$cia do konca zakresu robot
Przed przystapienie do robét ziemnych nalezy kazdy row geodezyjnie rozmierzy¢ ;

- ustali¢ kierunek sptywu

- ustali¢ pochylenie rowu

-ustali¢ miejsca konieczne dla karczowania krzewéw i przyciecia drzewostanu

-ustali¢ miejsca profilowania poprzecznego skarp poszczegoélnych rowéw

Na planach okreslono odcinki rodzaje robét koniczne do wykonania

3.3 Uwagi ko ncowe

Z informacji wynikajacych z mapy zasadniczej teren inwestycji jest wolny od sieci uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego

Nie wyklucza sie jednak mozliwosci kolizji z urzadzeniami ktére nie byly wykazane w zasobie
geodezyjnych . W przypadku pojawienia sie przy prowadzonych robotach takowych okolicznosci
wykonawca winien ustali¢ rodzaj urzadzenia kolidujgcego oraz jego wiasciciela , a dalsze prace w

biskosci powinien prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci

Opracowat

mgr in z. Bronistaw Waluga
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