Nazwa
Remont nawierzchni drogi publicznej nr 111406D: ul. Rubinowej w Otawie

inwestycji:
Adres dz. nr 20 AM-55, dz. nr 1, 2/2 AM-77, dz. nr 9, 13/9, 16/25, 16/26, 17, 18 AM-78
il le obreb Nowy Otok
jednostka ewidencyjna Ofawa
Inwestor: Gmina Miasto Otawa
pl. Zamkowy 15
55-200 Ofawa
Opracowat:
Imie i nazwisko: Pieczatka

i podpis:
mgr inz. Tomasz Olejniczenko
upr. nr DOS/0008/PBKb/19

Otawa, 2024-10 Egz.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Remont nawierzchni drogi publicznej nr 111406D: ul. Rubinowej w Otawie,

na odcinku od skrzyzowania z ul. Szmaragdowa do skrzyzowania z ul. Kwarcowa,
na dz. nr 20 AM-55, dz. nr 1, 2/2 AM-77, dz. nr 9, 13/9, 16/25, 16/26, 17, 18 AM-78, obreb Nowy
Otok, jednostka ewidencyjna Ofawa.

Parametry inwestycji

=dtugos¢ remontowanego odcinka: 382 m

=szeroko$¢ remontu: 6,0 m

2. Zakres planowanych robot

profilowanie i zageszczenie podtoza,

wzmocnienie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej mieszankg kamienng frakcji 0/31,5mm

o $redniej gr. 10 cm,

wzmocnienie nawierzchni jezdni kamiennej warstwg mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 S
gr. 5cm,

uzupetnienie poboczy mieszankg kamienng frakcji 0/31,5mm na szerokosci 75cm o sredniej
gr. 10cm,

regulacja urzadzen obcych: pokrywy wtazéw kanatowych, pokrywy zasuw wodociggowych

i innych, po poziomu jezdni,

wykonanie remontu istniejgcych przepustéw pod jezdnia:

demontaz istniejacej rury

wykonanie wykopu waskoprzestrzennego,

ufozenie rury kanalizacyjnej PVC DN315 SN8 na gtebokosci dna min. 70cm, ze spadkiem
podtuznym min. 2%,

obsypanie rurociggu piaskiem,

uzupetnienie wykopu mieszankg kamienng frakcji 0/31.5mm,

wydtuzenie istniejgcych przepustéw:

utozenie rur prefabrykowanych betonowych o srednicy max. 80cm, z zachowaniem spadkow
istniejgcych przepustow,

wykonanie $cian-obudéw wylotdw przepustow — betonowych monolitycznych lub
prefabrykowanych,

zasypanie i zageszczenie przestrzenie nad przepustem,

karczowanie pnia drzewa na skarpie rowu,

czyszczenie rowy na wskazanych fragmentach:

koszenie roslinnosci na skarpach rowu,

oczyszczenie dna rowu z namutu.

Opracowat:
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tACZY ARKUSZ 1

. 132.8

16/38_78

. 1329

16/44_78

16/43_78

16/45_78

2/8_7f

/
ARKUSZ 2

2/16_77

2/10_77

KOSZENIE ROWU
NA DEUGOSCI 10m

LEGENDA

ISTNIEJACA NAWERZCHNIA GRUNTOWA
DO WYMIANY NA NAWERZCHNIE,
BITUMICZNA

32.2

ISTNIEJACA NAWERZCHNIA GRUNTOWA
|:| DO WYMIANY NA NAWERZCHNIE

KAMIENNA

SA

2/18_77
2/19_77

REMONT ISTNIZJACEGO PRZEPUSTU
A KOSZENIE R

0501 20m

WYDEUZENIE ISTNIEJACEGO
PRZEPUSTU 0 2m

122 5

S|

& ! (?g
5 /50

e REMONT NAWERZOHNI DROG. PUBLICZNEY
NR 111406D: UL RUBNOWEJ W CtAWE

Inwestor Gmina Miasto Ofawa Ades dz. r 20 V55, &z nr 1, 2/2 AV-T7,
Pl Zamkowy 15 dz mr 9 13/, 16/25, 16/%6, 17, 18 A-78
55—-200 Otawa obreb Nowy Otok

jednostka ewidencyina Otawa

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Tomasz Olejniczenko
upr. nr DOS,/0008,/PBKb /19

Ranee 1N Sytuacyjny — arkusz 2

77 e rkes 2 | sae 1:500 |  owe 10.2024




075m,

PRZEKROJ POPRZECZNY A—A

450 m LB,

b My
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

GRUNTOWA DO WYMIANY

NA NAWIERZCHNIE, KAMIENNA

" ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
GRUNTOWA DO WYMIANY
NA NAWIERZCHNIE, KAMIENNA

ISTNIEJACA JEZDNIA TEUCZNIOWA
DO WYMIANY NA NAWIERZCHNIE,
BITUMICZNA

+0.09

10.00

MIESZANKA KAMIENNA 0/31.5 mm
STNIEJACE PODLOZE

§r. 10 ecm

MIESZANKA MINERALNO—ASFALTOWA AC 11 S

MESZANKA KAMIENNA 0/31.5 mm

STNIEJACA JEZDNIA TEUCZNIOWA

ISTNIEJACA JEZDNIA TLUCZNIOWA
¥ 500 m »
MIESZANKA KAMIENNA 0/31.5 mm | &. 10 cm
STNIEJACE PODLOZE
5cm
§r. 10 cm

mestielr REMONT NAWERZCHNI DROG PUBLICZNE
NR 111406D: UL RUBNOWEJ W CrAWE

Inwesto: Grmina Miasto Ofawa Ades dz r 20 AV-55, &z nr 1, 2/2 AV-77,
Pl. Zamkowy 15 d e 9, 13/, 16/25, 16/, 17, 18 AM-78
55-200 Otawa obreb Nowy Otok

jednostka ewidencyina Otawa

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Olejniczenko
upr. nr DOS,/0008,/PBKb /19

Podpis:

Renec PrZekroj poprzeczny A—A
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