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A.l1l KARTA OBIEKTU.
1. RODZAJ ZABYTKU: Dawny budynek szkoty.
2. LOKALIZACJA: woj. Podkarpackie, pow. tancut, gmina Biatobrzegi, Korniaktow
Potudniowy, dz. nr ewid. 190
AUTOR: nieznany
4. DATAPOWSTANIA: 1912 rok;

5. OPIS ZABYTKU:

Istniejacy obiekt objety opracowaniem wzniesiony zostat w 1912r. Pehit funkcje edukacyjng-
szkota podstawowa. Obecnie jest obiektem komunalnym. Budynek dawnej szkoly jest obiektem
jednokondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym. Jest budynkiem czesciowo podpiwniczonym.
Budynek wykonany na planie wielokata, o konstrukcji murowanej. Budynek przekryty jest dachem
wielospadowym o kgcie pochylenia pofaci dachowych ok. 30 - 40°. Konstrukcja wiezby dachowej
drewniana. Dach pokryty dachéwkg ceramiczng. Wejscie giéwne do budynku zlokalizowano od
strony wschodniej. Od strony zachodniej zlokalizowano dwa wejscia zapleczowe. Przy jednym
wejsciu zlokalizowano pochylnie dla niepetnosprawnych, stanowigcg element wtorny.

W bryle budynku wyrézni¢ mozna dobuddéwke, ktéra prawdopodobnie powstata w czasie
pdzniejszym. Jest zlokalizowana przy zachodniej, Scianie obiektu. Wyr6znia sie miedzy innymi
innym ksztaltem dachu ( pochylenie potaci ok. 30° ). Sciany dobudéwki sg ocieplone styropianem
o gr. ok. 8cm., wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Brak detalu architektonicznego na
elewaciji na scianach.

Budynek dawnej szkoly figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw gm. Biatobrzegi.

6. WLASCICIEL: Gmina Biatobrzegi.
7. FUNKCJA: obiekt komunalny.

8. ZAKRES OPRACOWANIA: Program prac konserwatorskich dotyczy: elewaciji,
konstrukcji dachu, pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i systemem
odwodnienia dachu, kominéw, piwnic, schodéw wejsciowych do budynku od strony
wschodniej.

Al.2. ISTNIEJACY UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Istniejgcy obiekt objety opracowaniem wzniesiony zostat w 1912r. Pemit funkcje edukacyjna-
szkota podstawowa. Obecnie jest obiektem komunalnym. Budynek dawnej szkoty jest obiektem
jednokondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym. Jest budynkiem czesciowo podpiwniczonym.
Budynek wykonany na planie wielokgta, o konstrukcji murowanej. Budynek przekryty jest dachem
wielospadowym o kacie pochylenia potaci dachowych ok. 30° - 40°. Konstrukcja wiezby dachowej
drewniana. Dach pokryty dachéwkg ceramiczng. Wejscie gtébwne do budynku zlokalizowano od
strony wschodniej. Od strony zachodniej zlokalizowano dwa wejscia zapleczowe. Przy jednym
wejsciu zlokalizowano pochylnie dla niepetnosprawnych, stanowigca element wtorny.

W bryle budynku wyrézni¢ mozna dobuddéwke, ktéra prawdopodobnie powstata w czasie
pozniejszym. Jest zlokalizowana przy zachodniej, Scianie obiektu. Wyr6znia sie¢ miedzy innymi
innym ksztaltem dachu ( pochylenie potaci ok. 30) Sciany dobudéwki sg ocieplone styropianem
o gr. ok. 8cm., wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Brak detalu architektonicznego na
elewacji.

Budynek dawnej szkoty figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw gm. Biatobrzegi.

A.13. ISTNIEJACY STAN TECHNICZNY BUDYNKU. OPIS ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH.

OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH.

Fundamenty.
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Sciany fundamentowe i piwnic o grubo$ci 29-43 cm murowane z cegly ceramicznej petnej, na
Zzaprawie cementowe;.

Sciany konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne parteru wykonane z cegty ceramicznej petnej o gr. 31-44 cm na zaprawie
cem.- wap. dwustronnie zabezpieczone tynkiem. Wewnetrzne Sciany nosne z cegty ceramicznej
petnej o gr. od 24-75 cm na zaprawie cem.- wap. dwustronnie zabezpieczone tynkiem. Sciany
wewnetrzne dziatowe z cegly ceramicznej peinej oraz cegly dziurawki o gr. od 6-18 cm
dwustronnie zabezpieczone tynkiem.

Schody wewnetrzne.
Budynek posiada dwie wewnetrzne klatki schodowe prowadzgce do piwnic o biegach
schodowych zelbetowych.

Dach.

Wiezba dachowa drewniana. Krokwie o przekroju: 8x18, ptatew: 16x16 cm, kleszcze:8x16 cm,
murtata: 16x16 cm, stup: 16x16 cm. Jako pokrycie dachu zastosowano dachdéwke. Na poddaszu
nieuzytkowym nie stwierdzono ocieplenia. Nachylenie pofaci ok. 39°. Stan techniczny wiezby
oceniono jako niedostateczny. Nalezy wykonaé nowg wigzbe dachowa.

Elementy wykonczeniowe.

Stolarka okienna

Stolarka okienna — PCV. Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako dobry.

Stolarka okienna w piwnicy - drewniana. Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako
niezadowalajgcy.

Stolarka drzwiowa — PVC, z plyt HDF. Stan techniczny stolarki drzwiowej zewnetrznych
gtébwnych drzwi oceniono jako dobry. Stan techniczny wewnetrznej stolarki drzwiowej oceniono
jako dobry.

Powtoki tynkarskie i malarskie — Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem akrylowym, gtadkie
malowane farbg elewacyjng. Sciany wewnetrzne pokryte tynkiem cem.-wap, gtadkie malowane
farbg emulsyjng. Tynki wewnetrzne w stanie dobrym.

Oktadziny wewnetrzne

— w pomieszczeniach sanitarnych, pom. socjalnym oraz na scianach ptytki glazurowe. Stan
techniczny oceniono jako dobry.

- na korytarzach oraz w salach wyktadziny PCV, ktory sg w stanie dobrym.

Pokrycie dachu
Dach pokryty dachdéwka ceramiczng. Stan techniczny oceniono jako zty. Pokrycie dachu wymaga
wymiany.

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu kamiennego. Dobry stan techniczny.

Obrébki blacharskie/parapety zewnetrzne
Obrébki blacharskie wykonane z blachy. Stan techniczny oceniono jako dostateczny. Obrébki
blacharskie wymagaja wymiany.

Posadzki i podtogi :

- korytarze, sale gtéwne- wyktadzina PCV

- pomieszczenia sanitarne, pom. Kuchni, wiatrotapy— gres
-pomieszczenia piwnicy — wylewka betonowa

Wszystkie posadzki w dobrym stanie technicznym.

Wyposazenie instalacyjne budynku:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- wodno — kanalizacyjna,
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- centralnego ogrzewania,
- elektryczna.
- wentylacji grawitacyjnej.

A.l4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU / STAN ZACHOWANIA.

Ocene stanu technicznego przedmiotowego budynku i jego gtéwnych elementéw konstrukcyjnych
przeprowadzono na podstawie inwentaryzaciji.

Przeprowadzone ogledziny obiektu pozwalajg stwierdzi¢, ze budynek znajduje sie w o0gdlnie
dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych zarysowan.

Stropy nie wykazujg nadmiernych ugie¢, posiadajg wystarczajacg nosnos¢ do przeniesienia
istniejgcych obcigzeh.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne w ogdlnie dobrym stanie technicznym. Miejscowo zlokalizowano
ubytki w wykonczeniu scian zewnetrznych. Trzony kominowe powyzej poz. stropu nad parterem ,
ze wzgledu na zly stan techniczny do wymiany na nowe.

Wiezba dachowa w niedostatecznym stanie technicznym. Wymaga czesciowej wymiany.

Whnioski

Na podstawie ogledzin i analizy technicznej oceniany budynek jest w dobrym stanie technicznym
ze wzgledu na gtéwne elementy nosne jak sciany, stropy.

Ze wzgledu na zly stan techniczny remontu wymagajg nastepujgce elementy konstrukcji i
wykonczenia:

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentow,

- remontu piwnic w zakresie: remont wykonczenia $cian, sufitu, podtogi, wentylacja grawitacyjna,

- remont komindw,

- remont elewacji budynku,

- remont schodéw wejsciowych od strony wschodniej,

- remont wiezby dachowej polegajagcy na wymianie elementéw wiezby pozostajgcych w ztym
stanie technicznym na nowe,

- remont pokrycia dachowego polegajgcy na wymianie istn. pokrycia z dachoéwki ceramicznej na
nowe przy zachowaniu materiatu i wzoru jak w stanie istniejgcym,

- wymiana istn. obrébek blacharskich wraz z elementami odwodnienia dachu.

Wszystkie prace budowlane winny by¢é wykonywane pod scistym nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogoéw sztuki budowlanej oraz przepiséw bhp.

W trakcie prac konserwatorskich nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik prac
konserwatorskich oraz dokumentacje fotograficzng. W kwestiach dyskusyjnych lub
w przypadku koniecznosci zmiany zalozen konserwatorskich nalezy zwotaé komisje
konserwatorska z przedstawicielami WUOZ w Przemyslu z delegaturag w Rzeszowie.
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Zdj. nr 2 _ Widok budynku szkoty od strony wschodniej_ wejscie.
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Zdj. nr 4 _ Sciana wschodnia budynku _ widok okapu.
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Zdj. nr 5 _ Sciana wschodnia budynku _ detal elewacyjny.

Zdj. nr 6 _ Sciana wschodnia budynku _ detal elewacyjny.
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Zdj. nr 7 _ Sciana zachodnia budynku _ uszkodzony tynk na elewacji.

Zdj. nr 8 _ Sciana wschodnia budynku _ uszkodzony tynk na elewacji.
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Zdj. nr 9 _ Sciana zachodnia budynku _ fragment.

Zdj. nr 10 _ Sciana zachodnia budynku _ fragment.
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Zdj. nr 11 _ Naroze ptd. zachodnie .

Zdj. nr 12 _Widok budynku - strona potudniowa .

str. 11



Zdj. nr 13 _ Widok budynku — strona pétnocna .

Zdj. nr 14 _Widok komina..
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Zdj. nr 15 _ Elewacja zachodnia_ zabezpieczenie okien piwnicznych kratami

Zdj. nr 16 _ Elewacja potudniowa_ detal elewacyjny.

stal.
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A.15. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WRAZ Z OKRESLENIEM TECHNOLOGI
PRAC REMONTOWYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY.

Przedmiotowy budynek objety wpisem do gminnej ewidencji zabytkow
gm. Biatobrzegi i podlega ochronie konserwatorskiej oraz powinien by¢
remontowany w oparciu o zasady konserwatorskie.

Szczegolng ochrong powinna by¢ objeta forma budynku a mianowicie rodzaj
poszycia dachowego, elementy wykonczenia elewacji jak i utwardzona czesé
wejscia frontowego obiektu.

Z uwagi na stwierdzony stan elementéw konstrukcyjno - wykonczeniowych istniejgcego budynku
dawnej szkoty nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace remontowe.

Do powyzej wymienionych prac naleza:

- zabezpieczenia konstrukcji fragmentéw $cian fundamentowych i $cian nadziemia,

- hydroizolacji $cian fundamentowych,

- termoizolacji scian fundamentowych,

- renowacji tynkéw zewnetrznych elewadji,

- remontu wiezby dachowej,

- remontu pokrycia dachowego polegajgce na wymianie istniejacego na nowe wraz z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym,

- renowacji krat okiennych w strefie przyziemia od strony zachodniej oraz uzupetnienie dwaéch krat. Do
okien piwnicznych( wg wzoru istn.)

- wymiana istn. obrébek blacharskich wraz z elementami odwodnienia dachu

- remont pomieszczen na poz. piwnic polegajacy na remoncie podtogi ,wykonczenia $cian, sufitu,
wykonania wentylacji grawitacyjnej,

- wymiana wewnetrznej posadzki na gruncie polegajaca na wymianie warstw posadzkowych w catosci
na nowe,

- wymiana istniejgcej instalacji odgromowej na nowa,

- remont kominéw,

- remont schodéw zewnetrznych od strony wschodniej.

Prace przygotowawcze.

Ze wzgledu na stan techniczny budynku dawnej szkoty w ramach planowanych prac remontowo
— renowacyjnych nalezy wykonac:

- prace naprawczo — zabezpieczajgce i uzupetniajgce fundamentow,

- oczyszczenia fundamentdéw oraz Scian zewnetrznych nadziemia z wszelkich zanieczyszczen:
ziemi, luznych fragmentéw zaprawy, roslinnosci,

- likwidacji warstw posadzkowych na poz. piwnic w catosci,

- likwidacji warstw wykonczenia scian i sufitu w pomieszczeniach w piwnicy,

- likwidacji fragmentéw tynku zewnetrznego wraz z mechanicznym oczyszczeniem pow. muru z
cegty,

- likwidacji fragmentéw tynku zewnetrznego wraz z mechanicznym oczyszczeniem pow. trzonéw
kominowych z cegty,

- likwidacji istniejgcych , zniszczonych fragmentéw wiezby dachowej,

- likwidacji istniejacego pokrycia dachowego z wymiang na nowe z zachowaniem oryginalnego
materiatu i wzoru lub wzoru zblizonego do oryginatu,

- likwidacji istniejgcej instalacji odgromowej,

- likwidacji istn., zewnetrznych obrobek blacharskich wraz z systemem odwodnienia dachu( rynny,
rury spustowe),

- demontazu istniejgcej konstrukcji murowanej schodéw zewnetrznych i podestu ( przeznaczone
do rekonstrukcji w catosci),

- prace naprawczo — zabezpieczajgce i uzupetniajgcych zewnetrznego utwardzenia terenu.

Fundamenty i Sciany fundamentowe.

Prace remontowe $cian fundamentowych nalezy rozpocza¢ od uzupetnienia ewentualnych
ubytkéw w Scianie fundamentowej, a dalej wykonania izolacji wtérnej metodg iniekcji. Przepony
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odcinajgce wilgo¢ podciggang przez mury wykona¢ obwodowo w poziomie parteru nad posadzkag
oraz od wewnatrz nad projektowanymi posadzkami w pomieszczeniu piwnicznym z uzyciem
gteboko penetrujgcego preparatu w postaci krzemianowego roztworu o wtasciwosciach
hydrofobowych powodujgcy zmniejszenie porowatosci i zamkniecie naczyn kapilarnych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego systemu.

W przypadku stwierdzenia ubytkéw konstrukcji fundamentéw nalezy wzmocnic¢ poprzez podbicie
betonowg fawg fundamentowg na podktadzie z chudego betonu, wraz z wykonaniem petnej
izolacji fundamentow.

Sciany fundamentowe po odkryciu nalezy dokfadnie oczy$ci¢ z ziemi, luznych fragmentéw,
obrzutki cementowej i zwietrzatej zaprawy wapiennej. Nastepnie catg $ciane nalezy
zdezynfekowac preparatem biobdjczym, odsoli¢ uzywajgc preparatu neutralizujgcego sole
budowlane , siarczany i chlorki zamieniajgc je w zwigzki nierozpuszczalne lub
trudnorozpuszczalne. Powierzchnie muru uzupetnié cementowg zaprawg naprawczg do
wyréwnywania ubytkow o minimalnym skurczu podczas wigzania. Od zewnatrz i od wewnatrz
nalezy wykona¢ pionowg hydroizolacje $cian fundamentowych.

Bitumiczna Izolacja pionowa $cian fundamentowych:

- gruntowanie podtoza emulsjg bitumiczna,

- pionowa, zewnetrzna izolacja z dwusktadnikowej powtoki polimerowo — bitumicznej,

- ostona powtok izolacyjnych styropianem ekstrudowanym klejonym punktowo przy uzyciu masy
bitumicznej.

Izolacja pozioma zabezpieczajaca mury przed kapilarnym podcigganiem wilgoci.

W zakresie izolacji poziomej nalezy wykona¢ zabezpieczenie $cian przed kapilarnym wnikaniem
wilgoci od strony fundamentéw. Nalezy wykona¢ izolacje wtérng — tzw. przepone pozioma.
Przepone poziomg wykonaé nalezy na poz. projektowanej izolacji poziomej posadzki. Otwory o
sr. 12mm nalezy wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem w rozstawie co 12cm na gt. Mniejsza
0 ok. 4cm od grubosci sciany. Po wykonaniu otwordéw nalezy je oczysci¢ za pomocg sprezonego
powietrza, usunaé resztki zwierciny. Do wykonania przepony poziomej zastosowac¢ krem
iniekcyjny, ktory nalezy wttacza¢ do nawierconych otwordéw lancg iniekcyjng. Po zakohczeniu
iniekcji otwory nalezy zabezpieczy¢ zaprawg cementows.

Sciany fundamentowe i $ciany piwnic nalezy izolowa¢ termicznie styrodurem o gr. 8cm. Styrodur
zabezpieczony od zewnatrz folig budowlana.

Remont pom. piwnic.

W zakres remontu pom. piwnic wchodza:

- likwidacja istn. warstw podtogowych z wymiang na nowe,

- wykonanie izolacji poziomej podtogi,

- wykonanie nowych warstw wykonczenia scian i sufitu. Technologia jak w opisie ponizej.
Wykonanie otworéw wentylacyjnych, wywiewnych, zabezpieczonych obustronnie kratkami
wentylacyjnymi wyposazonymi w siatki stalowe przeciw owadom.

Wewnetrzne, dyfuzyjne powtoki malarskie pow. s$cian i sufitu piwnic.

Malowanie scian wewnetrznych powierzchni scian, sufitow, stupéw za pomoca dyfuzyjnych farb
silikatowych po uprzednim ich zagruntowaniu systemowym preparatem gruntujgcym.
Kolor powierzchni wewnetrznych_ BIALY.

Sciany murowane nadziemia.

Zakresem prac remontowo — renowacyjnych zostaty objete Sciany zewnetrzne istniejgcego
budynku ( bez dobuddwki).

Skuwanie tynkow.

Mury ceglane $cian nalezy doktadnie oczysci¢ w catosci z tynku, luznych elementéw oraz
skruszonej zaprawy wapiennej.

Na gtéwnej bryle budynku ( naroznik ptd. wschodni i naroznik ptd. zachodni) zlokalizowano
boniowanie wykonane w technologii ze styropianu. Nalezy to rozebra¢ oraz wykona¢ ponownie w
technologii jak w technologii tynkéw renowacyjnych..

Dezynfekcja lica muru ceglanego oraz porazonych biologicznie tynkow.
Sciany murowane nasgczy¢ preparatem grzybobojczym.
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Wzmocnienie konstrukcji muréw.

Najbardziej zniszczone obszary nalezy przemurowaé cegtg na zaprawie trasowo — wapiennej
Wymagania okreslone dla zapraw wg badan:

- szybki transport kapilarny i wysoka nasigkliwos¢ wodg

- wytrzymatos$¢ mechaniczna réwnowazna lub stabsza od uzupetnianego podfoza

- odpornosc¢ na dziatanie zewnetrznych czynnikéw niszczacych (woda, mréz, spaliny, gazy)
- brak szkodliwych soli rozpuszczalnych w wodzie

- stabilizacja spoiwa.

Wykonac¢ zabezpieczenie scian murowanych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od
strony fundamentéw.

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykonac¢ niezbedne wzmocnienia
podtoza.

W zaleznosci od szerokosci rys naprawy wykonac poprzez:

- przemurowanie fragmentéw mur nowg cegtg na zaprawie trasowo-wapiennej,

- osadzenie w co drugiej spoinie poziomej kotew stalowych ze stali nierdzewnej & 8

stal A lll. Diugos¢ kotew ok. 100 cm. Kotwy wygiaé na koricach w ksztatcie litery U.

- zamocowanie stalowych siatek tynkarskich w miejscach wystepowania rys

- w przypadku wiekszych spekan (5-10 mm) rysy wypetni¢ poprzez iniekcje muru
trasowo-wapienng zaprawg iniekcyjng .

Obrébka powierzchniowa - prace tynkarskie.

Tynki renowacyjne WTA — zawilgocony i zasolony cokoét oraz sciany przyziemia wewnatrz
budynku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy starannie przygotowaé
podioze.

Otynkowac¢ zawilgocone i zasolone $ciany za pomocg tynkéw renowacyjnych w
nastepujgcy sposob:

- skucie starych zawilgoconych i zasolonych tynkow, staranne oczyszczenie
powierzchni $cian. Tynki skuwaé w catosci.

- wykonanie warstwy sczepnej (niepetnokryjgcej) z obrzutki renowacyjnej,

- wykonanie renowacyjnego tynku podktadowegoo grubosci ok.10 mm,

- Wykonanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego o grubosci ok.10 mm.
Wykonanie nowego tynku renowacyjnego w systemie WTA.

Tynki wapienno - trasowe — powyzej tynkéw renowacyjnych.

Otynkowa¢ sciany za pomocg tynkéw wapienno - trasowych w

nastepujgcy sposob:

- skucie starych tynkéw, staranne oczyszczenie

powierzchni &cian. Tynki skuwaé w catosci.

- wykonanie warstwy sczepnej (niepetnokryjacej) z obrzutki renowacyjnej,

- utozenie tynkdw wapienno — trasowych w 2 warstwach, gr. 1 warstwy 10mm.

Szpachlowanie elewaciji.

W celu uzyskania jednolitej faktury na catej powierzchni elewac;ji tynki przeszpachlowa¢ zaprawg
do szpachlowania.

Szpachle nalezy zacieraé paca z wilgotng ggbka.

Zewnetrzne, dyfuzyjne powtoki malarskie.

Malowanie Scian zewnetrznych powierzchni $cian za pomocg dyfuzyjnych farb silikonowych lub
silikatowych po uprzednim ich zagruntowaniu systemowym preparatem gruntujgcym.

Kolorystyka do uzgodnienia po wykonaniu sondowania kolorystyki oryginalnej oraz po podjeciu
decyzji przez komisje konserwatorska.

Przed pomalowaniem elewacji, zobowigzuje sie wykonawce do

wykonania prébek kolorystycznych farb na wiekszej powierzchni

(ok. 100 x 100 cm.) ich konsultacji i zatwierdzenia przez komisje konserwatorska.
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Renowacja muréw ceglanych.

Sposéb renowaciji:

- staranne oczyszczenie cegiet metodg strumieniowo-scierng z wykorzystaniem
miekkich kruszyw. Podczas czyszczenia usuwac jedynie resztki starych zapraw,
pobiatéw, powierzchniowe nawarstwienia oraz brud,

- usuniecie starych, zniszczonych spoin na gtebokos$¢ 15 — 20 mm w celu zwolnienia miejsca na
nowa spoine chronigcg materiat ceramiczny,

- usuniecie zniszczonych cegiet,

- przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe, nawilzy¢ Sciany i sklepienia preparatem
grzybobojczym,

- uzupetnienie ubytkéw w murach.

Cegty wmurowywacé na zaprawie murarskiej trasowo- wapiennej.

- niewielkie punktowe ubytki w cegtach uzupetnia¢ zaprawg do ubytkéw w cegle,

- spoinowanie naprawionych murow oraz sklepien zaprawg do spoinowania na bazie
wapna trasowego.

Odtwarzanie detali architektonicznych wykonanych w technologii tynkarskiej( boniowanie ,
podokienniki, opaski okienne):

- wykonaé¢ profil wzornika na podst. istniejacego profilu detalu architektonicznego, elewacyjnego,,
- skucie starych uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie

podtoza,

- warstwa sczepna - obrzutka z zaprawy obrzutkg renowacyjna,

- narzuci¢ na podioze pierwszg warstwe zaprawy. Nastepnie w razie koniecznosci za pomocg
wzornika przesuwanego po prowadnicach nadaé¢ wstepny ksztatt profilu detalu. W jednym cyklu
roboczym naktada¢ warstwe zaprawy o max grubosci 30 mm. W razie potrzeby naktada¢ kolejne
warstwy zaprawy po zwigzaniu warstwy natozonej wczesniej.

- po wykonaniu wstepnego ksztattu detalu przystgpi¢ do obrébki koncowej —

szpachlowania. Detal szpachlowaé za pomocg zaprawy o

uziarnieniu 0,0-0,4 mm. Po natozeniu warstwy szpachli nadac ostateczny ksztatt

detalu za pomocg wzornika przesuwanego po prowadnicach.

- Malowanie odtworzonych gzymséw oraz opasek okiennych za pomocag

dyfuzyjnych farb krzemianowych.

Dobér zaprawy do wyciaggania i odtwarzania sztukaterii nalezy skonsultowa¢ z
przedstawicielem firmy wybranego systemu renowacji obiektu oraz przy
wykonawstwie — bezwzglednie przestrzega¢ norm technologicznych producenta.

Wszystkie materialy uzyte do renowacji elewacji powinny stanowié
kompatybilny system jednego producenta i winny by¢ stosowane pod $cistym
nadzorem dostawcy.

Wiezba dachowa i pokrycie dachowe.

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, catos¢ wsparta na tramach i belkach
podwalinowych, z dwoma rzedami stupow.

W konstrukcji dachowej stwierdzono liczne zniszczenia i ubytki istniejgcej konstrukcji dachu.
Projektowana jest likwidacja pojedynczych, zniszczonych fragmentow istniejgcej
konstrukcji wiezby dachowej i odtworzenie jej na nowo.

Planowane jest odtworzenie istniejgcego, zniszczonego przekrycia dachu w postaci dachéwki
ceramicznej. Istniejgce pokrycie przeznaczone w catosci do usuniecia.

Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia na nowe - dachéwka ceramiczna z zachowaniem
wzoru oryginalnego lub zblizonego do ryginalnego. Planowana jest wymiana tat i kontrtat w
catosci z wymiang na nowe. Pod pokrycie dachowe nalezy zamocowac folie wiatoizolacyjng.
W celu zabezpieczenia i konserwacji nalezy elementy wiezby dachowej zakonserwowac
Ssrodkami ogniochronnymi oraz owado - i grzybobdjczymi.

Remont kominéw .

W zakres remontu kominéw wchodza:

- likwidacja istniejgcego wykonczenia pow. tynkarskich oraz odczyszczenie $cian ceglanych
kominow,
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- odczyszczeni i uszczelnienie przewodow kominowych,
- docieplenie styropianem p gr. 5cm,

- wykonanie tynkéw zewn. cienkowarstwowych malowanych farbg silikonowa lub silikatowa.

- remont obrébek blacharskich czapki kominowe;j,
- wymiana istn. kratek went. na nowo,
- wymiana istn. otwordw i klap rewizyjnych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Remont obrébek blacharskich .
W zakres remontu obrébek blacharskich wchodza:

- rozbidrka istniejgcych obrébek blacharskich okapu dachu, kominéw, parapetow zewnetrznych

oraz rynien i rur spustowych,

- wykonanie w/w obrébek blacharskich na nowo, wykonanych z blachy cynkowo — tytanowej o gr.

0.7mm,

- wykonanie rynien i rur spustowych na nowo , wykonanych z blachy cynkowo — tytanowej o gr.

0.7mm, zamocowanie rur spustowych i rynien jak w stanie istniejgcym, rury spustowe o $r.

100mm, rynny o $ér. 120mm.

Remont podestu wejsciowego wraz ze schodami zewnetrznymi .

W zakres remontu podestu i schodéw zewnetrznych od strony wschodniej wchodza:

- likwidacja istniejgcej konstrukcji schodéw w catosci,

- odtworzenie ksztattu schodéw jak w stanie istniejgcym przy zastosowaniu technologii
brukarskiej.

Dobudoéwka.

Czes¢ wtornie dobudowana podlegac bedzie nastepujgcym pracom remontowym:

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe i termiczne $cian fundamentowych i piwnic,

- odczyszczenie pow. elewacji oraz malowanie powtdrne farbg silikatowg lu silikonowa,
- wymiana pokrycia dachowego jak w catym budynku,

- wymiana wykonczenia cokotu jak w catym budynku,

- wymiana obrobek blacharskich i systemu odwodnienia wewn. jak w catym budynku.

opracowanie:

IMIE, | NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS

arch. Marcin Bochenski Rz/A -12/ 06
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