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Szkotfa K.PId

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Budynek Komunalny
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 Przygotowanie zaplecza robot, wyznaczenie stref bezepicznzych . Wykonanie |kpl
d.1.1|analiza indy- |zabezpieczen tymczasowych na czas wykonywania robot.
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-04
62 m 62.000
RAZEM 62.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1]0535-06
5"4.5 m 22.500
RAZEM 22.500
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
52.08 m?2 52.080
RAZEM 52.080
5|/KNR 4-03 Demontaz i poniowny montaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z m
d.1.1{1140-06 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
82.5 m 82.500
RAZEM 82.500
6|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1.1]0508-03
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.1]0403-03
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
8/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe. Usuniecie warstw do- m2
d.1.1{0406-01 cieplenia stropu- arszy, polepy glinianej
216 m?2 216.000
RAZEM 216.000
9 Doktadne wyzamiantanie, odkurzenie powierzchni stropu przed utozeniem no- |m2
d.1.1|analiza indy- |wego docieplenia
widualna
216 m?2 216.000
RAZEM 216.000
10{NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokos$- |m?2
d.1.1]202 1621a- |cido 10 m
01
(31+11.5)*2*4 m?2 340.000
RAZEM 340.000
11 Koszt pracy rusztowan na czas remontu dachu kpl
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1/1664-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-04 Transport ztomu i drewna samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km, wraz z kosztami utylizacji
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
14|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.1/1107-04 ponad 1 km, wraz z kosztami utylizac;ji
Krotnos¢ = 9
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
15/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1]0212-04
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
16|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.1/0350-01
2.06*4.80 m3 9.888
RAZEM 9.888
17 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - rozberanie parapetéw m2
d.1.1]0535-08
6.54 m?2 6.540
RAZEM 6.540
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18/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej - celem odkopania fundamentéw. m2
d.1.1/0805-06
analiza indy-
widualna
90.16*0.6 m?2 54.096
RAZEM 54.096
19|KNNR 6 Rozebranie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych oraz schodéw celem odka- |m2
d.1.1|0805-06 pania fundametow
analiza indy-
widualna
9.6*1.5 m?2 14.400
RAZEM 14.400
20|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.1/0806-08 wej
90.16 m 90.160
RAZEM 90.160
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.1.1|0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.1|0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
23 Utylizacja materiatéw z rozbiorki. Wraz z optatg na sktadowisku kpl
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Izolacja fundametow
24|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek- skucie cokotu z ptytek m2
d.1.2{0819-15
94.20%0.6 m?2 56.520
RAZEM 56.520
25|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.2|/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
94*1*1.5 m3 141.000
RAZEM 141.000
26|KNR 4-01 Czyszczenie fundametnéw przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.1.2{0610-03
94*1.5 m?2 141.000
RAZEM 141.000
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - przed tynkowaniem m2
d.1.2{202 1134-02
94*1.5 m?2 141.000
RAZEM 141.000
28|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich m2
d.1.2{0901-01
94*1.5 m?2 141.000
RAZEM 141.000
29|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych. Hydroizolacja dwu- |m2
d.1.2/0603-02 sktadnikowa, Polimerowo - bitumiczna
94*1.5 m?2 141.000
RAZEM 141.000
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS gr. 8cm styro- |m?2
d.1.2/0609-02 dur
94*1.5 m?2 141.000
RAZEM 141.000
31/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m2
d.1.2{0207-01
94*1.5 m?2 141.000
RAZEM 141.000
32|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64 cm - |m
d.1.2|/0104-04 stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
94 m 94.000
RAZEM 94.000
33|KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem m3
d.1.2/0105-02
141 m3 141.000
RAZEM 141.000
34|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.2/0228-01
141 m3 141.000
RAZEM 141.000
1.3 Odbéj wokdt budynku
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35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.3|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg. Materiat z rozbidrki
94 m 94.000
RAZEM 94.000
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.3{0402-03
94*0.3*0.3 m3 8.460
RAZEM 8.460
37|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowlokning na gruntach o umiarkowanej |m?2
d.1.3|0101-02 nosnosci sposobem recznym
94*0.6 m?2 56.400
RAZEM 56.400
38|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.3|0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm - 1s=0,98
0104-02
94*0.6 m?2 56.400
RAZEM 56.400
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-01 niu 20 cm. Kruszywa 0-31,5mm zageszczone do Is= min 0,98
94*0.6 m?2 56.400
RAZEM 56.400
40(KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m2
d.1.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
94*0.6 m?2 56.400
RAZEM 56.400
41|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m?2
d.1.3|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej. Materiat z rozbiorki.
94*0.6 m?2 56.400
RAZEM 56.400
42 Odtworzenie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych z kostki brukowej. Wraz z | kpl
d.1.3|analiza indy- |przerobieniem pochwytéw po dociepleniu $cian zewnetrznch
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 Skucie schodéw wejsciowych oraz wykonanie nowych z kostki brukowej wraz z|kpl
d.1.3|analiza indy- |obrzezami.
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Remont dachu - wymiana pokrycia
44|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1.4|0408-05 z tarcicy nasyconej - wymiana zgnitej i przemoknietej wiezby, przyjeto okoto
15%
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw $rodkami grzybo- |m?2
d.1.4|/0631-01 béjczymi i ogniochronnymi. Impregnacja catej wiezby dachowe;j.
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
46 |knr k-05 Folia paroprzepuszczalna- membrana dachowa gramatura 300 g/m2 m2
d.1.4/0103-01
analogia
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
47|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm. Impreg- |m2
d.1.4|0104-05 nowanych cisnieniowo
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
48|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1.4|0410-04 cy nasyconej. Impregnowne cisnieniowo
analogia
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
49|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng m2
d.1.4/0517-03
analogia
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
50|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m
d.1.4|0517-04 kreceniem wkretami - montaz ggsiorow
analogia
31 m 31.000
RAZEM 31.000
51/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy tytanowa cynkowej o szer.w rozwinieciu m2
d.1.4|202 0541-02 [ponad 25 cm. Blacha w kolorze dachu, wraz zuszczelnieniami , sylikonmi oraz
tasmami bitumicznymi
(31+12)*2*0.4*2 m?2 68.800
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RAZEM 68.800
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm blacha tytan cynk m
d.1.4/0522-02
31*2 m 62.000
RAZEM 62.000
53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy tytan cynk m
d.1.4/0526-04
4.5*5 m 22.500
RAZEM 22.500
54 Odtowrzenie wykonanie na nowo instlacji odgromowej budynku wraz z wyko- | kpl
d.1.4|analiza indy- |naniem protokotow.
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.1.4/0104-06
31*2 m 62.000
RAZEM 62.000
56|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.1.4/0104-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
57|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie oraz stopnie kominiarskie |szt.
d.1.4/0104-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
58| KNR-W 4-01 |Kominy z cegly klinkierowej - od stropu ponad dach. Odtworzenie trzonéw ko- |m3
d.1.4/0310-02 minowych.
9.88 m3 9.880
RAZEM 9.880
59|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.1.4/0310-05
4*4*3 m 48.000
RAZEM 48.000
60|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.1.4/0310-06
4*4*3 m 48.000
RAZEM 48.000
61|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - ze stali nierdzewnej szt.
d.1.4/0137-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
62|KNR 2-02 Czapki kominowe wylewane gr 7cm - zbrojone m2
d.1.4/0219-05
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
63 Dostawa i montaz wytazu dachowego kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Docieplenie stropu
64|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.5|0606-01 ziome podposadzkowe Grubosé min 0,3mm. Folia na stropie
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.5|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS100 gr. 10 cm STYROPIAN
EPS 100 GR. 10 (LAMBDA ..D .. 0,031W/mK)
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
66| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.5/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS100 gr. 10 cm STYROPIAN
EPS 100 GR. 10 (LAMBDA ..D .. 0,031W/mK)
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
67|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.5|0606-01 ziome podposadzkowe Grubos¢ min 0,3mm. Folia na styropianie
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
68|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.1.5/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
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69|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie zgodnie z pro- |m2
d.1.5{1106-07 jektem
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
1.6 Remont $cian - elewacji
70|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m, na cele elewacyjne m2
d.1.6/1604-02 oraz do wymiany pokrycia dachowego
(31+12)*2*4 m?2 344.000
RAZEM 344.000
71/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m?2
d.1.6{1613-02 koscido 15 m
(31+12)*2*4 m?2 344.000
RAZEM 344.000
72|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.6202 1622a-
01
(31+12)*2*4 m?2 344.000
RAZEM 344.000
73|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw z  |m2
d.1.6/0401-06 zaprawy cementowej na scianach, filarach, pilastrach
(31+12)*2*4 m?2 344.000
RAZEM 344.000
74|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe nacigcie. Odpylenie i zwilzenie pod- |m
d.1.6/0817-08 toza, doprowadzenie go do stanu matowo wilgotnego, wypetnienie naciecia ry-
Sy przy uzyciu cementu montazowego, wyréwnanie powierzchni
20 m 20.000
RAZEM 20.000
75/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla osadzenia pretdw wzmacniajgcych w cegle m
d.1.6{1001-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
76|KNR-W 4-01 |Wypetnienie bruzd zaprawg dwuskfadnikowag m2
d.1.6{0704-03
analogia
0.9 m?2 0.900
RAZEM 0.900
77|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych nierdzewnych gtadkich o |kg
d.1.6/0202-03 Srednicy 10-14 mm do osadzenia w bruzdach
analogia
45 kg 45.000
RAZEM 45.000
78|KNR-W 4-01 |Wypetnienie bruzd i pretow wzmacniajgcych zaprawg dwusktadnikowa m
d.1.6/0207-01
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
79|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach|m?2
d.1.6/0703-01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
80|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa -recz- |m2
d.1.6/0127-02 nie, malowanie dwukrotne
Krotnos¢ = 2
(31+12)*2*4 m?2 344.000
RAZEM 344.000
81|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne ma- |m?2
d.1.6{0128-01 lowanie podtoza
Krotnos¢ = 2
344 m?2 344.000
RAZEM 344.000
82| TZKNBK VIII |Wykonanie obrzutki zaprawg renowacyjna z przygotowaniem zaprawy na $cia-|m?2
d.1.6|02-24 nach pfaskich
344 m?2 344.000
RAZEM 344.000
83|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe podtadowy oraz na- |m?2
d.1.6|0122-02 wierzchniowy gr. tynku 2x1,5 cm.
analogia
344 m?2 344.000
RAZEM 344.000
84|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m?2
d.1.6/0124-01 chni tynkoéw, gr. warstwy 1,0 mm
344 m?2 344.000
RAZEM 344.000
85|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m?2
d.1.6/0124-02 chni tynkéw - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy
344 m?2 344.000
RAZEM 344.000
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86|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm. m
d.1.6{0819-07 Bonie
analogia
8*4 m 32.000
RAZEM 32.000
87|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej na elwacji, gzymsy, pa- |[m2
d.1.6/202 0541-02 |rapety okienne
analogia
22*0.6*0.4 m?2 5.280
RAZEM 5.280
88|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m?2
d.1.6/0124-03 tynkéw podktad krzemianowy. Grunowanie $cian oraz ozdob architektonicz-
nych
344 m?2 344.000
RAZEM 344.000
89|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1.6/0124-05 $cian oraz ozdob architektonicznych farbg krzemianowg
analogia RMS =1,5
344 m?2 344.000
RAZEM 344.000
90|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian - cokét m2
d.1.6]/0921-01
94*0.6 m?2 56.400
RAZEM 56.400
91|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu oraz elementéw drewnianych samochodami samowytadow-|m3
d.1.6{0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km
((11.49+19.94)*2*6.45+(0.98+0.88)*2*6.45+(1.3+1.3)*2"6.45)*0.03 m3 13.889
RAZEM 13.889
92|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu oraz elementéw drewnianych samochodami samowytadow-|m3
d.1.6/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
((11.49+19.94)*2*6.45+(0.98+0.88)*2*6.45+(1.3+1.3)*2*6.45)*0.03 m3 13.889
RAZEM 13.889
93 Wykonanie sondowania warstw wykonczeniowych elewacji. Przedstawienie kpl.
d.1.6|analiza indy- |probek konserwatorowi.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Remont piwnic
94|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw z  |m2
d.1.7|/0401-06 zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
95|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci przyje- |[m3
d.1.7/0212-01 to $rednio 25cm
91*0.1 m3 9.100
RAZEM 9.100
96| KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospétka gr.  |m3
d.1.7/1101-07 30cm. Stopien zageszczenia Is= min 0,98
91*0.3 m3 27.300
RAZEM 27.300
97|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll. Stopien za- m3
d.1.7/0228-03 geszczenia Is= min 0,98
91*0.3 m3 27.300
RAZEM 27.300
98|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt. gruntowym. Beton B10. Gr 1cm m3
d.1.7{1101-01
91*0.1 m3 9.100
RAZEM 9.100
99|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej z wywynieciem na  |m2
d.1.7/202 0618-03 |cokét min 15cm
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
100|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej -druga warstwa. z ~ |m2
d.1.7|202 0618-03 |wywynieciem na cokét min 15cm
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
101|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.7/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa XPS100 gr. 5+5 cm
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
102|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.7|0606-01 ziome podposadzkowe Grubo$é min 0,3mm
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15771




Szkotfa K.PId

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
103|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.1.7|1102-01 zatarte na ostro
1102-03
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
104|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie zgodnie z pro- |m2
d.1.7{1106-07 jektem
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy posadzkowych m2
d.1.7/202 1134-02
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
106 KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe - . Ptytki 60x60cm fuga w kolorze ptytek. klasa $cieral- |m?2
d.1.7/0206-03 nosci — 5, antyposlizgowosé— R12ABC,
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
107|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek w kolorystyce i parametrach okreslonych w projekcie m
d.1.7{1120-03
55 m 55.000
RAZEM 55.000
108 KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe podtadowy oraz na- |m?2
d.1.7|0122-02 wierzchniowy gr. tynku 2x1,5 cm.
analogia
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
109|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1.7|0124-03 tynkéw podktad krzemianowy. Grunowanie $cian
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
110|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.1.7|0124-05 $cian oraz ozddb architektonicznych farbg krzemianowg
analogia RMS =1,5
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
111 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w piwnicach - wraz z kratkami nierdzewny- |kpl
d.1.7|analiza indy- [mi
widualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
112 Dostawa i montaz krat ocynkowanych kpl.
d.1.7|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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