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1 Wstep.

W roku 2010 Ministerstwo Sprawiedliwos$ci rozpoczeto realizacje projektu majacego
na celu wdrozenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sadowych w sadach
powszechnych. Realizacja projektu pozwolila na wdrozenie i uruchomienie Systemu w okoto
4000 salach rozpraw w sadach apelacyjnych, okrggowych i rejonowych. W salach sadow
apelacyjnych zostat wdrozony System do wielokanatowej fonicznej rejestracji rozpraw
sadowych, natomiast w salach sagdow okrggowych i rejonowych System do wielokanatowe;j
fonicznej oraz wizyjnej rejestracji rozpraw sadowych. Wdrozony System pozwolil na
wyeliminowanie potrzeby czasochlonnego procesu sporzadzania pisemnego protokotu i
zastgpienie go protokotem elektronicznym.

Przedmiot zamowienia obejmuje dostawg¢ urzadzen technicznych wraz z
oprogramowaniem na potrzeby cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sadowych w sadach
powszechnych oraz instalacj¢, wdrozenie uruchomienie oraz utrzymanie systemu.

Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto §wiadczenie ustugi §wiadczenie ustug serwisu
1 wsparcia technicznego wszystkich zmodernizowanych instalacji systemu rejestracji rozpraw
sadowych na salach rozpraw. Z uwagi, iz Ministerstwo Sprawiedliwosci posiada juz
oprogramowanie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw zadaniem Wykonawcy jest
dostarczenie Zamawiajagcemu zestawOw urzadzen zapewniajacych wspolprace z posiadanym
oprogramowaniem, zaré6wno w zakresie oprogramowania wykorzystywanego na salach
rozpraw (Oprogramowanie ,,ReCourt”), jak i w zakresie pozostalych elementéw posiadanej

architektury systemoéw informatycznych zwigzanych z obstuga protokotu elektronicznego.
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2 Opis systemu uzytkowanego w salach rozpraw.

2.1 Ogoblny schemat architektury systemu

System ma architekture rozporoszong z punktami centralnego zarzadzania i monitorowania
jednostek rozproszonych, zarzagdzania konfiguracjg, danymi 1 dostepem do nich.
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Rysunek 1 — Uproszczony schemat architektury Systemu ReCourt

Dla pehiejszego zobrazowania architektury systemoéw informatycznych dziatajacych w sadach
nalezy zwroci¢ uwage na rownolegle 1 zasadnicze procesy, ktore si¢ tam tocza. Wyrdznic tu
mozemy przechowywanie i przetwarzanie danych spraw w systemach repertoryjnych,
dostarczanie informacji na temat przebiegu sprawy osobom/sgdom zainteresowanym,
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mozliwo$§¢ umoéwienia i przeprowadzenia wideokonferencji z wykorzystaniem centralnej
infrastruktury ~ wideokonferencyjnej, ztozenie wniosku o transkrypcje  protokotu

elektronicznego. Wszystkie te procesy objete sa odpowiednimi systemami informatycznymi,
ktére wspierajg ich realizacje.
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Rysunek 2 - Rozwiniety schemat architektury systeméw IT
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2.1.1 Oprogramowanie ,,ReCourt”

Oprogramowanie ,,ReCourt” pracuje na infrastrukturze sal sadowych, w szczegolnosci
Jednostce centralnej systemu rejestracji, urzadzeniu ,,All-in-one” stacji protokolanta oraz
urzadzeniu ,,All-in-one” stacji sedziego wykorzystujac szereg natywnych mechanizméow
Jednostki centralnej systemu rejestracji, takich jak np.:

Kompresja 1 rejestracja sygnatow do pliku przy uzyciu parametryzowanych
kodekow audio/wideo.

Pozyskanie strumieni danych z wszystkich podtaczonych do wurzadzenia
sprzgtowych zrédet sygnatu audio/wideo oraz ze zrodet programowych.
Zmiksowanie sygnatu wideo do jednego strumienia i jego rozgtaszanie w postaci
nieskompresowanej bitmapy (wideo), bitow dzwieku (kazdy kanat audio osobno)
oraz znacznika czasu.

Zmiksowanie obrazu zgodnie z zadanymi parametrami wielko$ci 1 potozenia
obrazu kazdego kanatu.

Odtwarzanie zarejestrowanych plikow z zapisem wielokanalowym, takze w
trakcie rejestracji (bez jej przerywania) oraz ich rozgtaszanie w postaci bitmapy
(wideo), bitéw dzwigku (kazdy strumien audio osobno) wraz ze znacznikiem
czasu.

Mechanizm sprz¢towej kontroli sprawno$ci mikrofonow.

Oprogramowanie ,,ReCourt” przez potaczenie sieciowe komunikuje si¢ z serwerem ReCourt
Services. Dostep uzytkownika do aplikacji oraz jej obsluga odbywa si¢ poprzez GUI na stacji
klienckiej. Do jej kluczowych zadan nalezy:

Zarzadzanie procesem rejestracji,

Wprowadzanie adnotacji do protokotu,

Tworzenie plikoéw protokolu w wymaganym schemacie,

Obstuga stownikow adnotacji,

Sterowanie osprzetem na salach sadowych (wzmacniacz, wideokonferencja,
system naglo$nienia, system przywotywania),

Prezentacja dowodow w postaci elektronicznej,

Monitoring poprawnosci dzialania sprzgtu pracujacego na sali sgdowej
(mikrofonoéw, kamer),

Integracja z innymi aplikacjami dziatajgcymi w ramach sagdu, m.in. systemami
repertoryjnymi, systemami wideokonferencyjnymi poprzez udostepnione
interfejsy,

Wymiana okreslonych informacji z serwerem ReCourt Services,

Transfer plikow do lokalnego zasobu dyskowego serwera ReCourt Services.
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Gléwnymi grupami funkcji Oprogramowania ReCourt sa:

1.

Autoryzacja i czynnos$ci wstepne

Dostep do systemu mozliwy jest tylko dla os6b upowaznionych. Po autoryzacji
system umozliwia dokonanie sprawdzenia dzialania poszczegolnych elementow
systemu w tym nastaw kamer.

Czynnosci inicjujace proces rejestracji

Oprogramowanie umozliwia wpisanie przez uzytkownika danych sprawy w
zakresie zgodnym z prawem (np. oznaczenie sadu i wydziatu, ktory prowadzi
spraweg, imiona 1 nazwiska cztonkow skladu sedziowskiego i protokolanta,
oznaczenia stron wraz z pelnomocnikami oraz nazwiska i imiona $wiadkow,
skrétowy opis przedmiotu sprawy, itp.). Mozliwe jest tez automatyczne
uzupetnienia danych z pliku XML lub poprzez automatyczny interfejs z
zewngtrznego systemu sagdowego.

Proces rejestracji inicjuje w systemie protokolant na polecenie przewodniczacego
sktadu sedziowskiego.

Podstawowg lokalizacjg pliku nagrania jest dysk twardy Jednostki centralnej
systemu rejestracji, na ktorej pracuje Oprogramowanie ReCourt.

Zarzadzanie procesem rejestracji

Uruchomienie, zatrzymanie, wznowienie, zakonczenie rejestracji.

Po uruchomieniu procesu nagrywania przez protokolanta strumienie obrazu i
dzwieku przesylane sa do urzadzenia rejestrujacego, gdzie zostaja cyfrowo
zapisane.

Obstuga procesu dotagczania kolejnych zrédet sygnatu (np. wideokonferencja,
obraz z kamer dokumentowej).

W trakcie rejestracji obrazu 1 dzwiecku mozliwe jest przeprowadzenie
wideokonferencji potaczonego z rejestracja tych czynnosci.

System umozliwia przywotanie w trakcie rejestracji fragmentu biezacego lub
innego nagrania celem odtworzenia podczas rozprawy.

Interfejs graficzny zapewnia biezaca kontrole wielkosci dostepnej pamigci
dyskowe;j.

Interfejs graficzny zapewnia biezaca kontrole poprawnosci przebiegu
nagrywania, w szczegolnosci zapisu dzwieku.

Prowadzenie adnotacji

Oprogramowanie umozliwia tworzenie adnotacji publicznych (tworzone przez
operatora systemu (protokolanta) pod kierunkiem przewodniczacego) oraz
adnotacji prywatnych (sedziego). Adnotacje stanowig metadane zawierajace
informacje dotyczace przebiegu posiedzenia jawnego z oznaczeniem dokonania
czynnosci procesowej lub zaistnienia innego zdarzenia. W szczegdlnosci moga
zawiera¢ informacje o rozpoczgciu wypowiedzi uczestniczacych w posiedzeniu
0sOb oraz o innych istotnych dla postgpowania zdarzeniach. Ponadto w
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adnotacjach umieszczane sg rowniez inne istotne okolicznos$ci, w szczegdlnosci
informacje o stawiennictwie stron, o dopuszczonych dowodach w sprawie, czy
dowodd zostal przeprowadzony, odroczeniu rozprawy czy tez o wydanych
orzeczeniach i1 zarzadzeniach.

Notatki sg sporzadzane na biezaco, rownolegle z procesem nagrywania przebiegu
rozprawy.

Oprogramowanie automatycznie znakuje kazda notatke licznikiem czasu
nagrania.

Automatycznie na podstawie licznika czasu nagrania tworzone jest powigzanie
mi¢dzy adnotacja a odpowiadajacym jej punktem w $ciezce nagrania. W trakcie
pbézniejszego odtwarzania nagrania mozliwe wskazanie odpowiedniej adnotacji 1
odtworzenie fragmentu nagrania. Po wybraniu adnotacji zdarzenia operator moze
odtworzy¢ fragment nagrania, do ktoérego si¢ on odnosi.

Funkcja znakowania czasem 1 tworzenia adnotacji uruchamiana jest
automatycznie wraz z uruchomieniem nagrywania.

5. Kodowanie i kompresja nagrania

Poszczegdlne strumienie danych przesylane sg wielokanalowo. Kazdy strumien
audio zapisywany jest jako odrgbny strumien danych mozliwy do wyodrebnienia
z zapisu. Strumienie wideo s3 miksowane przez Jednostke centralng systemu
rejestracji do jednego strumienia.

Synchronizacja wszystkich $ciezek zapobiega wystepowaniu rozbiezno$ci
szczegllnie pomigdzy obrazem i dzwigkiem, ale rowniez z dokonywanymi
adnotacjami. System w trakcie rejestracji dokonuje synchronizacji w sposob
automatyczny.

Po synchronizacji strumieni danych, system dokonuje kodowania przy pomocy
wybranego kodeka obrazu i dzwigku, do formatu umozliwiajacego odtwarzanie
przy pomocy zewng¢trznych urzadzen odtwarzajacych. W trakcie kodowania
dokonuje jednoczesnej kompresji zmniejszajac wielkos¢ pliku.

6. Zarzadzanie stownikami

Oprogramowanie umozliwia m.in. postugiwanie si¢ stownikami oraz aktualizacje
ich zawarto$ci poprzez import z Oprogramowania centralnego RCS.

7. Zakonczenie nagrywania

W  wyniku zamknigcia procesu rejestracji nast¢puje utworzenie zapisOw
przebiegu posiedzenia:
o zapis foniczny w postaci pliku dzwigkowego jednokanatowego;
o zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmujacego
obraz wraz z dzwigkiem wielostrumieniowym,;
o plik metadanych zarejestrowanej cyfrowo rozprawy;
Oprogramowanie umozliwia podpisanie nagrania podpisem elektronicznym.
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. Tworzony jest rownoczesnie protokét skrocony, ktoéry po wydrukowaniu

podpisywany jest przez protokolanta i sedziego.
8. Odtwarzanie nagrania

. Oprogramowanie zapewniona mozliwo$¢ wyszukania, wyboru i otworzenia pliku
nagrania.

. Oprogramowanie zapewnia mozliwos$¢ zarzadzania procesem odtwarzania, np.:
przewijanie, skok w okreslone miejsce, regulacj¢ poziomu glto$nosci odtwarzania
nagrania, regulacj¢ poziomu glo$nosci odtwarzania poszczegdlnych Sciezek,
regulacje¢ szybko$ci odtwarzania 1 przewijania, wybor kombinacji $ciezek do
odtwarzania.

9. Zabezpieczenie zapisoOw i przekazanie do sagdowego repozytorium nagran

. Po dokonaniu kodowania i kompresji nagrania protokolant podpisuje zapis
bezpiecznym podpisem elektronicznym gwarantujacym identyfikacje osoby
protokolanta oraz rozpoznawalno$¢ jakiejkolwiek pdzniejszej zmiany protokotu.

. System nie umozliwia przejscia do dalszych czynnosci bez dokonania czynnosci
zwigzanych z podpisaniem zapisoOw. Nastgpnie zapis przekazywany jest do
sadowego repozytorium nagran w systemie RCS.

. Ze wzgledow bezpieczenstwa system umozliwia bezposrednio po zakonczonej
sesji nagraniowej archiwizacj¢ utworzonych plikéw nagran i metadanych na
zewngtrznych no$nikach jednokrotnego zapisu wraz z umieszczeniem na nos$niku
odtwarzacza (ReCourt Player) umozliwiajacego przegladanie nagran w oparciu o
utworzone adnotacje oraz przeszukiwanie w oparciu o stowa kluczowe.
Oprogramowanie ma wbudowane mechanizmy / systemy zabezpieczajace przed
skasowaniem pliku.

o Oprogramowanie zaklada system podkatalogdéw, utatwiajacych segregacje plikow
przekazywanych do archiwum.

Dodatkowym komponentem jest odtwarzacz nagran Player stand-alone, umozliwiajacy
odtwarzanie zarchiwizowanych nagran na dowolnym komputerze klasy PC wyposazonym w
system operacyjny Windows, Linux lub MacOS. Nagrania w sadzie udost¢pniane sg z
sadowego repozytorium nagran za posrednictwem sieci teleinformatycznej. Podczas
archiwizacji nagran Player stand-alone jest automatycznie umieszczany na nosniku CD/DVD
wraz z plikami nagran. Odtwarzacz udostgpnia szereg funkcjonalno$ci umozliwiajacych
zarzadzanie procesem odtwarzania oraz zarzadzania plikami adnotacji, w tym réwniez
tworzenie wlasnych adnotacji podczas przegladu nagrania. Odtwarzacz oferuje mozliwos¢
przeszukiwania zapisu w oparciu o utworzone adnotacje oraz przeszukiwanie w oparciu o stowa
kluczowe 1 wybdr strumienia zapisu.

System do wielokanatowej fonicznej oraz wizyjnej rejestracji rozpraw sagdowych umozliwia
dodatkowo:
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— przeprowadzenie dowodu na odlegltos¢ wraz z jednoczesng rejestracja tych
czynno$ci przez system, poprzez zestawienie w trakcie posiedzenia
dedykowanego potaczenia zdalnego,

— z podtaczonych do systemu zewngtrznych zrodet danych, prezentacje dowodow
w postaci elektronicznej wraz z jednoczesng rejestracja tych czynnos$ci przez
system,

— wizualizacj¢ przebiegu rejestracji posiedzenia na zewnetrznych urzadzeniach
wyswietlajacych obraz wraz z mozliwos$cig odtworzenia rejestrowanego zapisu
dzwigku.

Instalacje powinny pozwala¢ na obsluge Oprogramowania ReCourt w wersji 2.0,
przeznaczonego do instalacji na jednostkach centralnych systemu rejestracji pracujacych pod
kontrolg systemu operacyjnego Linux.

2.1.2 Oprogramowanie centralne RCS (ReCourt Services)

Oprogramowanie centralne RCS (ReCourt Services) przeznaczone jest do pracy na poziomie
pojedynczego sadu oraz pelni funkcje oprogramowania dostepowego do zasobow plikéw
nagran. W ogdlnym przypadku, w ramach jednostki organizacyjnej sadu moze funkcjonowac
kilka serwerow RCS — kompetencje i zasieg tych serwerdéw sg okreslone poprzez konfiguracje
wyroznikow sadowych, sal oraz uzytkownikow. Gléwnym zadaniem oprogramowania jest
zarzadzanie przechowywaniem 1 udostgpnianiem nagran. Oprogramowanie centralne RCS
pracuje pod kontrolg systemu operacyjnego Microsoft Windows 2008/2012 Server oraz
wykorzystuje bazg danych Microsoft SQL Server 2008/2012. Oprogramowanie wykonane jest
w technologii .NET.

Oprogramowanie posiada budowe¢ modutowa, ktéra umozliwia tatwa rozbudowe oraz
integracj¢ z infrastrukturg rejestracji nagran. Serwery Oprogramowania centralnego RCS
komunikujg si¢ ze soba, serwery RCS komunikujg si¢ rowniez z centralnym serwerem CRCS.
Do gléwnych zadan modutu RCS nalezy:
1.  Zarzadzanie kontami uzytkownikow,
2. Autoryzacja uzytkownikow,
3.  Zarzadzanie dostgpem — obstuga tokendéw dostepu do nagran i udostepnianie
nagran na danym stanowisku w czytelni,
4.  Zarzadzanie dostgpem — mechanizmy kontroli dostepu uzytkownika do nagranych
spraw, uzytkownik widzi tylko te sprawy, ktére zostaty mu przydzielone,
5. Udostepnianie nagran i zarzadzanie nimi,
6.  Modyfikacja niektorych parametréw sprawy,
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7.  Zarzadzanie centralnymi jednostkami rejestracyjnymi w salach rozprawa,
aktualizacja 1 konfiguracja,

8.  Kontrola dostepu i rozliczalnos$¢ akcji,

9.  Indeksacja nagran i wyszukiwanie,

10. Sprawdzanie spojnosci danych,

11. Transfer plikow pomigdzy sadami,

12.  Obstuga procesoéw workflow (obieg wszelkiego rodzaju wnioskéw w systemie),

13.  Zapis calosci lub fragmentu nagrania na nos$nik zewnetrzny,

14. Przekazanie nagrania do transkrypcji i odbior transkrypcji,

15. Statystyka i raportowanie,

16. Integracja z innymi systemami poprzez zdefiniowane API,

17. Edycja nagran/fragmentéw nagran, protokotow skréconych i adnotacji,

18. Obstuga listy zadan do wykonania dla uzytkownikéw.

2.1.3 Modut Transkrypcji

Modutu Transkrypcji stanowi dodatkowy komponent Oprogramowania centralnego RCS
stuzacy do zarzadzanie przeptywem plikéw oraz informacji dotyczacych przeprowadzania
transkrypcji nagran audio-wideo pomigdzy sadami, a Osrodkami transkrypcji oraz wsparcie
uzytkownikéw w przeprowadzeniu transkrypcji nagrania.

Gtownymi celami Modutu transkrypcji sa:

1.

bl

NS e

Realizacja procesu transkrypcji zapisOw nagran posiedzen rejestrowanych w systemie
ReCourt.

Realizacja procesu zlecenia transkrypcji nagrania przez sad.

Centralne zarzadzanie przydziatem o$rodkéw transkrypcyjnych (osrodki zarzadzania
informacjg) do wydzialéw sadéw z poziomu serwera centralnego.

Zarzadzanie przeplywem pracy pomig¢dzy sadem i o§rodkiem transkrypcji.
Zarzadzanie zadaniami transkrypcji z poziomu klienta transkrypcji.

Zarzadzanie uzytkownikami Modutu transkrypcji.

Zarzadzanie transferem nagran oraz plikow transkrypcji pomigdzy sadem, a osrodkiem
transkrypcyjnym.

Raportowanie obcigzenia osrodkéw transkrypcyjnych oraz transkrybentow.

2.1.4 Modut Central ReCourt Services (CRCS)

Central ReCourt Services jest serwerem centralnym dla serwerow RCS 1 petni funkcje
posredniczaca w komunikacji migdzy nimi, utrzymuje generalng konfiguracje struktur danych
o sadach 1 o sprawach, ktoére zostaty zarejestrowane, monitoruje wersje serweréw RCS 1 trzyma
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liste wydzialow, ktére sa obslugiwane przez dany serwer RCS. CRCS realizuje nastgpujace
zdania np.:
1. Obstuga rejestracji serwera RCS w rejestrze CRCS,
2. Centralne zarzadzanie stownikami,
3. Utrzymanie globalnego stownika wyr6éznikow, sprawdzanie poprawnosci i spojnosci
nazw wydzialow na wszystkich zarejestrowanych RCS,
4. Posredniczenie w transferze nagran pomigdzy RCS.

2.1.5 Centralne Archiwum Protokotéw Elektronicznych (CAPE)

Centralne Archiwum Protokolow Elektronicznych sktada si¢ z komponentéw sprzetowych i
programowych odpowiedzialnych za zarzadzanie archiwum (System Zarzadzania Archiwum
i Urzadzenie Archiwizujace) oraz przechowywanie danych (Macierz Dyskowa i Biblioteka
Tasmowa). W celu podniesienia poziomu bezpieczenstwa przechowywanych danych
architektura rozwigzania obejmuje réwniez lokalizacj¢ zapasowg, w ktérej zainstalowana jest
Biblioteka Tasmowa przechowujgca kopi¢ danych zgromadzonych w lokalizacji podstawowe;.
Architektura systemu Centralnego Archiwum Protokotow Elektronicznych zostata
przedstawiona ponize;j:

Infrastruktura lokalna sgdu Infrastruktura Archiwum Centralnego

i f \ Danych
il System Zarzadzania
p— ! i
SR Archiwum ]
Agem Zarzadranie retenciy,
T Baza spraw i dostepem
I~ zarchiwizowanych
Repe e obiektow
nagras
N ———————
o

2
3
8

o— WAN —o oy

—
Portal dostepu do
archiwum

Do zbierania danych spraw, pobierania plikow z nagraniami rozpraw 1 obshugi
przesylania/pobierania paczek archiwalnych do/z archiwum CAPE stuzy modul RCS Agent
Server.

Glownymi ustugami §wiadczonymi przez Centralne Archiwum Protokotow Elektronicznych

sa:

Ushug
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1.  Bezpieczne przechowywanie danych przez okres przewidziany przepisami prawa.

2. Wyszukiwanie, przegladanie i udostepnianie materiatlow archiwalnych w zakresie
dopuszczonym przepisami prawa, na podstawie prowadzonego indeksu danych.
Indeks umozliwia wyszukiwanie protokotow przy wykorzystaniu zdefiniowanych
metadanych (np. data przyjecia, wielkos¢ danych, podpis elektroniczny).

3. Zarzadzanie w systemie kontami uzytkownikow i podmiotow.

4.  Generowanie raportow i zestawien wedlug indeksow.

Centralne Archiwum Protokoléw Elektronicznych zawiera réwniez szereg narzadzi i
mechanizmow do monitoringu i zarzgdzania archiwum, w tym, mi¢dzy innymi:
1. narzedzia i mechanizmy zarzadzania urzagdzeniami w tym no$nikami,
2. narzedzia i mechanizmy tworzenia i zarzadzania bazg indeksow,
3. komponenty programowe instalowane lokalnie (agent) oraz narzedzia i mechanizmy do
zarzadzania nimi.

2.1.6 Portal Informacyjny (PI)

Portal Informacyjny Sadow Powszechnych (dalej: ,,Portal Informacyjny’), umozliwia dostep
uprawnionym lub upowaznionym podmiotom do informacji o sprawach toczacych si¢ przed
sadami powszechnymi za posrednictwem Internetu. Korzystanie z Portalu Informacyjnego
pozwala na szybkie i1 bezplatne uzyskiwanie informacji w sprawie uprawnionym lub
upowaznionym na mocy przepisow szczegolnych podmiotom. Korzy$ciami jakie ptyng z
funkcjonowania Portalu jest m. in. oszczgdno$¢ czasu i pieniedzy stron 1 pelnomocnikoéw oraz
przyspieszenie pracy sadu przez odcigzenie sekretariatow od obowigzku udzielania informacji
1 wydawania dokumentéw uczestnikom postepowan. Dostep do Portalu Informacyjnego
odbywa si¢ za posrednictwem Biuletynéw Informacji Publicznej sadow.

Portal Informacyjny w obecnym ksztalcie realizuje ide¢ pojedynczego punktu dostepu do
danych o sprawach na poziomie calej apelacji, co oznacza, ze istnieje 11 instancji Portalu, z
ktorych kazdy posiada odrgbng baze danych. Czas dostgpnosci systemu wynosi 24/7 (cala dobe
przez 7 dni w tygodniu).

Jednym z gtownych elementow Portalu Informacyjnego jest importer danych z systemow
lokalnych znajdujacych si¢ w sadach. Zadaniem oprogramowania stuzacego do importu danych
do Portalu Informacyjnego jest pobieranie danych o sprawach, wskazanych dokumentéw oraz
nagran e-protokotu z sadu do infrastruktury centralnej i zasilanie nimi bazy danych Portalu.
Celem jego dziatania jest kompletno$¢, spdjnos¢ i1 aktualno$¢ informacji dostgpnych za
posrednictwem Portalu Informacyjnego. Zrédtem pobieranych danych s3 bazy danych
programéw  repertoryjno-biurowych  zainstalowane w  sadach oraz  repozytoria
Oprogramowania centralnego RCS. W zakresie nagran e-protokolu program importujacy
pobiera z lokalnego repozytorium nastepujace pliki:

12
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1. plik audio w formacie .oga
plik protokotu skréconego w formacie .rtf

plik adnotacji publicznych w formacie .xml

Eal e

plik metadanych posiedzenia w formacie .xml

Prezentacja nagran e-protokotu w Portalu Informacyjnym

Wizualizacja e-protokotu w Portalu Informacyjnym odbywa si¢ za posrednictwem listy
posiedzen w sprawie. Mozliwe jest zapoznanie si¢ z nagraniem audio za pomocg webowego
odtwarzacza streamujacego, ktory posiada pasek postepu zatadowania nagrania oraz nawigacji
po nagraniu za pomocg myszki. Odtwarzacz powigzany jest z adnotacjami publicznymi, ktére
wyswietlone sa ponizej, istnieje powigzanie pomi¢dzy czasem odtwarzania a odpowiadajaca
mu adnotacja publiczng. Technologia wykorzystang przy realizacji odtwarzacza webowego jest
Adobe Flash. Nawigacja po nagraniu odbywa si¢ réwniez za pomoca listy adnotacji
publicznych. Mozliwe jest wyszukiwanie tekstu w adnotacjach publicznych.

Drugim sposobem dostgpu do zapisu e-protokotu jest mozliwos$¢ pobrania skompresowanej do
formatu .zip paczki zawierajacej nagranie, protokot skrocony 1 adnotacje publiczne. Paczka zip
tworzona jest dynamicznie w momencie wywotania pobierania. Dodatkowo w sytuacji, gdy dla
danej sprawy dostepne jest co najmniej jedno nagranie e-protokotu, dostepny jest do pobrania
odtwarzacz Player stand-alone.

2.1.7 Centralna infrastruktura wideokonferencyjna

Centralna infrastruktura wideokonferencyjna sktada si¢ z dwoch rownolegle funkcjonujacych
rozwigzan — rozwigzaniu funkcjonujacym w oparciu o produkty AVAYA oraz dedykowanym
rozwigzaniu bazujagcym na JITSI.

Oba rozwigzania pracuja w rozproszonej architekturze obejmujacej klastery z wieloma weztami
umiejscowionymi w réznych lokalizacjach geograficznych.

Do prowadzenia rozpraw sadowych wykorzystywana jest zardwno czg$¢ centralnej
infrastruktury wideokonferencyjnej opartej o produkty AVAYA, jak i dedykowane rozwigzanie
bazujace na JITSI.

Centralna infrastruktura wideokonferencyjna obejmuje komponent odpowiedzialny za
zarzadzanie dostgpnymi zasobami wideokonferencyjnymi, zaréwno czgséci infrastruktury
opartej na AVAYA, jak i dodatkowego klastra serweréw JITSI oraz generowanie linkoéw do
zarezerwowanych zasoboOw na potrzeby uzyskania potaczenia wideokonferencyjnego.
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Komponent ten zapewni rowniez automatyczny dobor infrastruktury centralnej (rozwigzanie
dedykowane lub Avaya) na podstawie kompatybilnosci terminali.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia interoperacyjnosci terminali wideokonferencyjnych w
salach rozpraw, zaré6wno z komponentami centralnej infrastruktury wideokonferencyjnej
bazujacymi na produktach AVAYA, jak i z komponentami bedacymi jej rozszerzeniem JITSI
(protokét  komunikacyjny bazujacy na XMPP), wymagane jest zeby terminale
wideokonferencyjne bgdace przedmiotem zamdwienia umozliwialy nawigzywanie potaczen
wideokonferencyjnych z wykorzystaniem protokotéw H.323, SIP oraz XMPP.

Ponizszy schemat przedstawia ogdlng zasade wspotpracy infrastruktury sali rozpraw z
centralng infrastrukturg wideokonferencyjng po przeprowadzonej rozbudowie.

o o

2 . S Uczestnicy zdalni
Uczestnicy zdalni (poza siedzibg sadu) - S i
Wiasny terminal H.323 (poza siedzibg sadu) Klient WebRTC

A

Potgcznie audio-wideo H.323

Potgcznie audio-wideo
(limit do 130 jednoczes

eokonferencii (klient WebRTC)

w rozdzielczosci 480p, w k h biorg udziat
trzy strony)
OBECNA ROZSZERZENIE
CENTRALNA INFRASTRYKTURA CENTRALNEJ INFRASTRYKTURY
WIDEOKONFERENCYJNA WIDEOKONFERENCYJNEJ

Potacznie audio-wideo H.323

(limit do 130 jednoczesnych Potgcznie audio-wideo
wideokonferencjiw rozdzielczosci (protokét XMPP)
480p,

w ktérych biorg udziat trzy strony)

Sala rozpraw

Terminal wideokonferencyjny

Inicjacja potgczenia

ReCourt

Potgczenie
audio - wideo

&

Uczestnicy w sali rozpraw

Rysunek 3 - Ogolna zasada wspolpracy infrastruktury sali rozpraw z centralna
infrastruktura wideokonferencyjna
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2.1.8 Opis infrastruktury udostepniania nagran
Czytelnie akt s3 wyposazone w stanowiska odstuchowe. Udostepnienie nagrania na wskazane

stanowisko komputerowe w czytelni akt zarzadzane jest z poziomu warstwy centralnej systemu
rejestracji.

Poprawna konfiguracja aplikacji centralnej do odtwarzania nagran w czytelni akt oraz
zarzadzania nagraniami w czytelni zapewnia:

mozliwo$¢ otworzenia pliku nagrania.

mozliwo$¢ automatycznego odtworzenia nagrania przy pomocy wprowadzonego
tokena dostepu.

mozliwos¢ zarzadzania procesem odtwarzania, np.: przewijanie, skok w okreslone
miejsce, regulacje poziomu glosnosci odtwarzania nagrania, regulacj¢ poziomu
glos$nosci odtwarzania poszczegodlnych Sciezek, regulacje szybkosci odtwarzania i
przewijania, wybor kombinacji $ciezek do odtwarzania.

mozliwos¢ zlecenia z poziomu komputera zarzadzajacego usunigcie nagran z udzialu z
dowolnego komputera udostepniajacego.

Stuchawki sg rowniez wykorzystywane przez sedziow i asystentow sedziow do odstuchiwania

nagran wytworzonych w systemie.

3 Opis wymaganych dostaw i ustug

W ramach przedmiotu zaméwienia wymagana jest dostawa, wdrozenie i uruchomienie
nastepujacych elementow infrastruktury:

a.

sal rozpraw

b. podpisu elektronicznego

3.1 Infrastruktura sal rozpraw
Przedmiot zamdwienia w zakresie dostawy instalacji i konfiguracji urzadzen technicznych

na potrzeby wdrozenia i uruchomienia Systemu w salach rozpraw obejmuje:

1.

Wykonanie Projektéw technicznych dla kazdej z sal rozpraw dot. rozmieszczenia,
potaczen i konfiguracji elementow systemu.

Dostawe urzadzen technicznych wyposazenia sali rozpraw zapewniajagcych mozliwos¢
obstugi procesu rejestracji przebiegu rozpraw sagdowych oraz zapewniajacych
wspotprace z posiadanym przez Zamawiajacego Oprogramowaniem ,,ReCourt”.
Instalacj¢ 1 konfiguracj¢ urzadzen technicznych wyposazenia sali rozpraw, w tym w
szczeg6lnos¢ shuzace temu celowi montaz/demontaz zabudowy lub innych elementdw.
Wdrozenie i uruchomienie Systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sadowych, w tym
oprogramowania dostarczonego przez Zamawiajacego na wszystkich wskazanych
salach sadowych.

Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
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3.1.1 Specyfikacja urzadzen technicznych.

3.1.1.1 Jednostka centralna systemu rejestrac;ji.

1

Wymagania sprze¢towe

1.1

Pojemno$¢ umozliwiajaca dokonanie i przechowywanie minimum 50 godzin nagran
przebiegu rozprawy, wykonanych w jakosci co najmniej HD (1280x720) przy 25
klatkach na sekundg dla kazdego zrodta sygnatu wideo i z czgstotliwoscia probkowania
sygnatu co najmniej 22 kHz dla kazdego ze zrodet audio.

1.2

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dysk/dyski typu SSD; predkos¢ zapisu co najmnie;j
450MB/s; predkos¢ odczytu co najmniej SOOMB/s.

1.3

Urzadzenie musi posiada¢ mechanizm pozwalajacy na wyjecie dysku/dyskow z
urzadzenia w wygodny sposob, niewymagajacy zdejmowania zadnej z pokryw
obudowy, ani odkrecania $rub lub wkretéw mocujacych dysk/dyski. Dopuszcza si¢
rozwigzanie zapewniajace dostep do dysku/dyskow za pomoca dedykowanego otworu
serwisowego w pokrywie obudowy.

1.4

Podczas jednoczesnego nagrywania, przetwarzania A/C, miksowania, kompresji i
zapisu wszystkich sprzetowych strumieni audio i wideo wymagane obcigzenie
procesorow Jednostki centralnej systemu rejestracji (dalej zwanej urzadzeniem) nie
moze przekracza¢ 75% dostgpnych zasobow mocy obliczeniowej, przy czym
rejestrowany obraz ze wszystkich Zrodel wideo musi mie¢ rozdzielczo$¢ co najmnie;j
HD (1280x720) oraz musi by¢ rejestrowany jako obraz ptynny, tj. co najmniej 25 klatek
na sekundg.

1.5

Gtosnos¢ Jednostki centralnej systemu rejestracji mierzona zgodnie z normg ISO 7779
oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w standardowym
trybie pracy urzadzenia (tj. podczas jednoczesnej rejestracji sygnatu video w
rozdzielczosci co najmniej HD (1280x720) z dwoéch zrodet oraz co najmniej 6 zrodet
audio, wykorzystania mechanizmoéw przetwarzania, miksowania i kompresji) nie moze
przekroczy¢ 23 dB.

System operacyjny i dostep do funkcji urzadzenia

System operacyjny musi umozliwia¢ prace posiadanego przez Zamawiajgcego
oprogramowanie ,,ReCourt” w wersji 2.0, w zakresie komponentu przewidzianego do
pracy na Jednostce centralnej systemu rejestracji.

System operacyjny urzadzenia nie moze posiada¢ zadnych ograniczen licencyjnych
zwigzanych z liczba uzytkownikéw lub liczbg urzadzen zewngtrznych uzyskujacych
pelny dostep do oprogramowania systemu operacyjnego.

2.2

Urzadzenie musi umozliwia¢ zainstalowanie oraz prawidlowg prace z posiadanym
przez Zamawiajgcego oprogramowaniem do prowadzenia rozprawy, sterowania
przebiegiem rejestracji  rozprawy 1 wszystkimi mechanizmami urzadzenia
(Oprogramowanie ,,ReCourt” w wersji 2.0, opisywane w p. 2.1.1)
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23

Urzadzenie musi posiada¢ partycje odtworzeniowg oraz mechanizmu auto-
rekonstrukcji do konfiguracji wzorcowej na wypadek awarii 1 koniecznosci
odtworzenia.

24

Wymagany format API/SDK urzadzenia udostepniajacy wszystkie mechanizmy
urzadzenia dla zewnetrznej aplikacji to C/C++.

Interfejsy wejsciowe i wyjsSciowe

Audio

3.1

Urzadzenie umozliwi podlaczenie oraz rejestracj¢ co najmniej 12 analogowych
kanatow audio.

3.2

Urzadzenie musi pozwala¢ na rozbudowe¢ umozliwiajaca podiaczenie oraz rejestracje
co najmniej 20 analogowych kanatéw audio.

3.3

Urzadzenie musi zapewnia¢ odpowiednie wzmocnienie sygnatu audio z mikrofonow
ruchomych dynamicznych i pojemnosciowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania
zewnegtrznych urzadzen wzmacniajacych sygnat, ani montazu wzmacniaczy w
mikrofonach.

3.4

Urzadzenie musi zapewnia¢ automatyczng sprzetowg regulacje wzmocnienia (AGC —
Automatic Gain Control) podczas nagrywania na wszystkich kanatach (mikrofonowych
1 liniowych) wbudowana w kart¢ akwizycji audio, nie majagca wptywu na obcigzenie
Jednostki centralnej systemu rejestracji.

3.5

Urzadzenie musi zapewnia¢ automatyczne sprze¢towe tlumienie echa podczas
nagrywania z mikrofonow stacjonarnych (AEC — Acoustic Echo Cancelation)
wbudowane w kart¢ akwizycji audio, nie majgce wptywu na obcigzenie Jednostki
centralnej systemu rejestracji.

3.6

Urzadzenie musi zapewnia¢ automatyczng kontrole dynamiki dzwigku przy
odtwarzaniu (DRC — Dynamic Range Compression) na liniowych kanalach
wyjsciowych wbudowang w karte akwizycji audio, nie majaca wptywu na obcigzenie
Jednostki centralnej systemu rejestracji.

3.7

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos$¢ cyfrowego filtrowania sygnatow oraz budowy
dedykowanych algorytmow przetwarzania dzwigku przetwarzanych na Kkarcie
akwizycji audio, nie majacych wplywu na obcigzenie Jednostki centralnej systemu
rejestracji.

3.8

Urzadzenie musi zapewnia¢ odpowiednie zasilanie mikrofondw dynamicznych
i pojemnosciowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania zewnetrznych urzadzen
zasilajacych.

3.9

Sygnat z kazdego mikrofonu dynamicznego 1 pojemnos$ciowego musi zostaé
doprowadzony do urzadzenia za pomoca potaczenia symetrycznego z uzyciem kabla
ekranowanego, podtaczanego do urzadzenia przy pomocy ztacza. Nie dopuszcza si¢
sumowania kilku kanatéw i przesytania ich jednym potaczeniem.
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3.10

Urzadzenie musi posiadac ztacza Line-in typu RCA (Chinch) i Jack 3,5 mm na potrzeby
rejestracji sygnatu audio z zewnetrznego urzadzenia stanowigcego zrodlo prezentacji
dowodu elektronicznego (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR).

3.11

Urzadzenie musi zapewni¢ przetwarzanie analogowo-cyfrowe (A/C) sygnatow audio
(pochodzacych ze wszystkich kanalow).

3.12

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w element (np. diody lub wyswietlacz LCD)
sygnalizujacy stan podiaczenia poszczegdlnych mikrofonéw do urzadzenia oraz ich
sprawnos$¢. Sygnalizacja musi pozwala¢ na jednoznaczng identyfikacje mikrofonu lub
mikrofonow ktore ulegly uszkodzeniu lub ktére nie sg prawidtowo podtaczone.

3.13

Urzadzenie musi posiada¢ dedykowane ztacze RS-485 umozliwiajace sterowanie
systemem nagtosnienia sali w zakresie:
e wlaczenia/wylgczenia kazdego kanatu z osobna
e regulacji glo$nos$ci kazdego kanatu z osobna
e sygnalizacji awarii na wyjsciu (zwarcie, rozwarcie) dla kazdego kanatlu z
osobna
e komunikacji za pomocg komend alfanumerycznych

3.14

Urzadzenie musi pozwala¢ na zastosowanie predefiniowanych profili akustycznych.
Profil akustyczny obejmuje ponizsze parametry:

e kubature sali,

e redukcje poziomu rejestrowanego hatasu,

e rodzaj materialu zastosowanego do wykonczenia danej sali.

Wideo

3.15

Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej 6 zlaczy umozliwiajacych jednoczesne
podlaczenie sprzgtowych zrédet wideo z rozdzielczoscia co najmniej HD (1280x720)
oraz mozliwo$cig jednoczesnej rejestracji obrazu w sposéb ptynny, tj. co najmniej 25
klatek na sekunde w tym co najmniej 4 ztacza typu HDMI.

3.16

Urzadzenie musi umozliwia¢ zasilanie dwdoch kamer kolorowych pradem o napigciu
12V. Nie dopuszcza si¢ stosowania zewngtrznych urzadzen zasilajacych kamery.

3.17

Urzadzenie musi umozliwia¢ sterowanie parametrami konfiguracyjnymi kamer
kolorowych (kamera gléwna, kamera na §wiadka).

3.18

Urzadzenie musi udostepnia¢ w API/SDK interfejs umozliwiajacy udostgpnianie
rozglaszanego sygnatu wideo.

3.19

Urzadzenie musi umozliwia¢ podtaczenie kazdej kamery (kamery gtownej i kamery na
$wiadka) oraz zapewnia¢ kazdej kamerze zasilanie, transmisj¢ sygnalu oraz sterowanie
za posrednictwem jednego przewodu polaczeniowego.

Pozostale

3.20

Urzadzenie musi pozwala¢ na jednoczesng prace z systemem dwoch uzytkownikow
(protokolanta i sedziego).
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3.21

Urzadzenie musi posiada¢ interfejsy umozliwiajagce przekazywanie aktualnie
rejestrowanego obrazu i dzwieku do dodatkowych zewnetrznych urzadzen oraz na
pobieranie obrazu i dzwigku z zewnetrznych urzadzen.

3.22

Mozliwos$¢ podtaczenia do sieci LAN minimum poprzez jeden port 10/100/1000 BaseT
Ethernet.

3.23

Wszystkie wskazane w specyfikacji zlacza urzadzenia musza by¢ udostepnione
bezposrednio na obudowie urzadzenia.

Nie dopuszcza si¢ stosowania zewnetrznych koncentratorow (hub’ow) lub innych
urzadzen rozszerzajacych (np. konwerteréw sygnatu, kart audio/wideo USB).

Mechanizmy i udostepnione funkcje urzadzenia

4.1

Pozyskanie strumieni danych z wszystkich podifaczonych do urzadzenia sprzgtowych
zrodet sygnatu audio/wideo oraz ze zrédet programowych, zmiksowanie sygnatu wideo
do jednego strumienia i jego rozglaszanie w postaci bitmapy (wideo), bitow dzwicku
(kazdy kanat audio osobno) oraz znacznika czasu.

4.2

Urzadzenie musi pozwala¢ na miksowanie obrazu zgodnie z zadanymi parametrami
wielkos$ci 1 polozenia obrazu kazdego kanatu. Urzadzenie musi umozliwia¢ zmiang
uktadu obrazu co najmniej w zakresie:
e Ustawienia wielko$ci okna widoku z kamery na §wiadka;
e Ustawienia wielkosci okna prezentacji dowodu elektronicznego;
e Ustawienia wielko$ci okna wideokonferencji;
e Ustawienia wielko$ci okna odtworzenia biezacego lub archiwalnego nagrania
podczas rejestracji;
e Ustawienie pozycji na ekranie, w jakiej wyswietlane sa okna: widoku z kamery
na $wiadka, prezentacji dowodu elektronicznego, wideokonferencji,
odtworzenia biezgcego lub archiwalnego nagrania podczas rejestracji.

4.3

Urzadzenie musi pozwala¢ na odtwarzanie zarejestrowanych plikow, takze w trakcie
rejestracji (bez jej przerywania) oraz ich rozglaszanie w postaci bitmapy (wideo), bitow
dzwicku (kazdy kanat audio osobno) oraz skompresowanej wraz ze znacznikiem czasu.

4.4

Mozliwa czgstotliwos¢ probkowania sygnatlu audio co najmniej 22 kHz dla kazdego z
kanatow.

4.5

Rejestracja kazdego z podtaczonych kanatow wideo w postaci zmiksowanej do jednego
obrazu z szybko$cig co najmniej 25 klatek na sekunde.

4.6

Mechanizm synchronizacji wszystkich strumieni danych wg czasu. Poszczegdlne
strumienie danych przesylane sa wielokanatowo, tzn. sygnat z kazdego zrodia
synchronizowany jest, jako odrgbny strumien danych mozliwy do wyodrebnienia z
zapisu. Urzadzenie dokonuje synchronizacji w czasie automatycznie.

4.7

Sprzgtowy zegar umozliwiajacy dokonanie synchronizacji audio/wideo oraz
dodatkowych zdarzeh (np. adnotacje wprowadzane poprzez dodatkowe
oprogramowanie) z rejestrowanymi sygnatami audio i wideo. Wymagana precyzja
zegara sprzetowego to 10ms.
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4.8

Sprzetowy mechanizm biezgcego monitoringu sprawnosci wykorzystywanych w
systemie mikrofonow oraz okablowania.

Wymagany dostep z zewnetrznej aplikacji: mechanizm musi udostepnia¢ informacje¢ o
sprawnos$ci wykorzystywanych w systemie mikrofonow oraz okablowania.

4.9

Mechanizm umozliwiajacy wykonanie zdalnego nastawu kamery kolorowe;j
skierowanej na $wiadka w zakresie kadrowania obrazu (przyblizenie obrazu, oddalenie
obrazu, przesuni¢cie kadru w dowolng strong).

4.10

Mechanizmy pozyskiwania, rejestracji 1 odtworzenia muszg by¢ niezalezne i dziatac¢
rownolegle.

4.11

Urzadzenie w wyniku rejestracji musi tworzy¢ nastepujace tryby zapisu:

a) zapis foniczny w postaci pliku dzwigkowego jednosciezkowego — oznacza
utworzenie zbioru zawierajacego nagranie foniczne jednosciezkowe (wszystkie
rejestrowane kanaty dzwigkowe zmiksowane do jednego kanatu i zapisane w
pojedynczej Sciezce audio).

b) zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmujacego obraz wraz
z dzwigkiem wielokanalowym — oznacza utworzenie zbioru zawierajacego
nagranie w wersji fonicznej wielokanatowej 1 wizyjnej (zapis multimedialny z
dzwigkiem wielokanalowym, jedna $Sciezka wideo oraz jedna $ciezka audio
zawierajaca wszystkie kanaty nagrywanego dzwieku).

c¢) zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmujacego obraz wraz
z dzwigkiem wielo$ciezZkowym — oznacza utworzenie zbioru zawierajacego
nagranie w wersji fonicznej wielo$ciezkowej 1 wizyjnej (zapis multimedialny z
dzwigkiem wielostrumieniowym, kazdy kanat nagrywanego dzwigku zapisany
w oddzielnej $ciezce audio).

4.12

Urzadzenie musi pozwala¢ na opcjonalne tworzenie (mozliwo$¢ wiaczenia lub
wylaczenia funkcji) na potrzeby ASR dodatkowego wielostrumieniowego nagrania
audio zawierajgcego dzwigk ze wszystkich rejestrowanych strumieni. Nagranie to musi
cechowac si¢ brakiem zastosowania jakiejkolwiek kompresji rejestrowanego sygnatu.
Urzadzenie musi pozwala¢ na wykonanie nagrania z wylaczonymi (mozliwo$é
wlaczenia lub wylaczenia funkcji) technologiami polepszenia jakosci dzwigku
(automatyczne wzmocnienie, usuwanie echa, usuwanie szumow).

4.13

Urzadzenie musi pozwala¢ na udostepnienie do terminala wideokonferencyjnego
sygnatow audio-wideo, dzigki ktorym mozliwe bedzie wystanie przez terminal
wideokonferencyjny do strony zdalnej polaczenia wideokonferencyjnego
nastgpujacych kompozycji obrazu i dzwigku:
e obraz z kamery na $wiadka 1 dzwigk rejestrowany tylko i wylacznie przez
mikrofon II Strefy rejestracji dzwieku.
e obraz z kamery wbudowanej w urzadzenie typu All-In-One przeznaczonego dla
sedziego 1 dzwiek rejestrowany tylko 1 wylacznie przez mikrofony I Strefy
rejestracji dzwigku.
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e obraz z kamery gléwnej i kamery na $wiadka 1 dzwigk rejestrowany przez
mikrofony I, I, IIL, IV Strefy rejestracji dzwigku.

e obrazidzwigk z fragmentu biezacego lub archiwalnego nagrania

e obrazidzwigk z prezentacji dowodu elektronicznego

Obudowa

5.1

Jednostka centralna systemu rejestracji musi stanowi¢ jedno urzadzenie w jednej
obudowie. Nie dopuszcza si¢ zestawu polaczonych ze sobg urzadzen znajdujacych si¢
w réznych obudowach.

5.2

Suma wymiaréw (wysokos¢ + szerokos¢ + glebokos¢) nie wigksza niz 120 cm.

Oznakowanie

6.1

Oferowane produkty (urzadzenia, sprzgty) w przedmiotowym postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego muszg spetnia¢ wymagania norm CE,
tj. musza spetnia¢ wymogi niezbedne do oznaczenia produktow znakiem CE.

Wymagane funkcje API/SDK urzadzenia:

Oprogramowanie ReCourt korzysta z funkcji Jednostki centralnej systemu rejestracji
poprzez udostepniane przez urzadzenie interfejsy oparte o jezyk C. Wykorzystanie
interfejsow odbywa si¢ poprzez dynamiczne linkowanie interfejsow z komponentami
Oprogramowania ReCourt.
Inicjalizacja interfejsow nastepuje poprzez przekazanie parametrow sterujacych i
uruchomienie funkcji inicjalizujace;.
Wymagane interfejsy:
1. AVUnit — interfejs do obstugi urzadzen dostarczonych na potrzeby rejestracji,
opisuje funkcjonalnos$ci zwigzane z zarzagdzaniem sprzetem oraz zapis do pliku.
2. RemoteView — interfejs do odtwarzania podgladu obrazu i dzwigku wybranych
zrodet udostepnianych przez serwer strumieniujacy.
3. Casmb - interfejs do komunikacji po protokole SMB (CIFS) z przestrzeni
uzytkownika, bez polegania na implementacji w systemie operacyjnym.

Format zapisu audio — wideo

Zakodowane dane audio oraz video muszg zosta¢ opakowane w kontener Ogg oraz
WebM (mozliwos¢ wyboru kontenera przez uzytkownika).

W przypadku kontenera WebM utworzony plik danych musi by¢ zgodny ze
specyfikacja przewidujaca zastosowanie go na stronach WWW z wykorzystaniem
znacznika video (HTMLYS).

8.2

Opis kontenera Ogg oraz informacje na jego temat znajduja si¢ na stronie
http://www.xiph.org/ogg/doc/.

W kontenerze muszg znajdowac si¢:
e Sciezka audio zmiksowana (serialno 14)
e $ciezka audio wielokanatowa (serialno 1)
e Sciezka video (opcjonalna, serialno 100)
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Do kompresji muszg zosta¢ uzyte kodeki:
Do kompresji danych audio jeden z trzech kodekow:
e Speex
http://www.speex.org/docs/
e Vorbis
http://xiph.org/vorbis/doc/

e Opus
https://www.opus-codec.org/docs/

Do kompresji danych video jeden z dwoch kodekow:

e Theora
http://theora.org/doc/
e Dirac

https://web.archive.org/web/20150503015104/http://diracvideo.org/download/s
pecification/dirac-spec-latest.pdf

Format $ciezki audio

Sciezki audio musza byé zakodowane za pomoca kodeka Speex, Vorbis lub Opus oraz
muszg by¢ zapisane w strumieniach Ogg. Format umieszczania danych zakodowany
tymi kodekami musi by¢ zgodny ze specyfikacjg umieszczania danych Vorbis, Speex

oraz Opus w kontenerze Ogg.
Nagranie musi zawiera¢ 2 $ciezki audio:

e Sciezka audio wielokanatowa — wielokanatowa $ciezka audio zawierajaca dane
z poszczegblnych zrédet dzwigku; zapisana jest zawsze z serialno 1

e JSciezka audio zmiksowana — jednokanatowa $ciezka audio zawierajaca
zmiksowane dane audio ze wszystkich zrodet dzwigku; zapisana jest zawsze z
serialno 14

Format $ciezki audio wielokanatowej
Format musi by¢ zgodny ze specyfikacja umieszczania danych Vorbis oraz Opus w

kontenerze Ogg.

Kodek Speex nie obstuguje natywnie dZwieku wielokanatlowego (jedynie mono oraz
stereo). W wielokanatowym pakiecie Speex musi zosta¢ utworzonych n encoderéw, za
pomoca ktéorych musi by¢ zakodowanych n $ciezek audio osobno. Pakiet docelowy
musi by¢ ztozony jako n par [ROZMIAR][DANE]. Rozmiar musi by¢ zapisany jako 32
bitowa liczba bez znaku w porzadku little-endian. Duzy pakiet zawierajacy
poszczegblne pakiety dla wszystkich §ciezek musi by¢ zapisany w identyczny sposob

jak jednokanatowe $ciezki Speex. Dla kazdej sciezki audio nalezy utworzy¢ osobny
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dekoder, inicjalizujac go danymi zawartymi w pakiecie nagtéwkowym (jest on wspélny
dla wszystkich sciezek).

W przypadku $ciezki zmiksowanej dane w pakiecie Ogg wygladajg nastepujaco:

rozmiar pakietu Speex nr 1 dane pakietu Speex nr 1

rozmiar pakietu Speex nr 2 dane pakietu Speex nr 2

rozmiar pakietu Speex nr .. dane pakietu Speex nr ..

rozmiar pakietu Speex nr n dane pakietu Speex nr n
Vorbis

W przypadku kodeka Vorbis musi by¢ zakodowany poprawny oraz zgodny ze
specyfikacja dzwigk n-kanatowy. Referencyjny dekoder udostepniony przez fundacje
Xiph.org obstuguje do 255 kanatow Vorbis w jednym strumieniu, mozna go wigc uzy¢
do dekompresji danych audio. Doktadniejsze informacje mozna znalez¢ w
dokumentacji formatu Vorbis.

Komentarze
Wszystkie strumienie audio musza zawiera¢ komentarze w formacie Vorbis
http://www.xiph.org/vorbis/doc/v-comment.html. W komentarzach zapisane musza

by¢ nazwy oraz kody kanatow audio. Kod mikrofonu musi by¢ zapisany w komentarzu
CODEX (gdzie X to indeks kanatu rozpoczynajac od 0, np. CODE13), natomiast nazwa
mikrofonu w NAMEY (gdzie Y to indeks kanatu rozpoczynajac od 0, np. NAME7).

Format $ciezki video

Sciezka video musi byé zakodowana kodekiem Theora lub Dirac i zapisana w $ciezce
Ogg o numerze serialno 100. Format musi by¢ zgodny ze specyfikacja umieszczania
danych Theora oraz Dirac w kontenerze Ogg.

8.3

Opis kontenera WebM oraz informacje na jego temat znajdujg si¢ na stronie
https://www.webmproject.org/docs/container/

W kontenerze muszg znajdowac si¢:
e $ciezka audio zmiksowana
e n Sciezek audio zawierajacych zapis z poszczegdlnych zrédel dzwigku
(kanatow) dzwigku
e Sciezka video (opcjonalna)

Do kompresji muszg zosta¢ uzyte kodeki:
Do kompresji danych audio jeden z dwdch kodekow:
e Vorbis
http://xiph.org/vorbis/doc/
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e Opus
https://www.opus-codec.org/docs/

Do kompresji danych video jeden z dwoch kodekow:

e VPS8
https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6386/
e VP9

https://www.webmproject.org/vp9/

Format $ciezki audio

Sciezki audio musza byé zakodowane za pomoca kodeka Vorbis lub Opus oraz musza
by¢ zapisane w kontenerze WebM. Format umieszczania danych zakodowany tymi
kodekami musi by¢ zgodny ze specyfikacjag umieszczania danych Vorbis oraz Opus w
kontenerze WebM.

Nagranie musi zawiera¢ nast¢pujace Sciezki audio:

e JSciezka audio zmiksowana — jednokanatowa S$ciezka audio zawierajaca
zmiksowane dane audio ze wszystkich zrodet dzwigku;

e n Sciezek audio — jednokanalowe $ciezki audio zawierajagce dane z
poszczegolnych zrodet dzwigku;

Komentarze

Wszystkie $ciezki audio muszg zawiera¢ komentarze. W komentarzach zapisane muszg
by¢ nazwy oraz kody kanatow audio. Kod mikrofonu musi by¢ zapisany w komentarzu
CODEX (gdzie X to indeks kanatlu rozpoczynajac od 0, np. CODE13), natomiast nazwa
mikrofonu w NAMEY (gdzie Y to indeks kanatu rozpoczynajac od 0, np. NAME7).

Format $ciezki video
Sciezka video musi by¢ zakodowana kodekiem VP8 lub VP9 i zapisana w kontenerze
WebM. Format musi by¢ zgodny ze specyfikacja umieszczania danych VP8 oraz VP9
w kontenerze WebM.

3.1.1.2 Urzadzenie typu terminal wideokonferencyjny

1 Wymagania techniczne
1.1 | Protokoty sygnatowe: H.323, SIP, XMPP lub rownowazny
1.2 | Kodeki audio: G.711, G.722, OPUS
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1.3

Wideo kodeki: H.263, H.264, VP8

1.4

Rozdzielczosci wideo:
4CIF (704 x 576), CIF (352 x 288), QCIF (176 x 144), SXGA (1280 x 1024),

WXGA (1280x 768), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480),
Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720)

1.5

Obstuga Dual Stream: H.239

1.6

Bezpieczenstwo potaczen: AES, H.235, szyfrowanie zarowno medioéw jak i danych
sygnalizacyjnych

1.7

Quality of Service (QoS): DiffServ

1.8

Interfejs sieciowy do zarzadzania urzadzeniem

1.9

Obstuga potaczen wideokonferencyjnych technologia potaczenia kablowego poprzez
dostgpny na obudowie urzadzenia port RJ45 1000Base-T Ethernet do urzadzen
wideokonferencyjnych stron zdalnych w sieciach LAN/WAN MS/Internet.

1.10

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ wspotpracy z posiadang przez Zamawiajagcego
Centralng infrastrukturg wideokonferencyjng, co najmniej w zakresie:

e Rejestracji  terminala w  Gatekeeperze. Zarejestrowany  Terminal
wideokonferencyjny musi by¢ widoczny w Centralnej infrastrukturze
wideokonferencyjnej pod numerem E.164 oraz nazwa H.323;

e Realizacji pofaczen zaréwno wielopunktowych jak 1 punkt-punkt z
wykorzystaniem Centralnej infrastruktury wideokonferencyjnej, zaréwno z
cze$cig infrastruktury opartg o rozwigzanie o AVAYA, jak 1 rozwigzaniem
wykorzystujace protokét komunikacyjny bazujacy na XMPP;

e Autoryzacji hastem w Gatekeeperze z wykorzystaniem protokotu H.235;

e Szyfrowania potgczen z wykorzystaniem AES, H.235;

e Dostepu do globalnej ksigzki adresowej Centralnej infrastruktury
wideokonferencyjnej;

Urzadzenie musi pozwala¢ na zmian¢ przez uzytkownika kompozycji obrazu i
dzwicku wysytanego do strony zdalnej potaczenia wideokonferencyjnego. Wymagane
kompozycje:

e obraz z kamery na $wiadka i dzwigk rejestrowany tylko i wylacznie przez
mikrofon II Strefy rejestracji dzwigku.

e obraz z kamery wbudowanej w urzadzenie typu All-In-One przeznaczonego
dla sedziego i dzwigk rejestrowany tylko i wytacznie przez mikrofony I Strefy
rejestracji dzwigku.

e obraz z kamery gltéwnej 1 kamery na $wiadka i dzwigk rejestrowany przez
mikrofony I, I, IIL, IV Strefy rejestracji dzwigku.
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e obraz 1 dzwigk z fragmentu biezacego Ilub archiwalnego nagrania
odtwarzanego przez Jednostke centralng systemu rejestracji

e obraz 1 dzwigk z prezentacji dowodu elektronicznego odtwarzanego przez
Jednostke centralng systemu rejestracji

e Zmiana kompozycji musi by¢ mozliwa do wykonania w sposob zdalny oraz
bez koniecznos$ci przerywania trwajgcego potaczenia wideokonferencyjnego.

1.12

Wymagane funkcje API urzadzenia.
Urzadzenie musi udostgpnia¢ API pozwalajace na wspotprace z posiadanym przez
Zamawiajacego Oprogramowaniem ,,ReCourt”.

1.13

Terminal wideokonferencyjny musi stanowi¢ jedno urzadzenie w jednej obudowie.
Nie dopuszcza si¢ zestawu potagczonych ze sobg urzadzen znajdujacych si¢ w réznych
obudowach.

1.14

Oferowane produkty (urzadzenia, sprzety) w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zamo6wienia publicznego musza spelnia¢ wymagania norm CE,
tj. musza spetnia¢ wymogi niezbedne do oznaczenia produktow znakiem CE.

3.1.1.3 Mikrofony stacjonarne.

1 Rodzaj mikrofonu
1.1 | Stacjonarny przewodowy.
2 | Zasilanie
2.1 | Zasilanie za pomocg kabla sygnalowego (kabel symetryczny ekranowany)
Nie dopuszcza si¢ mikrofonéw bezprzewodowych.
Nie dopuszcza si¢ mikrofondw zasilanych bateryjnie badz z akumulatorkow.
3 | Pasmo przenoszenia
3.1 | Pasmo przenoszenia: 100Hz — 16000Hz.
4 Wkiadka mikrofonu
4.1 | Wktadka mikrofonu: pojemno$ciowa.
5 | Charakterystyka pola pracy
5.1 | Charakterystyka pola pracy: kierunkowa. Nie dopuszcza si¢ mikrofonéw o
charakterystyce pracy wielokierunkowe;.
6 Oslona przeciwwiatrowa
6.1 | Ostona przeciwwiatrowa: wewnetrzna lub zewngtrzna
7 Mocowanie mikrofonu
7.1 | Mikrofon zamocowany na elastycznym statywie tzw. Ggsiej szyjce. Cata dtugosé
statywu mikrofonu musi by¢ elastyczna (ggsia szyjka).
8 Pozostale wymagania
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8.1 | Dlugos¢ catego mikrofonu, tacznie z elastycznym statywem i podstawka zawiera si¢
w przedziale od 50 cm do 57 cm.

8.2 | Wszystkie elementy mikrofonu sg ze sobg polaczone na state.

8.3 | Podstawa mikrofonu pozwala na trwate przytwierdzenie urzadzenia do powierzchni
roboczej stotu / biurka. Uchwyt antywstrzasowy.

8.4 | Mikrofony nie zawieraja zadnych potaczen kablowych z zastosowaniem szybko-
zlaczy.

8.5 | Mikrofony nie zawieraja zadnych wylacznikow czy tez emitujacych swiatto kontrolek
pracy.

8.6 | Uktad elektroniczny w mikrofonie nie zawiera zadnych elementéw automatyki
wzmocnienia, automatyki wiaczania 1 wylgczania oraz filtrow elektronicznych
wprowadzajacych korekte barwy glosu.

8.7 | Oferowane produkty (urzadzenia, sprzety) w przedmiotowym postepowaniu o

udzielenie zamoOwienia publicznego muszg spetnia¢ wymagania norm CE,
tj. muszg spetnia¢ wymogi niezb¢dne do oznaczenia produktéw znakiem CE.

3.1.1.4 Mikrofony ruchome.

1 Rodzaj mikrofonu
1.1 | Przeno$ny przewodowy.
2 | Zasilanie
2.1 | Za pomocg kabla sygnatowego.
Nie dopuszcza si¢ mikrofonow bezprzewodowych.
Nie dopuszcza si¢ mikrofonow zasilanych bateryjnie badz z akumulatorkéw.
3 | Pasmo przenoszenia
3.1 | Pasmo przenoszenia: 50Hz — 16000Hz
4 Typ mikrofonu
4.1 | Dynamiczny
5 | Charakterystyka pola pracy
5.1 | Kierunkowa, superkardioida.
Nie dopuszcza si¢ mikrofonow o charakterystyce pracy wielokierunkowe;.
6 Oslona przeciwwiatrowa
6.1 | Ostona przeciwwiatrowa: wewnetrzna lub zewngtrzna
7 Pozostale wymagania
7.1 | Mikrofony nie zawieraja zadnych wytacznikdéw czy tez emitujagcych swiatto kontrolek
pracy.
7.2 | Uklad elektroniczny w mikrofonie nie zawiera zadnych elementow automatyki

wzmocnienia, automatyki wiaczania 1 wylaczania oraz filtréw elektronicznych
wprowadzajacych korekte barwy glosu.
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7.3 | Oferowane produkty (urzadzenia, sprzety) w przedmiotowym postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego muszg spelnia¢ wymagania norm CE,
tj. muszg spetnia¢ wymogi niezbedne do oznaczenia produktow znakiem CE.

7.4 | Kabel o dlugosci 10m z wtyczkami umozliwiajacy przytaczenie mikrofonu do gniazda

przylacza.

3.1.1.5 Urzadzenie typu ,,All-in-one”.

1 Wymagania techniczne

1.1 | Procesor x86 dedykowany do pracy w komputerach All in One, osiggajacy w tescie
Passmark CPU Mark wynik co najmniej 10 000 pkt. wedlug wynikoéw opublikowanych
na stronie http://www.cpubenchmark.net w dniu sktadania ofert.

1.2 | Pamig¢ RAM: min. 8 GB DDR4 2666 MHz, mozliwo$¢ rozszerzenia do 32 GB

1.3 | Dysk Twardy: min. 256GB SSD PCle NVMe

1.4 | Wielko$¢ ekranu: 23,8’- 277

1.5 | Rozdzielczos¢: 1920x1080

1.6 | Matryca: Matowa

1.7 | Jasno$¢: min. 250cd/m2

1.8 | Kontrast: min. 1000:1 (typowy)

1.9 | Czas reakcji: maks. 25ms.

1.10 | Kat widzenia CR>10: min. 160°H/160°V

1.11 | Naped optyczny: nagrywarka DVD R/W

1.12 | Audio: wbudowany mikrofon, wbudowane glo$niki

1.13 | LAN(RJ45): 10/100/1000 Mb/s

1.14 | USB: min. 4

1.15 | Wejscia/Wyjscia: HDMI in — 1 szt. oraz HDMI out- 1 szt., przy czym Zamawiajacy
dopuszcza dowolne rozwigzanie ktére realizuje mozliwos¢ przelaczenia jednego z
komputeréw ,,All-in-one” (sedziego) w tryb pracy monitora z mozliwoscig podgladu
ekranu drugiego komputera ,,All-in-one”  (protokolanta) za pomoca przycisku
dostgpnego na obudowie ,,All-in-one”, bez potrzeby zmiany potaczen kablowych.

1.16 | Glosnos¢: maks. 27 dB w stanie IDLE

1.17 | Wake-on-LAN : tak

1.18 | Kamera: min. 2Mpix (FULL HD)

1.19 | Mysz: na USB — 1 szt.

1.20 | Klawiatura min. 102 klawisze, interfejs: USB, pelnowymiarowa, skok klawiszy: wysoki

1.21 | System operacyjny, ktorego producent zapewnia wsparcie techniczne w okresie

obowigzywania umowy w szczegdlnosci w zakresie poprawek bezpieczenstwa. System
musi umozliwia¢ instalacje, uruchomienie 1 poprawne dziatanie (bez generowania
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btedéow) nastepujacych rodzajow oprogramowania, stosowanego w sadach
powszechnych:

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Praetor
(http://praetor.net.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=bl
og&id=5&Itemid=54),

e Oprogramowanie dla sagdownictwa firmy Currenda
(http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-sprawiedliwosci/#rozwiazania),

« Oprogramowanie dla sadownictwa firmy ZETO Swidnica
(http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?1d=49,0,0,1,0.0),

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Comarch (http://ms.gov.pl/pl/sady-w-
internecie/e-protokol/do-pobrania),

e Oprogramowanie Recourt, RCS

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania emulatorow ani $rodowisk wirtualnych do
uruchomienia wymienionego powyzej oprogramowania.

Zamawiajacy jednoczesnie wymaga umozliwienia tatwego 1 bezpiecznego taczenia z
sieciami firmowymi, przy uzyciu funkcji przylaczania do domeny Active Directory,
uzywanymi w sadach.

Zamawiajacy wymaga dotaczenie nosnika lub zapewnienia dostgpu do bezptlatnego
zasobu internetowego producenta lub skonfigurowania partycji odtworzeniowej typu
Recovery, ktéry umozliwi instalacje systemu w wersji 64-bitowe;.

1.22

Oferowane produkty (urzadzenia, sprzety) w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zamoOwienia publicznego muszg spetnia¢ wymagania norm CE,
tj. muszg spetnia¢ wymogi niezbedne do oznaczenia produktow znakiem CE.

3.1.1.6 Monitor wielkoformatowy

1 Wymagania techniczne

1.1 | Wielko$¢ ekranu: co najmniej 43”

1.2 | Rodzaj Panelu: co najmniej IPS z podswietleniem Edge LED
1.3 | Katy widzenia CR>10:1 min.160/160

1.4 | Rozdzielczos¢: 3840 x 2160 pikseli

1.5 | Jasno$¢: min. 500 cd/m2

1.6 | Kontrast statyczny: min. 1200:1

1.7 | Czas reakcji: maks. 8 ms g-g
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1.8 | Terminarz umozliwiajacy zaprogramowanie godzin dziatania monitora

1.9 | Mozliwo$¢ zamontowania na §cianie, mozliwo$¢ regulacji ustawienia kierunku
monitora

1.10 | Ziacza: 2 x HDMI, 2 x RS232, Display Port

1.11 | Zintegrowane gtos$niki min. I0W+10W; mozliwo$¢ podiaczenia zewngtrznych
glosnikow

1.12 | Czujnik natgzenia oswietlenia otoczenia

1.13 | Mozliwo$¢ sterowania monitorem przez RS-232

1.14 | Mozliwos$¢ sprzetowej kalibracji koloréw, skorelowanej temperatury barwowej,
kontrastu, jasnosci bieli i czerni oraz krzywej gamma za pomocg wewnetrznej
tablicy LUT monitora

1.15 | Slot opcji kompatybilny z OPS (Open Pluggable Specification) lub Intel SDM (Smart
Display Module) umozliwiajacy integracj¢ monitora z dodatkowymi urzadzeniami lub
rozwigzanie réwnowazne, tj. umozliwiajace integracj¢ monitora z dodatkowymi
urzadzeniami w jednej obudowie.

1.16 | Ztacze RJ45 do sterowania przez sie¢ LAN

1.17 | Kolor obudowy czarny mat

1.18 | Zintegrowany z monitorem modut odtwarzania w czasie rzeczywistym tresci
multimedialnej (obraz 1 dzwigk), ktéra dostarczana jest poprzez sie¢ LAN za pomoca
Oprogramowania ,,ReCourt” lub rozwigzanie rownowazne.

1.19 | Oferowane produkty (urzadzenia, sprzety) w przedmiotowym postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia publicznego musza spetnia¢ wymagania norm CE,
tj. musza spetnia¢ wymogi niezbedne do oznaczenia produktow znakiem CE.

3.1.1.7 Kamera kolorowa — kamera na swiadka

1 Wymagania techniczne

1.1 | Rozdzielczo$¢ pozioma: co najmniej 1920x1080 — 25kl/s

1.2 | Obiektyw: regulowany 2.8-12mm, wyposazony w motozoom

1.3 | Przetwornik: Minimum 1/2.8" 2MP CMOS.

1.4 | Technologia transmisji sygnatu w rozdzielczosci HD (1280x720) lub Full
HD (1920x1080) w czasie rzeczywistym bez zastosowania jakiejkolwiek kompres;ji.

1.5 | Kamera musi pozwala¢ na podigczenie do jednostki centralnej systemu rejestracji w

celu zapewnienia:

e transmisji sygnatu,

e zasilania,

e sterowania parametrami kamery.
Nie dopuszcza si¢ stosowanie zadnych rozgalgziaczy, przejsciowek konwerterow i
wzmacniaczy sygnatu.
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1.6 | Zasilanie: DC 12V
1.7 | Stosunek sygnatu do szumu: co najmniej 48db
1.8 | Zastosowane systemy:

e BLC (Back Light Compensation) — kompensacja $wiatta wstecznego — funkcja
umozliwiajagca zachowanie czytelnosci 1 szczegdtowosci obiektow
wystepujacych zarowno na pierwszym i drugim planie obserwowanej sceny.
System kompensacji wstecznego os$wietlenia na biezaco reguluje poziom
jasnos$ci wszystkich fragmentdéw obrazu.

e DWDR (Digital Wide Dynamic Range) — system szerokiego zakresu dynamiki
obrazu pozwalajacy na kompleksowa korekcje wartosci oswietlenia
poszczeg6lnych fragmentow obserwowanej sceny.

e 2DNR (2 Dimensional Digital Noise Reduction) — system cyfrowej redukcji
szumu pozwalajacy na aktywng ochron¢ obrazu przed ewentualnymi
zakloceniami mogacymi pojawié si¢ w trakcie rejestrowania nagran.

e AGC (Automatic Gain Control) — system automatycznego sterowania
wzmocnieniem.

e AWB (Auto White Balance) - automatyczne dopasowanie balansu bieli,

e menu OSD — dostgpne z poziomu Jednostki centralnej systemu rejestracji

1.9 | Oferowane produkty (urzadzenia, sprzety) w przedmiotowym postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia publicznego muszg spelnia¢ wymagania norm CE,
tj. muszg spetnia¢ wymogi niezbedne do oznaczenia produktow znakiem CE.

3.1.1.8 Kamera kolorowa — kamera gtéwna.

1 Wymagania techniczne
1.1 Rozdzielczo$¢ pozioma: 1920x1080 — 25kl/s
1.2 Obiektyw: regulowany 2.8-12mm
1.3 Przetwornik: Minimum 1/2.8" 2MP CMOS
1.4 Technologia transmisji sygnalu w rozdzielczosci HD (1280x720) lub Full
HD (1920x1080) w czasie rzeczywistym bez zastosowania jakiejkolwiek kompres;ji.
1.5 Kamera musi pozwala¢ na podtaczenie do Jednostki centralnej systemu rejestracji w
celu zapewnienia:
e transmisji sygnatu,
e zasilania,
e sterowania parametrami kamery.
Nie dopuszcza si¢ stosowanie zadnych rozgateziaczy, przejsciowek i konwerterow.
1.6 Zasilanie: DC 12V
1.7 Stosunek sygnatu do szumu: co najmniej 48db
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1.8 Zastosowane systemy:

e AGC (Auto Gain Control) — automatyczne dopasowanie poziomu
wzmocnienia

e BLC (Back Light Compensation) — kompensacja $wiatta wstecznego —
funkcja umozliwiajaca zachowanie czytelnosci i szczegdlowosci obiektow
wystepujacych zarowno na pierwszym i drugim planie obserwowanej sceny.
System kompensacji wstecznego o$wietlenia na biezaco reguluje poziom
jasnos$ci wszystkich fragmentow obrazu.

e AWB (Auto White Balance) — automatyczne dopasowanie balansu bieli,

e DWDR (Digital Wide Dynamic Range) — system szerokiego zakresu
dynamiki obrazu pozwalajacy na kompleksowa korekcje¢ wartosci o§wietlenia
poszczegolnych fragmentow obserwowanej sceny.

e 2DNR (2 Dimensional Digital Noise Reduction) — system cyfrowej redukcji
szumu pozwalajacy na aktywng ochron¢ obrazu przed ewentualnymi
zakloceniami mogacymi pojawic si¢ w trakcie rejestrowania nagran.

e menu OSD — dostepne z poziomu Jednostki centralnej systemu rejestracji

1.9 Oferowane produkty (urzadzenia, sprzety) w przedmiotowym postgpowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego musza spetnia¢ wymagania norm CE,
tj. musza spetnia¢ wymogi niezbedne do oznaczenia produktéw znakiem CE.

3.1.1.9 System nagto$nienia sali rozpraw

1 Wzmacniacz audio dla systemu naglosnienia sali - wymagania techniczne *)
1.1 | Minimum 4 niezalezne kanaty/strefy naglo$nienia.
1.2 | Oddzielne wejscia dla kazdego kanatu (liniowe 1Vp niesymetryczne).
1.3 | Jedno dodatkowe wejscie liniowe (1Vp) wspdlne dla wszystkich kanatow.
1.4 | Sygnalizacja awarii (zwarcie lub rozwarcie) na wyj$ciu wzmacniacza (dla kazdego
kanatlu z osobna).
1.5 | Sygnalizacja aktywno$ci dla kazdego kanatu z osobna.
1.6 | Glosnos¢ urzadzenia w czasie pracy nie przekraczajaca poziomu 23dB.
1.7 | Zdalne zarzadzanie wzmacniaczem z komputera przez tacze RS485 lub przez sie¢
LAN posiadajace co najmniej nastepujace funkcje:
e mozliwo$¢ wlaczenia/wytaczenia kazdego kanatu z osobna,
e regulacja glosnosci kazdego kanatu z osobna,
e sygnalizacja awarii na wyjsciu (zwarcie, rozwarcie) dla kazdego kanatu z
osobna,
e komunikacja za pomocg komend alfanumerycznych.
1.8 | Nieulotna pamig¢¢ ustawien (przy wlaczeniu wzmacniacz uzywa ostatnio ustawionych

parametrow).
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1.9

Parametry kazdego z kanalow wzmacniacza (koncéwki mocy):
e wzmacniacz klasy D,

e wyjscie w systemie 100V,

e moc 40 Wrms,

e pasmo (-3dB): dolny zakres max 50Hz - gorny zakres min. 15 kHz,

e THD < 1%,

e S/N>90dB,

e zabezpieczenie przed przegrzaniem,

e zabezpieczenie przed zwarciem,

e dwa z kanatow z dodatkowym wyjsciem dla glosnikow o impedancji 8 ohm.

Glos$nik dla systemu naglo$nienia sali - wymagania techniczne

2.1

Pasmo co najmniej 200 Hz — 18 kHz

2.2

Sprawnos¢ SPL (1W/1m) min. 89 dB

23

Dwudrozny

24

Zakres mocy - min 3 odczepy dla réznych pozioméw mocy, moc maksymalna co
najmniej 20 W

2.5

Montaz $cienny, regulacja kierunku promieniowania (ruchomy uchwyt montazowy)
lub montaz natynkowy

2.6

Mozliwos¢ instalacji w narozniku

3.1.1.10 System przywotywania stron

1

Wymagania funkcjonalne

1.1

System przywotywania stron musi zapewni¢ mozliwo$¢ przywotania na rozprawe
stron postepowania oczekujacych przed salg rozpraw.

1.2

System przywotywania stron musi umozliwi¢ wyemitowanie gongu (sygnatu
rozpoczynajacego komunikat). Administrator systemu musi mie¢ mozliwosé
wlaczenie oraz wyltaczenia funkcjonalno$ci gongu.

1.3

System przywolywania stron musi umozliwia¢ integracje z Oprogramowaniem
,»ReCourt” w celu umozliwienia pelnej obstugi systemu przywotywania przez
protokolanta z poziomu interfejsu Oprogramowania ,,ReCourt”. Przez integracje
rozumie si¢ w szczegllnosci mozliwos¢ przekazania do syntezatora mowy
komunikatu w pliku xml lub wywolania syntezatora mowy z przekazaniem
komunikatu jako parametr wywotania.

1.4

System przywotywania stron musi umozliwia¢ wyemitowanie komunikatu glosowego
generowanego przez syntezator mowy.

1.5

Uzytkownik systemu (protokolant) musi mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia dowolnej
tresci komunikatu przy pomocy predefiniowanych szablonow.

1.6

Syntezator musi obstugiwac jezyk polski (tekst wpisany w jezyku polskim) i musi
zawiera¢ co najmniej 1 glos odtwarzajacy w jezyku polskim.
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1.7 | Parametry glosu z syntezatora powinny umozliwia¢ generowanie dzwigku o
czestotliwosci probkowania 8 kHz, 22 kHz, 48 kHz w formacie PCM 16 bit mono
1.8 | Wymagane funkcje API systemu przywolywania stron
System przywolywania stron musi udostepnia¢ API pozwalajacych na wspoétprace z
posiadanym przez Zamawiajacego Oprogramowaniem ,,ReCourt”.
Dokumentacja interfejsow programistycznych znajduje si¢ w Zalaczniku nr 7 do
Umowy
Wymagane interfejsy:
1. Dokumentacja API dostarczanego przez modut SpeechSynthesis (od str. 276)
2 Glosnik dla systemu przywolywania stron — wymagania techniczne
2.1 | Pasmo co najmniej 200 Hz —15 kHz
2.2 | Sprawno$¢ SPL (1W/Im) min. 89 dB
2.3 | Dwudrozny
2.4 | Zakres mocy - min 3 odczepy dla r6znych poziomoéw mocy, moc maksymalna 20 W
2.5 | Glosniki dostepne w kolorach biaty lub czarny
2.6 | Montaz $cienny, regulacja kierunku promieniowania (ruchomy uchwyt montazowy)
lub montaz natynkowy
2.7 | Mozliwos¢ instalacji w narozniku

3.1.1.11 Zasilacz awaryjny UPS.

1 Wymagania techniczne

1.1 | Obudowa: wolnostojaca lub rack pozwalajgca na umieszczenie w szafce do montazu
zestawu urzadzen

1.2 | Topologia: Line interactive

1.3 | Typ przebiegu napigcia wyjsciowego na podtrzymaniu bateryjnym: sinusoida

1.4 | Moc wyjsciowa: min. 700 W

1.5 | Napiecie wejsciowe: 230 V, 50/60 Hz

1.6 | Napigcie wyjsciowe: 230 V, 50/60 Hz

1.7 | Gniazda wyjsciowe: mozliwo$¢ podiaczenia 5 urzadzen

1.8 | Interfejs komunikacyjny urzadzenia: USB lub RS-232

1.9 | Czas podtrzymanie napigcia wyjsciowego przy obcigzeniu 50%: min. 7 min.

1.10 | Oprogramowanie i jego funkcjonalno$¢: dotaczone do urzadzenia oprogramowanie do
monitorowania 1 sterowania UPS’em

1.11 | Zgodno$¢ programowa: co najmniej z Microsoft Windows 7 SP1/8.1/10, Linux

1.12 | Oferowane produkty (urzadzenia, sprzety) w przedmiotowym postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia publicznego musza spelnia¢ wymagania norm CE,
tj. musza spetnia¢ wymogi niezbedne do oznaczenia produktéw znakiem CE.
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3.1.1.12 Szafka do zestawu urzadzen.

1

Wymagania techniczne

1.1

Suma wymiarow zewnetrznych szafki (wysokosé+szerokosé+glebokosé) nie moze
przekracza¢ 200 cm. Przy czym wysoko$¢ szafki wraz z ndézkami nie moze by¢
wieksza niz 70 cm.

1.2

Szafka musi pozwala¢ na umieszczenie w jej wnetrzu nastepujacych urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce:

e Jednostka centralna systemu rejestracji,

e Urzadzenie lub rozwigzanie rownowazne do obstugi wideokonferencji (o ile

nie zostanie zintegrowane z centralng jednostka rejestrujaca),

e Listwa zasilajaca,

e Przelacznik sieciowy LAN,

e Wzmacniacz audio dla systemu naglo$nienia sali,

e Zasilacz awaryjny UPS.

1.3

Wymagana jest dostawa jednolitych szafek do wszystkich sal objetych wdrozeniem.

1.4

Szafka musi zawiera¢ dedykowane uchwyty i kanaty pozwalajace na przymocowanie
oraz rozprowadzenie kabli.

1.5

Szatka musi zapewnia¢ wygodny dostep, w zakresie standardowej obstugi urzadzen,
jak rowniez w zakresie wszelkich czynnos$ci serwisowych.

1.6

Szatka musi zawiera¢ drzwiczki frontowe zamykane na klucz.

1.7

Drzwiczki frontowe muszg by¢ czesciowo wykonane ze szkta lub innego materiatu
zapewniajacego mozliwos¢ obserwacji informacji na wyswietlaczach urzadzen, bez
koniecznosci ich otwierania.

1.8

Szafka musi umozliwia¢ zamian¢ miejscami drzwiczek frontowych i drzwiczek
tylnych. Szatka musi posiada¢ mozliwo$¢ opcjonalnego montazu drzwiczek
frontowych oraz tylnych jako otwierane w prawg strong¢ lub lewa.

1.9

Szafka musi funkcjonowac jako wolnostojaca (z ndézkami) oraz opcjonalnie jako
szafka wiszaca (z zaczepami pozwalajacymi na bezpieczne zawieszenie na $cianie)

1.10

Szatka musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci noézek, w zakresie co najmniej
90 mm.

1.11

Goérna pokrywa szatki musi zawiera¢ wglebienie pozwalajace na utozenie pilotéw do
obstlugi urzadzen.

1.12

Szatka musi zawiera¢ system wentylacyjny optymalny do prawidlowej pracy
wszystkich urzadzen znajdujacych si¢ wewnatrz.

1.13

Szafka musi zawiera¢ otwory pozwalajace na doprowadzenie wszystkich niezbednych
przewodow.

1.14

Szafka musi posiada¢ przewody uziemiajace.

1.15

Szafka musi posiada¢ dostepny panel gniazd wejsciowych umozliwiajacy podiaczenie
urzadzen zewngtrznych bez konieczno$ci otwierania szafki, w szczegdlno$ci w
przypadku prezentacji dowodu elektronicznego. Panel gniazd przytaczeniowych
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powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace ztacza wejsciowe:
- HDMI,

- RCA (audio),

- Jack lub minijack (audio).

3.1.1.13 Przetacznik sieciowy LAN

1 Wymagania techniczne

1.1 | Przelacznik sieciowy LAN musi obstugiwac co najmniej potaczenia 1 Gb/s na kazdym
porcie sieciowym.

1.2 | llo$¢ portdow: co najmniej 8

1.3 | Obudowa metalowa

1.4 | Matryca przelaczajaca (switching fabric) min. 16 Gbps

1.5 | Auto MDI/MDIX

1.6 | Rozmiar tablicy MAC min. 8000

1.7 | Bufor RAM min 128 KB (dla calego urzadzenia)

1.8 | Obstuga ramek Jumbo (min. 9000 bajtéw)

3.1.1.14 Stacja odczytu dowodu elektronicznego

1

Wymagania techniczne

1.1

Urzadzenie musi pozwala¢ na trwate przymocowanie do blatu stotu.

1.2

Suma wymiaréw obudowy urzadzenia (szeroko$¢ x wysoko$¢ x glteboko$¢) nie moze
przekroczy¢ 60 cm

1.3

Urzadzenie musi posiada¢ dotykowy wyswietlacz graficzny o przekatnej ekranu co
najmniej 10°’, rozdzielczo$ci co najmniej 1280x800 i jasnosci co najmniej 280
cd/m2.

1.4

Obstuga urzadzenia, w tym co najmnie;j:
e wybdr pliku dowodu elektronicznego,
e wczytanie zawarto$ci pliku dowodu elektronicznego,
e zamkniecie pliku dowodu elektronicznego,
e zatrzymanie/wznowienie odtwarzania pliku dowodu elektronicznego w
przypadku dowodéw w postaci plikow audio i audio-wideo,
e przewijanie zawartosci dokumentéw, w tym zmiana stron w przypadku
dokumentow tekstowych,
e zmiana wielko$ci widoku dokumentéw tekstowych.
musi by¢ mozliwa poprzez dotykowy wyswietlacz graficzny, o ktorym mowa w
punkcie 1.3.

1.5

Urzadzenie musi pozwala¢ na prezentacje tresci odtwarzanych dowodow
elektronicznych na wyswietlaczu, o ktorym mowa w punkcie 1.3.
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1.6 | Urzadzenie musi pozwala¢ na bezposrednie podigczenie nastepujacych nosnikow
danych:

e Pamigci masowe ze ztaczem USB typ A,

e MicroSD /SD,

e Compact Flash Typ I,

e Memory Stick Pro Duo,

e Plyty CD/DVD.
Wszystkie ztgcza niezbedne do podtaczenie powyzszych no$nikow danych powinny
by¢ udostepnione bezposrednio na obudowie urzadzenia. Nie dopuszcza si¢
stosowania zadnych adapterow i przejscidwek.

1.6 | Urzadzenie musi posiada¢ wbudowang pamig¢¢ nieulotng pozwalajaca na zapis
odczytywanych dowodow elektronicznych. Pojemnos$¢ pamigci przeznaczonej na
zapis odczytywanych dowodow elektronicznych nie moze by¢ mniejsza niz 16 GB.
1.7 | Urzadzenie powinno posiada¢ co najmniej nast¢pujace zlacza wejsciowe audio-

wideo stuzace do podiaczenia zewngtrznego urzadzenia (np. komputer przenosny), z
ktérego odtwarzany jest dowdd elektroniczny:

e D-SUB (wideo),

e HDMI (audio i wideo),

e jack 3,5 mm (audio).

1.8 | Urzadzenie musi posiada¢ nastepujace ztagcza wyjsciowe:
e HDMI (audio i wideo)
e Jack 3,5 mm (audio).

1.9 | Urzadzenie musi pozwala¢ na odczytanie nastepujacych typow dokumentow:

e dokumentowe: doc/docx, odt, rtf, xIs/xIsx, ods, ppt/pptx, pdf,

e audio-wideo: oga, ogg, mkv, avi, mp3, mpg/mpeg (m4a, mp4/m4p, m2v),
e graficzne: jpg, tiff, bmp, png.

1.10 | Oferowane produkty (urzadzenia, sprzety) w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego muszg spelnia¢ wymagania norm CE,
tj. musza spetnia¢ wymogi niezbedne do oznaczenia produktow znakiem CE.

3.1.2 Rozmieszczenie elementéw systemu na sali rozpraw

Ponizszy rysunek przedstawia przyktad wymaganego rozmieszczenia mikrofonow na salach
rozpraw.
Rozmieszczenie mikrofonow zostato przedstawione w podziale na Strefy rejestracji dzwieku

oraz wymagane obszary rejestracji obrazu.
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| | | |
Strefa I:
Sktad orzekajacy
(sedziowie i tawnicy)
Strefa Il i Strefa IV: B
Strona powodowa / oskarzyciela Strona pozwana / oskarzonego
(po prawej stronie sedziego) re?:ss;:cr:ji (po lewej stronie sedziego)
Kamery 2 |
Strefa Il
1) %) Swiadek / (73 | | %] —
] 8 ] 3 Biegly g 3 -
| o — ) & — o
- - = <
3 S 3 N
|| 8 L] 3 L1 ;] | | |8 —
[} Q Q Q
| S — = = — = ]
Obszar ||
— — rejestracji [
Kamery 1

Publicznosé

Miejsce przyktadowego podigczenia dodatkowego mikrofonu

Miejsce przykladowego montazu mikrofonu stacjonamego
Miejsce przyktadowego, opcjonalnego (w zaleznosci od decyziji
uzytkownikéw koncowych) montazu mikrofonu stacjonarnego

Rysunek 4 — Przyktad wymaganego rozmieszczenia mikrofonow na salach rozpraw

System rejestruje sygnat z kazdego z mikrofonow stacjonarnych, jako oddzielny kanat audio
dla kazdej z czterech stref, zgodnie z warunkami okreslonymi w punkcie 3.1.3 — Organizacja
dzwieku. System rejestruje rowniez sygnat gniazda mikrofonu mobilnego (dodatkowego) oraz
jako oddzielny kanal audio. Rejestracja oddzielnego kanatu audio mozliwa jest réwniez dla
odtwarzanego podczas rozprawy fragmentu biezacej lub archiwalnej rozprawy, sygnatu audio
pochodzacego z potaczenia wideokonferencyjnego oraz sygnatu audio z prezentacji dowodu

elektronicznego.
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3.1.3 Organizacja dzwieku.

W kazdej sali zamontowanych musi by¢ od 8 do 16 mikrofonéw stacjonarnych oraz gniazdo
do podiaczenia mikrofonéw ruchomych.

Ilosci zamontowanych mikrofondéw stacjonarnych na sali rozpraw (od 8 do 16) sg uzaleznione
od decyzji Zamawiajgcego, ktore zostajg zobrazowane w Projekcie Technicznym. Instalacja
mikrofondw w czesci sal moze obejmowac dla Strefy II1 i Strefy IV rowniez dodatkowe rzedy
stotow. W kazdej ze stref III i IV musi zosta¢ zamontowane od 2 do 6 mikrofonéw
stacjonarnych.

Sygnat z poszczegolnych stref musi by¢ rejestrowany w nastepujacej liczbie osobnych kanatow

audio:
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Strefa Hos¢ Ilos¢ gniazd | Wymagana | Przypisanie = mikrofonow do
mikrofonow mikrofonow | liczba osobnych kanalow
stacjonarnych | ruchomych | osobnych
kanalow
audio

Strefal |od1do3 0 3 Nie dopuszcza si¢ taczenia sygnatu
z mikrofonow stacjonarnych w
ramach dostgpnych dla strefy
kanatow audio.

Sygnal z kazdego mikrofonu musi
by¢ rejestrowany jako osobny kanat
audio.

Strefa IT | 1 1 2 Mikrofon stacjonarny oraz gniazdo
mikrofonu ruchomego musza by¢
rejestrowane jako osobne kanaty
audio.

Strefa I1I | od 2 do 6 0 2w Nie dopuszcza si¢ taczenia sygnatu

Konfiguracji z mikrofonow stacjonarnych w
ramach dostepnych dla strefy
domyslnej | kanatow audio.
Sygnat z kazdego mikrofonu musi
6w > .
by¢ rejestrowany jako osobny kanat
konfiguracji | audio.
rozszerzonej
Strefa IV | od 2 do 6 0 2 dla Nie dopuszcza si¢ laczenia sygnatu
Konfiguracji z mikrofonow stacjonarnych w
ramach dost¢pnych dla strefy
domyslnej | kanatow audio.
Sygnal z kazdego mikrofonu musi
by¢ rejestrowany jako osobny kanat
6 dla audio.
konfiguracji
rozszerzonej

Dodatkowa jako osobne kanaty audio powinien by¢ roéwniez rejestrowane:
— sygnal audio z potaczenia wideokonferencyjnego,
— sygnal audio z dodatkowego urzadzenia stanowigcego zrddlo prezentacji
dowodu elektronicznego (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR)
— sygnal audio pochodzacy z odtworzenia podczas fragmentu biezacej rozprawy

lub nagrania archiwalnego.
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Laczna liczba rejestrowanych jednoczesnie osobnych kanalow audio w konfiguracji domysine;j
—12.
Laczna liczba rejestrowanych jednoczesnie osobnych kanaléw audio w konfiguracji

rozszerzonej (zgodnie z wymaganiem okreslonym w pkt. 3.1.1.1 ppkt 3.2.) — 20.

3.1.4 Organizacja obrazu.
Do rejestracji obrazu sala musi by¢ wyposazona w dwie kamery rejestrujace obraz w

nastepujacy sposob:
— obraz widoku ogdlnego sali z pozycji przewodniczacego, ze szczegodlnym
uwzglednieniem widoku wszystkich pozostalych 0s6b uczestniczacych
w posiedzeniu jawnym oraz je$li pozwalaja na to wzgledy techniczne —
publiczno$ci za wyjatkiem sktadu orzekajacego,
— obraz osoby wypowiadajacej si¢ z miejsca przeznaczonego dla $wiadka,
obejmujacy polem widzenia gorng potoweg ciala w sposdéb umozliwiajacy
utrwalenie gestow oraz uzyskanie widoku twarzy .
Zrédta obrazu z kamer sa miksowane przez Jednostke centralng systemu rejestracji do jednego
kanatlu obrazu. Dotaczenie dodatkowych strumieni obrazu, tj:
e wideokonferencja,
e prezentacja dowodu elektronicznego z zewngtrznego urzadzenia podiaczonego do
zlacza D-SUB lub HDMI (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR),
e odtworzenie biezacego lub archiwalnego nagrania podczas rejestracji,
powoduje automatyczng zmiang trybu ekranowego w podziale, co najmniej na tyle cze¢sci ile
jest aktywnych zrédet obrazu.
Wymagany podziat ekranu dla 2 zrodet sygnatu musi stanowi¢ taki uktad ekranowy, aby obraz
osoby wypowiadajacej si¢ z miejsca dla §wiadka stanowil okno w obrazie widoku ogo6lnego
sali.

Przyktadowy szkic ponize;j:
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Rysunek 5 - Przykladowy szkic ukladu ekranu

3.2 Infrastruktura podpisu elektronicznego
Przedmiot zamowienia w zakresie infrastruktury podpisu elektronicznego obejmuje:

1. Dostawe  urzadzen  technicznych infrastruktury  podpisu  elektronicznego
zapewniajacych wspoélprace z posiadanym przez Zamawiajagcego Oprogramowaniem
,,ReCourt”.

2. Instalacje 1 konfiguracje urzadzen technicznych.

3. WdrozZenie i uruchomienie systemu w zakresie podpisu elektronicznego w jednostce
sadownictwa objete] wdrozeniem.

3.2.1 Specyfikacja urzadzen technicznych.

3.2.1.1 Karty procesorowe

1 Wymagania techniczne

1.1 | Karty procesorowe musza wspolpracowaé z posiadanymi przez Zamawiajgcego
systemem ReCourt oraz co najmniej z nast¢pujgcymi systemami w wersji 32 1 64
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bitowej: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2012R2/2016/2019 —
wszystkie powyzsze powinny by¢ oficjalnie wspierane przez producenta kart.

1.2

Mozliwos¢ nadania kodu PIN o dtugo$ci minimum 12 znakéw alfanumerycznych dla
kazdej pary kluczy i certyfikatu.

1.3

Mozliwo$¢ odblokowania karty po jej zablokowaniu wskutek przekroczenia
dozwolonej liczby logowania btednym PIN w oparciu o procedur¢ wyzwanie -
odpowiedz (challenge-response) z wykorzystaniem urzadzenia HSM (Hardware
Security Module) bedacego w posiadaniu Zamawiajacego.

1.4

Odblokowywanie karty za pomocg mechanizmu challange-reponse. Generowany
response musi by¢ przekazany do uzytkownika koncowego karty dwoma
niezaleznymi drogami: jedna cz¢$¢ wartosci response droga mailowg, druga czegs¢
drogg telefoniczng

1.5

Zgodnos¢ z Global Platform v2.1.1 lub rownowazny, tj. Zamawiajacy dopuszcza w
tym zakresie wykorzystanie dowolnego innego standardu, jako rozwigzanie
réwnowazne, jezeli zapewni ono komunikacj¢ z oprogramowaniem posredniczacym
obecnie wykorzystywanych przez Zamawiajacego kart:

e Aladdin - eToken Base Cryptographic Provider

e Siemens Card API CSP

e Comarch SmartCard CSP

1.6

Gwarantowany poziom bezpieczenstwa: CommonCriteria EALS5+ lub rownowazny —
dla procesora (chipu) karty; FIPS 140-2 Level3 lub réwnowazny — dla platformy karty

1.7

Pamig¢ EEPROM: Nieulotna typu EEPROM o pojemnosci co najmniej 80kB.
Wytrzymatos¢  co  najmniej 500000  cykli  zapisu 1  usunigcia.
Zdolnos¢  przechowania  zapisanych  danych  minimum 20 lat w
temperaturze 25°C.

1.8

Interfejsy: Stykowy, zgodny z ISO 7816-1, -2, -3, -4

1.9

Karty muszg by¢ wykonane z materialu laminowanego nieulegajacego odksztatceniu
1 rozwarstwieniu o wymiarach 1 wlasciwosciach fizycznych, zgodnych z
wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1, okreslonymi w normie ISO
7810 dla kart identyfikacyjnych — wlasciwosci fizyczne.

1.10

System operacyjny karty: Java Card w wersji minimum 2.2.1 lub rownowazny. Za
wlasciwy 1 spelniajacy wymaganie Zamawiajacego uznany zostanie rowniez kazdy
inny system operacyjny karty, ktoéry pozwoli Zamawiajagcemu na umieszczanie i
uzytkowanie na kartach posiadanych przez Zamawiajacego aplikacji opracowanych w
technologii Java Card wersji 2.2.1 1 wyzszych.

Funkcje kryptograficzne: Wsparcie dla algorytmow: DES, TripleDES dla kluczy 56,
112, 168 bitow; AES dla kluczy o dtugosci 128, 192, 256 bitow. Funkcje skrotu: SHA-
512 1 SHA-256, MDS5. Obstuga kluczy RSA o dlugosci 2048 bitow. Wbudowany
koprocesor kryptograficzny i generator rzeczywistych liczb losowych.

1.12

Protokot komunikacji zewnetrznej: Wsparcie dla protokotow T=0 oraz T=1.
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3.2.1.2 Sterowniki do karty procesorowych wraz z oprogramowaniem
klienckim

1 Wymagania dotyczace funkcjonalnosci

1.1 Oprogramowanie umozliwia obstuge urzadzen uwierzytelniajacych,

1.2 Oprogramowanie umozliwia wykorzystanie urzadzen uwierzytelniajgcych w
nastepujacym zakresie:

e w przypadku zablokowana urzadzenia uwierzytelniajacego po przekroczeniu
przez uzytkownika ilo$ci dozwolonych préb logowania btednym PIN
oprogramowanie klienckie umozliwia jego odblokowanie poprzez:

o podanie kodu PUK generowanego podczas inicjalizacji urzadzenia,
o zapomocg mechanizmu wezwanie-odpowiedz (challenge-response)

1.3 | Ikona statusu w pasku narzedzi zmienia si¢ wraz z podiaczeniem urzadzenia
uwierzytelniajacego do stacji uzytkownika.

1.4 | Mechanizm buforowania (cache) PINu karty dostepny przez interfejs CSP

2 Oprogramowanie klienckie

2.1 Oprogramowanie klienckie umozliwia uzytkownikowi m.in.:
e Importowanie certyfikatow na urzadzenie uwierzytelniajace

e Eksportowanie certyfikatow z urzadzenia uwierzytelniajacego
e Dostosowanie interfejsu uzytkownika oraz paska narzedzi
e Uruchomienie narzgdzia modutu diagnostycznego
e Uruchomienie kreatora rozwigzywania problemow
e Uruchomienie menedzera zaawansowanej konfiguracji
e  Wyswietlenie pomocy
e  Wyswietlenie informacji o urzadzeniu uwierzytelniajagcym podtagczonym do
stacji uzytkownika
e  Wyswietlenie certyfikatdow obecnych na urzadzeniu uwierzytelniajagcym
e Obstuga odblokowywania karty za pomoca mechanizmu challange-reponse
e Informowanie uzytkownika karty o wtozonej karcie w przypadku blokowania
ekranu i wylogowywania
e Informowanie podczas logowania si¢ o zblizajagcym si¢ terminie wygasnigcia
certyfikatu
e Posiada modut diagnostyczny, ktore wyswietla informacje o wtozonych kartach
bazujac na ATR-ach i driverach i informacji o czytnikach
o wersje komponentéw, driverow (m.in. PKCS-a),
o dzialanie ustug zwigzanych z kartami 1 ich wersje,
o identyfikacja zgodnosci karty z oprogramowaniem klienckim
e Posiada kreator rozwigzywania probleméw, ktory pomaga zdiagnozowaé
problemy z kartami i1 je wyeliminowa¢ zawierajgcy m.in. funkcjonalnos¢

o aktywacja logow
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o kreator kopiowania logéw w okre§lone miejsce

22 | Musi by¢ mozliwa regulacja dostepu pracownikéw do wyzej wymienionych funkcji /
obszardw interfejsu uzytkownika,

2.3 Cze$cia oprogramowania klienckiego musi by¢ modut diagnostyczny oraz kreator
rozwigzywania problemow pozwalajace zdiagnozowac potencjalne problemy z obstuga
karty,

24 Wspierane standardy:
e Obstuga kart opartych na systemie Java Card 2.1 oraz 2.2

e Architektura czytnikow kart inteligentnych PC/SC

e Klucze RSA o dhugosci 1024 oraz 2048 bitdow, certyfikaty X509

e PKCS#7, 10, 11,12, Microsoft CAPI 2.0, SSL v3 oraz S/MIME.

e Kryptografia symetryczna (hasta jednorazowe): DES, Triple DES, ANSI x9.9.

e Zarzadzanie kartg inteligentna: GlobalPlatform 2.0.1, 2.1, oraz 2.1.1.

e Instalacja poprzez MSI, z mozliwos$cig predefiniowania przez administratora
konfiguracji oraz funkcji oprogramowania klienckiego dostepnych dla
uzytkownika.

3. Wymagania systemowe

3.1 Instalacja oprogramowania klienckiego co najmniej na nastgpujacych systemach
operacyjnych, stosowanych w sadach powszechnych:

e Windows 7 (wszystkie edycje) - 32 1 64-bit

e Windows 8.1 - 32 1 64-bit

e Windows 10 - 32 1 64-bit

e Microsoft Windows Server 2008 (SP2 i R2) - 32 i1 64-bit

e Microsoft Windows Server 2012, 2012R2 - 32 i 64-bit

e  Microsoft Windows Multipoint Server 2011

e Linux

3.2.1.3 Czytniki kart procesorowych ze ztgczem USB

Wymagania techniczne

1.1 Czytnik wspiera nastepujace typy kart: 5V, 3V, 1.8V Smart Card oraz karty typu ISO
7816 klasy A, Bi C

1.2 Urzadzenie obstuguje karty rozmiaru ID-1

1.3 Urzadzenie ma mozliwo$¢ podtgczenia przy pomocy interfejsu min. USB 2.0.

1.4 Urzadzeniu jest zasilane poprzez interfejs USB.

1.5 Urzadzenie posiada szybki chipset, charakteryzujacy si¢ predkoscia interfejsu Smart
Card do 420kbps (w zaleznosci od modelu karty), oraz predkos$cia interfejsu hosta do 12
Mbps.

1.6 | Wspolpraca z aplikacjami odbywa si¢ za pomoca ustandaryzowanego interfejsu: PS/SC,
OCF lub CT-API
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1.7

Czytnik obshuguje nast¢pujace protokoty: T=0, T=1, 2-wire: SLE 4432/42 (S=10); 3-
wire: SLE 4418/28 (S=9), IC (5=8)

1.8

Urzadzenie charakteryzuje si¢ zywotnos$cig 100 000 cykli wlozeniowych

1.9

Sredni czas bezawaryjnej pracy urzadzenia wynosi 500 000 godzin

1.10

W celu ochrony karty i urzadzenia, czytnik posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe i
termiczne

1.11

Urzadzenie ma mozliwos$¢ pracy w temperaturze od 0 do 55 stopni Celsjusza, oraz w
wilgotnosci od 10% do 90%

1.12

Czytnik kart jest obslugiwany co najmniej przez nastgpujace systemy operacyjne:
e  Windows Server 2008/2012/2012R2
e  Windows 7 (32 bit/64 bit)
e  Windows 8 (32 bit/64bit)
e  Windows 10 (32 bit/64 bit)
e Windows Multipoint Server 2011,
e Linux

1.13

Urzadzenie spetia i posiada nastgpujace standardy i certyfikaty:
e Microsoft® WHQL,

e EMV 2000 Level 1,

e [ISO 7816,

e USB 2.0 (USB 1.1 compatible),

e CCIDI,

e GSA FIPS201 approved product list

1.14

Urzadzenie spetnia nast¢pujgce normy bezpieczenstwa:

o CE

e WEEE
o FCC

o UL

e VCCI
e MIC

e ROHS

3.2.1.4 Oprogramowanie pozwalajgce na podpisywanie dokumentow

elektronicznych oraz na weryfikacje wytworzonego podpisu

1 Komponent podpisujacy — wymagania techniczne

1.1 | Mozliwo$¢ wyboru formatu podpisu - minimum XAdES i PAdES

1.2 | Mozliwo$¢ podpisania jednego lub kilku dokumentoéw réwnoczesnie

1.3 | Mozliwo$¢ wyboru typu podpisu — zewnetrzny, wewnetrzny

1.4 | Mozliwos¢ uzycia kart kryptograficznych i czytnikow kart innych dostawcow (poprzez

interfejsy PKCS#11 1 Microsoft CSP)
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1.5

Komponent powinien umozliwia¢ podpisywanie dokumentdéw co najmniej w
nastgpujacych srodowiskach:

e Microsoft Windows Multipoint Server 2011,

e Microsoft Windows Server 2012/2016/2019,

e Microsoft Windows 8.1/10/11,
Linux (tylko PKCS#11)

1.6

W celu integracji z Oprogramowaniem ReCourt komponent ma by¢ wywotywany
przez interfejs:

o Uruchomienie (spos6b wywotania) komponentu podpisu jest
definiowane przez wybor zewnetrznej aplikacji (plik exe) oraz
parametréw przekazywanych do aplikacji podpisujacej (standardowo
format z pelnymi $ciezkami -f:inl,in2 -d:out). Mozliwe parametry to
np:

= S$ciezka zrodta (I)

= plik a (nagranie audio-wideo) zrodta (inl)
= plik b (nagranie audio) zrodta (in2)

= plik a ze $ciezkg zrédta (Inl)

= plik b ze $ciezka zrodta (In2)

= katalog docelowy (out)

o Interfejs przekazuje do komponentu $ciezki do podpisywanych plikow
i/lub $ciezke do katalogu z nagraniem np. SignerLauncher.exe -
f:PELNA_SCIEZKA PLIKU OGG,PELNA SCIEZKA PLIKU OGA
-d:SCIEZKA DO _KATALOGU WYNIKOWEGO

o W wyniku dziatania komponentu w katalogu wynikowym powstaja dwa
pliki z podpisem. Nazwa pliku podpisu jest wyznaczana w ten sposob, ze
do nazwy podpisywanego pliku zostaje dodane rozszerzenie Xades

o Zewngtrzna aplikacja posredniczy pomigdzy aplikacja ReCourt, a
komponentem podpisu, umozliwiajagc komunikowanie si¢ réznych
sposobdw obstugi bibliotek do podpisu bez potrzeby zmian w Recourt.

o Konfiguracja/instalacja samego komponentu podpisu i jego bibliotek nie
jest w zadnym stopniu zalezna od aplikacji ReCourt 1 odwrotnie. Kazdy
komponent podpisu jest konfigurowany osobno poza ReCourt.

o Zewngtrzna aplikacja posredniczaca zwraca kod powrotu odpowiedni dla
udanego podpisu 1 odpowiedni dla btedu podpisu.

1.7

Jezeli w schowku systemowym Windows jest jeden certyfikat uzytkownika, ma on by¢
domyslnie uzyty do podpisu. W przypadku wigkszej liczby certyfikatow, ma by¢
zaprezentowana ich lista z mozliwos$cia wyboru konkretnego certyfikatu.

1.8

Do wykonania podpisu wymagane jest podanie przez uzytkownika numeru PIN
zapisanego na karcie, przy czym numer ten podawany jest tylko raz. Oprogramowanie
umozliwia podpisywanie wielu plikow przy jednokrotnym podaniu numery PIN.

1.9

Oprogramowanie informuje uzytkownika o postgpie czynnosci wykonywanych przy
podpisywaniu plikow.

1.10

Nie jest mozliwe zlozenie podpisu wygastym certyfikatem. Wygaste certyfikaty nie sg
pokazywane uzytkownikowi na liScie wyboru.

47




Zatgcznik nr 2 do Umowy nr ...... zdnia ........c..cueeee. - Opis przedmiotu zamowienia

111 Komponent umozliwia ztozenie podpisu z wykorzystaniem certyfikatow wystawianych
przez Infrastrukture Klucza Publicznego bedaca w posiadaniu Zamawiajacego

2 Komponent weryfikujacy podpis — wymagania techniczne

2.1 Oprogramowanie dostgpne co najmniej na nast¢pujace platformy:

e Microsoft Windows: 8.1, 10, 11 (32 bit / 64 bit)
e  Windows MultiPoint Server 2011

e  Windows Server 2012/2012R2/2016/2019/

e Linux

2.2 | Oprogramowanie weryfikuje podpis wykonany przez Komponent podpisujacy i
prezentuje informacje o wyniku weryfikacji

2.3 | Oprogramowanie do weryfikacji waznosci certyfikatow uzywa list CRL.

2.4 | Oprogramowanie do weryfikacji waznosci certyfikatow umozliwia uzycie protokotu
OCSP.

2.5 | Oprogramowanie umozliwia zweryfikowanie podpisu z uwzglednieniem daty
1 czasu jego sktadania, ktory wskazuje na jaki dzien i godzing jest sprawdzana wazno$¢
certyfikatu.

2.6 | Weryfikujac podpis i certyfikat oprogramowanie informuje, jaki certyfikat zostat uzyty
do weryfikacji. Mozliwa jest prezentacja wlasciwosci certyfikatu.

2.7 | Oprogramowanie pozwala na integracjc (w postaci biblioteki lub kontrolki) z
aplikacjami ReCourt i RecourtPlayer bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego.

4 Pozostale elementy dostawy.

Do kazdej sali nalezy dostarczy¢ dodatkowo:

wszelkie niezbedne kable, przewody, listwy maskujace, listwy zasilajace potrzebne do

podiaczenia urzadzen zgodnie z Projektami technicznymi, w tym rowniez do podtaczenia do

zasilania.

Dodatkowo do kazdego budynku sadu nalezy dostarczy¢:

1) dwa komplety (CD-ROM) wszystkich sterownikow urzadzen

2) co najmniej dwa zestawy instrukcji obstugi sprzetu w tym wszelkiego oprogramowania

narzedziowego 1 sterownikow. Instrukcje obstugi musza by¢ opracowane w jezyku

polskim.

3) wykaz warunkow otoczenia, ktore nie powoduja uszkodzen oferowanego sprz¢tu w

warunkach pracy, jak 1 w stanie wylaczonym, w tym temperatura powietrza, wilgotnos¢,

sile wstrzasow, wibracje, itp.
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5 Instalacja i konfiguracja urzadzen technicznych.

Wykonawca zainstaluje 1 skonfiguruje dostarczone urzadzenia techniczne. Instalacja

1 konfiguracja urzadzen obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

Uzgodnienie z Zamawiajagcym  Projektow  technicznych  rozmieszczenia
poszczegbdlnych urzadzen, sposobu ich mocowania i zasilania oraz przebiegu tras
kablowych oraz sposobu ich maskowania. Jezeli warunki techniczne poszczegolnych
sal na to pozwalaja oraz gdy bedzie to dopuszczalne przepisami prawa, wymagany jest
montaz podtynkowy okablowania na salach rozpraw.

Zapewnienie jak najwyzszej jakosci produktu, jak i1 jakosci pracy podczas realizacji
projektu.

Przydzielenie do realizacji przedmiotu umowy specjalistow o odpowiednich dla
projektu kwalifikacjach i dos§wiadczeniu.

Instalacja 1 konfiguracja dostarczonych urzadzen technicznych infrastruktury sali
rozpraw, w tym w szczegdlnosci:

a. Instalacja dostarczonych mikrofonéow wraz z okablowaniem zgodnie z
uzgodnionym z Zamawiajacym Projektem technicznym, w ktorych okre§lony
bedzie m.in. rozmieszczenie mikrofonéw, sposéb mocowania mikrofonow,
przebieg tras kablowych, sposob maskowania przebiegéw tras kablowych.

b. Przytacze dla dodatkowego mikrofonu, ktére:

i. posiada gniazdo umozliwiajace podtgczenie mikrofonu ruchomego wraz

z zabezpieczeniem przed przypadkowym roztgczeniem mikrofonu,

il. umozliwia zasilenie mikrofonu ruchomego,

iii. w momencie podiaczenia mikrofonu ruchomego rozpoczyna rejestracje
sygnatu,

iv. musi by¢ trwale przytwierdzone do zewnetrznej powierzchni statego
elementu stotu / biurka,

v. musi posiada¢ oston¢ wejscia gniazda zabezpieczajaca je przed
przypadkowym uzyciem.

c. Przy przesytaniu sygnalu z mikrofonéw nie dopuszcza si¢ zastosowania
dodatkowych elementdéw przetwarzajacych sygnat.

d. Podczas realizacji instalacji kablowych, w szczegdlnosci okablowania
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mikrofondw nie dopuszcza si¢ wykonywania w sposob reczny potaczen
kablowych przez instalatorow (np. lutowanie, fgczenie poprzez ztacza srubowe).
Dopuszczalne jest jedynie zaciskanie ziaczy.

e. Instalacja i oraz nastaw dostarczonych kamer kolorowych (kamery na §wiadka
oraz kamery gléwnej) w sposdb zgodny z uzgodnionym z Zamawiajacym
Projektem technicznym, w ktérych okreslony bedzie m.in. rozmieszczenie
kamer, sposéb mocowania kamer, przebieg tras kablowych, sposob maskowania
przebiegdw tras kablowych.

f. Instalacja i1 konfiguracja (w tym kalibracja) dostarczonych monitoréw
wielkoformatowych w sposob zgodny z uzgodnionym z Zamawiajagcym
Projektem technicznym, w ktorych okreslony bedzie m.in. sposob mocowania
(np. powieszenie na $cianie, umieszczenie na stole), przebieg tras kablowych,
sposob maskowania przebiegéw tras kablowych. Wykonawca zapewni na swdj
koszt wszelkie niezbg¢dne materialy instalacyjne uzgodnione z Zamawiajacym,
np. wieszaki $cienne, n6zki, wozki do ekranow plaskich.

g. Instalacja 1 konfiguracja dostarczonych urzadzen typu terminal
wideokonferencyjny w sposob zgodny z uzgodnionym z Zamawiajacym
Projektem technicznym. Urzadzenie typu terminal wideokonferencyjny musi
zosta¢ zainstalowane w szafce do zestawu urzadzen.

h. Instalacja i konfiguracja w zakresie niezbednym do pracy systemu
dostarczonych urzadzen typu ,,all-in-one”, w sposéb zgodny z uzgodnionym
z Zamawiajacym Projektem technicznym.

i. Instalacja dostarczonych glosnikow systemu naglo$nienia sali wraz z
okablowaniem w sposob zgodny z uzgodnionym z Zamawiajacym Projektem
technicznym, w ktérym okreslone bedzie m.in. rozmieszczenie glo$nikow,
sposOb mocowania, przebieg tras kablowych, sposob maskowania przebiegow
tras kablowych.

j. Instalacja i konfiguracja (w tym kalibracja) dostarczonego systemu nagto$nienia
sali w sposob zgodny z uzgodnionym z Zamawiajacym Projektem technicznym.
Instalacja wzmacniaczy audio w szafce do zestawu urzadzen.

k. Instalacja 1 konfiguracja dostarczonego systemu do przywotywania stron w

sposob zgodny z uzgodnionym z Zamawiajacym Projektem technicznym.
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L.

Instalacja 1 konfiguracja Jednostki centralnej systemu rejestracji w szafce do
zestawu urzadzen.

Instalacja 1 konfiguracja dostarczonych zasilaczy awaryjnych UPS w spos6b
zgodny zuzgodnionym z Zamawiajacym Projektem technicznym, w tym
montaz urzadzenia, podiaczenie wurzadzen, ktorych zasilanie bedzie
podtrzymywane przez UPS, uruchomienie polityki pracy i monitorowania na
dostarczonym razem z zasilaczem awaryjnym UPS oprogramowaniu.

Instalacja dostarczonych stacji odczytu dowodu elektronicznego w sposob
zgodny zuzgodnionym z Zamawiajacym Projektem technicznym, w tym
montaz urzadzen, podiagczenie urzadzen, maskowanie przebiegow tras
kablowych.

Montaz szafki do zestawu urzadzen wraz z urzadzeniami w sposob zgodny
z uzgodnionym z Zamawiajacym Projektem technicznym.

Instalacja 1 konfiguracja dostarczonego przelacznika sieciowego w sposob
zgodny z uzgodnionym z Zamawiajagcym Projektem technicznym. Konfiguracja
pofaczenia sieciowego pozwalajaca na wspolprace z sadowym repozytorium
nagran oraz z pozostatymi dostarczonymi urzadzeniami.

Instalacja 1 konfiguracja na dostarczonych urzadzeniach posiadanego przez
Zamawiajacego Oprogramowania ,,ReCourt” w wersji 2.0.

Wykonanie testow akceptacyjnych.

5) Instalacja 1 konfiguracja infrastruktury podpisu elektronicznego, w tym w

szczegoOlnosci:

d.

Instalacja i konfiguracja dostarczonych czytnikéw kart na salach rozpraw.
Instalacja 1 konfiguracja  oprogramowania  klienckiego do  kart
mikroprocesorowych na salach rozpraw.

Instalacja i1 integracja komponentu do podpisu cyfrowego z Oprogramowaniem
ReCourt na salach rozpraw.

Wykonanie testow akceptacyjnych.

Wszelkie przewody i kable muszg by¢ poprowadzone w sposéb zgodny z uzgodnionym

z Zamawiajacym Projektem technicznym.
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6 Zestawienie ilosciowe poszczegolnych urzadzen

6.1

Infrastruktura sal rozpraw

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie ilo§ciowe urzadzen wyposazanej sali rozpraw.

Lp. |Nazwa urzadzenia Ilos¢ sztuk / sala
1. Jednostka centralna systemu rejestracji 1
2. Urzadzenie typu terminal wideokonferencyjny
3. Urzadzenie typu komputer ,,all-in-one’’ 2
Od 8 do16 (zgodnie z
4. Mikrofon stacjonarny Projektem Technicznym)
")
5. Mikrofon ruchomy 1
6. Monitor wielkoformatowy 1
7. Kamera kolorowa — kamera na §wiadka 1
8. Kamera kolorowa — kamera giéwna 1
9 W;macniacz audio dla systemu naglo$nienia 1
sali
Od 1 do 20 (zgodnie z
10. | Glo$niki dla systemu naglo$nienia sali Projektem Technicznym)
**)
11. |System przywolywania stron 1
12. | Zasilacz awaryjny UPS 1
13. | Szafka do zestawu urzadzen 1
14. | Przelacznik sieciowy LAN 1
15. |Stacja odczytu dowodu elektronicznego 1

*) Doktadna liczba mikrofonéw stacjonarnych w poszczego6lnych salach rozpraw wynikaé

bedzie z Projektu Technicznego, ktdry zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

**) Dokladne ilo§¢ glosnikow dla systemu naglo$nienia wynika¢ bedzie z Projektu

Technicznego, ktory zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

6.2 Infrastruktura podpisu elektronicznego

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie

elektronicznego.
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Lp. |Nazwa oprogramowania / urzadzenia Ilos¢ sztuk
1. Czytnik kart procesorowych ze ztagczem USB 6
) Karta procesorowa wraz ze sterownikami oraz 6
' oprogramowaniem klienckim
Oprogramowanie pozwalajace na
3. podpisywanie dokumentow elektronicznych 6
oraz weryfikacje wytworzonego podpisu

7 Szkolenia

Wykonawca zorganizuje 1 przeprowadzi 1-dniowe szkolenie dla administratorow i personelu

technicznego. Szkolenie odbedzie si¢ w sposob zdalny, przy wykorzystaniu zapewnionego

przez Wykonawce potaczenia wideokonferencyjnego.

1. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym ustali termin Szkolenia zdalnego.

Szkolenia odbeda si¢ w dni robocze.

2. W szkoleniu wezmie udziat nie wigcej niz 20 pracownikéw sadu objetego wdrozeniem.

3. Szkolenie przeprowadzone ma by¢ w jezyku polskim.

8 Szczegdbtowe zasady realizacji ustugi serwisu i wsparcia

technicznego.

1. Wykonawca bedzie §wiadczyt ustuge serwisu i wsparcia technicznego systemu cyfrowej

rejestracji rozpraw, na rzecz Zamawiajacego przez okres 36 miesigcy liczonych od

pierwszego dnia pelnego miesigca po podpisaniu przez Strony Protokotlu Odbioru

Koncowego.

2. Na potrzeby $wiadczenia ustugi serwisu i wsparcia technicznego wprowadza si¢ nastepujaca

klasyfikacje Wad:

1)

Btad Krytyczny — blad uniemozliwiajacy poprawne wykorzystanie przedmiotu
umowy lub jego istotnej funkcjonalno$ci do realizacji proceséw biznesowych
Zamawiajacego. Zaklocenie pracy polegajace na ograniczeniu realizacji lub
ucigzliwosci w realizacji jednej z funkcji dostarczonego rozwigzania. Po

udostgpnieniu rozwigzania czasowego pozwalajagcego na realizacje biednie
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dzialajacej ushugi (wdrozeniu obejscia) Blad Krytyczny staje si¢ Biledem
Niekrytycznym.

2) Btad Niekrytyczny — kazde nieprawidtowe dzialanie dostarczonego produktu
Umowy wykonawczej, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych powyzej, w
szczegblnosci zakldcenie pracy Infrastruktury technicznej mogace mie¢ wpltyw na
jej funkcjonalnos$¢, natomiast nieograniczajace zdolnosci operacyjnych w obrebie
obstugi 1 wspomagania procesow biznesowych.

3. Zamawiajacy zapewni internetowy system ewidencji zgloszen. Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przyjmowania w formie elektronicznej zgloszen serwisowych w trybie 24/7/365
(24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, 366 dni dla lat przestepnych).
4. Zgloszenia w systemie dokonuje Zamawiajacy. W internetowym systemie ewidencji
zgloszen wprowadza si¢, co najmniej ponizsze dane:
a) numer kolejny zgloszenia;
b) date i godzing zgtoszenia,;
c) wskazanie osoby i jednostki organizacyjnej, ktora dokonata zgloszenia;
d) skrotowe okreslenie zglaszanej Wady;
e) klasyfikacj¢ Wady;
f) opis usunigcia Wady;
g) opis zmian w stosunku do poprzedniej wersji Systemu (jezeli dotyczy);
h) date i godzing usunigcia Wady;
1) imi¢ 1 nazwisko osoby po stronie Zamawiajacego potwierdzajacej
usunigcie Wady.

5. Wykonawca przystepuje do realizacji zgltoszenia niezwlocznie po jego zarejestrowaniu, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin. Za moment zarejestrowania zgloszenia uwaza si¢
moment zgloszenia w internetowym systemie ewidencji zgloszen.

6. Czas naprawy Btedoéw Krytycznych przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ dwoch Dni
roboczych od otrzymania zgloszenia.

7. Czas naprawy Btedoéw Niekrytycznych przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ siedmiu
Dni roboczych od otrzymania zgtoszenia.

8. Do czasu realizacji zgloszenia nie wlicza si¢ dni ustawowo wolnych od pracy oraz czasu
odpowiedzi/udostepnienia sali rozpraw Zamawiajacego, a takze dnia dokonania

zgloszenia.
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9. W przypadku zmiany klasyfikacji Wady za date rejestracji zgltoszenia przyjmuje si¢ date
dokonania zmiany.

10. Prawidtowe usunigcie Wady (realizacja zgloszenia) musi by¢ zweryfikowane i
potwierdzone przez Zamawiajacego w internetowym systemie ewidencji zgtoszen.

11. W przypadku negatywnej weryfikacji usunigcia Wady (realizacji zgloszenia) czas od
przekazania rozwigzania przez Wykonawce do daty negatywnej weryfikacji nie jest
wliczany do czasu naprawy (realizacji zgtoszenia).

12. W przypadku wymiany dysku twardego, karty pamigci lub innego no$nika pamigci
masowej, uszkodzony no$ni pozostaje u Zamawiajacego.

13. Za realizacje czynnosci serwisowych wynikajacych z zalecen producentéw dostarczanych

urzadzen odpowiada Wykonawca.

9 Wymagania w zakresie dokumentacji

9.1 Wymagania ogodine

1) Wykonawca przygotuje badz zaktualizuje zgodnie z ogolnie akceptowalnymi
standardami w dziedzinie dokumentowania, nastepujace rodzaje dokumentacji
bezposrednio zwigzanej z przedmiotem zamowienia:

a) Dokumentacja projektowa

b) Dokumentacja eksploatacyjna

¢) Dokumentacja — instrukcja uzytkownika

d) Dokumentacja powykonawcza

e) Dokumentacja bezpieczenstwa

f) Projekt techniczny uzgodniony z Zamawiajacym

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania kazdej z wymienionych wyzej
dokumentacji w jezyku polskim.

3) Wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsigwzigcia charakteryzowaty
si¢ beda wysoka jakos$cia, na ktorag beda miaty wptyw, takie czynniki jak:

a) Czytelna i zrozumiata struktura zarowno poszczegdlnych dokumentéw jak i

calej dokumentacji z podziatem na rozdzialy, podrozdziaty i sekcje
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4)

S)

6)

7)

b) Zachowanie standardow, a takze sposob pisania, rozumianych jako zachowanie
jednolitej 1 spdjnej struktury, formy 1 sposobu prezentacji tresci poszczegolnych
dokumentow oraz fragmentow tego samego dokumentu jak réwniez calej
dokumentacji

¢) Kompletno§¢ dokumentu, rozumiana jako pelne, bez wyraznych, ewidentnych
brakow przedstawienie omawianego problemu obejmujace cato$¢ z danego
zakresu rozpatrywanego zagadnienia. Oznacza to w szczegdlnosci jednoznaczne
1 wyczerpujace przedstawienie wszystkich zagadnien w odniesieniu do systemu

d) Spdjnos¢ 1 niesprzecznos¢ dokumentu, rozumianych jako zapewnienie
wzajemne] zgodnosci  pomiedzy  wszystkimi  rodzajami  informacji
umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznosci pomigdzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we
fragmentach tego samego dokumentu.

W dokumentacji w czg¢$ci obejmujacej specyfikacje wymagan dla kazdego z nich
zostanie nadana niepowtarzalna etykieta w celu jednoznacznego wskazywania w
pozostatej czesci dokumentacji sposobu realizacji okreslonych wymagan.

Catla dokumentacja, o ktorej mowa powyzej, podlegata bedzie akceptacji
Zamawiajacego.

Wykonawca systemu, w okresie jego gwarancji, bedzie nanosil do dokumentacji
wszelkie zmiany dokonane w systemie i w terminie do 30 dni od wprowadzenia zmiany
do systemu przekazywat uzupelniong dokumentacje Zamawiajacemu.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego calos¢ majgtkowych praw autorskich do

stworzonej dokumentacji.

9.2 Dokumentacja Projektowa

1)

Dokumentacja projektowa
a) okresla zasady 1 plany instalacji, konfiguracji i uruchomienia urzadzen,
b) okresla rodzaje, zasady 1 plan testow akceptacyjnych odbioru przedmiotu
zamowienia wraz z kryteriami ich akceptacji, procedury przeprowadzenia

testow oraz niezb¢dne do przeprowadzenia testOw oprogramowanie,
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c) wskazuje punkty krytyczne i zagrozenia majace wptyw na niezawodne dzialanie
dostarczonych urzadzen.

2) W przekazywane]j Zamawiajacemu dokumentacji projektowej Wykonawca zalacza

oswiadczenie z tre$ci ktorego wynika¢ bedzie jednoznacznie mozliwos$¢ uzyskania na

bazie przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, rezultatu koncowego

okreslonego przez Zamawiajacego.

9.3 Dokumentacja Eksploatacyjna

1) Dokumentacja eksploatacyjna, musi zawiera¢ co najmniej:
a) procedury administracyjne,
b) procedury zabezpieczen (backup’owe),
¢) procedury awaryjne,
d) procedury uzytkownika,
2) Kazda z procedur wymienionych w ustgpie 1, musza zawieraé, co najmniej nastgpujace
informacje:
a) identyfikator i nazwe procedury.
b) rodzaj procedury.
c) data utworzenia i zatwierdzenia oraz wersja procedury.
d) celi zakres procedury.
e) warunki uruchomienia procedury i oczekiwany rezultat jej wykonania.
f) dane oso6b, ktore opracowatly procedure, sprawdzily, zaakceptowaly i
zatwierdzity.
g) dziatania, ktére wystgpuja jedno po drugim, jakie nalezy wykonac, aby osiggnac
postawiony cel, w tym informacja o osobie (zgodnie z zaproponowanymi

rolami), ktéra powinna wykona¢ dane czynnosci.

9.4 Dokumentacja — instrukcja uzytkownika

Dokumentacja standardowa, umozliwiajagca samodzielne i sprawne wykonywanie wszelkich

operacji przez uzytkownika w pracy z systemem rejestracji i odtwarzania przebiegu rozprawy
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sadowej.

9.5 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacj¢ powykonawcza systemu stanowi¢ bedzie zaktualizowana dokumentacja
projektowa uzupelniona o opis wykonanych instalacji technicznych, opis zainstalowanego
sprz¢tu 1 oprogramowania wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji,
instrukcje techniczno-instalacyjne, instrukcje obstugi sprzetu i oprogramowania oraz inne
dokumenty producentow, a takze materiaty szkoleniowe i podreczniki w zakresie dotyczacym

systemu.

9.6 Dokumentacja bezpieczenstwa
Dokumentacja Bezpieczenstwa - oznacza cz¢$§¢ Dokumentacji zawierajaca co najmniej

informacje dotyczace wytycznych, regul 1 procedur zwigzanych z ochrong zasobow
informacyjnych przedmiotu Umowy. Opisuje sposoby 1 tryb postepowania w sprawach
zwigzanych z bezpieczenstwem informacji przetwarzanych w systemie cyfrowej rejestracji
rozpraw oraz zakresem odpowiedzialnosci uzytkownikéw systemu i pracownikow majacych
do niego dostep. Musi zawierac:
1. Opis procesu zarzadzania ryzykiem:

1.1. opis metodyki szacowania ryzyka

1.2. identyfikacj¢ zagrozen dla poufnosci integralno$ci oraz dostgpnosci informacji

przetwarzanych w systemie

1.3. raport z procesu szacowania ryzyka

1.4. liste¢ wdrozonych zabezpieczen

1.5. informacje o ryzyka szczatkowych
2. plany ciaglo$ci dziatania
3. opis bezpieczenstwa fizycznego

3.1. srodki ochrony fizycznej

3.2. zasilanie awaryjne

3.3. zapewnienie warunkow §rodowiskowych

3.4. alternatywne lacza
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4. informacje o zastosowanych urzadzeniach i narz¢dziach kryptograficznych
5. ochrona no$nikéw
5.1. oznaczanie
5.2. dostep
5.3. transport
5.4. niszczenie no$nikow
6. procedury odnoszacych si¢ do nastepujacych zagadnien:
6.1. administrowanie systemem IT
6.2. administrowanie $srodkami ochrony
6.3. bezpieczenstwo urzadzen
6.4. bezpieczenstwo oprogramowania
6.5. zarzadzanie konfiguracjg sprz¢towa
6.6. zarzadzanie konfiguracja programowa
6.7. zasady serwisowania
6.8. zasady modernizowania
6.9. zasady wycofania elementow systemu
6.10. plany awaryjne
6.11. monitorowanie systemu IT
6.12. audyt systemu IT
6.13. zarzadzanie no$nikami
6.14. zarzadzanie materiatami kryptograficznymi
6.15. incydenty bezpieczenstwa

6.16. szkolenia uzytkownikow

9.7 Projekty techniczne uzgadniane z Zamawiajgcym
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym:

1. Szczegotowego projektu technicznego rozmieszczenia 1 konfiguracji poszczegolnych
urzadzen technicznych infrastruktury sali rozpraw, zawierajacego co najmnie;j:
a. Przedmiot i zakres opracowania
b. Zalozenia realizacyjne
Szczegdlowe rozwigzania techniczne

d. Sposéb mocowania i zasilania urzadzen
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e. Przebieg tras kablowych oraz sposobu ich maskowania

f. Schematy potaczen

g. Zestawienie ilosciowe wszystkich elementow sprzetowych oraz licencji (nazwa
1 model urzadzenia, ilo$¢, numer seryjny)

2. Szczegotowego projektu technicznego rozmieszczenia i konfiguracji poszczegolnych
urzadzen technicznych infrastruktury do przechowywania i zarzadzania nagraniami,
zawierajacego co najmniej:

Zakres 1 zasi¢g rozwigzania
b. Opis architektury
c. Opis wszystkich elementow konfiguracji fizycznej i logicznej w tym co
najmniej:
i. Topologig sieci
ii. Komponenty uzyte do budowy rozwigzania
iii.  Opis redundancji
d. Ilosciowe przedstawienie portow i ich zajetosci na urzadzeniach w sieci LAN
e. Adresacj¢ dla urzadzen i ustug
f.  Opis relacji i integracji pomigdzy wszystkimi elementami infrastruktury.
g. Opis procedur:
1. Montazu i konfiguracji urzadzen oraz oprogramowania
ii. Konfiguracji, wykonywania i weryfikacji kopii bezpieczenstwa
iii. Auto-rekonfiguracji w razie awarii pojedynczego elementu oraz w
przypadku awarii wielu elementow
iv. Bezpieczenstwa
v. Zarzadzania
h. Liste wszystkich elementow sprzgtowych oraz licencji (nazwa i model

urzadzenia, i1lo$¢, numer seryjny).
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