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CZESC: ARCHITEKTURA
PODLOZA, POSADZKI BETONOWE; ST-01.03

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wy-
konaniem podiozy posadzkowych w remontowanych pomieszczeniach na terenie budynku WFOSIGW w
Opolu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogolne.

3. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

KODY CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane
45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtég
45432130-4 Pokrywanie poditég

4. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
Zakres robét obejmuje czynnosci umozliwiajace wykonanie podtozy posadzkowych w remontowanych sanita-
riatach, przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji ro-
b6t wymienionych w pkt. [.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiedni-
mi normami i okresleniami zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogdlne.

Podktad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na kto-
rym wykonuje sie posadzke samopoziomujaca.

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenia jego powierzchni

Podto ze - element konstrukcji obiektu, na ktérym potozona jest podtoga

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW | M’ATERIALOW
6.1. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

6.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

6.1.2. Preparat hydrofobizuj acy (gruntuj acy)
Bezbarwny roztwér dyspersiji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Do hydrofobizacji zabez-
pieczania przed szkodliwym wplywem srodowiska zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamien-
nych oraz podtozy wykonanych z materiatéw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-pia-
skowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy pod far-
by silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineral-
nych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podtoza powtok malarskich z farb elewa-
cyjnych, dodatkowo uwydatniajac ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Po naniesieniu na podioze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W
wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzieki czemu za-
bezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opadéw atmosferycznych sply-
wa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajgc. Roztwor penetruje w glab materiatu,
zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu
jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz
na temperatury od - 20°C do +80°C.

6.1.3. Masa samopoziomuj gca z witdknem 2-15 mm
Masa samopoziomujgca z witbknem 2-15 mm jest sucha, sproszkowang zaprawg na bazie cemen-
tu z wypetniaczami i polimerowymi modyfikatorami oraz wzmocniona wtéknami polipropylenowymi.

Wiasciwosci:

— zakres stosowania 2-15 mm,

— wzmocniona wtdéknami,

— do recznego i maszynowego stosowania,

— duza wytrzymatosé koricowa,




— gtadka powierzchnia dobrze przystosowana do dalszej obrobki,

— szybkie wysychanie bez odprezen,

— idealna do podtozy drewnianych,

— po rozrobieniu z wodg samopoziomujaca sie, ptynna zaprawa,

— na podtogi,

— ruch pieszy po 4 godzinach,

— do wnetrz i na zewnatrz (na zewnatrz nie jako warstwa ostateczna, niezbedne jest pokrycie

warstwa wykonczeniowsg, np. ceramiczng).

Dane techniczne:

— Grubos$¢ warstwy 2-15 mm

— Orientacyjne zuzycie ok. 1,6 kg/m2przy 1 mm grubosci warstwy

— Ruch pieszy po* ok. 4 godzin

— Pelne obciazenie po* ok. 7 dni

— Przyczepnosc¢ do betonu > 1,5 N/mm2

— Reakcja na ogien A2fl* przy +23°C i 60% wilgotnosci powietrza

— Wytrzymatos¢ po 28 dniach

¢ na sciskanie = 25 N/mm2
® na zginanie = 7 N/mm.

6.1.4. Emulsja przyczepna
Emulsja przyczepna stuzy jako bezrozpuszczalnikowy dodatek do zapraw naprawczych jastrychow
cementowych i tynkow lub jako srodek gruntujacy do gtadkich, niechtonnych oraz chtonnych podto-
zy. Jako dodatek zwieksza elastycznosc¢ i przyczepnos¢ zapraw do podioza typu:

— beton,

— jastrych cementowy,

— tynki cementowo-wapienne,

— zaprawy naprawcze.
Powoduje réwniez zmniejszenie szybkosci przysychania i skurczliwos$ci oraz obniza niebezpieczen-
stwo peknie¢. Jako srodek gruntujacy zwieksza przyczepnosc przed uktadaniem ptytek ceramicz-
nych, tynkowaniem i szpachlowaniem na podtozach chtonnych i niechtonnych. Stosowany jest na:

— wszelkie typowe podtoza budowlane cementowo-wapienne,

— beton,

— jastrych cementowy,

— podtoza kamienne.

Wiasciwosci:
— do gruntowania gtadkich, niechtonnych oraz chtonnych podtozy przed uktadaniem
ptytek ceramicznych, tynkowaniem i szpachlowaniem,
— wzmacnia powierzchnie, reguluje chtonnosé, polepsza przyczepnosc i elastycznose,
— nie zawiera rozpuszczalnikéw i substancji lotnych,
— kolor mleczno-bialy, zapach staby,
— paroprzepuszczalny, "oddychajacy",
— na $ciany i podtogi,
— do wnetrz i na zewnatrz,
— wysoka przyczepnosc,
— wysoka wydajnosc,
— stuzy jako dodatek ulepszajacy do zapraw naprawczych, zapraw cementowych i jastrychow,
— odporny na rozciehczone tugi, kwasy olej i benzyne

Dane techniczne:

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Wydajnos¢:

- opakowanie 1 kg

- opakowanie 5 kg

ok. 20 do 25 m2

ok. 100 do 125 m2

Odpornos¢ termiczna -20°C do +80°C



7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywac sprzetu okreslonego w instrukcji producenta takie-
go jak np. mieszadta mechaniczne ($migtowe, koszykowe, betoniarka); maszyny do rozktadania materiatu,
rozpylacze niskoci$nieniowe, zacieraczki talerzykowo-topatkowe samojezdne, walki, packi i rozne rodzaje wat-
kéw z wtosem krotkim, diugim i strukturalnym

Oraz inne niezbedne sprzety i maszyny potrzebne do wykonania zadania.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogoélne.

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transpor-
towane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy niezmiennos$é ich wtasciwosci technologicz-
nych.

Produkty przechowywa¢ w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta posadzek.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT:

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

W trakcie realizacji prac Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajagcemu liste prac bedacych w zakresie innych
Wykonawcow , ktére musza byé wczesniej zrealizowane i zgtoszone do odbioru, aby przejat catkowitg odpo-
wiedzialnos¢ za wykonywane w powigzaniu z tymi pracami czynnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ trakto-
wane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzaciji
i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wykonawca obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem terenu, i elementéw istniejacych na terenie
objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

10. WYMAGANIA PRZYST APIENIA DO ROBOT:

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu naprawy istniejacego podktadu betonowego i ro-
bot tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura pomieszczen
powinna wynosi¢ minimum +5°C. Podtoze lub podktad powinny byé¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni
czystej i szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko. Wy-
konana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢ udo-
stepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

11. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAKRESU ROBOT | UTRZYMANIA PLACU BUDOWY

W zakresie remontowanych pomieszczen istniejgce posadzki jastrychowe w miejscach ubytkow po rozhior-
kach i likwidacji instalacji nalezy uzupemié zaprawg betonowa. W sytuacji stwierdzenia wad istniejacego ja-
strychu - nalezy go wymienic.

12. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatldw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i urza-
dzen.

12.1. Doktadno $¢é wykonania, tolerancje

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST.

Warunkiem dobrze wykonanej posadzki jest ocena istniejgcego podtoza.

e  Obrabiane podtoze musi by¢ wytrzymale, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczen
(pytow, ttustych plam, zabrudzen wapnem). Geometria podtoza powinna by¢ zgodna z projektem a
odchyitki wymiarowe, réwnos¢ powierzchni winny miesci¢ sie w zaktadanej tolerancji (jezeli nie sg
okreslone warunki to: podtoze nie powinno wykazywac przeswitdw pomiedzy dwumetrowa fatg a po-
wierzchnig wiekszych niz 5mm, odchylenia

* podtoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5mm na catej dtugosci
lub szerokosci podioza i nie powinny powodowacé zaniku zaktadanego spadku).

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione wtasciwymi materiatami.

Nalezy zbadac¢ czy parametry podtoza sg zgodnie z ponizszymi zapisami:



- klasa jastrychu wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 15N/mm2

12.3. SZCZEGOL OWE ZASADY KONTROLI | JAKO $CI ROBOT
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli ustala Inspektor Nadzoru, po kazdej kontroli powinien byé wykonany wpis
do dziennika. Dokumentacja jakosci wyrobéw stosowanych do wykonania podtég i posadzek powinna zawie-
rac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z zastosowa-
nych wyrobow, informacje o okresie przydatnosci do stosowania , podstawowe informacje bhp i przeciwpoza-
rowe. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane odo dziennika budowy akceptowane przez Inspekto-
ra nadzoru Budowlanego.
Sprawdzeniu podlega jakos¢ powierzchni metoda wizualna, utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej bar-
wy, bez rys. peknie¢ i pofaldowan, gtadka lub szorstka w zaleznosci od rodzaju. Niedopuszczalne sg biate
przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci. Stopien utwardzenia posadzki bedzie sprawdze-
nie poprzez naciskanie powierzchni metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w po-
sadzce trwate odksztatcenia. Sprawdzeniu podlega réwniez przyleganie i zwigzanie posadzki z podktadem
podtogowym (optukiwanie drewnianym miotkiem powierzchni, posadzka nie powinna wydawa¢ charaktery-
stycznego gtuchego odgtosu).
Kontroli réwniez podlega wykonanie prawidtowo spadkéw, wykonanie szczegotow posadzki.

13. ODBIOR ROBOT

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Norma-
mi Technicznymi (PN, EN-PN), uwzgledniajacymi zakres rob6t objetych niniejszg specyfikacjg

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Szczegdblnie podczas odbioru nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosci z dokumentacjg projektowa, zmianami
w dokumentacji wykonawczej, jakosci zastosowania materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci
lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw. Wszelkie odchylenia od krawedzi sg dopuszczal-
ne zgodnie z normami.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowié¢ powierzchnie poziomg lub o okreslonym spad-
ku. Posadzka nie powinna wykazywa¢ nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy 2 m tatg
kontrolng a posadzka wiekszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub
spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/- 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodo-
wac zaniku przyjetego w projekcie spadku.

Odbiér powinien byé potwierdzony protokotem , ktéry zawiera ocene wynikdw badan, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamdwieniem.

14. PODSTAWA PLATNO SCI ]
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w MK-A-00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA
¢ Dokumentacjg odniesienia jest:
¢ Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
e  zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza w/w zadania
«  Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy i Projekt Wykonawczy Zmian w/w zadania
e Prawo Budowlane
¢ Normy i rozporzadzenia
e aprobaty techniczne
« inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
*  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
* PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-
Sci
*  PN-B-06250 Beton zwykly.
* PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
* PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
* PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
» PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
*  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
 PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania
* PN-EN 13892-1-9 :2004 Metody badania meteriatdw na podktady betonowe

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre slonych prawem polskim.




