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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST.02.INSTALACIE SANITARNE

S.02.01.00 ROBOTY DEMONTAZOWE

S.02.02.00 INSTALACIE WEWNETRZNE

S.02.02.01 INSTALACIA WODNA

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria Opis
45 Budownictwo
453 Wykonywanie instalacji budowlanych
4533 Wykonywanie instalacji cieplnych,wodnych, wentylacyjnych
i gazowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen
sanitarnych

S.02.02.02 INSTALACIA KANALIZACII
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria Opis
45 Budownictwo
453 Wykonywanie instalacji budowlanych
45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyj-

nych i gazowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

S.02.02.03 WENTYLACIA
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Dziat Grupa Klasa Kategoria Opis
45 Budownictwo
453 Wykonywanie instalacji budowlanych
45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyj-

nych i gazowych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji sanitarnych




S.02.01.00 DEMONTAZE INSTALACII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robdt
demontazowych istniejacych instalacji wod.-kan., gaz i c.o. i wentylacji, koniecznych do wykonania

nowych instalacji w zwigzku z realizacjg inwestycji okreslonej w rozdziale S.01.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- Demontaze instalacji c.o. i wentylacji

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S.01.00.00

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 5.01.00.00. Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny. Na zewnatrz transport samochodem do wywozu
zlomu stalowego.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogdlne warunki wykonania robot podano w czesci ogdlnej ST S.01.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace demontazowe instalacyjne na podstawie Dokumenta-

cji Technicznej.



5.2. Prace demontazowe

Przed rozpoczeciem robot uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru sposob wykonania robot, zachowania

bezpieczenstwa podczas wykonywania robot i zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu ro-

bot. Roboty wykona¢ narzedziami i maszynami gwarantujacymi bezpieczenstwo konstrukcji budyn-

ku, jak i osdb wykonujacych prace demontazowe. Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ czy w de-

montowanych elementach nie znajdujg sie czynne instalacje. Zdemontowane rury nalezy wyniesc z

budynku i wywiez¢ na ztomowisko. Gruz z pomieszczen wywiez¢ taczkami do kontenera przed bu-

dynkiem i dalej wywiez¢ na wysypisko gruzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST S.01.00.00
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w ST S.01.00.00
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST S.01.00.00
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-74/H-74200 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-84/H-74220 — ,Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego prze-
znaczenia”

PN-EN 10242: 1999 — ,,Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego”

PN-86/M.-75198 — ,Osprzet przewoddw niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe. Wymagania i
badania”.

PN-86/M.-75200 — ,,Osprzet przewoddw niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe z przytaczami do
wezy.”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budow-
lanych (Dz. U.Nr 107 z 1998r. poz. 679).

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — czes¢ 11
Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budyn-
ki,Dz.U.nr75 z 2002r.



S.02.02.01 INSTALACJA WODNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robdt
montazowych koniecznych do wykonania instalacji wewnetrznej wody w zwiazku z realizacjg inwe-
stycji okreslonej w rozdziale S.010.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: Instalacji wodnej dla ce-
Iéw sanitarnych i technologicznych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332000-3 Ktadzenie upustow hydraulicznych

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S.00.00.00
2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST S.00.00.00

Do budowy instalacji wodociggowej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajace
aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zakfad Higieny z Warszawy, aprobaty tech-
niczne wydane np. przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”
badz odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty:

e Rury stalowe ze szwem gwintowane, ocynkowane o parametrach i wymiarach zgodnych z
normami: PN-H-74200:1998 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

« Ksztattki z zeliwa ciggliwego obustronnie ocynkowane do taczenia stalowych rur instalacyj-
nych wg PN-EN 10242: 1999 — ,,Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego”

»  Rury i ksztattki z tworzywa sztucznego PEx/Al./PEx— rury warstwowe z polietylenu Sredniej
gestosci o podwyzszonej stabilnosci cieplnej wg DIN 16833.

e Zawory odcinajgce kulowe i przepustnice miedzykotnierzowe montowane na instalacji wody
zimnej i cieptej, zawory regulacyjne z odcieciem i spustem montowane pod pionami na cyr-
kulacji oraz zaworki przed przyborami spetniajgce norme PN-85/M-75002 - ,Armatura
przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”

e Armatura wykonana wg normy PN-93/M-75020 - , Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe
i baterie mieszajace. (Wielko$¢ nominalnal/2) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05
MPa. Ogdlne wymagania techniczne”.

e Baterie mechaniczne umywalkowe spetniajace wymagania normy PN-EN1286:2004 — ,Ar-
matura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe Ogdlne wymagania techniczne”.

« Izolacja cieplna instalacji wodociggowej wykonana z otulin polietylenowych spetniajgca wy-
mogi PN-B-02421: 2000 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, ar-
matury i urzadzen. Wymagania i badania”.



3. SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 5.01.00.00. Wymagania ogodlne.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Rury PEX/AI./PEX

Rury wielowarstwowe pex/AL./pex nalezy przewozi¢ i sktadowac poziomo, na rownym, ptaskim
podtozu tak, aby unikac¢ ich wyginania. Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczac rury
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Tem-
peratura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C, a odlegtos¢ od grzejnikow i
przedmiotow

grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. Zwoje rur mogg by¢ uktadane do 15-tu warstw.
W przypadku opakowan kartonowych ilos¢ warstw uzalezniona jest od wytrzymatosci opakowan.
Rury nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania
nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie
dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone.

Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami,
zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

4.3. Inne wyroby

Armatura, ksztattki, zestawy hydroforowe, hydranty wewnetrzne i inne elementy instalacji wodocia-
gowej powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszcze-
niem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przewdz powinien sie odbywac krytymi Srodkami transportu
w celu zabezpieczenia materiatdw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrz-
ne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzgled-
nej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozo-
stawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich mate-

riatow.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogolne warunki wykonania robdt podano w czesci ogdinej ST S.01.00.00
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz od-
powiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania

w projektowaniu.”
5.2. Prace instalacyjne

« Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wykonac z rur i ksztattek systemu-
PEX/AI./PEX i z rur stalowych tgczonych ksztattkami gwintowanymi zgodnie z Dokumenta-
Cjq Projektowq oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodo-
ciagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zim-
nej z rur stalowych ocynkowanych”.Dostarczona woda ma stuzy¢ do celdéw sanitarnych i
technologicznych. Instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo na poziomie usytuowania wezta
sanitarnego. Gtéwne piony trzeba prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, natomiast ukta-
dac w Sciana g.-k. lub w warstwach posadzkowych. Na instalacji wody zimnej i cieptej na-
lezy zamontowac zawory odcinajace kulowe, a na cyrkulacji zawory regulacyjne z odcie-
ciem i spustem o $rednicy i lokalizacji podanej w Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo
przed przyborami konieczne jest zatozenie zawordw odcinajacych.

«  Wszystkie przejscia instalacji w przegrodach nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.



Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementdw. Przewody
muszg by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej dtugosci, a nastepnie gwintow-
nicg reczng lub elektryczng zrobi¢ gwint na obcietym koncu przewodu.

Na gwint nalezy faczy¢ ksztattki, armature przeptywowa i wylotowa.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosic¢ sie w kierunku
przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ ukfadane réwnolegle do Scian , a przez mury przechodzi¢
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowywac do $cian hakami, uchwytami lub klamrami w odste-
pach zaleznych od Srednicy rury.

5.3. Montaz rur PEx/Al/PEx

Rury typu PEx/AIl./PEx taczy¢ nalezy za pomocg ztaczek zaciskowych przy uzyciu zaciskare-
krecznych lub elektrycznych.

Program ztgczek obejmuje zaréwno proste ztgczki zaciskowe, jak i ztgczki i ksztattki zaci-
skowe z gwintami.

Wykonujac potaczenia gwintowane z innymi elementami instalacji nalezy stosowa¢ dodat-
kowe uszczelnienia w postaci tasm teflonowych lub konopii.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody
muszg by¢ szczelne oraz nieskorodowane.

Po ucieciu rury nozycami lub obcinakiem nalezy skalibrowac koniec rury za pomocg kalibra-
tora odpowiedniej $rednicy w celu zfazowania wewnetrznej krawedzi konca rury.

Wsuna¢ do oporu rure w ztaczke. GtebokosS¢ wsuniecia rury sprawdzi¢ przez otwory w me-
talowej tulei zaciskowej. Pojawienie sie rury w otworze kontrolnym $wiadczy o wsunieciu
rury w zlgczke na wymagang gtebokosc.

Zacisk ztacza wykonac przy uzyciu specjalnych narzedzi zaciskowych. Rozsung¢ szczeki za-
ciskowe i natozyc¢ je na ztaczke. Szczeki zaciskowe w catosci umiesci¢ na metalowej tulei
ztaczki prostopadle do osi rury. Proces zaciskania przeprowadzi¢ az do momentu, gdy
szczeki zaciskowe zamkna sie catkowicie. Catkowite zamkniecie szczek zaciskowych jest
warunkiem uzyskania prawidtowego potaczenia. Po wykonaniu potaczenia otworzy¢ szczeki
zaciskowej zdjac je z trwale zaci$nietego ztacza.

Przewody instalacyjne systemu PEx/Al./PEx nalezy montowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy
ich mechaniczne badz termiczne uszkodzenie. Uktadajac przewody systemu PEx/Al./PEX,
nalezy wzig¢ pod uwage ich zmiane dtugosci pod wptywem zmiany temperatury.
Optymalnym rozwigzaniem likwidujacym skutki wydtuzalnosci rur jest montaz instalacji w
bruzdach $ciennych lub posadzkach. Jest to szczegdlnie zalecany sposéb rozprowadzenia
instalacji. Przewody nalezy wowczas prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel lub w
otulinach izolacyjnych.

W przypadku srednic dn14 ,dn16 mozemy rure taczy¢ z ksztattkg gwintowang na zacisk

bez specjalnych narzedzi. Na specjalnie przygotowang koncowke rury naktadamy nakretke.



Nastepnie rure wprowadzamy na tuleje podporowq ztgczki. Zaciskamy poprzez dokrecenie
nakretki. Tuleja podporowa zostaje przy tym mocno ztaczona z rurg. Uzycie oleju lub sma-

ru silikonowego utatwia wtozenie rury w zlgczke.

Wskazowki ogdlne montazu:

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0°C

Potaczenia zaprasowywane sg traktowane jako nierozlgczne w zwigzku z czym mozna je
zalewac betonem.

Ztaczki montowane pod tynkiem nalezy owing¢ folig polietylenowg lub papierem falisty
Przy instalowaniu rur nalezy pamietac o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, nie zamocowa-
nego konca rury, szczegolnie przy instalowaniu kro¢cow odpowietrzajacych i spustowych.
Rury powinny by¢ instalowane w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub ter-
miczne uszkodzenie. W pomieszczeniach ogdlnodostepnych takich jak klatki schodowe, ko-
rytarze, piwnice itp. rury muszg by¢ obudowane w trwaty sposdb.

W pomieszczeniach rury muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym,
dziataniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej temperaturze, dziataniem
promieniowania

UV i otwartego ptomienia.

Minimalna temperatura montazu nie powinna by¢ mniejsza niz -10°C z wylaczeniem ele-
mentow zaprasowywanych, ktdére mozna montowac w temperaturach dodatnich.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy montowac w $cianach, pod tynkiem lub obudowa¢, za-

pewniajac obudowe ognioochronng o jak dla Scian.

5.4. Montaz armatury przeptywowej

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan faczonych elementdw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna byc¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwoscig orientowata sie w prze-
znaczeniu i wptywie nastawienia elementdw armatury na dziatanie urzadzen wodociggo-
wych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majacym Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe — naturalne.

Armature przeptywowg z przewodami nalezy taczy¢ na gwint.

Rury nalezy taczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego gwintu na
zaworze, ktore nakreca sie na konce taczonych przewodow. Potaczenie ma by¢ wykonane
w sposob trwaty poprzez zastosowanie materiatow uszczelniajacych jak pakuty konopne,
pasta uszczelniajaca lub tasmy teflonowe.

Potaczenie ma gwarantowac szczelno$¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinie

szczelnie zamykac przeptyw wody.



5.5. Montaz armatury czerpalnej

« Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

»  Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wy-
tycznych producentéw.

« Do baterii stojacych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) nalezy stosowac wezyki ela-
styczne z zaworkami odcinajacymi, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodo-
wanych dziataniem tej armatury.

» Pozostate zawory i baterie czerpalne nalezy montowac przy Scianach. Pofaczenia przyscien-
ne armatury powinny byc¢ zakryte rozetkami przylegajacymi do Sciany. O$ armatury czer-
palnej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyborow.

« Armature czerpalng z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint za pomoca tgcznikow
lub ksztattek.

5.6. Proby cisnienia i izolacje

* Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,, Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”
W czasie préby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature.
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potaczenia nie powinny wykazywac
przeciekow. Podczas badania ciSnienie na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o
wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetnia-

jac instalacje woda zimng, drugi raz o temperaturze 55 OC.

« Instalacje nalezy izolowa¢ gotowymi elementami z pianki poliuretanowej (instalacja c.o., wody
zimnej, c.w.u., cyrkulagji):

- Dn 35-100 mm: 32-80 mm (réwna dn),

- Dn 22-35 mm: 30 mm,

- Dn 22 mm i mniejsze: 20 mm,

- W $cianach > wymagan j.w.

5.7. Nadzor nad budowg instalacji wody

Nadzor techniczny nad budowaq instalacji wodociggowej i przeciwpozarowej sprawujg inspektor
nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych od-
stepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od doku-
mentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub

zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe;j.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST S.01.00.00
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w ST S.01.00.00
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST S.00.00.00

Wymagania przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poz. okreslajq
normy
e PN-81/B-10700.02 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”,
« PN-81/B-10700.00 —,, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”
9. PRZEPISY ZWIAZANE

«  PN-B-02421: 2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania”.

e PN-H-74200:1998 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

» PN-85/M-75002 — ,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”

« PN-93/M-75020 - ,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace. (Wielkos$¢
nominalna1/2) PN10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania tech-
niczne”.

«  PN-EN1286:2004 — ,Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe Ogolne wy-
magania techniczne”.

e PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

« PN-81/B-10800.00 —,, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”

e PN-71/B-10420 — ,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy od-
biorze.”

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budow-
lanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

«  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — czes$¢ II

»  Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budyn-
ki,Dz.U.nr75 z 2002r.

» Katalog zawiesi i przej$¢ przez przegrody HILTI
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S.02.02.02 INSTALACIA KANALIZACII
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robot

montazowych koniecznych do wykonania kanalizacji wewnetrznej w zwigzku z realizacjq inwestycji
okreslonej w rozdziale S.01.00.00.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze Kanalizacji sanitarnej
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332000-3 Ktadzenie upustow hydraulicznych

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S.00.00.00
2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST S.00.00.00

Do budowy kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajace aktualne apro-
baty techniczne wydane m.in. przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyj-
nej ,INSTAL” badz odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty:

e Rury i ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PVC zgodne z normg PN-EN 1329-1:
2001 - ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Scie-
kow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

e Rury i ksztattki kanalizacyjne z polipropylenu PP zgodne z normg PN-EN 1451-1: 2001 —
»Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli Polipropylen (PP) Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

»  Przybory sanitarne z armaturg odptywowg powinny spetnia¢ wymogi norm:

« PN-EN 13310: 2005 — ,Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan”

e PN-79/B-12634 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki”

e PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i bada-
nia”

e PN-EN 32: 2000 - ,,Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe”

e Wpusty podtogowe oraz odwodnienia liniowe spetniajgce wymogi normy PN-EN 1253-
1:2005 — ,Wpusty Sciekowe w budynkach. — Cze$¢ 1: Wymagania.

3. SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST S.00.00.00. Wymagania ogodlne.

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobow nalezy wykonywac recznie.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC i PP i HDPE

Transport rur z PVC, PP i HDPE musi sie odbywac na samochodach o odpowiedniej dtugosci w spo-
sOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrdci¢ uwa-
ge, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny
one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w
rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wiek-
sza niz dlugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalo-
wych lub fancuchdw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zu-
zyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
mogiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opako-
waniu (zwojach lub wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki spo-
sOb, aby ramka okalajaca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury s3 sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci
min.50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie
badz najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ rur na
uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

Ksztattki kanalizacyjne pakowane w worki i kartony powinny by¢ transportowane w sposob zabez-
pieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kartony z ksztattkami nalezy w czasie transpor-
tu i skladowania chroni¢ od wilgoci i przechowywa¢ pod dachem do czasu ich rozpakowania.

4.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicz-
nymi i korozjg. Przewoz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia
materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie ceramiczne przybory sanitarne muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie
nizszej niz 00C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpo-
wiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich mate-
riatow.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogdlne warunki wykonania robot podano w czesci ogolnej ST S.00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz od-

powiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji-
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Technicznej opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania

w projektowaniu.”

5.2. Prace instalacyjne

Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanali-
zacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje we-
wnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje ka-
nalizacyjne”.

Kanalizacje sanitarng fazienek i pomieszczenia technicznego nalezy wykonac z rur kanaliza-
cyjnych PP ( érednice DN32,40) i rur z PVC ($rednice DN50, 75, 110).

Podejscia do przybordw sanitarnych nalezy obudowac. Przewody spustowe, prowadzone w
szachtach, powinny by¢ wyprowadzone nad sufit podwieszony jako rury wentylacyjne i
wpiete do istniejgcych odpowietrzen. W najnizszych punktach pionéw z podtgczonymi przy-
borami przed ich potaczeniem z przewodami odptywowymi nalezy zainstalowac rewizje ze
szczelnymi pokrywami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem w
posadzce parteru.

Wszystkie przejscia instalacji w przegrodach nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

5.3. Montaz rur kanalizacyjnych z PVC i PP

Rury kanalizacyjne z PVC i PP zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej i podej$¢ do
przyborow sanitarnych nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.
Na poczatku nalezy przygotowac odpowiednio rure tzn. obcigc¢ na dang dtugos¢ z zachowa-
niem kata prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem pofgaczenia bosy koniec nalezy
oczyscic z zadziorédw oraz zukosowac pod katem 150. Nie nalezy przycinac¢ ksztattek.

Aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec $srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysungac¢ rure na
odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikdw. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Obej-
my uchwytdéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy
stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przeno-

szenie obcigzen rurociaggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

5.4. Montaz przyboréw sanitarnych
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Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towaq i Projektem Wnetrz. Wysokos¢ ustawienia przyborow wg wymagan normy PN-81/B-
10700.01 oraz wytycznych producentow.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy fatwy dostep w celu utrzyma-
nia ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfondw i podej$¢ kanaliza-
cyjnych.

Zlewozmywaki, umywalki, i zlewy powinny by¢ montowane do Scian w sposob trwaty za-
pewniajacy wiasciwe uzytkowanie.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w
przybdr lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktdw czerpalnych lub w pobli-
zu $cian. Wpustow nie powinno sie umieszczac na ciggach komunikacyjnych. Kratki majg
by¢ przykrecone do wpustow w sposdb trwaty.

Wszystkie syfony i podejscia do przybordw sanitarnych nalezy faczy¢ za pomocg kielicho-
wych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumo-

wym.

5.5. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wol-
na przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Wszystkie przejscia instalacji w przegrodach nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.
Przejscia przez stropy przewodow z PCV wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystaja-
cych okoto 3 cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o okoto
5cm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna

by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.

5.6. Badanie szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,Instala-
cje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Podejscia i przewody spustowe kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy obserwo-
wac podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitar-
nych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana

taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddaé obserwaciji.

5.7. Nadzor nad budowg instalacji kanalizacyjnych
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Nadzor techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawujq inspektor nadzoru oraz projek-
tant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od doku-
mentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub

zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST S.00.00.00
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST S.00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST S.00.00.00
Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy:
e PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”
e PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1329-1: 2001 - ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nie-
czystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie-
zmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu”

PN-EN 1451-1: 2001 - ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli Po-
lipropylen (PP) Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”

PN-74/H-74200 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-EN 13310: 2005 — , Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan”
PN-79/B-12634 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki”

PN-85/M-75178/00 — , Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i bada-
nia”

PN-EN 1253-1:2005 — ,Wpusty $ciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania”

PN-EN 32: 2000 — ,,Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe”

PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”

PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budow-
lanych (Dz. U.Nr 107 z 1998r. poz. 679).

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — czes¢ II
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”
Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budyn-
ki, Dz.U.nr75 z 2002r.

Wytyczne firmy WAVIN

Katalog firmy GEBERIT
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S.02.02.03 WENTYLACIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania instalacji wentylacyjnych w zwigzku z realizacjg inwestycji
okreslonej w rozdziale S.01.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: Instalacji wentylacyjnej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 | Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowa-

nia powietrza

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S.00.00.00

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST S.00.00.00

Do przebudowy i stosownych uzupetnien instalacji wentylacyjnej w obszarze przebudowywanych
sanitariatow i pomieszczenia technicznego ,,Kafeterka" zastosowaé nalezy wyroby posiadajace ak-
tualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Insta-
lacyjnej , INSTAL":

« Kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy wg PN-B-03434:1999 , Wentylacja. Przewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.” oraz PN-EN 1505: 2001 - ,Wentylacja
budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.”

e Kanaly wentylacyjne typu ,spiro” — katalog LINDAB

« Kanaly wentylacyjne typu ,flex” w wykonaniu SONODEC

17




« Kratki nawiewne, wywiewne posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje - katalog KLI-
MOR, LINDAB, SMAY

e Wentylatory fazienkowe i dachowe spetniajgce wymagania normy PN-74/G-04165 — ,Wen-
tylatory osiowe miejscowego przewietrzania. Podstawowe wymagania.” I PN-77/M-43021 -

~Wentylatory. Ogdlne wymagania i badania.”

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 5.01.00.00. Wymagania ogodlne.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Kanaty wentylacyjne

Transport kanatdw wentylacyjnych, ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne, musi sie odbywac na sa-
mochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszcze-
niem. Kanaty mogg by¢ przewozone luzem. Przy transportowaniu kanatow luzem winny one spo-
czywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Kanaty o wiekszych $rednicach winny znajdowac sie
na spodzie. Kanaty roztadowywane pojedynczo - mozna je zdejmowac recznie.

Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na otwartym tere-
nie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

4.2. Centrala wentylacyjna

Nie przewiduje sie. Ukfad wpia¢ do istniejacego systemu wentylacji mechanicznej - wyciggowe;j.
4.3. Armatura — osprzet

Osprzet instalacji wentylacyjnej (kratki wentylacyjne, przepustnice, czerpnie, itp.) powinien by¢ pa-
kowany i transportowany w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przewdz powinien sie odbywac krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia
materiatow przed wptywami atmosferycznymi.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzgled-
nej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 00C. Przechowywane wyroby nalezy pozo-
stawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich mate-
riatdw. Cate opakowanie nalezy zdjac¢ z elementow dopiero po zakonczeniu wszystkich robot wy-

konczeniowych.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogdlne warunki wykonania robot podano w czesci ogdlnej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany oraz przebiciami przez stropy na-
lezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej.

5.2. Prace instalacyjne

18



Zadaniem wentylacji ogolnej jest zapewnienie warunkéw higieniczno-sanitarnych w pomieszcze-
niach oraz ich wiasciwe przewietrzanie.
Do wentylacji przewidziano istniejacg wentylacje mechaniczng wyciaggowg wyposazong w urzadze-

nia wentylacyjne znajdujace sie na dachu budynku.

5.3. Prace instalacyjne — montaz automatyki

nie przewiduje sie.

5.4. Préby i regulacje

Prébe szczelnosci i regulacje nalezy przeprowadzac w oparciu o norme PN-78/B-10440 — ,Wentyla-

cja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.5. Nadzor nad budowg instalacji wentylacyjnych

Nadzor techniczny nad budowg instalacji sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych od-
stepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od doku-
mentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub

zmniejszac trwatos$¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST S.01.00.00

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w ST S.01.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST S.01,00.00

Wymagania przy odbiorze instalacji wentylacyjnych okresla norma PN-78/B-10440 — ,Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w ST S.01.00.00

19



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03434:1999 ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i bada-
nia.”

PN-EN 1505: 2001 - ,Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.”

PN-74/G-04165 — ,Wentylatory osiowe miejscowego przewietrzania. Podstawowe wymaga-
nia.”

PN-77/M-43021 - ,Wentylatory. Ogdlne wymagania i badania.”

PN-EN 1886:2001 - ,Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasci-
wosci mechaniczne.”

PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna.Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budow-
lanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — czes¢ II Roz-
porzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki,

Dz.U.nr75 z 2002r.
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