
UWAGA:
Zasilanie elektryczne projektora, kaset podłogowych, ekranu 
projekcyjnego ze sterownikiem oraz szaf 19" 9U należy 
doprowadzić z istniejącej tablicy rozdzielczej TG. 
Każdy obwód należy zabezpieczyć odrębnym bezpiecznikiem.
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PROJ. TELEKOMUNIKACJA

A3
Faza projektu:Format rysunku:

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

Remont sali konferencyjnej budynku 
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

45-018 Opole, ul.Krakowska 53

KASETA
PODŁOGOWA
NR 2

KASETA
PODŁOGOWA
NR 1

KASETA 
PODŁOGOWA 
NR 6

KASETA
PODŁOGOWA
NR 5

SZAFA NR 1:

 1. Istniejący wzmacniacz mocy WM-5125
 2. Cyfrowy rejestrator audio
 3. półka 1U, 450mm
 4. patchpanel 1U 24xRJ45 kat.6 Keystone (wypełniony modułami gniazdo Jack 3,5mm stereo/gniazdo Jack 3,5mm stereo)
 5. Gniazdo natynkowe 230V IP54
 6. Listwa zasilająca bez włącznika 9 gniazd

KASETA
PODŁOGOWA
NR 4

kabel YDYżo 3x2,5 750V, zasilanie 230V AC kabel YDYżo 3x2,5 mm2 750V, zasilanie 230V AC

URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE - AV,
nagłośnienie, LAN, sterowanie w obszarze
opracowania.
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STEROWNIK

SZAFA TELEKOMUNIKACYJNA NR 1, 9U

SZAFA TELEKOMUNIKACYJNA NR 2, 9U

PROJEKTOR

linka 2x0,35 mm2 linka 2x0,35 mm2 linka 2x0,35 mm2

ROLETA ELEKTRYCZNA NR 3ROLETA ELEKTRYCZNA NR 2ROLETA ELEKTRYCZNA NR 1

STEROWNIK ROLETY NR 11 STEROWNIK ROLETY NR 22 3 STEROWNIK ROLETY NR 3

MANIPULATOR ROLETY NR 1 MANIPULATOR ROLETY NR 2 MANIPULATOR ROLETY NR 3

MANIPULATOR GRUPOWY
ROLET NR 1-3

PGX4 PGX4 PGX4

System dyskusyjny BOSCH CCS800 Ultro

Głośnik
1

Głośnik
2

 1. Zasilanie istniejących odbiorników mikrofonów bezprzewodowych PGX4 gniazda 230V AC - 4szt.; 
 zasilanie z istniejącej tablicy TG, zabezpieczenie B16A
 2. Kabel audio z mikrofonowym wtykiem XLR - 3szt. - do szafy telekomunikacyjnej 19" nr 1.[połączenie 
 istniejących odbiorników SHURE PGX4 ze wzmacniaczem mocy WM5125. Zasilanie 230V AC z istniejącej tablicy TG, YDYżo 3x2,5 mm2 750V, zabezpieczenie B16A

SZAFA NR 2:

 1. Listwa zasilania 9x230V,1U bez wyłącznika
 2. Switch 1GB, 24 porty RJ45
 3. półka 1U, 450mm
 4. patchpanel 1U 24xRJ45 kat.6, dla modułów beznarzędziowych Keystone
 5. Switch HDMI
 6. Gniazdo natynkowe 230V IP54

Zasilanie 230V AC z istniejącej tablicy TG, YDYżo 3x2,5 mm2 750V, zabezpieczenie B16A

Zasilanie 230V AC z istniejącej tablicy TG, YDYżo 3x2,5 mm2 750V, zabezpieczenie B16A

 1. kabel linka 2x0,35mm2 [do projektora]
 2. zasilanie 230V AC projektora i sterownika, YDYżo 3x2,5 mm2 750V

KASETA
PODŁOGOWA
NR 3

PT-PW

b.s

UWAGA: do szafy należy wprowadzić kabel lokalnej sieci komputerowej i zakończyć modułem
na patchpanelu.
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SPECYFIKACJA OKABLOWANIA: KASETA PODŁOGOWA NR 6
 1. gniazdo 230V AC - 2 szt., YDYżo 3x2,5 mm2 750V
 2. gniazdo RJ45 kat.6 U/UTP - 2 szt. [do szafy nr 2]
 3. kabel światłowodowy HDMI-HDMI 15m - 1 szt. [do szafy nr 2]
 4. kabel linka 2x0,35 mm2 - 1 szt. [do szafy nr 2]
 5. kabel audio 15m, Jack 3,5mm/Jack 3,5mm Stereo [do szafy telekom. nr 1]

kabel YDYżo 3x2,5 mm2 750V, zasilanie 230V AC; zasilanie z tablicy TG, zabezpieczenie C16

OKABLOWANIE PROJEKTORA:
 1. kabel światłowodowy HDMI-HDMI 20m - do szafy telekom. 19" [switch HDMI]
 2. kabel audio- do szafy telekom. 19",Jack 3,5mm/Jack 3,5mm STEREO,20m
 3. kabel linka 2x0,35 mm2 - do sterownika ekranu
 4. kabel U/UTP kat.6 x 2szt.; zakończony modułami RJ54 kat.6 - do szafy telekom. 19" 
     [patchpanel keyston 24xRJ45]
 5. zasilanie 230V AC x 2 gniazda, YDYżo 3x2,5 mm2 750V 

Istniejące kable głośnikowe do wzmacniacza mocy WM-5125

ISTNIEJĄCE Odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych SHURE PGX4

07/2024

SPECYFIKACJA OKABLOWANIA: KASETA PODŁOGOWA NR 1
 1. gniazdo 230V AC - 2 szt., YDYżo 3x2,5 mm2 750V
 2. gniazdo RJ45 kat.6 U/UTP - 2 szt. [do szafy nr 2]
 3. kabel światłowodowy HDMI-HDMI 15m - 1 szt. [do szafy nr 2]
 4. kabel linka 2x0,35 mm2 - 1 szt. [do szafy nr 2]
 5. kabel audio 15m, Jack 3,5mm/Jack 3,5mm Stereo [do szafy telekom. nr 1]

SPECYFIKACJA OKABLOWANIA: KASETA PODŁOGOWA NR 2
 1. gniazdo 230V AC - 2 szt., YDYżo 3x2,5 mm2 750V
 2. gniazdo RJ45 kat.6 U/UTP - 2 szt. [do szafy nr 2]
 3. kabel światłowodowy HDMI-HDMI 15m - 1 szt. [do szafy nr 2]
 4. kabel linka 2x0,35 mm2 - 1 szt. [do szafy nr 2]
 5. kabel audio 15m, Jack 3,5mm/Jack 3,5mm Stereo [do szafy telekom. nr 1]

07/2024

SPECYFIKACJA OKABLOWANIA: KASETA PODŁOGOWA NR 3
 1. gniazdo 230V AC - 2 szt., YDYżo 3x2,5 mm2 750V
 2. gniazdo RJ45 kat.6 U/UTP - 2 szt. [do szafy nr 2]
 3. kabel światłowodowy HDMI-HDMI 10m - 1 szt. [do szafy nr 2]
 4. kabel linka 2x0,35 mm2 - 1 szt. [do szafy nr 2]
 5. kabel audio 15m, Jack 3,5mm/Jack 3,5mm Stereo [do szafy telekom. nr 1]

SPECYFIKACJA OKABLOWANIA: KASETA PODŁOGOWA NR 4
 1. gniazdo 230V AC - 2 szt., YDYżo 3x2,5 mm2 750V
 2. gniazdo RJ45 kat.6 U/UTP - 2 szt. [do szafy nr 2]
 3. kabel światłowodowy HDMI-HDMI 15m - 1 szt. [do szafy nr 2]
 4. kabel linka 2x0,35 mm2 - 1 szt. [do szafy nr 2]
 5. kabel audio 15m, Jack 3,5mm/Jack 3,5mm Stereo [do szafy telekom. nr 1]

Projektant:

SPECYFIKACJA OKABLOWANIA: KASETA PODŁOGOWA NR 5
 1. gniazdo 230V AC - 2 szt., YDYżo 3x2,5 mm2 750V
 2. gniazdo RJ45 kat.6 U/UTP - 2 szt. [do szafy nr 2]
 3. kabel światłowodowy HDMI-HDMI 15m - 1 szt. [do szafy nr 2]
 4. kabel linka 2x0,35 mm2 - 1 szt. [do szafy nr 2]
 5. kabel audio 15m, Jack 3,5mm/Jack 3,5mm Stereo [do szafy telekom. nr 1]

GŁ. Projektant: mgr inż.arch. Bogdan Kołtowski 230/99/DUW


