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CZESC: ARCHITEKTURA
TYNKI WEWNETRZNE; ST-01.07

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wy-
konaniem tynkow wewnetrznych w remontowanych pomieszczeniach na terenie budynku WFOSIGW w
Opolu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogolne.

3. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

KODY CPV Opis
45400000-1 Roboty wyko nAczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

4. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

«  Wykonanie powtok tynkarskich Sanitariatach (pod ptytki ceramiczne) i pom. Zaplecza
*«  Wykonanie powtok tynkarskich w ramach przemurowan i uzupetnien Sali Konferencyjnej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW | M’ATERIALOW
5.1. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

*  Wykonanie powtok tynkarskich w Sanitariatach i pomieszczeniu gospodarczeym.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wod e zdatng do picia.

Piasek - powinien spetnia¢ wymagania norm (m.in. nie zawiera¢ domieszek organicznych), mie¢ frakcje
réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich srednioziarnisty. Do gtadzi powinien by¢ piasek drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
prze sito o przeswicie 0,5mm.

Tynk cementowo-wapienny — zmywalny, odporny na srodki dezynfekujgce. W ich sktadzie sg gtéwnie
cement, piasek, woda oraz wapno. Aby uzyska¢ dobry tynk, trzeba bardzo precyzyjnie dobraé proporcje
sktadnikéw, co na budowie rzadko sie udaje. Pewniejszym rozwigzaniem sg wiec dostepne na rynku gotowe
suche mieszanki cementowo-wapienne z dodatkami uszlachetniajgcymi. Mieszanke stanowig gtéwnie
cement, wapno i wypetiacze kwarcowe. Zadaniem dodatkdéw uszlachetniajacych jest zapewnienie
materiatom plastycznosci i odpowiedniej przyczepnosci do podioza. Grubosé naniesionego tynku wynosi 2-
3cm. Dobrze akumuluje ciepto i zwieksza akustyke, natomiast jest mniej wytrzymaly na uszkodzenia i wilgo¢
niz cementowy. Stosowany jest w pomieszczeniach nie mokrych i technicznych, zgodnie z podanymi
warstwami $cian na rysunkach architektonicznych.

Tynk wapienny tréjwarstwowy Il kategorii
Zastosowane materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, znak bezpieczehAstwa CE, atesty zgodne z
obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym

Wszelkie prace remontowe we wnetrzach budynku nalezy poprzedzi¢ wykonaniem badan konserwatorskich,
architektonicznych. Celem badan oprécz uzupetnienia wiedzy historycznej o obiekcie jest ustalenie wystepo-
wania historycznych warstw tynkéw i powtok malarskich, ze szczegdlnym uwzglednieniem warstw dekoracyj-
nych jak polichromie, sztukaterie. Badania takie nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ w miejscach planowa-
nych przebi¢, przeku¢ czy tez bruzdowania tynkéw. Badania takie nalezy réwniez wykona¢ w miejscach wi-
docznych zniszczen tynkéw w wyniku okresowego zawilgacania i/lub zasolenia, przed podjeciem decyzji o ich
usunieciu. Wyniki badan pozwolg na ewentualng weryfikacje zalozen projektowych remontu poszczegdinych
pomieszczen. W przypadku ujawnienia warstw dekoracyjnych oraz podjecia decyzji o ich eksponowaniu prace
konserwatorskie wykona¢ na podstawie indywidualnych prac konserwatorskich.



«  Wykonanie powtok tynkarskich w ramach uzupetnien SALA KONFERENCYJNA.

1. POWLOKA ZASADNICZA _Ekologiczny tynk funkcjonalny na bazie wapna
- na wszystkie podtoza mineralne

- nie zawiera $srodkoéw konserwujacych

- nadaje sie do filcowania

- bardzo duza stabilnos¢

- Wysoce paroprzepuszczalny

- bardzo dobre zarzadzanie wilgocig

- przyczynia sie do optymalizacji klimatu pomieszczeh mieszkalnych

- fatwa i elastyczna obrébka

- jako podtoze pod matoformatowe ptytki ceramiczne w kuchniach domowych i tazienkach
- stosunek sktadnikéw mieszanki 7,8 | wody na 25kg.

- naturalnie biaty

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Gestosé objetosciowa EN 1015-10 1,4 g/cm 3
stwardniatej zaprawy
Klasa zaprawy EN 998-1 Csli
Wytrzymatos$¢ na EN 1015-11 1,5 N/mm 2
rozcigganie przy
zginaniu (28 dni)
Wytrzymatos¢ na EN 1015-11 2,0 N/mm 2
Sciskanie (28 dni)
Dynamiczny modut TP BE - PPC 2.600 N/mm 2
sprezystosci (28
dni)
Wspoiczynnik oporu 8
dyfuzyjnego pary
wodnej y
Przewodnosé EN 1745 < 0,82 W/(m*K) w P | Wartos¢
cieplna =50% tabelaryczna
Przewodnosé EN 1745 < 0,89W/(m*K) w P =90% | Wartos¢
cieplna tabelaryczna
Reakcja na ogien EN 13501-1 Al Niepalny
(klasa)
Wydajnosé 820 L/t
Absorpcja wody 0,4 kkg/(m2z*min¥2) W0
spowodowana
podcigganiem
kapilarnym
Czas obrobki Przy + 20 °C:
ok. 2 godzin
Zuzycie 1,22 kg/m 2 Na 1 mm grubosci
warstwy

Aplikacja reczna oraz maszynowa

Produkt nanie$¢ na przewidziang grubo$é warstwy za pomoca urzadzenia do natrysku i wyréwna¢ za pomocag

taty.

Odpowiednim narzedziem kazdorazowo zwiekszy¢ szorstkos$¢ ostatniej warstwy.
Technika pracy, narzedzia uzywane do obrébki oraz podtoze majg istotny wpltyw na ostateczny efekt. Produkt
mozna natryskiwa¢ powszechnie uzywanymi maszynami do nanoszenia tynkéw drobnoziarnistych.

Proces schniecia zalezny jest od warunkéw w pomieszczeniu (temperatura, wzgledna wilgotno$¢ itd.)

Czas twardnienia wynosi w zaleznosci od warunkéw klimatycznych w pomieszczeniu ok. 1dzieA/mm warstwy.



2. POWLOKA WYKONCZENIOWA_Ekologiczna funkcjonalna masa szpachlowa na bazie wapna wg EN 998-
1

- materiat mineralny

- nie zawiera $rodkéw konserwujacych

- bardzo duza stabilnos¢

- Wysoce paroprzepuszczalny

- bardzo dobre zarzadzanie wilgocig

- przyczynia sie do optymalizacji klimatu pomieszczeh mieszkalnych

- fatwa i elastyczna obrébka

- jako podtoze pod matoformatowe ptytki ceramiczne w kuchniach domowych i tazienkach

- stosunek sktadnikéw mieszanki 9,5 | wody na 25kg.

- naturalnie biata

- mozliwos¢ barwienia przy uzyciu naturalnych maczek marmurowych w stezeniu maks. 20%.

W celu zabarwienia zmieszaé catg zawarto$¢ opakowania z naturalnymi maczkami marmurowymi.

Kryterium Norma Wartosé Informacje
Gestosé objetosciowa EN 1015-10 1,2 g/lcm 3
stwardniatej zaprawy
Klasa zaprawy EN 998-1 Csli
Wytrzymato$¢ na EN 1015-11 1,5 N/mm 2
rozcigganie przy
zginaniu (28 dni)
Wytrzymatos¢é na EN 1015-11 3,3 N/mm 2
Sciskanie (28 dni)
Dynamiczny modut TP BE - PPC 2.300 N/mm 2
sprezystosci (28
dni)
Wspoitczynnik oporu 9
dyfuzyjnego pary
wodnej y
Przewodnosé EN 1745 < 0,39 W/(m*K) w P | Wartos¢
cieplna =50% tabelaryczna
Przewodnos¢ EN 1745 < 0,43 W/m*K) w P Wartos¢
cieplna =90% tabelaryczna
Reakcja na ogien EN 13501-1 A2-s1, dO Niepalny
(klasa)
Wydajnos¢ 920 L/t
Absorpcja wody 0,4 kkg/(m2z*min%2) WO
spowodowana
podcigganiem
kapilarnym
Czas obrobki Przy + 20 °C:
ok. 2 godzin
Zuzycie 1,10 kg/m 2 Na 1 mm grubosci
warstwy

Aplikacja reczna oraz maszynowa

Produkt nanie$¢ na przewidziang grubo$é warstwy za pomoca urzgdzenia do natrysku i wyréwna¢ za pomocg
taty.

Odpowiednim narzedziem kazdorazowo zwiekszy¢ szorstkos¢ ostatniej warstwy.

Technika pracy, narzedzia uzywane do obrébki oraz podtoze majg istotny wpltyw na ostateczny

efekt. Produkt mozna natryskiwa¢ powszechnie uzywanymi maszynami do nanoszenia tynkéw drobnoziarni-
stych. Proces schniecia zalezny jest od warunkéw w pomieszczeniu (temperatura, wzgledna wilgotnos¢ itd.)

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN




Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu, zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogélne.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci oraz wptywami atmosferycznymi.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz godnie z wytycznymi producenta, w
sposéb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT:

8.1. WYMAGANIA OGOLNE

W trakcie realizacji prac Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu liste prac bedacych w zakresie innych
Wykonawcow , ktére muszg byé wczesniej zrealizowane i zgtoszone do odbioru, aby przejat catkowitg
odpowiedzialno$é za wykonywane w powigzaniu z tymi pracami czynnosci.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ trakto-
wane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzaciji
i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i elementéw istniejgcych na terenie
objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

9. WYMAGANIA PRZYST APIENIA DO ROBOT:

Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowa-
ne przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych , zgodnie z
Wytycznymi wykonania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chro-
ni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnos¢ poditoza pod tynkowanie. Bada-
nie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby $cierania, drapa-
nia oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tyn-
ku. Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze
musi by¢ réwne, nosne, mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne, réwnomiernie chtonne, szorstkie, suche,
odpylone, wolne juz od wykwitow.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢é powstania spodziewanych usterek, oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania
tych problemow.

Mur musi byé wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Spoiny murarskie nie
moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru. Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeli-
ny nie moga by¢ wieksze niz 2mm. Wykwity naruszajace przyczepnosé¢ tynku do podtoza, muszg zostaé bez-
wzglednie usuniete. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodo-
wych, a w szczeg6lnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie. W zaleznosci od temperatury
moze by¢ konieczne nawilzanie podioza, utrzymywanie wilgotnosci , przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni. Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy tempe-
ratura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5°C. Narzucong warstwe tynku nalezy zabez-
pieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia wyschniecia.

Powierzchnie tynku nalezy wyznaczy¢ uzywajac pionu, sznura, gwozdzi. Dookota whitych gwozdzi wykonuje
sie placki zaprawy i wygtadza je réwno z gtdéwkg gwozdzi. Miedzy placki narzuca sie pasy z zaprawy $ciagga
je réwno z powierzchni plackéw. Obrzutke wykonuje sie z bardzo rzadkiej zaprawy. Narzut jako druga war-
stwa tynku wykonuje sie po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.

10. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatldw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i urza-
dzen.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem Zamawia-
jacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.




Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania rob6t z zatwierdzong dokumentacjg i obowigzujgcymi
normami.
Zasady kontroli okresla Inspektor Nadzoru.

10.1. SZCZEGOL OWE ZASADY KONTROLI | JAKO SCI ROBOT
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.
Kontrola jakosci polega m.in. na sprawdzeniu wygladu powierzchni (ogledziny).
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatdw przeznaczo-
nych do rob6t tynkarskich i przedstawié¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czestotliwo$¢ oraz
zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji powinny wy-
nika¢ z normy. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowa-
ne przez Inspektora Nadzoru.
Badania tynku powinno by¢ przeprowadzone w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan m.in. zgod-
nosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji wykonawczej, jakosci stosowania materiatow i
wyrobdéw, prawidtowosci przygotowania podioza, grubosci tynkdéw, wygladu powierzchni tynkéw, prawidtowo-
$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw, wykonczenie tynkdédw na narozach, stykach i szczelinach dylata-
cyjnych. Badania przyczepnosci tynku do podtoza oraz mrozoodpornosci.

Prace sztukatorskie podlega¢ bedg indywidualnej zasadzie odbioru, ustalonej w trakcie spotkan roboczych z
Konserwatorem i zespotem nadzoru autorskiego.

11. ODBIOR ROBOT

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbhidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Norma-
mi Technicznymi (PN, EN-PN).

W wyniku odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru robét, dokonaé wpisu do dziennika budowy

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie w/w wymogami. Jezeli odbiér odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dlugosci kontrolnej 2m taty.

Niedopuszczalne sa wykwity nalotow roztworéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na po-
wierzchni tynkéw i plesni, oraz trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze po-
wstale w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem , ktory zawiera ocene wynikéw badan, wykaz
usterek i wade wskazaniem mozliwosci usuniecia.

Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- wykonawca tynkéw powinien poprawic¢ tynki (jezeli to mozliwe) i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, nalezy zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii

- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.

12. PODSTAWA PEATNO SCI ]
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza w/w zadania

Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy i Projekt Techniczny w/w zadania

Prawo Budowlane

Normy i rozporzadzenia

aprobaty techniczne

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czesé 2: zaprawa murarska.
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= PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace ce-
mentéw powszechnego uzytku
=>» PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania

jakosci zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
= inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca zobowi gzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z za  sadami sztuki zawodowej, z
uwzgl ednieniem profesjonalnego charakteru  $wiadczonych ustug, zgodnie z wydanymi pozwoleniami i
obowi gzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, oraz stosowa  nia si e do zalece n i wskaza i konser -
watorskich w trakcie realizacji inwestycji.




