il

- L1 - Mocowanie w miejscach starych kinkietéw

P1 - Mocowanie Szynoprzewod

Szynoprzewdd mocowany otworem do boku na gzymsie

LEGENDA:

=
Z1

=
2

z5

Z1 79300  zasilanie prawe, kolor biaty
zZ2 79301  zasilanie lewe, kolor biaty
Z5 79315 tacznik elektryczny, kolor biaty

T1,T2, T3, T4

Tl
T2
T3
T4

78341
78342
78343
78344

Szynoprzewdd w odcinkach 1-4m,
kolor biaty

Uwaga: Zasilanie elektryczne lamp nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej tablicy rozdzielczej TG. Kazdy obwdéd nalezy zabezpieczy¢ odrevbnym bezpiecznikiem.

P1.

51472  Projektor, biaty, LED Tb 3000K, rozsyt
bardzo szeroki, moc catkowita
29W ,on-off

L1.

65089 Oprawa $cienna, kolor biaty, LED Th
3000K, rozsyt daleki, moc catkowita
28W, on-off

Kopiowanie rysunku bez zgody Autora jest zabronione. Imig i nazwisko Data Nr uprawnien: Podpis
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SkaI?I_:SO e 1 Zlﬁud;v;:wadzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

Nazwa projeKiu:
Remont sali konferencyjnej budynku
{ Ochrony jiska i i Wodnej,

45-018 Opole, ul.Krakowska 53

Nazwa rysunl

o
ROZMIESZCZENIE OPRAW OSWIETLENIA

Doradczo Ustugowe

Budownictwa
mar inz. Jacek Kramnik ZASADNICZEGO SALI KONFERENCYJNEJ
58-309 Watbrzych Nazwa pik e
ul. Mieszka | 9
tel: 694 144 499 O -1




