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ZYRANDOL ISTN. - PRZEDMIOT RESTAURACJI

+5,76

1 +7,09

UKELAD PUNKTOW OSWIETL. POZIOM V
(|

UKELAD PUNKTOW OSWIETL. POZIOM |

UKEAD PUNKTOW OSWIETL. POZIOM I1, 111§ IV

cena 92,00

cena 19,12

OMNILUX Zaréwka PAR-20 230V
COB 6W E-27 LED 1800I-3000k dim 2warm

PHILIPS LED MST VLE LEDbulb
A60 FIL DIM GL CM 7,2-50W/927 E27 650lm

POZIOM | - OMNILUX Zaréwka PAR-20 230V COB 6W E-27 LED 1800I-3000k dim 2warm - szt.8
POZIOM lI- PHILIPS LED MST VLE LEDbulb A60 FIL DIM GL CM 7,2-50W/927 E27 650Im - szt.4
POZIOM llI- PHILIPS LED MST VLE LEDbulb A60 FIL DIM GL CM 7,2-50W/927 E27 650Im - szt.4
POZIOM IV- PHILIPS LED MST VLE LEDbulb A60 FIL DIM GL CM 7,2-50W/927 E27 650Im - szt.4
POZIOM V - OMNILUX Zar6wka PAR-20 230V COB 6W E-27 LED 1800I-3000k dim 2warm - szt.8

ZAKRES PRAC RESTAURATORSKICH:

wymiana instalacji elektrycznej, opraw ebonitowych, czyszczenie ksztattownikow mosieznych,

zabezpieczenie farbg bezbarwng przed utlenianiem powierzchni

Napiecie: 220-240V

Moc nominalna: 6W - 48W

Kat wigzki:24st.

Temp. barwy:1800K-3000K
Sciemnianie: $ciemnianie

Maks. temp.pracy: 40 st.C
Zywotno$é lampy: 15000 godz.
Strumien cieplny:480 Im
Dlugos¢ fali: 480nm

Przepisy dot. ekoprojektu: TAK
Klasa efektywnosci energetyczn.: A+
Moc znamionowa: 6W

Zuzycie energii: 6,00kWh/1000h

Napiecie: 220-240V

Moc nominalna: 7,2W - 50W
Temp. barwy:2700K
Sciemnianie: $ciemnianie
Maks. temp.pracy: 40 st.C
Zywotno$¢é lampy: 15000 godz.
Strumien cieplny:650 Im
Dlugos¢ fali: 480nm

Przepisy dot. ekoprojektu: TAK
Klasa efektywnosci energetyczn.: F
Moc znamionowa: 7,20W
Zuzycie energii: 7,2kWh/1000h

UWAGA: INSTALACJE ZASILAJ ACE ZYRANDOL WYMIENIC Z PODZIALEM NA DWA OBWODY.

WEACZNIKI Z FUNKCJ A SCIEMNIANIA W UKEADZIE SCHODOWYM.

Kopiowanie rysunku bez zgody Autora jest zabronione.
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