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CZESC: ARCHITEKTURA
POWLOKI MALARSKIE; ST-01.08

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wy-
konaniem powtok malarskich wewnetrznych w remontowanych pomieszczeniach na terenie budynku WFO-
SiGW w Opolu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogolne.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze , de-
cydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Podto ze malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna...itd.), surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma by¢ wykonywana powtoka malarska

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

3. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

KODY CPV Opis
45400000-1 Roboty wyko nAczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

4. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

*  Wykonanie powtok malarskich $cian w Pom.2, Pom.5 i Pom.6

¢« Wykonanie powtok malarskich sufitu w Pom. 4.

¢ Wykonanie powtok malarskich sufitu i Scian Sali Konferencyjnej
W trakcie remontu nalezy przeprowadzi¢ badania stratygraficzne powtok tynkarskich na istniejgcych scianach
—w zaleznosci od wyniku podjaé stosowne dziatania konserwatorskie.

Efekt badan nalezy uwzgledni¢ przy ustaleniu ostatecznej kolorystyki pomieszczen.

Wszystkie prace remontowe $cian przed ustaleniem ostatecznej kolorystyki i metody naprawczej, nalezy
podda¢ analizie rozpoznawczej. Prace rozpoznawcze realizowane bedg w trakcie wykonywanych prac na
koszt Wykonawcy pod nadzorem konserwatorskim.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu reali -
zacji robét wymienionych w pkt. I.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
5.1. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

5.1.a Srodki gruntuj ace do tynkéw istniej acych:

Stosowane w zaleznosci od typu farby i rodzaju podioza.
temperatura stosowania: +5 do 25°C

czas schniecia 6-8h ( w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych)
gestos¢ objetosciowa ok. 1,0kg/dm3

Roztwor Paraloidu B 72 w toluenie —  Zzywica stosowana do zabezpieczania przedmiotéw przed
niszczacymi czynnikami atmosferycznymi (kopolimer metakrylanu etylu i akrylanu metylu), a takze do
konsolidacji i impregnacji zniszczonego przez owady drewna. Cechg najistotniejszg jest bardzo duza
odporno$é na dziatanie $wiatta (nie z6tknie), wody, wodnych roztworéw kwasow, zasad i soli oraz
mikroorganizmow. Jest to jeden z najlepszych materiatéw syntetycznych stosowanych w konserwacji
zabytkow. Roztwory Praloidu B-72 stosuje sie do utrwalania pudrujacych sie malowidet $ciennych,
wzmachniania tynkéw, drewna i materiatow kamiennych.

Wiasciwosci:

« Sredniej twardosci, termoplastyczny, czysty akrylat

« fatwa obrobka

« odporny na dziatanie promieniowania UV



« po wyschnieciu nie klei sie
* nie brudzi sie
« odporny na kwasne deszcze

« nie ma skutkéw ubocznych, ktére moga naruszyé materiaty budowlane

5.1.b Farby powierzchniowe:

Sciany SALI KONFERENCYJNEJ:

Farba wapienna na bazie czystego wapna dotowanego - uniwersalna farba wapienna na bazie
czystego wapna dotlowanego min. 3 lata oraz biatej, greckiej maczki marmurowej, w kolorze
klasycznej bieli wapiennej o efekcie ,,satytny" zgodnie z DIN 55945.

WLASCIWOSCI PRODUKTU:
Brak dodatkéw w postaci dwutlenku tytanu oraz dodatku spoiw syntetycznych.

« Nie zawiera spoiw syntetycznych
« Nie zawiera rozpuszczalnika

« Nie zawiera zywic roslinnych

« Brak tendencji do zazotcen

* Niski skurcz

« Niepalny

« Swiatloodporny

* B. wysoka paroprzepuszczalnosé
¢ Przyjazny dla srodowiska

« Odporny na $cieranie

« Odporny na grzyby i plesh

Dane techniczne:
— Ciezar whasciwy: ok. 1,4-1,5 g/cm3
— Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd < 0,02 m

Sktad:
Woda, wodorotlenek wapnia, weglany wapnia, naturalne weglowodany, celuloza.

Kolor: biel wapienna - z mozliwoscig barwienia

STOSOWANIE:

Farba do zastosowania we wnetrzach na tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe, tynki
renowacyjne, chtonny kamieh naturalny, beton i stare powtoki mineralne. W zastosowaniu w
szczego6lnosci do renowacji historycznej substancji budowlanej w konserwacji zabytkow.

Przygotowanie podioza:

Podtoze musi by¢ wytrzymate, suche, chtonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen.
Ubytki wypetni¢ uwzgledniajac rodzaj i strukture poditoza.

W przypadku podtozy silnie chtonnych zaleca sie wstepne stosowanie wody wapiennej.

Przy podiozach piaskujgcych zaleca sie wstepne stosowanie Fixativ, rozcienczonego z wodg w
stosunku 1:3.

Warstwy martwicy wapiennej na swiezych tynkach usung¢ za pomoca ptynu neutralizujgcego.
Stare, no$ne powtoki organiczne, tynki renowacyjne, podtoza z rysami wtoskowatymi,
niewystarczajgco chtonne i bardzo gtadkie zagruntowaé catopowierzchniowo.

NANOSZENIE:

Farbe nanosi¢ pedzlem (na krzyz) lub za pomoca bezpowietrznego aparatu natryskowego. Podioze
w razie potrzeby lekko zwilzy¢. Zawsze przed uzyciem dokladnie rozmiesza¢. Warstwe gruntujacy i
ew. warstwe posrednig rozcienczy¢ woda wg potrzeby. Warstwy wierzchniej nie rozcienczac.
Okres schniecia kolejnych warstw — min. 4 h. Przy substancjach przebijajacych stosowa¢ dtuzszy
okres schniecia (24-48 h) dla uzyskania lepszego efektu. Petna zdolnos¢ kryjaca jest osiggalna
dopiero po catkowitym wyschnieciu powtoki. Z reguty wystarcza dwukrotne natozenie warstwy.
Wskazéwka:

W zaleznosci od poditoza i stopnia wilgotnosci pomieszczenia moga tworzy¢ sie lekko blyszczace
warstwy martwicy wapiennej. Jest to cecha charakterystyczna oryginalnych farb wapiennych.
Farba w zastosowaniu powinna réwniez posiada¢ cechy umozliwiajace jej natozenie technika al
fresco na $wiezy tynk wapienny lub na $wieza szpachléwke.

Warunki/temperatura nanoszenia:
Temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C.



Zuzycie:

Na podiozu gtadkim przy naktadaniu dwoch warstw ok.0,3 kg/m2.

Podana ilos¢ potrzebna do zuzycia jest wartoscig szacunkowa, zalezng od wiasciwosci podioza i
sposobu nanoszenia. Doktadne wartosci nalezy ustali¢ wytgcznie na danym obiekcie poprzez
natozenie warstw prébnych.

Czyszczenie narzedzi:
Po zakonczeniu kazdego etapu prac narzedzia czysci¢ woda.

OPAKOWANIA
Pojemniki o zawartosci 24 kg.

SKEADOWANIE
W zamknietych pojemnikach, w chtodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich ok. 12
miesiecy.

USUWANIE ODPADOW
Europejski Katalog Odpadéw: 10 13 99
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajg sie do powtdrnego przetwarzania (Recycling).

ZALECENIA BHP

Pojemnik catkowicie oprézniony nadaje sie do ponownego uzycia zgodnie z Giscode: BSW60
Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szklto, ceramike, drewno itp.) odpowiednio
chronié. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu nalezy natychmiast sptukaé
woda i usungé. Chroni¢ skore i oczy przed rozpryskami. Przechowywaé¢ w miejscach niedostepnych
dla dzieci.

Farba barwi gca na bazie czystego wapna dotowanego, - uniwersalna farba barwigca na bazie
wapna dotowanego min. 3 lata oraz biatej, greckiej maczki marmurowej, bez dodatku spoiw
syntetycznych. Farba barwigca stuzaca do barwienia produktéw wapiennych do stosowania na
powierzchniach nieobcigzonych mechanicznie..

Wiasciwosci:

« Nie zawiera spoiw syntetycznych

« Nie zawiera rozpuszczalnika

 Nie zawiera zywic roslinnych

« Brak tendencji do zazétcen

* Niski skurcz

« Niepalny

« Swiattoodporny

« B. wysoka paroprzepuszczalnosé

* Przyjazny dla srodowiska

Dane techniczne:

— Ciezar wlasciwy: ok. 1,41-1,55 g/cm3
w zaleznosci od koloru

— Wspétczynnik

oporu dyfuzyjnego: Sd < 0,02 m

Skiad:
Woda, wodorotlenek wapnia, weglany wapnia, oryginalne barwniki wapienne, naturalne
weglowodany, celuloza.

Kolory wedtug palety.:

A 10: z64¢ niklowo — tytanowa
A 20: z64¢ oksydowa

A 30: oranz oksydowy

A 40: czerwien oksydowa

A 50: umbra zielona

A 60: zieleh kobaltowa

A 70: turkus

A 80: biekit

A 90: czern oksydowa

STOSOWANIE:
Jako dodatek kolorystyczny do farb wapiennych na bazie czystego wapna dotowanego.



Wskazowka:

W potaczeniu z farbg wapienng na bazie czystego wapna dotowanego Kkolor ostatecznej farby
zalezny jest od chionnosci podtoza i/lub ilosci naniesionych warstw. Aby ustali¢ dokladny odcien,
nalezy wykona¢ malowania prébne.

OPAKOWANIA
Pojemniki o zawartosci 1 kg i 6 kg.

SKEADOWANIE
W zamknietych pojemnikach, w chlodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich ok. 12
miesiecy.

USUWANIE ODPADOW
Europejski Katalog Odpadéw: 10 13 99
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajg sie do powtérnego przetwarzania (Recycling).

ZALECENIA BHP

Pojemnik catkowicie oprozniony nadaje sie do ponownego uzycia zgodnie z Giscode: BSW60
Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkio, ceramike, drewno itp.) chroni¢. Rozpryski z
powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu nalezy natychmiast sptuka¢ woda i usung¢. Chroni¢
skore i oczy przed rozpryskami. Przechowywa¢ w miejscach niedostgpnych dla dzieci.

Gwarancja (w latach) 2, Okres waznosci 3 lata, Atest PZH

Sufit SALA KONFERENCYJNA i $ciany pomieszczen technicznych:

Farba lateksowa matowa - stosowana do malowan wewnetrznych, kolorystyka wg karty kolorow
bez rozpuszczalnikéw chemicznych i srodkéw dezynfekujgcych, odporna na zmywanie i szorowanie.
Stosowana jako powloka matowa, do malowania narazonych na silne zabrudzenia $cian
wewnetrznych. Rozcienczana jest woda, o tagodnym zapachu, dyfuzyjna.

Parametry techniczne:

- Srodek wigzacy : wodna dyspersja zywic syntetycznych

- Gestos¢ ok. 1,55

- Polysk: matowy wg ISO EN 13300

- Kolor biaty , z mozliwoscig stosowania pigmentow

- Sktadowanie w warunkach chtodnych, w temperaturach dodatnich. Otarte opakowanie dobrze za-
mykac

- Dolna granica temperatury przy naktadaniu i schnieciu +5°C (powietrze otaczajace i podtoze)

- Czas schniecia w warunkach normalnych (+20°C, 65% wilgotnosci powietrza), okoto 4-6h.

Listwy i maskownice rolet okiennych:

Farba akrylowa, Emalia akrylowa White Satyna  wybranego producenta.

WELASCIWOSCI PRODUKTU:

Wodorozcienczalna emalia akrylowa do malowania i renowacji $cian, powierzchni drewnianych i
metalowych we wnetrzach i na zwenatrz. Farba o wysokiej jakosci zywice akrylowej zapewniajacej
dobra odpornos$é na szorowanie i wygode malowania.

Aspekt Satynowy
llo$¢ gramoéw LZO/I mniej niz 2g/L
Wydajnosé (w m2/l) 12m2/L

Narzedzia do nakladania: pedzel, watek, natrysk Hydrodynamiczny + 10% wody
Kolor Biaty

Czas schniecia w dotyku (w h) 0.5

Czas kolejnej warstwy (w h) 4h

Schniecie catkowite 12h

Czyszczenie narzedzi Woda
Gwarancja (w latach) 2, Okres waznosci 3 lata, Atest PZH
Przygotowanie podioza:

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinno by¢ suche, czyste, bez plam oleju i ttuszczu,
odpylone. W celu ujednolicenia chtonnosci podtoza nalezy zastosowa¢ odpowiednig farbe



podktadowa, a na podtoze bardzo chtonne dodatkowo odpowiedni grunt. Powierzchnie gtadkie i z
potyskiem: umy¢ i zmatowi¢ uzywajac drobnoziarnistego papieru sciernego. Nastepnie odpyli¢ i
pomalowac akrylowg farbg nawierzchniowa. Powierzchnie z drewna egzotycznego i o duzej
zawartosci zywicy oraz metalowe: odtlusci¢ acetonem i zastosowaé¢ odpowiedni podktad.

Wskazowki:

Przed rozpoczeciem malowania nalezy zabezpieczy¢ podiogi i miejsca narazone na zachlapanie,
przy pomocy np. folii malarskiej i tasm malarskich. Tasmy malarskie nalezy usung¢ bezposrednio po
zakonczeniu malowania, ale zanim farba catkowicie wyschnie. Aby na powierzchni nie powstaty
smugi i plamy, maluj w miejscu zabezpieczonym przed przeciggami, malymi partiami po ok. 1m?,
Idealna temperatura malowania pomiedzy 12°C, a 25°C.

Malowanie:

Bardzo doktadnie wymiesza¢ farbe, tak aby cato$é produktu w opakowaniu dobrze sie ujednolicita.
Nie rozcieczaé. W przypadku pomieszczen o stabej wentylacji lub malowaniem natryskiem, stosowac
odpowiednie maski z filtrem. Przed oddaniem malowanych powierzchni do uzytku, wietrzy¢ do
zaniku zapachu. Malowanie rozpocza¢ od pomalowania naroznikdw pedzlem lub mini watkiem.
Waltek nalezy nasaczy¢ wstepnie farbg. Prace malarskie wykona¢ bez przerw, aby unikngé smug.
Nigdy nie nanosi¢ poprawek podczas wysychania farby. W miare postepu malowania, czynnosci
nalezy powtorzy¢. Jezeli wymagana jest kolejna warstwa, postepowa¢ w ten sam sposob.

Przechowywanie:

Przechowywac w oryginalnym, zamknietym opakowaniu w chtodnym i suchym miejscu oraz chronié¢
przed mrozem, gorgcem oraz wilgocig. Po otwarciu przechowywaé¢ w pionie, w oryginalnym,
zamknietym opakowaniu.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy zastosowa¢ sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzgled-
nieniu wtasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejszg specyfikacja. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelki sprzet, narzedzia i materialty wymagane w celu wykonania rob6t. Praca na wysokosci podlega przepi-
som B.H.P.

Do wykonywania robét nalezy stosowac¢ elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu, zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogélne.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci oraz wptywami atmosferycznymi.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz godnie z wytycznymi producenta, w
sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT:
8.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy zakonczyé roboty budowlane stanu
surowego. Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa, lub specjalnymi mieszankami, (posiadajgcymi
aprobaty techniczne), z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby jej réownosé odpowiadata catej
otaczajacej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie zaprawg cementowg i zatarte do
réwnej powierzchni Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z plyt g/k odkurzone, bez plam tluszczu. Krety mocujace oraz styki pltyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty pityt naprawione masg szpachlowg , na ktéra wydano aprobate
techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z w/w wymaganiami nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaj
materiatdw oraz sposo6b usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole a wyniki
odnotowaé w protokole kontroli




PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone w:

- w temperaturze ponizej +5°C z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej temperatury dodatniej

- w temperaturze powyzej 25°C z pod warunkiem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (p. w
miejscach nastonecznionych)

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich $wiezo malowane i jeszcze nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé , jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto-
mineralne), przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano ponizej w tabeli, a w przypadku podtozy
drewnianych nie wieksza niz 12%

Lp. Rodzaj farby Najwieksza dopuszczalna
wilgotno$¢ podtoza w % masy
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. Farby na spoiwach mineralnych bez, Lu z dodatkami modyfikujgcymi 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczanych wodg lub w postaci
ciektej
4. Farby na spoinach mineralno- organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje,

9. WYMAGANIA PRZYST APIENIA DO ROBOT:
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane powyzej .
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (wodociggowych,kanalizacyjnych,elektrycznych), z wytaczeniem
montazu armatury o$wietleniowej i urzgdzen sanitarnych
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podtég drewnianych
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
- wykonaniu biatego montazu
- utozeniu posadzek (poza posadzkami z tworzyw sztucznych)
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb. Elementy, ktére w czasie rob6t moga,
ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
TECHNIKI MALARSKIE:
Naktadanie pedzlem - na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikéw) ze wzgledu na niskg wydajnos¢, przy gruntowaniu umozliwia dokladne wcieranie gruntu
w podtoze. Charakterystyczne smugi, ktére nie znikajg po wyschnieciu moga powstaé przy

naktadaniu pedzlem farb o wysokiej lepkosci.
Naktadanie watkiem - metoda prosta i wydajna, nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych
sie, aby pokry¢ wszystkie nierdwnosci podtoza.

10. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatldw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i urza-
dzen. Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem Za-
mawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego. Podstawa dokonania odbioru jest zgodnos$¢ wykonania robét z zatwierdzong doku-
mentacja i obowigzujgcymi normami.

11. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST-00.00 Wymagania ogéine.

Jednostkg obmiarowg wykonania powtok malarskich jest m2

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).




Odbiér powtok malarskich polega na sprawdzeniu:- wygladu zewnetrznego (rdbwnomierne roztozenie farby,
jednolite natezenie barwy, zgodnos¢ ze wzorcem producenta, brak przeswitéw, grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, plamy, smugi, zacieki, pecherzy, itp...)

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania narzedziem powtoki do podtoza.
- zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
miekka szczotka lub szmatkg

12. PODSTAWA PrATNO $CI i
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza w/w zadania

Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy i Projekt Wykonawczy Zmian w/w zadania
Prawo Budowlane

Normy i rozporzadzenia

aprobaty techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca zobowi gzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z za  sadami sztuki zawodowej, z
uwzgl ednieniem profesjonalnego charakteru  $wiadczonych ustug, zgodnie z wydanymi pozwoleniami i
obowi gzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, oraz stosowa nia sie do zalecen i wskazan
konserwatorskich w trakcie realizacji inwestycji.




