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ZAKRES OPRACOWANIA

Budownictwa

ul. Mieszka I 9

EW1

A2

tel: 694 144 499

58-309 Wałbrzych

Sufit gk-f            1,25cm

mgr inż. Jacek Kramnik

A1

EW1

Doradczo Usługowe

Nazwa pliku:

Nazwa rysunku:

Wydanie :Skala:

Biuro 

Zleceniodawca:

Nazwa projektu:

Nr rysunku: Nr egz:

det.-2

A1

4- GŁOŚNIK istn.

1

A3
Faza projektu:Format rysunku:

PAB

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

Remont sali konferencyjnej budynku 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

45-018 Opole, ul.Krakowska 53

1:50

PROJ. STACJA_SERWER wentylowany
            H-2,35m - 2.9m

A1

EW1

A
2

L1.L1.

PRZESUNIĘCIE GŁOŚNIKA  2,8m

POZ. 1_DRZWI SZKLANE 
odzysk z rozbiórki szt. 2

Strop istniejący

Wykładzina Podłogowa  Bfl-s1, 26dB
Podkład korkowy

7

6- HYDRANT istn.

4

8

7- LAMPA ŻAROWA - likwidacja

5- STEROWNIK klimatyzacja

8- LAMPA JARZYNIOWA - likwidacja

1

2

1- SPLIT istn.

2- WYWIEW istn.

3- OŚWIETLENIE AWARYJNE istn.
likwidacja kontenera konferencyjnego

ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE bez zmian

WYMIANA DRZWI min. 90 w świetle
DRZWI TECHNICZNE PURE 57dB
typ. ukryte lewe kolor biały

ISTN. DRZWI na KLATK Ę SCHODOWĄ 
z samozamykaczem

WARSTWY ISTNIEJĄCE

Ruszt drewniany + wełna min.         14,5cm
Płyta OSB                                           2,2cm

COKÓŁ SYSTEMOWY UZUPEŁNIONY WYKŁADZINĄ DYWANOWĄ

A
5

P
O

Z
. 1

A-2

Z5.,T2.

STROP ISTNIEJĄCY

Z5.,T4.

P1. P1. P1. P1. P1. P1.

rozbiórki i wyburzenia

AW

WARSTWY ISTNIEJĄCE

Podkład samopoziomujący

Jastrych
Strop istniejący

Płytki ceramiczne 60x120cm UWAGA: ISTNIEJ ĄCE GNIAZDA ZASILAJ ĄCE PODDAĆ WERYFIKACJI Z EWENTUALNYM  
                PRZESUNIĘCIEM WEDŁUG WSKAZAŃ INWESTORA.

L1.

P1.

istn. żyrandol
Restauracja
(wymiana źródeł ośw.)

Projektor, biały, LED Tb 3000K, rozsył
bardzo szeroki, moc całkowita
29W, bluetooth Casambi

Oprawa ścienna, kolor biały, LED Tb
3000K, rozsył daleki, moc całkowita
28W, CasambiA2

PO ZAPEWNIENIU DOSTĘPU DO POMIESZCZEŃ WYKONAĆ 
BADANIA STRATYGRAFICZNE POWŁOK MALARSKICH ŚCIAN
- ODMALOWAĆ FARBĄ MINERALNĄ (WAPIENNA, KRZEMIANOWA)
                    - KOLOR PROPONOWANY RAL 0909020 -.

A1

PO ZAPEWNIENIU DOSTĘPU DO POMIESZCZEŃ WYKONAĆ 
BADANIA STRATYGRAFICZNE POWŁOK MALARSKICH ŚCIAN
- ODMALOWAĆ FARBĄ MINERALNĄ (WAPIENNA, KRZEMIANOWA)
                    - KOLOR PROPONOWANY BIAŁY RAL 0709005-.

A3 WYKŁADZINA DYWANOWA W.G WSKAZAŃ 
PROJ. WYKONAWCZEGO

AW

istn. światło Awaryjne/kierunkowe

istn. światło Awaryjne

PODŁOGA TECHNICZNA istn.

STROP MASYWNY istniej ący

Przekrój I - I

PRZEKRÓJ I-I 

Projektant:

Kopiowanie rysunku bez zgody Autora jest zabronione.

PROJ. ARCHITEKTURA
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Imię i nazwisko

mgr inż. arch. Bogdan Kołtowski
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