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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

01. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia bu-
dowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robot remontowych funkcjonujacej sali
konferencyjnej wraz z przebudowa, przynaleznych toalet znajdujacych sie na I pietrze zabytkowego
eklektycznego budynku.

Budynek kategorii XII - prace budowlane w obszarze nie wptyng na zmiane kategorii obiektu bu-
dowlanego.

Budynek Administracji w Opolu przy ul. Krakowskiej 53 zostat wpisany do rejestru zabytkdéw pod poz. Ks.A.-t-
111/2042/79 z dnia 08.01.1979 r.

02. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Sposdb uzytkowania - Sala Konferencyjna wraz z przynaleznymi sanitariatami. W ramach poprawy
programu uzytkowego dokonuje sie przebudowy cz. sanitarnej z uzyskaniem niezaleznego po-

mieszczenia towarzyszacego tzw. kafeterka.

03. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

03.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek stanowi przyktad eklektycznej architektury typu uzytecznosci publicznej z II potowy XIXw.
Posiada bogaty wystrdj architektoniczny elewacji i pseudoklasycystyczng dekoracje sztukatorskag

wewnatrz w postaci faset i rozety.

Fot. N1. Stan obecny Sala Konferencyjna Pom.1

03.2. Sytuacja



Lokalizacja: woj. opolskie, miasto Opole, ul. Krakowska 53, Dz. nr 38/18, Opole, 166101_1.0103.AR_49.
Budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki 38/18.

Prace budowlane obj ete niniejsz a specyfikacj a realizowane b eda na terenie | p. wewn atrz budynku.
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03.3. Planowany zakres i technologia robdt budowlanych i prac konserwatorskich :

Pomieszczenie remontowanej Sali Konferencyjnej znajduje sie na I pietrze 3 kondygnacyjnej gtow-
nej czesci obiektu sasiadujacej z ulicg Krakowska. Wysokos¢ sali konferencyjnej odpowiada dwdom
nizszym kondygnacjom pomieszczen sasiednich, zwienczenie sali stanowi stropodach.

Przebudowg i remontem objeto rowniez sanitariaty znajdujace sie na koncu sali konferencyjnej w
ramach, ktérych planuje sie utworzenie: przedsionka z szatnig, toalete dla niepetnosprawnych
(n.p.s) dostosowang do korzystania dla mezczyzn, dwdch kabin toaletowych z przedsionkiem (toa-
leta damska), oraz dostepne od strony drugiego wejscia poprzez przedsionek pomieszczenie tech-
niczne obstugi sali (kafeterka).

Zakres projektowanych prac objetych zamierzeniem budowlanym obejmuje dwie kategorie dziatan.
Pierwsza kategoria to roboty budowlane i rozbidrkowe zwigzane z realizacjq poprawy uktadu
funkcjonalnego pomieszczen.

1. Usuniecie , kontenera konferencyjnego" znajdujacego sie w przestrzeni Sali Konferencyjnej.
Jako, ze konstrukcje utworzonego w 2005 pomieszczenia stanowig lekkie elementy drewniane jej
rozbidrka nie ma wplywu na elementy nosne historycznego budynku. W ramach prac przewiduje
sie rozebranie drewnianego stelaza Scian, stropu w raz z poszyciem (ptyta g-k, ptyta osb.), oraz
znajdujacych sie we wnetrzu instalacji i sprzetéw stanowiacych jego wyposazenie. Elementy takie
jak lampy, zlewy, wentylatory, kanaty, rury, gniazda el., przewody, lampy, termy, witryny szklane,

wyktadziny, oktadziny - przeznacza sie do utylizacji. Zasada nie dotyczy drzwi szklanych (P1), oraz



mechanizmu ich otwierania z podtogowymi kasetowymi zamykaczami, ktére zostang przeniesione
do ponownego wykorzystania (drzwi i $cianka unieruchomiona do wydzielenia szatni).

2. W czesci sanitariatow - realizacja nadprozy i podciggdw zwigzana z realizacjq nowych otwordw
drzwiowych, poszerzeniem drzwi, oraz poprawg ergonomii wnetrza. Wyburzenia zaznaczonych
fragmentow Scian i sufitow podwieszanych. Roboty te, nalezy wykonac z wykorzystaniem stempli i
podpdr w taki sposob, aby wykluczy¢ niekontrolowane zawalenie sie lub spekanie czesci Scian.

W kolejnym etapie prac realizacja Scian i stosownych zamurowan. Do robot tych nalezy wykorzy-
stac¢ znajdujace sie w obiekcie oryginalne cegly murowane na zaprawie wapienno — cementowe;j.
Wznoszenie Scian dziatowych: g-k w oparciu o katalog i aprobaty producenta, Sciany dziatowe ce-
ramiczne z pustaka ceramicznego Porotherm. Podciagi i nadproza w zaleznosci od ich rozpietosci
stalowe HEA i betonowe typu L19. Usuniecie oktadzin ceramicznych i sufitow podwieszanych.

3. W Sali Konferencyjnej® usuniecie wyktadziny podtogowej, mycie i usuniecie warstw malarskich,
realizacja bruzd instalacyjnych i instalacji elektrycznej, oSwietleniowej i audiowizualnej.

Uwaga”): realizacje bruzd i prac malarskich nalezy poprzedzi¢ badaniami stratygraficznymi. Petny
raport uwzgledni¢ w Programie Prac konserwatorskich stanowiagcy o ostatecznej kolorystyce wne-
trza.

Druga kategoria prac objetych zamierzeniem budowlanym to prace $cisle konserwatorskie maja-
ce na celu zachowanie w jak najwiekszym stopniu oryginalnej substancji zabytkowej. Poniewaz
stan zachowania muréw nie wymaga interwencji konserwatorskiej - w zakresie prac przewiduje sie
uzupetnienie tynkdw zwigzanych z realizacjg niezbednych instalacji i poszerzeniem drzwi w Sali
Konferencyjnej, oraz realizacje nowych powtok malarskich.

Whnetrze Sali Konferencyjnej zostanie odmalowane farbami na podtozu wapiennym w kolorze pro-
ponowanym RAL 0909020 (Sciany) i sufit + RAL 0709005 (fasety i gzymsy).

03.4. Prace elewacyjne i konstrukcyjne

Nie przewiduje sie prac elewacyjnych.

Zmiany konstrukcyjne wyszczegolniono w opracowaniu graficznym, zakres:

- poszerzenie otwordw drzwiowych bez koniecznosci zmiany nadprozy - szt.2 (Pom.1)
- realizacja otworu drzwi z osadzeniem nadproza L- 19w - szt.1 (Pom.5)

- realizacja otwordw drzwi w toaletach z osadzeniem 4xdw.180 HEA - szt.1 (Pom.3)

- realizacja otworéw drzwi w toaletach z osadzeniem 4x L19 - szt.1 (Pom.4)

- poszerzenie pom. toalety z osadzeniem belki stalowej 1x dw. 220 HEA (Pom.3)

- realizacja otworu gabloty ekspozycyjnej 3xL19 - szt.1 (Pom. 2)

- wyburzenia $cian dziatlowych oznaczonych projektem



03.5. Szczegbtowy zakres prac

Obszar Sali Konferencyjnej:

wyburzenie tymczasowego pomieszczenia (kontenera) o konstrukcji stalowo-drewnianej niezwigza-
nej z zasadniczym ustrojem konstrukcyjnym budynku - petnigcego funkcje ,,pomieszczenia rozmoéw"

usuniecie zbednych instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i sanitarnych

zamurowanie zbednych otworéw wentylacyjnych po bylym ,,kontenerze"

wymiana drzwi do pom. Sanitariatow i wyjscia ewakuacyjnego z ich poszerzeniem (90cm)
reorganizacja osi rzutnika vs. ekran wraz z przebudowg instalacji AV.

wyposazenie sali w automatycznie opuszczane rolety

remont powtok malarskich, wymiana wyktadziny podtogowej

restauracja istniejgcego zyrandola z wymiang zrodet o$wietlenia

poprawa warunkéw os$wietlenia poprzez wymiane lamp i dodanie dodatkowych Zrédet o$wietlenia
realizacja instalacji AV, rolet i maskownic roletowych

Obszar Sanitariatow:

w ujeciu funkcjonalnym:

wydzielenie pomieszczen ze zwiekszeniem ilosci toalet, podzialem na pteé¢ i zapewnieniem dostepu
dlan.p.s

realizacjg szatni i niezaleznego pomieszczenia technicznego (kafeterka) dla obstugi Sali Konferen-
cyjnej
W ujeciu technicznym:

wyburzenie scian wewnetrznych, sufitu podwieszanego i powtok ceramicznych
realizacja otworéw drzwiowych i poszerzen z osadzeniem nadprozy i podciggu
realizacja scian dziatowych murowanych i scian zabudowy suchej typu lekkiego - gk
realizacja sufitow podwieszanych rastrowych i gk

przebudowa i dostosowanie istniejgcej instalacji: wod.kan., instalacji elektrycznej, istn. o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego i instalacji wentylacji mechanicznej - wyciggowe;.

naprawa posadzek i jastrychéw, realizacja powtok ceramicznych
realizacja $cianek typu lekkiego syst. giszetowych

03.6. Dostosowanie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Roboty budowlane oraz prace konserwatorskie objete zamierzeniem budowlanym nie zmieniajq

zadnych parametrow obiektu oraz jego otoczenia w zakresie opisanym w aktach prawa miejscowe-

go w szczegdlnosci dotyczacych zabudowy i zagospodarowania terenu.

04. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

04.1. Dane podstawowe

1. | kubatura w obrysie $cian istniejaca — bez zmiagn | ... m
2. | powierzchnia zabudowy istniejgca —bezzmian | ... m?
5. | kwalifikacja wysokosci budynku istniejaca — bez zmian niski
6. | liczba kondygnacji nadziemnych | istniejgca — bez zmian 2 - w czesci Sali Konferencyjnej

3 - w czesci sanitariatow
7. | liczba kondygnacji podziemnych | istniejgca — bez zmian 1
9. | szeroko$¢ elewacji frontowej istniejagca —bezzmian | ...l m




04.2. Dane w obszarze opracowania + wskazanie dziatan

1. | Sala Konferencyjna remont pow. b.z 93,09m?
2. | Przedsionek z Szatnig remont pow. b.z 6,79 m?
3. | Toaletadlan.p.s + M remont przebudowa 4,25m?
4. | Toaleta Damska remont przebudowa 6,51m?
5. | Pom. Techn. Kafeterka nowe pom. kosztem sanitariatéw 2,30m?
6. | Przedsionek nowe pom. kosztem pokoju biurowego 2,42m?
7. | Pokdj biurowy zmniejszony o pow. przedsionka 24,16m?

05. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowla-
nego.
Nie dotyczy.

06. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

07. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

08. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeino-
sprawne, w tym osoby starsze.

Nie wnosi sie zmian. Zakres prac we wnetrzu o charakterze remontowym.

09. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu bu-
dowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sa-
siednie.

09.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosS¢ i sposéb odprowadzania Sciekdw oraz wdéd

opadowych.
Nie dotyczy b.z.

09.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich ro-

dzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy b.z.
09.3. Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadow.

Nie dotyczy b.z.

09.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujg-

cego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych

czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy b.z.

09.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

Nie dotyczy b.z.



10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wy-
soce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Instalacje istniejace sprawne. Obiekt wyposazony w inst. c.o, inst. zimnej i cieptej wody (terma),
inst. sanitarng, inst. elektryczng, inst. AV i Teletechniczng, inst. wentylacji mechanicznej - wyciggo-
wej wspomaganej wentylatorem dachowym, klimatyzacji, inst. o$wietlenia podstawowego, inst.
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja SAP (pom. techniczne).

Whiesione projektem uzupetnienia nie niosg koniecznosci zmiany powyzszych rozwigzan.

W ramach projektu dokonuje sie alokacji przybordw sanitarnych, alokacji i uzupetnien instalacji

elektrycznej i teletechnicznej bez koniecznosci zmiany infrastruktury budynku.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Podstawy prawne:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 ze zm.);
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010
r. Nr 109 poz. 719 ze zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz.
1030).

Charakterystyka pozarowa

Z uwagi na projektowany zakres i rodzaj rob6t, zami  erzenie budowlane b edac przedmiotem
Projektu Architektoniczno - Budowlanego nie zmienia Zzadnych parametréw w zakresie

ochrony przeciwpo zarowej budynku i jego otoczenia.



nazwa elementu Projektu
Architektoniczno-Budowlanego

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty do Projektu Architek-
toniczno-Budowlanego

nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont Sali Konferencyjnej
wraz z przynaleznymi pomieszczeniami sanitarnymi.

adres obiektu budowlanego

OPOLE, ul. Krakowska 53, 45-018

kategoria obiektu
budowlanego

XII

nazwa jedn. ew.

166101_1.0103.AR_49

nazwa i numer obrebu ew.

Opole

numer dziatki ewidencyjnej

38/18

nazwa i adres inwestora

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
45-018 OPOLE, ul. Krakowska 53

13. zgodnie z art. 36a ust. 5 prawa budowlanego zestawienie dopuszczalnych zmian w stosunku do

projektu budowlanego, zmiany nieistotne, niewymagajgce uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia

na budowe jednakze wymagajace konsultacji projektanta,

* Integralng czes¢ opracowania stanowi Projekt Techniczny.

*  zmiana kolorystyki Scian i oktadzin - w konsultacji z nadzorem konserwatorskim

e zmiany nieistotne w projekcie dotyczg urzadzen budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia

techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢é uzytkowania obiektu zgod-

nie z jego przeznaczeniem.

Opracowat: mgr inz. arch. Bogdan Koftowski




Il. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy — Prawo Budowlane

Nizej podpisani o$wiadczamy, ze wykonany Projekt Budowlany pn.:
PROJEKT Remontu Sali Konferencyjnej wraz z przynaleznymi pomieszczeniami sanitarnymi.
Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
45-018 OPOLE, ul. Krakowska 53

przekazany Zleceniodawcy:

Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
45-018 OPOLE, ul. Krakowska 53

jako projektanci oswiadczamy o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczamy réwniez, ze w/w dokumentacja jest przekazana w stanie kompletnym, z punk-
tu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant Architektura
mgr inz. arch. BOGDAN KOLTOWSKI
Nr ewid. upr. 230/99/DUW

Projektant Sprawdzajacy Architektura
mgr inz. arch. EWA STRYCZEK-SMOLAKOWSKA
Nr ewid. upr. 13/99/DUW
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nazwa elementu projektu budowlanego

ZAEL ACZNIKI

nazwa zamierzenia budowlanego

PROJEKT Remontu Sali Konferencyjnej wraz z przynaleznymi po-
mieszczeniami sanitarnymi.
Wojewaddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
45-018 OPOLE, ul. Krakowska 53

adres zamierzenia budowlanego

OPOLE, ul. Krakowska 53, 45-018

kategoria obiektu budowlanego XII
-nazwa jednostki EWige”Cngei ) Jednostka: 166101_1.0103.AR_49
-nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego . .
-nr dz. ewid., na ktérym obiekt jest usytuowany Dziatka: dz.nr 38/18!

-arkusz mapy

imie i nazwisko inwestora
adres inwestora

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
45-018 OPOLE, ul. Krakowska 53

zakres opracowa- | petniona funkcja projektowa | -imie i nazwisko data opraco- | podpis
nia -specjalnos¢ wania
-numer uprawnien
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT mgr in z. arch. BOGDAN KOLTOWSKI lipiec
2024

specjalno$¢ uprawnien

numer uprawnien

architektoniczna do projektowania bez ograniczen

230/99/DUW

SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa ZALACZNIKI str.20

3. INFORMACJA DOTYCZACA B 10z str.21-22
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont Sali Konferencyjnej wraz z przynaleznymi pomieszczeniami sanitarnymi.
Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
45-018 OPOLE, ul. Krakowska 53

Inwestor : i
Wojewaddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Adres:
45-018 OPOLE, ul. Krakowska 53
dz.nr 38/18, jedn.ew. 166101_1.0103.AR_49

Projektant: Bogdan Koltowski ul. Parkowa 25, 51-616 Wroctaw

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 151, poz. 1256, prze d przyst gpieniem do rob6t budowla-
nych naktada obowi gzek wykonania ,planu BIOZ” przez kierownictwo budow y.

Czesé opisowa informacji dotycz  acej BIOZ

1. Przedmiotem opracowania jest: PROJEKT REMONTU SALI KONFERENCYJNEJ wraz z przynale znymi
pomieszczeniami sanitarnymi w budynku Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Opolu przy ul. Krakowskiej 53.

Podczas realizacji obiektu bedg wykonywane roboty takie jak: wyburzeniowe, ogélnobudowlane, restaurator-
skie, stolarskie, murarskie, instalacyjne w kolejnosci zgodnej z technologia realizacji obiektu.

Kolejnos¢ wykonywania robét obejmuje zagospodarowanie miejsca/placu budowy, roboty budowlano-monta-
zowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicz-
nych w pomieszczeniach remontowanych.

2. Pomieszczenia przebudowywane zlokalizowane sg na terenie_| pietrze budynku uzytecznosci publicznej.

3. Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa zdro-
wia ludzi przy budowie inwestycji, sa:
- dostawy i wyw0z gruzu

4. Zgodnie z szczegétowym zakresem robdét budowlanych, ( par.4 ust. 1 do10) Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 15.08.2002), ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, przy projektowanym obiekcie mogg wysta-

pic:
a) roboty ziemne: - brak

b) roboty budowlano-montazowe:

- rozhiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 5,0 m

-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - brak

-roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych

-roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow

- upadek z wysokosci, w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0 m:

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

¢) roboty wykonczeniowe

- upadek z wysokosci, w szczegoélnosci z wysokosci powyzej 5,0 m (rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne,
balustrady)

- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

d) praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
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- porazenie prgdem elektrycznym

- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka, dzwig)

- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczego6lnie nie-
bezpiecznych:

5.1. Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.

(a) Szkolenie wstepne

- szkolenie wstepne ogélne (instruktaz ogoliny)

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

- szkolenie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku

- szkolenie wstepne podstawowe

(b) szkolenie okresowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

5.4, Zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagro-
zen:

a) wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

¢) wydzielenie drég komunikacyjnych

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e) doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania

f) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

g) szkolenia bhp i p.poz.

h) zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.

i) ustalenie wykazu prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby w

celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

j) udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy.

Kierownik budowy jest zobowi gzany do sporz adzenia przed rozpocz eciem budowy planu bezpiecze n-
stwa i ochrony zdrowia pracownikéw.

Kierownik budowy zobowigzany jest zapoznaé pracownikéw z przepisami bhp oraz wymagacé ich stosowania.
Wszelkie prace budowlane, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci, prowadzi¢ przy uzyciu specja-
listycznych zabezpieczen, odpowiedniego sprzetu oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Stosowac¢ wytgcznie materiaty budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Ewakuacja z obiektu na klatk e schodow g z wyj $ciem bezpo $rednim na zewn atrz.

Opracowat: mgr inz. arch. Bogdan Kottowski
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