ISTN. GLOSNIKI H=+2,26

PRZESUNIECIE GLOSN

IKA 2,8m

Piyta Gk-f x2
Stelaz Gk/wetna mineralna
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KAFETERKA 2,30m2
Kafle ceramiczne gt

type: DHF 18

0,8l Cu 10 bar 9,0/min
18kW 3/PE-400V 26A
PA-IX 3590/I IP 25
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Nr 3

TOALETA dla n.ps.
+ Mezczyzni

Kafle ceramiczne

Pow.

4,25m2

PROJ. Bateria z prysznicem

PION wentyl. w dét
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istn. podtoga ,,PODNIESIONA" na ruszcie drewnianym
instalacje prowadzi¢ w rurze ostonowej!

POz.1 | .

Plytka ceramiczna
Sciana pustak Porotherm
Plytka ceramiczna

0,9cm
8,0cm
0,9cm

Nr 4 Pow.

6,51m2

TOALETA Damska

To.2e
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Kafle ceramiczne

Nr 6 Pow.
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2,42m2
Wyktadzina dywanowa

PO ZAPEWNIENIU DOSTEPU DO POMIESZCZEN WYKONAC

BADANIA STRATYGRAFICZNE POWLOK MALARSKICH $CIAN

- ODMALOWAC FARBA MINERALNA (WAPIENNA, KRZEMIANOWA)
- KOLOR PROPONOWANY BIALY RAL 0709005-.
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PO ZAPEWNIENIU DOSTEPU DO POMIESZCZEN WYKONAC

Tg istn. Tablica gn. wtykowych (1)

BADANIA STRATYGRAFICZNE POWLOK MALARSKICH SCIAN
- ODMALOWAC FARBA MINERALNA (WAPIENNA, KRZEMIANOWA)
- KOLOR PROPONOWANY RAL 0909020 -.
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WYKLADZINA DYWANOWA W.G WSKAZAN
PROJ. WYKONAWCZEGO

KAFLE SCIENNE | PODLOGOWE W.G WSKAZAN PROJ. WYKONAWCZEGO
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POZ. 1 DRZWI SZKLAN
odzysk z rozbiérki szt. 2
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istn. okna
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170170
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LEGENDA:

proj. stolarka drzwiowa

Sciany projektowane/cegta

=~ -~ 7~ $ciany syst. GK

Sciany syst. giszetowe
Sciany ISTNIEJACE

rozbiorki i wyburzenia

T meEAT projektowane nadproza
E

L wymiana/nowoprojektowane

b.z

kaseta podtogowa: AV, AC
czujka SAP
czujka SAP

proj.
istn.
proj.
istn.

o0
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2

® sap

© sap

Swiatto Awaryjne/kierunkowe

N

EwW1
EW1

Swiatto Awaryjne/kierunkowe
—/

proj.
istn.

proj.
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Swiatto Awaryjne
AW ry]

Swiattlo Awaryjne

—
AW
{_ istn. gniazda AV,AC

istn. wtaczniki osw.

>

——————— lampa liniowa istn.

Lampa/ LIKWIDACJA
Lampa/ ERCO Celing LED

Lampa/ ERCO Optec Floodlight LED
+ listwa montazowa

4
Roleta auto.+blenda z prowadnicg

S EKRAN auto.
PROJEKTOR distance 9,53m

GRANICA OPRACOWANIA

15

140

E10W

PROJ. Zmiana lokalizacji

wodomierza

Wykona¢ podwaline beton. 15x17

do stropu whasciwego

Nr 7 Pow.

POKOJ BIUROWY | 24,16m2

Wyktadzina dywanowa

SUFIT PODWIESZANY W.G WSKAZAN PROJ. WYKONAWCZEGO

Uwaga:

(1) (2) Projektowane obwody zasilajace wpigé do istn. tablicy w
ramach ich rezerwy.

Wyposazenie AV wg.oferty wybranej firmy z elementami
wspotpracujacymi:
- projektor z wymiennym obiektywem np.NEC PV710UL-B1-13ZL
- ekran rozw. elektrycznie 350x220cm
- okienne rolety zaciemniajace rozw. elektrycznie
- wieszak $cienny AVTEK - projektor
- szafka podwieszana na urzadzenia typu wzmacniacz
z wysuwalnym stelazem RACK 19" - np.Caymon GPR412
- system sterowania do tatwej obstugi z panelem dotykowym
- przytacza podtogowe typu Electroplan

Projektowany przedsionek Nr 6 - wyposazy¢ w drzwi z
klamka ANTYPANICZNA, Rozwigzanie nie wnosi
istotnych zmian dla ISTN. EWAKUACJI | WARUNKOW
P.POZ. oraz funkcjonujacego Pom. Nr 7.

proj. armatura sanitarna

M)#\/
0

istn. kanaly wentylacji wspomaganej
mechanicznie

«[f‘\f proj. kanaly wentylacji wspomagane;j

mechanicznie
G—Zpow. NApowietrzanie

KIERUNEK EWAKUACJI
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