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CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZO-TECHNICZNEGO

01. DANE INWESTYCII.

INWESTOR: )
Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
45-018 OPOLE, ul. Krakowska 53

INWESTYCJA:
Remont Sali Konferencyjnej wraz z przynaleznymi pomieszczeniami sanitarnymi.

LOKALIZACIA:
OPOLE, ul. Krakowska 53, 45-018

02. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robdt remontowych funkcjonujacej sali
konferencyjnej wraz z przebudowaq przynaleznych toalet znajdujacych sie na I pietrze zabytkowego
eklektycznego budynku.

Budynek kategorii XII - prace budowlane w obszarze nie wptyng na zmiane kategorii obiektu bu-
dowlanego.

Budynek Administracji w Opolu przy ul. Krakowskiej 53 zostat wpisany do rejestru zabytkow
pod poz. Ks.A.-t-111/2042/79 z dnia 08.01.1979 r.

02. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Sposdb uzytkowania - Sala Konferencyjna wraz z przynaleznymi sanitariatami. W ramach poprawy
programu uzytkowego dokonuje sie przebudowy cz. sanitarnej z uzyskaniem niezaleznego po-

mieszczenia towarzyszacego tzw. kafeterka.

03. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Pomieszczenie remontowanej Sali Konferencyjnej znajduje sie na I pietrze 3 kondygnacyjnej gtow-
nej czesci obiektu sasiadujacej z ulicg Krakowska. Wysokos¢ sali konferencyjnej odpowiada dwdom
nizszym kondygnacjom pomieszczen sasiednich, zwienczenie sali stanowi stropodach.

Przebudowg i remontem objeto rowniez sanitariaty znajdujace sie na koncu sali konferencyjnej w
ramach, ktorych planuje sie utworzenie: przedsionka z szatnig, toalete dla niepetnosprawnych
(n.p.s) dostosowang do korzystania dla mezczyzn, dwdch kabin toaletowych z przedsionkiem (toa-
leta damska), oraz dostepne od strony drugiego wejscia poprzez przedsionek pomieszczenie tech-

niczne obstugi sali (kafeterka).

1. | Sala Konferencyjna remont pow. b.z 93,09m?
2. | Przedsionek z Szatnig remont pow. b.z 6,79 m?
3. | Toaletadlan.ps+ M remont przebudowa 4,25m?
4. | Toaleta Damska remont przebudowa 6,51m?
5. | Pom. Techn. Kafeterka nowe pom. kosztem sanitariatéw 2,30m?
6. | Przedsionek nowe pom. kosztem pokoju biurowego 2,42m?
7. | Pokdj biurowy zZmniejszony o0 pow. przedsionka 24,16m?




04. Planowany zakres i technologia robét budowlanych i prac konserwatorskich :
Zakres projektowanych prac objetych zamierzeniem budowlanym:

1. Usuniecie ,kontenera konferencyjnego" znajdujacego sie w przestrzeni Sali Konferencyjnej.
Jako, ze konstrukcje utworzonego w 2005 pomieszczenia stanowig lekkie elementy drewniane jej
rozbidrka nie ma wplywu na elementy nosne historycznego budynku. W ramach prac przewiduje
sie rozebranie drewnianego stelaza Scian, stropu w raz z poszyciem (ptyta g-k, ptyta osb.), oraz
znajdujacych sie we wnetrzu instalacji i sprzetow stanowigcych jego wyposazenie. Elementy takie
jak lampy, zlewy, wentylatory, kanaty, rury, gniazda el., przewody, lampy, termy, witryny szklane,
wyktadziny, oktadziny - przeznacza sie do utylizacji. Zasada nie dotyczy drzwi szklanych (P1), oraz
mechanizmu ich otwierania z podtogowymi kasetowymi zamykaczami, ktore zostang przeniesione
do ponownego wykorzystania (drzwi i $cianka unieruchomiona do wydzielenia szatni).

2. W czesci sanitariatéw - realizacja nadprozy i podciggdw zwigzana z realizacjg nowych otwordw
drzwiowych, poszerzeniem drzwi, oraz poprawg ergonomii wnetrza. Wyburzenia zaznaczonych
fragmentdw Scian i sufitow podwieszanych. Roboty te, nalezy wykonac z wykorzystaniem stempli i
podpdr w taki sposob, aby wykluczy¢ niekontrolowane zawalenie sie lub spekanie czesci Scian.

W kolejnym etapie prac realizacja Scian i stosownych zamurowan. Do robot tych nalezy wykorzy-
sta¢ znajdujace sie w obiekcie oryginalne cegly murowane na zaprawie wapienno — cementowe;j.
Wznoszenie Scian dziatowych: g-k w oparciu o katalog i aprobaty producenta, Sciany dziatowe ce-
ramiczne z pustaka ceramicznego Porotherm. Podciagi i nadproza w zaleznosci od ich rozpietosci
stalowe HEA i betonowe typu L19. Usuniecie oktadzin ceramicznych i sufitow podwieszanych.

3. W Sali Konferencyjnej® usuniecie wyktadziny podtogowej, mycie i usuniecie warstw malarskich,

realizacja bruzd instalacyjnych i instalacji elektrycznej, oSwietleniowej i audiowizualnej.

Uwaga”: realizacje bruzd i prac malarskich nalezy poprzedzi¢ badaniami stratygraficznymi. Petny
raport uwzgledni¢ w Programie Prac konserwatorskich stanowigcy o ostatecznej kolorystyce wne-
trza.

Whnetrze Sali Konferencyjnej zostanie odmalowane farbami na podtozu wapiennym w kolorze pro-
ponowanym RAL 0909020 (Sciany) i sufit + RAL 0709005 (fasety i gzymsy).

04.1. Prace elewacyjne i konstrukcyjne

Nie przewiduje sie prac elewacyjnych.

Zmiany konstrukcyjne wyszczegolniono w opracowaniu graficznym, zakres:

- poszerzenie otwordw drzwiowych bez koniecznosci zmiany nadprozy - szt.2 (Pom.1)
- realizacja otworu drzwi z osadzeniem nadproza L- 19w - szt.1 (Pom.5)

- realizacja otwordw drzwi w toaletach z osadzeniem 4xdw.180 HEA - szt.1 (Pom.3)

- realizacja otworéw drzwi w toaletach z osadzeniem 4x L19 - szt.1 (Pom.4)

- poszerzenie pom. toalety z osadzeniem belki stalowej 1x dw. 220 HEA (Pom.3)

- realizacja otworu gabloty ekspozycyjnej 3xL19 - szt.1 (Pom. 2)

- wyburzenia $cian dziatlowych oznaczonych projektem



04.2. Szczegbtowy zakres prac

Obszar Sali Konferencyjnej:

wyburzenie tymczasowego pomieszczenia (kontenera) o konstrukcji stalowo-drewnianej niezwigza-
nej z zasadniczym ustrojem konstrukcyjnym budynku - petnigcego funkcje ,,pomieszczenia rozmoéw"

usuniecie zbednych instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i sanitarnych

zamurowanie zbednych otworéw wentylacyjnych po bylym ,,kontenerze"

wymiana drzwi do pom. Sanitariatow i wyjscia ewakuacyjnego z ich poszerzeniem (90cm)
reorganizacja osi rzutnika vs. ekran wraz z przebudowg instalacji AV.

wyposazenie sali w automatycznie opuszczane rolety

remont powtok malarskich, wymiana wyktadziny podtogowej

restauracja istniejgcego zyrandola z wymiang zrodet o$wietlenia

poprawa warunkéw os$wietlenia poprzez wymiane lamp i dodanie dodatkowych Zrédet o$wietlenia
realizacja instalacji AV, rolet i maskownic roletowych

Obszar Sanitariatow:

w ujeciu funkcjonalnym:

wydzielenie pomieszczen ze zwiekszeniem ilosci toalet, podzialem na pteé¢ i zapewnieniem dostepu
dlan.p.s

realizacjg szatni i niezaleznego pomieszczenia technicznego (kafeterka) dla obstugi Sali Konferen-
cyjnej

W ujeciu technicznym:

wyburzenie scian wewnetrznych, sufitu podwieszanego i powtok ceramicznych
realizacja otworéw drzwiowych i poszerzen z osadzeniem nadprozy i podciggu
realizacja scian dziatowych murowanych i scian zabudowy suchej typu lekkiego - gk
realizacja sufitow podwieszanych rastrowych i gk

przebudowa i dostosowanie istniejgcej instalacji: wod.kan., instalacji elektrycznej, istn. o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego i instalacji wentylacji mechanicznej - wyciggowe;.

naprawa posadzek i jastrychéw, realizacja powtok ceramicznych
realizacja $cianek typu lekkiego syst. giszetowych

Opracowat: mgr inz. arch. Bogdan Kottowski



