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1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wy-

konaniem éci,an dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych w remontowanych pomieszczeniach na terenie bu-
dynku WFOSIGW w Opolu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogolne.

3. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

KODY CPV Opis

45 400000-1 Roboty wyko nAczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych

45400000-1 Roboty wykonczenie w zakresie obiektow budowlanych

4. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Zakres rob6t obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie $cian z plyt gipsowo-kartonowych.

Do wykonania zadania zostang uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm i aprobat technicznych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w pkt. I.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-00.00 — Wymagania ogolne.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
6.1. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT
Piyty gipsowo- kartonowe i gipsowo- wiéknowe ognioch ronne o gr 1,25cm
Welna mineralna o gestosci 40kg/m3
Profile stalowe zimno gi ete do wykonania rusztu $cian , ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg powtokg cynkowa, wymiary profili zgodnie z grubosciami $cianek podanymi w projekcie
Akcesoria stalowe : m.in. laczniki, uchwyty, kotki i inne. Wykonane ze stali ocynkowanej
Akcesoria do wykonania systemoéw suchej zabudowy > m.in. tasmy spoinowe, uszczelki obwodowe
Klej gipsowy , wkrety, masa szpachlowa

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budow-
nictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, znak bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z obowigzujgcymi nor-
mami oraz prawem budowlanym.

ZABUDOWA Z PLYT OGNIOCHRONNYCH
+  SCIANKA DZIALOWA EI-60 - GABLOTA EKSPOZYCYJNA (POM.2)
+  SCIANKA DZIALOWA i STROP EI-60- PRZEDSIONEK (POM.6)

Ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna posiada obtozong kartonem i sptaszczong dtuzszag krawedz oraz
réwno obcietg krawedz krotka. Rdzen gipsowy ptyty ma zwiekszong gestosé i zbrojony jest wiéknem
szklanym. Kolor - karton koloru rézowego z czerwonymi opisami.

Ptyta gipsowo-kartonowa do zastosowania w budownictwie wewnatrz budynkéw. Wykorzystywana do
wszelkiego rodzaju zabudéw oraz do stosowania w systemach suchej zabudowy stosowanych w po-
mieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%. Plyte stosuje sie jako poszycie $cian dziato-
wych i ostonowych, oktadzin $ciennych, sufitow podwieszanych i zabudowy poddaszy, w celu uzyskania

przegréd posiadajacych okreslong odpornos¢ ogniowa (max. do El 180).



Zalety:

e Ogniochronna. Posiada w rdzeniu wtokno szklane powodujace zwiekszenie spdjnosci rdzenia
gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur.

« Krawedz S. Sptaszczenie krawedzi wzdtuznej utatwia wykonczenie styku ptyt. Dzieki odpowied-
niemu wyprofilowaniu i zastosowaniu systemowych mas szpachlowych Norgips oraz tasm spo-
inowych do wykonczenia spoiny uzyskujemy potaczenie o maksymalnej wytrzymatosci.

Parametry techniczne:

* Rodzaj krawedzi: NORGIPS S (KS)

* Reakcja na ogien: A2-s1, dO

*  Wytrzymatos¢ na zginanie [N] (kierunek wzdtuzny, kierunek poprzeczny): 2650, 2250

* Gestosé rdzenia gipsowego [kg/m3]: 2800

e Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego [p]: 10

* Wspoiczynnik przewodzenia ciepta [A]: 0,25 W/(m*K)

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy zastosowa¢ sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzgled-
nieniu wtasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejszg specyfikacja. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelki sprzet, narzedzia i materiaty wymagane w celu wykonania robét. Praca na wysokosci podlega przepi-
som B.H.P.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ piyty przed przesuwaniem podczas jazdy, przed uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem. Roztadunek powinien sie odbywa¢ w sposéb
zmechanizowany za pomoca wézka widtowego lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Skladowanie w miejscach suchych, pomieszczeniach zamknietych na poziomym, mocnym podkiadzie.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

9.1. WYMAGANIA OGOLNE
Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé
oczyszczone z gruzu i odpaddw, przewietrzone i suche.

10. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAKRESU ROBOT | UTRZYMANIA PLACU BUDOWY

MONTAZ PLYT

Grubos¢ scianek: w projekcie przyjeto system zabudowy suchej o profilu wiodacym 75mm z obustronnym
podwojnym kryciem ptytg GK-F dla zwiekszenia no$nosci i bezwtadnosci $ciany pracujgcej w warunkach
muzeum wierzchnig warstwe projektuje sie z ptyty gipsowo-witdknowej dla uzyskania finalnego efektu
3x1,25/75/2x1,25.

Plyty na stelazu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimnogietej. Profile obwodowe pionowe mocowane
do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym, a profile poziome mocowane do stropéw za pomocag
kotkéw rozporowych szybkiego montazu. Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi a $cianami i stropami
nalezy uszczelni¢ tasma akustyczng o szerokosci sciany. Stupki w rozstawie co 60cm sg wsuwane w profile
poziome. Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i ptyt gipsowo-witéknowych grubosci 1,25cm sg mocowane
tylko do pionowych profili stalowych za pomoca wkretéw szybkiego montazu. W przypadku oktadziny
pojedynczej ptyty mocowane wkretami w rozstawie co 25 cm. W przypadku oktadziny podwéjnej w pierwszej
warstwie wkretami w rozstawie co 40 cm, w drugiej warstwie co 25 cm. Plyty w poszyciu pierwszej warstwy
taczone na styk, bezspoinowo. Plyty w poszyciu drugiej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego
kleju do spoin. Spoiny ptyt w drugiej warstwie poszycia oraz tby wkretdw zaszpachlowane systemowa masa
szpachlowg producenta ptyt. Wypelnienie welng mineralng.

Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potgczen dylatacyjnych w rozstawie max 80cm. W miejscu
osadzenia drzwi $ciany nalezy wzmocni¢ stupkami oraz nadprozem z rur stalowych mocowanych do
posadzki i stropu. Sciany szpachlowane dyspersyjng masa powtokowa z wypetniaczami mineralnymi i
dodatkami modyfikujacymi z woda jako rozpuszczalnikiem.

KONSTRUKCJA:
Do wykonania stelazu powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej zgod-
ne z normg PN EN 14195:2006.



Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszo-
ng ogniowo) charakteryzujaca sie :
- gruboscig =7pm (100g/m2 ) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnoscig — brak ztuszczeh wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997

Nalezy szczeg6blng uwage zwrdci¢ na grubos¢ blachy stalowej oraz grubos$¢ warstwy ocynku.
Niesystemowe ciensze profile nie roznig sie wizualnie od profili systemowych — a ich zastosowanie grozi utra-
ta zdefiniowanych w systemie parametrow technicznych (odporno$¢ ogniowa, wytrzymato$¢ mechaniczna)

¢ Ksztattowniki do wykonywania pionéw i obudow:
-U75iC75

¢ Ksztaltowniki do wykonania ustroju nosnego sufitu nad pom. 6 i wokét drzwi
-UA75i CA75

e Wkrety

Do mocowania ptyt do ksztattownikéw nosnych oraz tgczenia ksztattownikéw i tacznikéw stosuje sie:
- wkrety stalowe
- blachowkrety samogwintujace.

Do mocowania ksztattownikéw do podtoza stosuje sie wkrety, dyble itp.
w zaleznosci od typu i nosnosci podtoza.

Tasmy
Stosuje sie nastepujace tasmy:
- z wtokna szklanego do szpachlowania potaczehn miedzy plytami
- uszczelniajgca tasma samoprzylepna — do uszczelnienia stykéw pomiedzy podtozem
a ksztattownikiem lub tgcznikiem stalowym

TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PLYT:

Styki krawedzi podtuznych powinny byé prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem. Przy wyborze
podtuznego mocowania pltyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi piyt
opieraly sie na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow
nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach. Styki
poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong,
do potowy diugosci ptyty.

KOTWIENIE RUSZTU:

W zaleznosci od rodzaju konstrukcji i rodzaju z jakiego wykonana jest okladzina wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia. Wszystkie rodzaje kotwienia kotkami rozporowymi muszg spetia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekraczac
100cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

MOCOWANIE PLYT DO RUSZTU

Sa dwa sposoby mocowania ptyt do rusztu ,mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku
utozenia elementéw nosnych rusztu ,oraz mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu piyt,
utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Do montowania ptyt g-kf uzywa sie rowniez blachowkretow s$rednicy 3,5, dlugosci 25 mm. Wprowadza sie je
co najmniej 1-1,5 cm od brzegu piyty, w odstepach nie wiekszych niz 25 cm. Wkret wprowadzony
nieprawidtowo (zbyt plytko lub za gteboko, krzywo, z wykruszeniem materiatu wokot) trzeba usunaé, a ptyte
zamocowa¢ wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia p6zniej przykryjemy masg szpachlowa.
SZPACHLOWANIE SPOIN

Krawedzie ptyt gw wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa
szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy
szpachlowe] nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmag samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle , tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa , a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone poszerzeniem spoiny za pomocg struga kgtoweqo i
analogicznie jak w przypadku brojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica pole-
ga na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.




11. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

11.1. SZCZEGOF OWE ZASADY KONTROLI | JAKO $CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine".
Kontrola obejmuje m.in. sprawdzenie czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione prze producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Kontrola obejmuje sprawdzenie naroznikdéw (czy nie ma uszkodzen), wymiardw, wilgotnosci i nasigkliwosci
piyt, obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt, oraz wystepowania uszkodzen powitoki cynkowej
elementéw stalowych.
Badanie nasigkliwosci i wilgotnosci powinno sie wykona¢ na budowie w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Przebieg badania wilgotno $ci i nasi akliwo $ci materiatu:

Przebieg badania dzielimy na nastepujace etapy:

1/ suszenie probki.

2/ nasaczanie probki,

3/ ustalenie ciezaru probki nasaczone;.

Suszenie probki . Prébke materiatu suszymy w suszarce wg zasad jak w oznaczaniu

wilgotnosci materiatu.

Nasaczanie probki . Wysuszong probke zanurzamy do 1/4 objetosci w destylowanej wodzie. Po dwdch godzi-
nach dolewamy wode do 1/2, po trzech godzinach do 3/4 objetosci prébki i pozostawiamy tym stanie przez 24
godziny, po czym prébke catkowicie zalewamy woda. Przyczynag podanego toku postepowania przy nasacza-
niu probki jest dgzenie do osiggniecia maksymalnego napetnienia poréw i kapilar wodg. Do wypchniecia po-
wietrza z poréw, w szczegoélnosci z kapilar, potrzebni jest pewna energia. Energii tej dostarcza cisnienie kapi-
larne wody. Poczatkowe zanurzenie prébki do 1/4 objetosci stwarza warunki do wystapienia podciggania kapi-
larnego. Kiedy woda w prébce podciagnie powyzej zwierciadta wody w naczyniu, wéwczas podnosimy poziom
zwierciadta. Natychmiastowe zanurzenie prébki na catg objeto$¢ w wodzie spowodowatoby wystgpienie nad
materiatlem ci$nienia hydrostatycznego, przeciwstawnego cisnieniu dziatajagcemu od dotu i z bokéw probki i w
konsekwencji zamkniecie pewnej ilosci powietrza wewnatrz materiatu lub znaczne spowolnienie procesu wy-
dostawania sie powietrza. W rzeczywistosci nie osigga sie wiekszego niz 80% zastgpienia powietrza woda.
Czesc¢ powietrza pozostaje w bardzo waskich kapilarach. Poza tym w warunkach naturalnych w wiekszosci
przypadkéw nasigkanie elementow budowli wodg odbywa sie wtasnie drogg podciggania kapilarnego. Stoso-
wanie zatem w badaniach laboratoryjnych sposobu nasgczania materiatlu wodg zblizonego do naturalnego
stwarza warunki do uzyskania wynikéw zblizonych do rzeczywistych.

Ustalenie ci ezaru prébki nas aczonej

Nasgczong w destylowanej wodzie prébke wazymy okresowo, az do osiggniecia statego ciezaru.

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 — Wymagania
piyt gipsowo- kartonowych; ptyty gk-f wymaganiom PN-EN-15283-2-A1-2010 Piyty gipsowe ze wzmocnieniem
wibknistym- definicje, wymagania i metody badan cz. 2 Plyty gipsowo-wtéknowe

Wyniki badan ptyt powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

12. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST-A-00.00 Wymagania ogéine.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

W zakresie odbioru jest zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza (odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t
oktadzinowych. Podtoze ma byé oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy i betonu), prawidtowosc
mocowania piyt, ich wykonczenie przy stykach, naroznikach i obrzezach. Sprawdzeniu podlega wichrowato$¢
piyt - powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadza¢ za pomocag ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania taty kontrolnej o dt. 2m w dowolnym miejscu powierzchni.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okiadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.

13. PODSTAWA PEATNO SCI ]
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

*  Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
*  zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza w/w zadania




*  Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy i Projekt Wykonawczy Zmian w/w zadania
*  Prawo Budowlane
* Normy irozporzadzenia
* aprobaty techniczne
* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 14195:2006:1999 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan
e PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
e PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych
* PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposo6b ciagty do
obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
* PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposo6b ciagty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja
*  PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
e PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
e PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych
XVII. PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.
XVIII. PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
XIX. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
XX. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
XXI. Montaz systeméw suchej zabudowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych ustug, zgodnie z wydanymi pozwoleniami i
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, oraz  stosowania sie do zalecen i wskazan
konserwatorskich w trakcie realizacji inwestycji.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.




