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Sie€ telekomunikacyjna

Montaz nizej wymienionych instalacji i urzadzen nalezy wykonac z zachowaniem podanych warunkow:

» Montaz nowych przylaczy sieci komputerowej w podiogowych puszkach instalacyjnych. W kazdej puszce
podtogowej dwa moduty beznarzedziowe Keystone RJ45 kat.6 U/UTP oraz dwa gniazda elektryczne 230V AC. Ze
wzgleddw estetycznych zaleca sie nawigza¢ do typu osprzetu elektrycznego, ktdry jest stosowany w obiekcie.
Inwestor moze zwigkszyc¢ liczbe przytaczy, jesli wyniknie to (w okresie realizacji systemu) z okre$lonych, nowych
potrzeb. Dodatkowo do kazdej kasety podiogowej nalezy wprowadzi¢ kabel $wiattowodowy HDMI o ditugosci
zgodnie z dotgczonym rysunkiem, kabel audio RCA/Jack 3,5" (ztacza RCA w kasecie) oraz kabel linka
2x0,35mm2, zapewniajac zapas ok.30cm, zakoriczony wigcznikiem monostabilnym (zgodnie ze specyfikacja).

Przyktad beznarzedziowego modutu RJ45 U/UTP Keystone

» UtoZenie kabli linii U/UTP kat.6 LSOH.

Kable sieci komputerowej nalezy zakonczy¢ beznarzedziowymi modutami RJ45 kat.6 Keystone na patchpanelu
24xRJ45 w nowej szafie telekomunikacyjnej nr 2, 19" 9U. Kable HDMI wyprowadzi¢ w szafie telekomunikacyjne;
nr 2, kable linka 2x0,35mm2 zakonczy¢ w szafie telekom. nr 2, kable audio wyprowadzi¢ w szafie
telekomunikacyjnej nr 1. UWAGA: nalezy zawsze pamieta¢ o pozostawieniu odpowiedniego zapasu dla kazdego
kabla.

P Szczegbing uwage nalezy zachowaé przy uktadaniu kabli miedzianych i Swiattowodowych, aby zachowa¢ ich
promien giecia zgodnie z wytycznymi producenta kabli. Kable miedziane nie powinny mie¢ mniejszego promienia
zgiecia niz 8x $rednica kabla podczas instalacji i 4x $rednica kabla podczas eksploatacii, kable $wiattowodowe
nie powinny mie¢ promienia mniejszego niz 10x jego $rednica.

» Montaz kabli krosowych RJ45 kat.6 U/UTP - do potaczenia patchpanela z urzadzeniem aktywnym kable
nalezy prowadzi¢ w wydzielonych wigzkach;

Przyktadowy patchpanel dla projektowanych modutéw Keystone

» Pomiedzy gniazdami w kasetach podtogowych a patchpanelem w szafie telekomunikacyjnej nalezy uktada¢
petne odcinki kabli tj. nie wolno montowac zadnych dodatkowych ztaczy, wykonywac potgczen lutowanych itp.

P Nalezy pozostawi¢ 1 metrowe zapasy kabli w szafach dystrybucyjnych i min. 20 cm w modutach Keystone w
kasetach podtogowych.

P Zaleca sie oznakowanie obydwu koricow kabli (zgodnie z wytycznymi Inwestora) indywidualng etykieta.
ldentyczne oznaczenia nalezy nanies¢ na gniazdach w kasecie podtogowej i gniazdach patchpanela.

P Rozszycie kabli gniazd nalezy wykonac identycznie jak w sieci istniejacej. Standardowo stosuje sie rozszycie
wg normy EIA/TIA 568 — typ B.

» Nalezy koordynowac przebieg tras kabli oraz innych instalacji i zachowaé nastepujace minimalne odstepy:

- 20 cm od przewoddw energetycznych przy braku przegrody;

- 5 cm od przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej (np. korytka);

- 30 cm od opraw z fluoroscencyjnymi zrédtami Swiatta i opraw LED;

- 100 cm od transformatorow i silnikow;



Instalacja projektora i ekranu projekcyjnego z napedem elektrycznym

Projektor nalezy zasili¢ z istniejacej instalacji 230V AC (tablica TG, kabel YDYzd 3x2,5mm2, 750V). Obwéd
zasilania zakoriczy¢ dwoma gniazdami wiykowymi w ramce wspélnej z puszkg w ktorej wyprowadzi¢ kable sieci
komputerowej zakoriczone modutem beznarzedziowym U/UTP Keystone RJ45 kat.6 (ramka potrdjna). Kable
audio, HDMI i linke 2x0,35mm2 wyprowadzi¢ ze Sciennego kanatu kablowego tak, aby mozliwe byto ich
podtaczenie do odpowiednich gniazd projektora — kable te nalezy wyprowadzi¢ ponizej poziomu podtogi
technicznej w kanale kablowym umieszczonym w $cianie. Nastepnie kable te nalezy utozy¢ pod podiogg
techniczng i wprowadzi¢ do kanatu kablowego prowadzacego do szaf telekomunikacyjnych 19" nr 1 i 2 oraz
kanatu doprowadzajgcego kable do sterownika ekranu projekcyjnego (zgodnie z dotaczonym rysunkiem).
Zasilanie 230V AC sterownika ekranu projekcyjnego wyprowadzi¢ w puszcze sterownika, a okablowanie ekranu
potaczy¢ ze sterownikiem. Sterownik zainstalowa¢ podtynkowo w poblizu ekranu z otwierang pokrywa,
umoZzliwiajacg prace instalacyjne i serwisowe oraz programowanie sterowania pilotem. Do puszki sterownika
nalezy wprowadzi¢ kabel linke 2x0,35mm2 z odpowiednim zapasem ok. 30cm (kabel: projektor — sterownik
ekranu).

W kazdej kasecie podtogowej zaprojektowano réwniez gniazdo HDMI umozliwiajace podtgczenie zrodta video w
jednej z szesciu lokalizacji. Aktywacja gniazda HDMI nastapi po inicjalizacji stosownego wejécia w przetaczniku
HDMI wigcznikiem monostabilnym zlokalizowanym w kasecie podfogowej. Po aktywowaniu zrodta przetacznik
HDMI w szafie telekomunikacyjnej nr 2 przekaze sygnat video do wejscia HDMI projektora.

Sterowanie opuszczeniem ekranu nastapi przez podanie napiecia 5V DC z projektora i wysterowanie
miniaturowego przekaznika zlokalizowanego w obudowie sterownika ekranu (przekaznika brak na wyposazeniu
sterownika i nalezy go kupi¢ dodatkowo). Zestyk NO przekaznika uruchomi odpowiedni obwdd sterownika ekranu
i wowczas ekran zostanie opuszczony.

Sterowanie opuszczaniem i podnoszeniem ekranu moze odbywa¢ sie réwniez przez zastosowanie pilota
radiowego sterownika.

Instalacja odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych SHURE PGX4 (wyposazenie istniejace)

Odbiorniki mikrofonéw bezprzewodowych przewidziano umiesci¢ we wnece $ciennej obok wejscia do
pomieszczenia szatni i WC przy sali konferencyjnej. Wneke nalezy wykonaé na wysokosci ok. 1,5 m tak, aby
zapewni¢ skuteczng taczno$¢ z mikrofonami bezprzewodowymi. We wnece nalezy zlokalizowaé zespdt gniazd
elektrycznych 4x230V; zasilanie gniazd z istniejacej instalacji elektrycznej — tablica TG. Wneke nalezy potaczy¢
kanatem kablowym, wkutym w $ciane, z szafami telekomunikacyjnymi nr 1 i nr 2. Wielko$¢ kanatu nalezy dobra¢
tak, aby mozliwe bylo utozenie zakonczonych wtykami kabli audio do wzmacniacza WM-5125 lub z mikserem
audio (mozliwa opcja).

Instalacja systemu konferencyjnego BOSCH CCS 800 Ultro (wyposazenie istniejace)

Dla istniejgcego systemu konferencyjnego przewidziano zasilanie elekiryczne 230V AC z gniazd kaset
umieszczonych w podtodze technicznej. W zalezno$ci od konfiguracji systemu mozliwe jest zasilanie z jednej z
szesciu kaset projektowanych w podiodze technicznej. W kazdej kasecie zaplanowano réwniez gniazdo audio
niezbedne do pofaczenia tego systemu z istniejgcym wzmacniaczem WM-5125.

Instalacja gto$nikéw audio wzmacniacza mocy (wyposazenie istniejace)

W zwigzku z likwidacja kontenera konferencyjnego zaprojektowano przesuniecie o 2,8 m jednego z gto$nikéw (od
strony szatni i WC) tak, aby zapewni¢ prawidtowe nagtosnienie uczestnikom szkolen lub konferencii.
Kable gtosnikowe nalezy skierowa¢ do szafy telekomunikacyjnej nr 2 i wtaczy¢ do wzmacniacza mocy WM-5125.

Instalacja sterownikéw i rolet z napedem elektrycznym

Sterowniki rolet nalezy zainstalowa¢ podtynkowo w poblizu wyprowadzenia okablowania kazdej rolety. Zasilanie
230V nalezy zapewni¢ z istniejacej instalacji sali konferencyjnej i wprowadzi¢ do kazdego sterownika.
Okablowanie kazdej rolety wprowadzi¢ do dedykowanego sterownika. Dodatkowo sterowniki rolet nalezy
potaczy¢ ze sobg kablem linkg 2x0,35mm2 (zgodnie ze schematem). Do kazdego sterownika nalezy podtaczy¢
kablem OMY3x1mm2 sterowniki manualne rolet. Wysoko$¢ wkucia puszki manipulatora zgodna z wysoko$cig
zainstalowania wtgcznikow o$wietlenia. Dodatkowo do sterownika nr 3 nalezy podigczy¢ manipulator sterowania



grupowego rolet 1, 2, 3 wykorzystujac okablowanie manipulatora tej rolety. Puszki manipulatorow rolety nr 3
nalezy potaczy¢ ze soba. Zaleca sie stosowaé puszki podtynkowe gtebokie.

Sterowanie roletami mozliwe jest réwniez z wykorzystaniem pilota radiowego — jeden pilot moze obstuzy¢ rolety
pojedynczo lub grupowo.

Podtaczenie do instalacji elektrycznej

Projektowana instalacja jest modyfikacjq istniejacej w sali konferencyjnej instalacji elektrycznej. Obwody zasilania
gniazd oraz zasilania ekranu projekcyjnego ze sterownikiem oraz zasilanie sterownikoéw rolet okiennych nalezy
podtaczy¢ do istniejacej tablicy TG. Obwody zasilania projektora, ekranu ze sterownikiem, sterownikéw rolet, szaf
19” oraz zasilania odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych przedstawiono na rysunku dotaczonym do opisu.

UWAGA: kazdy stelaz szaf telekomunikacyjnych 19" oraz ich ruchome elementy konstrukcji (drzwi) nalezy
podtaczy¢ do listwy uziemiajgcej zgodnie z wymogami norm.

Przykladowy widok szafy telekomunikacyjnej projektowanej dla urzadzen aktywnych sali konferencyjnej
Wykorzystanie istniejacego sprzetu AV w projekcie przebudowy sali konferencyjnej

W projekcie przebudowanej sali konferencyjnej zaplanowano wykorzystanie stosowanego aktualnie sprzetu:
1. Wzmacniacz mocy WM-5125 — 1 szt.,
2. Zestaw mikrofondw bezprzewodowych SHURE PGX4 - 3 szt.,
3. System dyskusyjny CCS800 Ultro BOSCH - komplet
4. Gtlosniki scienne dla wzmacniacza - 2 szt.



WYKAZ PROJEKTOWANYCH URZADZEN DLA SALI KONFERENCYJNEJ

Ip.

nazwa

parametry

Projektor laserowy LCD

Technologia: 3LCD,

Rozdzielczo$¢ natywna: 1920x1200 (WUXGA),

Proporcja obrazu: 16:10

Kontrast: 3000000:1,

Jasno$¢ 7100 Im w trybie normalnym, 7400 Im w trybie centre, 6400 Im w trybie cichy,
Zywotno$é zrodta Swiatta 20000 h,

Regulacja soczewek z napedem i recznie (w zaleznosci od obiektywu)

Wspdtczynnik projekcji odpowiedni do odlegto$ci i wymiaru ekranu (odlegto$¢ projektora od ekranu
do 10m, rozmiary ekranu 350cm x 220cm) - zastosowa¢ odpowiedni obiektyw,

Obstugiwane rozdzielczosci: 1080i/50/60;1080p/50/60;1280 x 768 (60);1920 x 1200 (60);3840 x
2160 (23.8/24/25/29.97/30);480p/60;576p/50;720p/60

Ztacza cyfrowe:

Wejscie: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obstugg HDCP 1.4

Audio:

Wejscie: 1 x HDBaseT wsparcie dla sygnatu audio; 2 x HDMI wsparcie dla sygnatu audio
Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Sterowanie:

Wejscie: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), Ethernet; 1 x stereofoniczne gniazdo mini jack 3,5 mm
(pilot kablowy)

LAN: 1 x RJ45

USB: 1 x typ A (USB 2.0 high speed)

Funkcje pilota

Wejscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Wersja kolorystyczna: biaty

Gwarancja: projektor 3 lata, zrédto Swiatta 3 lata lub 10000 h

Ekran rozwijany elektrycznie o
powierzchni 350x220 cm,
obszar roboczy 350x220 cm

Ekran elektryczny do montazu nasciennego bez czarnych ramek,

Aluminiowa kaseta oraz obcigznik, proszkowo malowane na kolor: biaty matowy (standard) lub czarny
matowy,

Powierzchnie projekcyjne wykonane z PVC bez kadmu, opatrzone certyfikatem trudnopalnosci,

Silnik po prawej stronie (opcja z silnikiem po lewe;),

Wysuw materiatu z przodu kasety,

Silnik elektryczny 230V Hz50 12RPM,

Zgodno$¢ z dyrektywami: low voltage, electromagnetic compatibility, radio equipment,

Zestaw do montazu $ciennego i sufitowego w komplecie,

Uchwyt $cienny projektora

Uchwyt aluminiowy w kolorze biatym,
Nos$no$¢ zapewniajaca zamocowanie i regulacje proponowanego projektora o okreslonym ciezarze,
Gwarancja 24 miesigce.




Sieciowy rejestrator audio

Obstugiwane no$niki:

Karty SD (512 MB - 2 GB)

Karty SDHC (4-32 GB)

Karty SDXC (64-128 GB)

Nosniki USB (512 MB - 64 GB)

Formaty nagrywania i odtwarzania:

MP3: 44,1/48 kHz, 64/128/192/256/320 Kbit/s

WAV: 44,1/48/96 kHz, 16/24 bits

Liczba kanatow: 2 kanaty (stereo), 1 kanat (mono)
Wejscie analogowe (niesymetryczne): ztagcze RCA
Znamionowy poziom wejsciowy: —10 dBV (0,316 Vrms),
Maksymalny poziom wejsciowy: +6 dBV (2,0 Vrms),
Impedancja wejsciowa: 10 kQ lub wiecej,

Wejscie analogowe (symetryczne): XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD,)
WyijScie analogowe (niesymetryczne): Ztacza RCA,
Znamionowy poziom wyj$ciowy: —10 dBV (0,316 Vrms),
Maksymalny poziom wyj$ciowy: +6 dBV (2,0 Vrms),
Impedancja wyj$ciowa: 200 Q,

Wyjécie analogowe (symetryczne): XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD),
Wejscie cyfrowe (SPDIF): Ztacze RCA

Wyjécie cyfrowe (SPDIF): Ztacze RCA

Port USB: typ A, 4 pin

Ztacze sieciowe (Ethernet): RJ45

Kompatybilny standard: 100BASE-TX

Zasilanie sieciowe: AC 100-240 V, 50-60 Hz

Montaz w szafie rakowej 19”,

Gwarancja 24 miesigce.

Przetacznik automatyczny
sygnatéw HDMI

Wejscia HDMI:

6 x ztacze HDMI,

Wyjscia

1 x Ztacze HDMI

1 x HDBaseT na zlaczu RJ45,

1 x zbalansowany dzwiek stereo na 5-pinowej listwie zaciskowej,

Zgodno$¢ ze standardem HDMI: Deep Color, Ethernet, ARC, do 7.1 kanatéw audio, CEC,
Rozdzielczosci wyjsciowe: do 1920 x 1200, 4K x 2K, 3840 x 2160 przy 60 (4:2:0)
Obstuga rozdzielczosci do 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0),

Kompatybilny z HDTV,

Zgodnos$¢ z HDCP 1.4 i HDMI 1.4

Obstuga HDMI 1.4 — Deep Color, Ethernet, ARC i 7.1 PCM

Obstuga dzwieku B,

Automatyczne wykrywanie i wybor wejs¢,

Mozliwo$¢ wyboru recznego lub szybkiego automatycznego przetaczania w zalezno$ci od ostatnio
podtaczonego lub wstepnie ustawionego priorytetu

Petna certyfikacja HDBaseT, w tym dwukierunkowe RS-232, Ethernet, IR i PoE
Zamkniecie stykéw do zdalnego recznego przetaczania,

Sterowanie za pomoca klawiatury na panelu przednim, HDBaseT Ethernet, RS-232 lokalnie i przez
HDBaseT Iub IR,

Wbudowany serwer WWW,

Moziwo$¢ zamontowac w szafie rack 197,

Zasilanie 230V AC,

Gwarancja: 24 miesiace.

Sterownik ekranu projekcyjnego
z pilotem RF

Sterownik ekranu projekcyjnego umozliwiajacy opuszczenie ekranu po zataczeniu projektora i
zwiniecie po wytaczeniu, napiecie pracy 230V, sterowanie kablem z projektora, dodatkowo sterowanie
ekranem z wykorzystaniem pilota




Sterownik rolet okiennych z

Sterownik rolet okiennych umozliwiajacy opuszczanie pojedynczych rolet oraz grupowe wszystkich
jednoczes$nie; sterowanie przetgcznikiem przewodowym indywidualnie i grupowo lub pilotem

8 : : indywidualnie i grupowo dzieki potaczeniu magistralg dwuprzewodowsa. Mozliwo$¢ podtgczenia
pilotem z pilotem RF X Y L ;
dodatkowego sterowania np. zegara lub czujnika natezenia o$wietlenia zewnetrznego z
uruchamianiem rolet.
9 Szafa wiszaca stalowa 19” rack, | Szafa wiszaca 19", 9U GxSxW 600x600x501, panele boczne otwierane z zamkiem, drzwi frontowe
9U gteboka przeszklone z zamkiem, mozliwo$¢ zamontowania wentylatoréw. Kolor czarny
Kaseta z pokrywg uchylng; wyposazenie: puszka montazowa 4-krotna 45x45mm, gniazdo 2P+Z, 1-
Kaseta instalacyjna do podtogi | krotne 45x45mm bezhalogenowe, za$lepka 1M, za$lepka 2M, ptytka czotowa pojedyncza do gniazda
10. | technicznej z wyposazeniem, RJ45 oraz VDI 1M, ptytka czotowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 2M, gniazdo informatyczne

zgodnie z projektem

RJ45 kat 6 UPT, 2M/1M, gniazdo HDMI przelotowe mechanizm 2M/1M, gniazdo audio jack 3,5mm
mechanizm 2M/1M, wylacznik metalowy fi 12mm monostabilny.




