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1.Przedmiot i zakres opracowania

Zakres prac projektowych zwigzanych z przebudowg Sali konferencyjnej obejmuije:

- przesuniecie istniejacego, prawego gtodnika z przekierowaniem okablowania gtosnikéw,
- rozbudowe sieci komputerowe;j,

- instalacje kaset podtogowych z wyposazeniem i okablowaniem w podtodze technicznej,
- instalacje projektora z uchwytem nasciennym,

- montaz ekranu projekcyjnego z okablowaniem elektrycznym i sterowaniem,

- montaz rolet okiennych z okablowaniem elektrycznym i sterowaniem,

- budowe okablowania sterujgcego urzadzen audio i wideo,

- montaz i okablowanie szaf telekomunikacyjnych 9U z wyposazeniem,

- instalacje odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych,

- instalacja systemu konferencyjnego BOSCH.

- korekta o$wietlenia i gniazd zasilajgcych
2. Podstawa opracowania

Umowa o wykonanie projektu przebudowy Sali konferencyjnej Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowi-
ska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

3. Stan istniejacy

W obiekcie WFOSIGW eksploatowana jest sala konferencyjna nie zapewniajaca wspéiczesnego standar-
du profesjonalnej realizacji spotkan oraz narad i szkolen.

W projekcie przebudowy sali konferencyjnej zaplanowano wykorzystanie aktualnie stosowanego sprzetu:
«  Wzmacniacz mocy matej czestotliwosci WM-5125 — 1 szt.,
«  Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych SHURE PGX4 — 3 szt.,
+  System dyskusyjny CCS800 Ultro BOSCH - komplet
«  Glosniki $cienne dla wzmacniacza WM-5125 - 2 szt.

4. Opis rozwiazan projektowych

4.1 Przesuniecie istniejacego gto$nika z przekierowaniem okablowania gto$nikéw

Ze wzgledu na zaplanowane usuniecie kontenera konferencyjnego niezbedne bedzie przesuniecie gto-
$nika prawego 0 2,8 m w strone szatni i WC. Wysoko$¢ gtosnika i sposob montazu pozostaje bez zmian.
W celu przesuniecia glosnika nalezy wcze$niej wykona¢ prace budowlane polegajace na wykuciu w $cia-
nie otworu o wymiarach zgodnych z wymiarami otworu po demontazu gtosnika z okablowaniem. Jedno-

czesnie nalezy z wneki gtosnikowej wyprowadzi¢ pod poziom poditogi technicznej bezhalogenowg rurg



karbowang @20 - 22 mm. Jednocze$nie nalezy przekierowaé kabel gtosnikowy z gto$nika lewego i pod
podtogaq techniczng przeciggna¢ dwa kable razem w kierunku Sciany graniczacej z pomieszczeniem szat-
ni i WC. W Scianie tej zostanie wkuty kanat kablowy, w ktérym utozone zostanie okablowanie sze$ciu ka-
set podtogowych.

Kable gto$nikowe nalezy w szafie telekomunikacyjnej nr 2 podtaczy¢ do zaciskéw gto$nikowych wzmac-

niacza mocy WM-5125.

4.2 Rozbudowa sieci komputerowej

W kazdej puszce podiogowej przewidziano dwa moduly beznarzedziowe Keystone RJ45 kat.6 U/UTP.
Pomiedzy kazdg puszka instalacyjng a patchpanelem w szafie telekomunikacyjnej nr 2, 9U nalezy utozy¢
dwa kable skretka U/UTP kat.6 LSOH. Kazdy kabel nalezy zakoriczy¢ modutem beznarzedziowym Key-
stone kat.6. Gniazda opisa¢ w standardzie przyjetym w WFOSIGW. Kable z kaset podtogowych nalezy
utozy¢ pod poziomem podtogi technicznej i wprowadzi¢ do wcze$niej wkutego w $ciane kanatu kablowe-
go prowadzacego do szaf telekomunikacyjnych nr 1 i 2 (pomieszczenie szatni za salg konferencyjng).
Dodatkowe gniazda zaprojektowane na $cianach réwniez nalezy potaczy¢ z patchpanelem w szafie tele-
komunikacyjnej nr 2. Wszystkie dodatkowe moduty RJ45 oraz kable U/UTP zalezy zastosowaé w jednoli-
tym standardzie. Kable z tych gniazd rowniez nalezy utozy¢ pod podtogg techniczng i doprowadzi¢ do
przygotowanego kanatu kablowego. Kanaty kablowe pomiedzy szafami telekomunikacyjnymi a salg kon-
ferencyjng (otwoér pod poziomem podtogi technicznej) nalezy wykona¢ rurg karbowang o minimalnej

Srednicy wewnetrznej @80 mm. Zaleca sie wykonac do szaf telekomunikacyjnych po dwa kanaty kablo-

we @80 mm.

Przykiad beznarzedziowego modutu RJ45 U/UTP Keystone



4.3 Instalacja kaset podtogowych z wyposazeniem i okablowaniem w podtodze technicznej.

W podtodze technicznej zaprojektowano sze$¢ kaset podtogowych, umozliwiajacych elastyczne podia-
czenie zrodet audio oraz wigczanie sygnatdéw wideo i sieci komputerowej — dwa gniazda RJ45. Dodatko-
wo w kazdej kasecie zaprojektowano dwa gniazda zasilania elektrycznego 230V AC zabezpieczone w
istniejacej tablicy TG bezpiecznikiem B16 (tablica TG, kabel YDYzo 3x2,5mm2, 750V). Do kazdej kasety
podtogowej nalezy wprowadzi¢ kabel Swiattowodowy HDMI o diugosci zgodnie z dotaczonym rysunkiem,
kabel audio Jack 3,5" (zakoriczenie: modut gniazdo/gniazdo Jack w kasecie) oraz kabel linka
2x0,35mmz2, zakoriczony metalowym wigcznikiem monostabilnym. Wigcznik nalezy zamontowac na wol-
nej zaslepce plastikowej gniazda metodg lutowania kabla linki 2x0,35 mm2. Przylutowane do koncéwek

lutowniczych wiacznika przewody nalezy zabezpieczyé koszulkami termokurczliwymi.
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Przyktad kasety podiogowej

4.4 Montaz projektora z uchwytem naSciennym

Projektor nalezy zasili¢ z istniejacej instalacji 230V AC (tablica TG, kabel YDYzo 3x2,5mm2, 750V). Ob-
wad zasilania zakonczy¢ dwoma gniazdami wtykowymi w ramce wspdlnej z puszka w ktorej wyprowadzié
kable sieci komputerowej zakoriczone modutem beznarzedziowym U/UTP Keystone RJ45 kat.6 (ramka
potrojna). Kable audio, HDMI i linke 2x0,35mm2 wyprowadzi¢ ze $ciennego kanatu kablowego tak, aby
mozliwe byto ich podtaczenie do odpowiednich gniazd projektora — kable te nalezy wyprowadzi¢ ponize;
poziomu podtogi technicznej w kanale kablowym umieszczonym w $cianie — zaleca sie utozenie w $cia-
nie bezhalogenowej rury karbowanej @20 - 22 mm. Nastepnie kable te nalezy utozy¢ pod podtogg tech-
niczng i wprowadzi¢ do kanatu kablowego prowadzacego do szaf telekomunikacyjnych 19" nr 1i 2 oraz
kanatu doprowadzajacego kable do sterownika ekranu projekcyjnego (zgodnie z dotaczonym rysunkiem).
W kazdej kasecie podtogowej zaprojektowano gniazdo HDMI umozliwiajace podiaczenie zrédta video w
jednej z szesciu lokalizacji. Aktywacja gniazda HDMI nastapi po inicjalizacji stosownego wejcia w prze-
taczniku HDMI wigcznikiem monostabilnym zlokalizowanym w kasecie poditogowej. Po aktywowaniu zro-
dta przetacznik HDMI, w szafie telekomunikacyjnej nr 2, przekaze sygnat video do wejscia HDMI projek-

tora.



Uchwyt nascienny projektora nalezy zamocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta, wezesniej
dobierajac jego wysokos¢ od podtogi tak, aby projektor z odpowiednio dobranym obiektywem wySwietlat
na ekranie prawidtowy obraz (odlegto$¢ projektora od ekranu ok. 10 m). Dolna krawedz wys$wietlanego
obrazu na ekranie projekcyjnym powinna znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 — 1,2 m od poziomu podtogi

(potozenie krawedzi dolnej wyswietlanego obrazu uzgodnic z Inwestorem).

4.5 Montaz ekranu projekcyjnego z okablowaniem elektrycznym i sterowaniem

Ekran projekcyjny nalezy zamontowaé¢ na $cianie od strony wejscia do szatni i WC zgodnie z dofaczong
instrukcjg producenta. Zasilanie 230V AC (tablica TG, kabel YDYzo 3x2,5mm2, 750V) sterownika ekranu
projekcyjnego wyprowadzi¢ w puszcze sterownika, a okablowanie ekranu potaczy¢ ze sterownikiem. Ste-
rownik zainstalowa¢ podtynkowo w poblizu ekranu z otwierang pokrywa, umozliwiajaca prace instalacyj-
ne i serwisowe oraz programowanie sterowania pilotem. Do puszki sterownika nalezy wprowadzi¢ kabel
linke 2x0,35mm2 z odpowiednim zapasem ok. 30cm (kabel: projektor — sterownik ekranu) i wyprowadzi¢
pod poziom podtogi technicznej bezhalogenowa rurg karbowang @20 - 22 mm.

Sterowanie opuszczeniem ekranu nastapi przez podanie napiecia 5V DC z projektora (gniazdo USB) i
wysterowanie miniaturowego przekaznika zlokalizowanego w obudowie sterownika ekranu (przekaznika
brak na wyposazeniu sterownika i nalezy go kupi¢ dodatkowo). Po uruchomieniu projektora zostanie po-
dane napiecie zasilajace cewke przekaznika i zestyk NO przekaznika uruchomi odpowiedni obwod ste-
rownika ekranu, a wowczas ekran zostanie opuszczony.

Sterowanie opuszczaniem i podnoszeniem ekranu moze odbywac sie réwniez przez zastosowanie pilota

radiowego sterownika, bez uruchamiania projektora.

Wiyk USB2.0 typ A Wiyk USB2.0 typ mini-B
54321

% MASA NP D+ D-+5v F

widok wiyczek od przodu

4.6 Montaz rolet okiennych z okablowaniem elektrycznym i sterowaniem

Montaz rolet wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta. Sterowniki rolet nalezy zainstalowaé podtyn-
kowo w poblizu wyprowadzenia okablowania kazdej rolety. Zasilanie 230V AC (tablica TG, kabel YDYzo
3x2,5mm2, 750V) nalezy wprowadzi¢ do kazdego sterownika. Okablowanie kazdej rolety wprowadzi¢ do
dedykowanego sterownika. Dodatkowo sterowniki rolet nalezy potaczy¢ ze sobg kablem linkg

2x0,35mm2 (zgodnie ze schematem producenta). Do kazdego sterownika nalezy podtaczy¢ kablem



OMY 3x1mm2 sterowniki manualne rolet. Wysoko$¢ wkucia puszki manipulatora zgodna z wysokoscig
zainstalowania wigcznikdw o$wietlenia. Dodatkowo do sterownika nr 3 nalezy podtgczy¢ manipulator ste-
rowania grupowego rolet 1, 2, 3 wykorzystujac okablowanie manipulatora tej rolety. Puszki manipulato-
réw rolety nr 3 nalezy potaczy¢ ze sobg (ramka podwojna). Zaleca sie stosowaé puszki podtynkowe gte-
bokie.

Sterowanie roletami mozliwe jest rowniez z wykorzystaniem pilota radiowego — jeden pilot moze obstuzy¢

rolety pojedynczo lub grupowo.

4.7 Budowa okablowania sterujacego urzadzen audio i wideo

Przewodowe sterowanie urzadzeniami zrealizowano za pomocg linki 2x0,35 mm2 utozonej pomiedzy
punktami realizujgcymi te funkcje. Dla przefaczania sygnatu HDMI (wejscie sygnatu w jednym z gniazd w
sze$ciu kaset instalacyjnych podtogi technicznej) zlokalizowane zostaty przetgczniki monostabilne reali-
zujgce wybér zrodia dla przetacznika HDMI zlokalizowanego w szafie telekomunikacyjnej nr 2 (podiacze-
nie zgodnie z instrukcjg producenta).

Sterowanie opuszczaniem i zwijaniem ekranu projekcyjnego zaprojektowano przez podawanie napiecia
5V z gniazda USB projektora na miniaturowy przekaznik umiejscowiony w obudowie sterownika ekranu
(podtaczenie zgodnie z instrukcjg producenta). Do przetaczenia potozenia ekranu wykorzystany zostat
zestyk NO przekaznika, wigczony w dedykowany obwod sterownika ekranu.

Przetaczanie funkcjami sterownika ekranu mozliwe jest rowniez przez zastosowanie wtasciwego dla sys-
temu pilota radiowego RF. Projektor fabrycznie wyposazony jest w pilota.

Sterowanie funkcjami rejestratora audio i przetacznika HDMI moze by¢ réwniez realizowane przez dedy-
kowane sterowniki bezprzewodowe (piloty). Wyposazenie urzadzen w piloty uzaleznione jest decyzjq In-

westora.

4.8 Montaz szaf telekomunikacyjnych 9U z wyposazeniem

W pomieszczeniu szatni przed WC (nad drzwiami wejsciowymi wejscia do Sali konferencyjnej) przewi-
dziano zamontowanie szaf telekomunikacyjnych nr 1 i 2. Szafy nalezy zamocowa¢ trwale do $ciany w
sposob przewidziany przez producenta na jednej wysokosci, umozliwiajgc komunikacje kablami pomie-
dzy nimi. Kanaty kablowe nalezy zakoniczy¢ tak, aby mozliwe byto przekierowania okablowania pomiedzy
szafami oraz dofozenie nowych kabli w przysztosci. Zaleca sie tak zamocowac dwie szafy, aby mozliwe
byto dotozenie kolejnej szafy w przysziosci, dla aktualnie nieokreslonych zastosowan.

W szafie telekomunikacyjnej nr 1 przewidziano instalacje nastepujacego sprzetu:

- istniejacy wzmacniacz mocy matej czestotliwosci WM-5125,

- cyfrowy rejestrator audio,

- pétka 1U, 450 mm,



- patchpanel 1U, 24 x Keystone z modutami gniazdo Jack 3,5 mm stereo i gniazdo Jack 3,5 mm stereo,
- gniazdo natynkowe 230V AC, IP54,
- listwa zasilajgca 1U, bez wytacznika, 9 gniazd.

Przyktadowy patchpanel dla projektowanych modutéw Keystone

Przyktadowy modu gniazdo Jack 3,5 mm stero / gniazdo Jack 3,5 mm STEREO

W szafie telekomunikacyjnej nr 2 przewidziano instalacje nastepujacego sprzetu:
- listwa zasilajgca 1U, bez wytacznika, 9 gniazd,
- switch 1GB, 24 porty RJ45, 1U (sprzet dostarczony przez Inwestora),
- potka 1U, 450 mm,
- patchpanel 1U, 24xRJ45 kat.6, dla modutéw beznarzedziowych Keystone (wyposazony w moduty gniazdo
Jack 3,5mm/gniazdo Jack 3,5mm STEREO),
- switch (przetacznik) HDMI,
- gniazdo natynkowe 230V AC, IP54.

Z istniejacej tablicy TG do szaf nalezy doprowadzi¢ odwdd zasilania 230V AC (tablica TG, kabel YDYZo
3x2,5mmz2, 750V). Na patchpanelu 24xRJ45 w szafie telekomunikacyjnej nr 2 zakofczyé modutem Key-

stone U/UTP kat.6 kabel dostarczajacy sygnat z lokalnej sieci komputerowej (Internet).



UWAGA: kazdy stelaz szaf telekomunikacyjnych 19” oraz ich ruchome elementy konstrukcji (drzwi) nale-
zy poditaczy¢ do listwy uziemiajacej zgodnie z wymogami norm. Prawidtowo$¢ wykonania instalacji nale-

zy udokumentowac pomiarami.

4.9 Instalacja odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych (wyposazenie istniejace)

Odbiorniki mikrofondw bezprzewodowych nalezy umiesci¢ we wnece $ciennej o wymiarach 0,5 m x 0,3
m x 0,25 m [WxSxG], obok wejscia do pomieszczenia szatni i WC przy sali konferencyjnej. Wneke nalezy
wykona¢ na wysokosci ok. 1,5 m tak, aby zapewni¢ skuteczng taczno$¢ z mikrofonami bezprzewodowy-
mi. We wnece zainstalowa¢ w puszkach podtynkowych zesp6t gniazd elektrycznych 4x230V AC; zasila-
nie gniazd z istniejacej instalacji elektrycznej (tablica TG, kabel YDYzo 3x2,5mmz2, 750V). Wneke nalezy
potaczy¢ kanatem kablowym, wkutym w $ciane, z szafami telekomunikacyjnymi nr 1 i nr 2. Wielko$¢ ka-
natu nalezy dobra¢ tak, aby moZliwe byto utoZzenie zakonczonych wtykami kabli audio do wzmacniacza
WM-5125 lub z mikserem audio (mozliwa opcja).Proponowane jest utozenie bezhalogenowe;j rury karbo-

wanej @40 mm. Wyprowadzenie rury we wnece nalezy wyréwnac z tynkiem.

4.10 Instalacja systemu konferencyjnego BOSCH CCS 800 Ultro (wyposazenie istniejace)

Dla istniejacego systemu konferencyjnego przewidziano zasilanie elektryczne 230V AC z gniazd kaset
umieszczonych w podtodze technicznej. W zaleznosci od konfiguracji systemu mozliwe jest zasilanie z
jednej z szeSciu kaset projektowanych w podtodze technicznej. W kazdej kasecie zaplanowano réwniez
gniazdo audio niezbedne do potaczenia tego systemu z istniejgcym wzmacniaczem WM-5125. Podczas
instalacji nalezy wykorzysta¢ stosowane do podiaczenia istniejace okablowanie. W razie koniecznosci
zaleca sie stosowaé odpowiednie adaptery lub wymieni¢ kable na zapewniajgce potaczenie ze wspétpra-

cujacymi urzadzeniami.

5. Rodzaje projektowanych kabli

W tabeli nizej zamieszczone zostato zestawienie kabli proponowanych do zastosowania w projekcie:

Ip. rodzaj projektowanego kabla szacowana ilo$¢
1. Kabel $wiattowodowy HDMI-HDMI, 20m 1 szt.
2. Kabel $wiattowodowy HDMI-HDMI, 15m 5 szt.
3. Kabel $wiattowodowy HDMI-HDMI, 10m 1 szt
4. Kabel audio Jack 3,5mm/Jack 3,5mm, 20m 1 szt
5. Kabel audio Jack 3,5mm/Jack 3,5mm, 15m 5 szt.
6. Kabel audio Jack 3,5mm/Jack 3,5mm, 10m 1 szt.
7. Kabel linka 2x0,35mm2 120m
8. Kabel linka OMY3x1mm2 10m
9. Kabel YDYZ03x2,5mm2 100m
10. Kabel U/UTP kat.6 LSOH 305m
11. Patchcord RJ45/RJ45, kat.6 U/UTP, 0,5m 15szt.
12. Patchcord RJ45/RJ45, kat.6 U/UTP, 1m 1szt.
13. Patchcord RJ45/RJ45, kat.6 U/UTP, 2m 2szt.
14. Patchcord Jack 3,5mm/Jack 3,5mm STEREO 0,5m (1m) 2szt.




6. Badania i pomiary kabli

Instalacje elektryczng po przebudowie nalezy zmierzy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Przebudowe instalacji powinien wykonaé instalator posiadajacy aktualne Swiadectwo kwalifikacyjne E, nato-
miast osoba wykonujaca pomiary elektryczne powinna posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne E i D.
Przyrzady pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania, ktérych kopie nalezy dotaczy¢ do
protokotow pomiardw instalacii.

W zakresie pomiar6w instalacji elektrycznej stan wykonanej instalacji i zabezpieczenia powinny spetnia¢ wy-
magania norm PN-EN 60204-1:2016, PN-HD 60364-6:2016-07, PN-EN 50699:2021-07, PN-EN 50678:2020-
1.

W zakresie sieci komputerowej okablowanie powinno spetnia¢ wymagania norm europejskich dotyczace oka-
blowania strukturalnego — wymagan ogéinych i specyficznych dla danego $rodowiska:

ISO/IEC 11801-1:2017- Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-2:2018-07 - wersja angielska - Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego

Czes¢ 1: Wymagania ogoline,

Czes¢ 2: Budynki biurowe.

Oraz norm europejskich pomocniczych - w zakresie instalacii:

PN-EN 50174-1:2018-08 - wersja angielska - Technika informatyczna - Instalacja okablowania
Czes¢ 1 - Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci,

Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw,

Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 - wersja polska - Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2016-09 - Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w
dokumentaciji projektowej, a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyzej.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw na etapie odbioru instalacji do uzytku musi
pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

7. Podtaczenie do instalacji elektrycznej

Projektowana instalacja jest czescig istniejacej w sali konferencyjnej instalacji elektrycznej. Obwody zasi-
lania gniazd oraz zasilania ekranu projekcyjnego ze sterownikiem oraz zasilanie sterownikéw rolet okien-
nych nalezy podiaczy¢ do istniejacej tablicy TG. Obwody zasilania projektora, ekranu ze sterownikiem,
sterownikow rolet, szaf 19” oraz zasilania odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych przedstawiono na
rysunku dotaczonym do opisu.

Przyjeto, iz do przytaczenia projektowanych obwodéw wykorzystanie zostanie wolne pole C tablicy TG.
Projektowane obwody:
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POLEC

nr pola wyszczegdlnienie typ urzadzenia adres
1.
2. Sterowniki rolet okiennych, sterownik ekranu proj., YDYZ03x2,5mm2 B16A
3. Obwad gniazd, kasety w podtodze technicznej, YDYz03x2,5mm?2 B16A
4. Obwod gniazd; wypusty zasilania rolet i ekranu, YDYZ03x2,5mm2 C16A
5. Obwad gniazd, projektor, odbiorniki mikrofonéw SHURE, YDYz03x2,5mm2 B16A
6. Obwod gniazd, szafy telekomunikacyjne nr 1 nr 2, YDYZ03x2,5mm2 B16A
7.
8.
9. Wytacznik réznicowopradowy pola C 25A/0,03A Fl 4
10.
1.
12. Listwa zaciskowa N Listwa N

8. Zalecenia dla Wykonawcy

» Szczegolng uwage nalezy zachowac przy uktadaniu kabli miedzianych i $wiattowodowych, aby
zachowac ich promien giecia zgodnie z wytycznymi producenta. Kable miedziane nie powinny mie¢
mniejszego promienia zgiecia niz 8x $rednica kabla podczas instalacji i 4x $rednica kabla podczas
eksploatacji, kable Swiattowodowe nie powinny mie¢ promienia mniejszego niz 10x jego Srednica.

» Montaz kabli krosowych RJ45 kat.6 U/UTP - do potgczenia patchpanela z urzadzeniem aktywnym ka-

ble nalezy prowadzi¢ w wydzielonych wigzkach.

» Pomiedzy gniazdami w kasetach podtogowych a patchpanelem w szafie telekomunikacyjnej nalezy
uktada¢ petne odcinki kabli tj. nie wolno montowac¢ zadnych dodatkowych ztaczy, wykonywac potaczen
lutowanych itp.

P Nalezy pozostawi¢ 1 metrowe zapasy kabli w szafach dystrybucyjnych i min. 20 cm w modutach Key-
stone w kasetach podtogowych.

P Zaleca si¢ oznakowanie obydwu koricow kabli (zgodnie z wytycznymi Inwestora) indywidualng etykie-
ta. Identyczne oznaczenia nalezy nanies¢ na gniazdach w kasecie podtogowej i gniazdach patchpanela.
P Rozszycie kabli gniazd nalezy wykona¢ identycznie jak w sieci istniejacej. Standardowo stosuje sie
rozszycie wg normy EIA/TIA 568 — typ B.

» W celu potwierdzenia wymaganych parametréw producent oferowanego systemu okablowania struktural-
nego musi posiadac certyfikaty wydane przez niezalezne laboratoria (np. DELTA, Intertek, GHMT) na elemen-
ty sktadajace sie na tor (modut — kabel — modut).

» Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm wg. ISO/IEC 11801, PN-EN 50173, ANSI/TIA-568D.

» Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wigkszq ilo$¢ portéw (nie dopuszcza
sie wktadek i przejScidwek rozdzielajacych). Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych
oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym prze$wity, wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej Srednicy zewnetrznej 5,8mm. Nie dopuszcza
siec kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma zapewniaé pozytywne parametry
transmisyjne w catym pasmie minimum 350MHz. Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng
powloke LSOH nie wydzielajacg szkodliwych toksyn podczas spalania - EUROKLASA B2ca - s1a,
d1, al.
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» Panele rozdzielcze powinny umozliwia¢ wpinanie 24 modutdw RJ45 typu Keystone, takich
samych jak w gniazdach abonenckich. Panele modularne w odréznieniu do paneli ze zintegrowang
ptytkq PCB pozwala na szybszg i tatwiejszg (w razie potrzeby czy awarii) wymiane jednego gniazda.

» Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysokos¢ 1U. Panel musi posiada¢ zintegrowang prowadnice kabli
przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i eliminacje naprezen zwigzanych z waga doprowa-
dzonych kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony logo producenta zastosowanego okablowania. Patchpanel
musi by¢ wyposazony w gwintowane przytacze linki uziemienia panelu.

» Wszystkie zainstalowane panele musza by¢ podigczone poprzez ww. przytacze do szyny uziemienia szafy.

» Punkty logiczne wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty typu Keystone kat. 6, mocowane w
odpowiednich adapterach, dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Przyktad modutu RJ45 U/UTP Keystone, proponowanego w projekcie

» Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:
e PN-EN50173-1:2018-07

PN-EN 50173-1:2018

ISO/IEC 11801:2017

ANSI/TIA-568-D.0/D.1/D.2

PN-EN IEC 60603-7:2021-07

» Nalezy pamigta¢ o kierunku uktadania S$wiattowodowego kabla HDMI-HDMI, przez
zidentyfikowanie wejscia i wyjécia sygnatu.

» Nalezy uzy¢ modutow zarabianych beznarzedziowo. Ta metoda zarabiania modutéw pozwala na
doktadne wykonanie potaczen, gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposéb catkowicie zgodny
z zaleceniem producenta. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 6mm od
ztacza.

» Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, wykorzystujac wiedze
techniczng i dobre praktyki, normami technicznymi oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie
telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym z zachowaniem przepiséw i wymogoéw BHP.

» Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy zapoznac obstuge z dokumentacjg i instrukcjami obstugi.

Opracowat:

Radostaw Wisniewski
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RYSUNKI

Rys.1 Fragment schematu ideowego tablicy rozdzielczej TG, projektowane pole C

Tablica TG, pole C

L1,L2,L3,N

Zasilanie sterownikow rolet okiennych, sterownika ekranu

B16A
projektora
Pole C2 YDYz03x25 |~
L1,L2,L3,N | N
B16A
6 | Obwod gniazd, kasety w podtodze technicznej
PoleC3 YDY20325 |~
25A 30mA AC !
C16A
| Obwod gniazd; wypusty zasilania rolet i ekranu
pieC4 | | vovaomes |
Pole C7-C10 B16A Obwod gniazd, projektor, odbiomiki mikrofonow SHURE
Pole C5 | YDY203x25 |~
B16A Obwod gniazd, szafy telekomunikacyjne nr 1inr 2
Pole C6

YDYz03x2,5 /




