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PROJEKT TECHNICZNY- BRAN ZA SANITARNA

Podstawa opracowania
Projekt budowlany

Zakres opracowania
Projekt zawiera przebudowe instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz wentylaciji.

I nstalacja wodociggowa

Wiaczenie projektowanej instalacji wykona¢ w pomieszczeniu kafeterki, w miejscu wskazanym na
rysunku S1. Przebudowa wymaga zmiany lokalizacji istniejacego wodomierza oraz istniejgcego,
elektrycznego, przeptywowego podgrzewacza wody.

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach w $cianie lub posadzce. Podejscia do przyborow sanitarnych
cieptej i zimnej wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX tgczonych przez zaciskanie
(mozna zastosowac rury miedziane).

Ze wzgledu na dosy¢ duzg wydtuzalnosc¢ cieplng rur PEX zaleca sie prowadzenie (w posadzce) rur
cieptej i zimnej wody systemem ,rura w rurze” w karbowanej rurze ostonowej peszel. Rury
zaizolowacd termicznie izolacjg termaflex o grubosci 20mm dla rur do dn20 oraz o grubosci 30mm
dla rur do dn35.

Po zakonczeniu montazu instalacje poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa przez okres 1
godziny.

Instalacje przeptukac¢ i napetié 5% roztworem podchlorynu sodu na okres 48 godz.

Probke wody z instalacji podda¢ badaniom bakteriologicznym.

Instalacja kanalizacji sanitarnegj

Projektowang instalacje witaczy¢ w miejscu wskazanym na rysunku. Zaprojektowano kanalizacje
sanitarng z rur PCV kielichowych z uszczelkg gumowa, faczonych na wcisk.

Przybory sanitarne podtgczy¢ do pionéw @110 zlokalizowanych jak na rysunku.

Pion zakonczy¢ rurg wywiewng @110 wyprowadzong ponad dach, a w dolnej czesci uzbroi¢ w
czyszczak.

Podejscia kanalizacyjne do projektowanych przyboréw wykonac¢ przez utozenie ciggdéw poziomych

pod posadzka oraz po $cianach ze spadkiem min. 2,0%. Srednice podej$¢ oznaczono na rzutach.

Instalacja c.o.
Instalacja c.0. pozostaje bez zmian.

I nstalacja wentylacji

W pomieszczeniach sanitarnych znajduje sie wentylacja mechaniczna wywiewna.

Ze wzgledu na przebudowe pomieszczen czes¢ instalaciji nalezy odcig¢ i zaslepi¢, a had toaletami
w wc damskim wykonac¢ dodatkowe kanaty wywiewne. Kanaty wykonac z rur spiro i zakonczy¢
anaemostatami montowanymi w suficie podwieszanym.

Nawiew do pomieszczen wykonac poprzez zamontowanie na istniejagcym kanale kratki nawiewnej.
Stale dzialajgca wentylacja wywiewna zapewni podcisnienie i naptyw swiezego powietrza. We
wszystkich drzwiach w obrebie pomieszczen sanitarnych zamontowac kratki nawiewne o
powierzchni 220cm?2.
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